JUSTITSMINISTERIET S i
FARDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN Standard-typegodkendelse nr. 3649
DYNAMOVEJ-4 . 2730 HERLEV
bl s F.afd. j.nr. 1981-2451-635

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person,- vare- eller lastbil

udstedt efter begeering af Automobiles Citroén A/S TIf.01-3087 22
Badehavnsgade 32, 2450 Kgbenhavn SV

1. Betegnelser

Maerke............ ...l Citroén AT e A e hiinare e Personbil
Model.......................... 2CV Stelnummerfra.......... 068 K**) 0001

MYPB i s« st e o5 o dine AZ-K*)

*) Foran typebetegnelsen er anfort 3 skrifttegn, der **) Efter »K« er anfgrt et bogstav som angiver udstyr

angiver fabrikskoden
Efter typebetegnelsen er anfert et bogstav, som
angiver udstyr samt et udfyldningstegn

2. Maerkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade.............. Under motorhjelm pa forbraettets hgjre side
Navn eller varemeerke .......... Pa fabrikationsplade
Type og stelnummer............ Pa hgjre laengdedrager i motorrum
3. Vaegte
Udferelse ...................... AZ-KA
Egenvaegt.................... kg 575
Tienestevaegt................ kg 675
Tilladt akseltryk, 1. aksel .. ... kg. 450
2. aksel..... kg 500

Tilladt totalvaegt ............. kg 900
Sterste tilladte pAhaengskeretoj

med bremser. ....... kg 400

uden bremser....... kg 275

4. Dimensioner

Akselafstand................... 2400 mm Storste laengde........... 3830 mm
Sporvidde, 1. aksel ............. 1260 mm Storste bredde ........... 1500 mm
2.aksel ............. 1260 mm

5. Baerende elementer

Chassisramme ................. Platformramme, 106 x 580 mm
Hjulopheeng, 1. aksel ........... Uafhaengig ophaengning i fremadvendte svingarme
2.aksel........... Uafheengig ophaengning i bagudvendte svingarme
Fjedre, 1. aksel................. Indkapslede skruefjedre
2.aksel................. Indkapslede skruefjedre
Feelge, 1. aksel................. 4Jx15 Daek, 1. aksel ......... 125R 15eller 135 R 15
2.aksel................ 4Jx15 2.aksel......... 125R15eller 135 R 15
Afstand opspaendingsflange Tjenestevaegt Totalvaegt
— indvendig faelgkant, 1. aksel . 90 mm Deektryk, 1 aksel . ..... 1,4 bar 1,8 bar
2. aksel .90 mm 2.aksel ..... 1,4 bar 1,8 bar

6. Styreapparat

Camber......................e. 1°+45 ubelastet bil

CERTE1 1 40 £ 5 npans s 2 30 et . k)
Toe N .ot 1-3mm Udvendig ratdiameter... .. 390 mm




7. Bremser

Hovedcylinder ........... 20,6 mm Beskrivelse af kredsene ..........

Forsteerker .............. - mm 1. kreds: 1. aksel

Hjulcylinder, 1. aksel .. ... 28,6 mm 2. kreds: 2. aksel

2. aksel..... 17,5mm

Bremseskive/tromle 1. aksel 2. aksel

1.aksel.................. 200x35 mm Tromler X X

2.aksel.................. 180x 35 mm Skiver o o

Begreenser .............. - Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter
1.aksel............. 201,0 mm

Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 75/524, godk.nr. €2-75 070 R (-] - 181,0 mm

Malt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

Pedalkraft daN 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70
. 1. aksel daN 20 70 110 | 150
Uden forstaerkning 5 ksl dall ) 25 0 | 55| 70
y 1. aksel daN
Med forstaerkning 2. skaal dak
Nedbremse, del af driftsbremse
separat bremse O
parkeringsbremse O

Parkeringsbremse
fodbremse O handbremse X
pa 1. aksel X 2. aksel O

8. Motor, transmission

Fabrikat................. Citroén Braendstofbeholder
PIINGID . s e 55 6o ponmis 4taktbenzin 0 0 iR T TR N 251
Cylindre ................. 2 modsatliggende . Gearkasse
Volumen............. cm?®602 manual X
Max. effekt kW (DIN) . .. .. 21 automatisk O

ved omdr./min.......... 5750
Tomgang, omdr./min.. .. .. 800-850 Braendstofbeholderen er udfert
Radiostejdeempning ... .. EF-dir. nr. 72/245, godk.nr. €2-78.014 i kunststof i.h.t. EF-direktiv nr.
Stejmaling, dB (A)........ 75 . . 70/221 godk.nr. e2-79.006

ved omdr/min.......... 4300 Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 70/157, godk.nr. €2-78.091

Lyddeemper.............. 1 stk. cylindrisk, 90 x 420 mm
) 1 stk. cylindrisk, 70 x 730 mm

9. Elektrisk anlaeg
Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-maerkede:

10. I_(arrosseri

4-dgrs med kaleche

11. Saerlige bemaerkninger

Der er meddelt dispensation fra »Detailforskrifter for keretgjer 1981«, afsnit 7.07.001(2),
opvarmningsanlaeg, idet anlaegget er godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 78/548, godk.nr. €2-80.502

BICP-GLOSTRUP

Herlev, den 18. november 1981

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen



JUSTITSMINISTERIET Citroén 2 CV AZK
FARDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN Standglditypegonkendelse 3649
DYNAMOVEJ 4 . 2730 HERLEV 2
TLF.02-917374 Tillseg nr. 1
F.afd. j.nr. 1981-2451-635
Tilleeg nr. 1
til
Standard-typegodkendelse nr. 3649
udstedt efter begaering af Automobiles Citroén A/S TIf.01-3087 22
Badehavnsgade 32, 2450 Kgbenhavn SV
Fra stelnummer 81K - 0001 godkendes karetgjet med falgende data:
Rubrik 7. Bremser
Hovedcylinder ........... 17,5 mm Beskrivelse af kredsene ..........
Forstaerker .............. - mm 1. kreds: 1. aksel
Hjulcylinder, 1. aksel ... .. 2 stk. 42,0 mm 2. kreds: 2. aksel
2. aksel..... 16,0 mm
Bremseskive/tromle 1. aksel 2. aksel
1.aksel........ooiiii.., 244x 7 mm Tromler O
2:aksel: o s i can e 180x35 mm Skiver X O
Begraenser .............. 5 Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter
fraksel. . » it o 4,0 mm
Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 75/524, godk.nr. 2-77.073/111 2 aksel............. 182,0 mm
Malt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)
Pedalkraft daN 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70
[ 1. aksel daN | 40 80 120
Uden forstaerk
e 2.akseldaN | 10 | 25 | 40 | 50 | 60 |70
: 1. aksel daN
Med forstaerkning 5 dtarliimi]

Neodbremse, del af driftsbremse
separat bremse
parkeringsbremse

Parkeringsbremse
fodbremse O handbremse
pa 1. aksel 2. aksel

X OO

0 X

Tillegget gaelder kun sa lzenge, standard-typegodkendelsen er geeldende. Typeattest uzendret
Herlev, den 18. november 1981

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

BICP-GLOSTRUP
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RETTELSE.

I tilleg nr 1. skal rettelig st3:

Fra stelnummer 77 K - 5001

Kebenhavn, den 10. februar 1983

P.M.V.
E.8.

S o S N

B. Clausen




JUSTITSMINISTERIET

FARDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN

TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN
DYNAMOVEJ 4 . 2730 HERLEV
TLF.02-917374

Citroén2 CV AZK
Standard-typegodkendelse nr. 3649
Tilleeg nr. 2

F.afd. j.nr. 1981-2451-635

Tilleeg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. 3649

udstedt efter begaering af Automobiles Citroén A/S

TIf.01-3087 22

Badehavnsgade 38, 2450 Kgbenhavn SV

Rubrik 8.

Rubrik 9.

Keretojet kan tillige godkendes med folgende data:

Motor, transmission

Stgjmaling, dB(A)............... 74
vedomdr/min. ... =5 i 4310

Lyddeemper, 1 stk. cylindrisk, 90 x 430 mm
1 stk. cylindrisk, 90 x 705 mm

Godkendti.h.t. EF-dir. 77/212, godk.nr. e2-78.144 ext. Il

Seerlige bemaerkninger
Kgrselsmaling: 80 dB(A)

BICP-GLOSTRUP

Tillaegget geelder kun sa leenge, standard-typegodkendelsen er geeldende. Typeattest usendret

Herlev, den 3. november 1982

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen




JUSTITSMINISTERIET PE—— i
FARDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN Standard-typegodkendelse nr. 3649
DYNAMOVEJ 4 . 2730 HERLEV .
TLF.02-917374 Tilleeg nr. 3
F.afd. j.nr. 1983-2451-16
Tilleeg nr. 3
til
Standard-typegodkendelse nr. 3649
udstedt efter begeering af Automobiles Citroén A/S 01 -3087 22
Badehavnsgade 32
2450 Kgbenhavn SV.
Koretojet kan tillige godkendes med folgende data:
Rubrik 1. Betegnelser.
Stelnummerfra................. K**)000001
**) Efter »K« er anfort et bogstav som angiver udstyr.
Ovenneevnte stelnummer er hgjere end stelnummer 77 K - 5001.
BICP-Glostrup

Typeattest uzendret. Tilleegget gaelder kun sa leenge, standard-typegodkendelsen er gseldende.

Herlev, den 1. september 1983
P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen




