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AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBUCH i

TECHNICAL DATA HANDBOOK ] N° 639/ 5
MEMENTO TECNICO

PRONTUARIO TECNICO

L'AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE est un document rassemblant toutes les données numériques

nécessaires a l'entretien, aux réglages et & la réparation des véhicules CITROEN.

Les véhicules traités dans ce document sent ceux du type « FRANCE». Pour les chapitres

«CARACTERISTIQUES VEHICULES» se reporter aux documents « d'homologation nationale» du pays

considéré. *

Un fascicule complet sera édité chaque année, et comportera toujours un intercalaire avec on-
glet, ce qui permet différents modes de classement dans.des couvertures du type «MULTO» soit grow

pement des différentes années d'un méme véhicule, soit groupement des différents modéles de la méme-
année sous une meme couverture.

DAS TECHNISCHE DATENBuCH ist ein Leitfaden, in welchem alle notwendigen zahlenmas-
sigen Angaben zur Pflege, zur Einstellung und zur Reparatur der CITROEN-Fahrzeuge enthalten sind.

Die in diesem Datenbuch behandelten Fahrzeuge sind die vom Typ « FRANKREICH» Hinsichi--

lich der Kapitel « FAHRZEUGMERKMALE» halte man sich an die «nationale Betriebsgrloubnis» des
betreffenden Landes.

Ein komplettes Heft wird jedes Jahr neu herausgegeben und enthiilt stets ein Zwischenblatt mit
Register, wodurch sich verschiedene Arten von Einordnen in Deckel nach Art der «MULTO»-Ordner
ergeben, z. B. Zusammenfassung mehrerer Jahre fir das gleiche Fahrzeug oder Zusammenfassung
verschiedener Fahrzeugtypen des gleichen Jahres unter ein und demselben Deckel.




The TECHNICAL DATA HANDBOOK summarises all the numerical information necessary for
the maintenance, adjustment and repair of CITROEN vehicles.

Data quoted in this handbook deals with French market vehicles. For fealures specific to other

countries, refer lo the official homologaiion sheets of the countries concerned.

A complete booklet will be ilssued each year, and will always have a tabbed spacer-card, so
that various ways of filing in a «MULTO» binder can be used, such as keeping in one binder the

successive years'booklets concerning one model, or all the different booklets covering all models
issued in one year.

El MEMENTO TECNICO es un documento gue examina cuidadosomente fodos los datos numé -

ricos necesarios para el entretenimiento, los reglajes y la reparacién de los vehiculos CITROEN.

Los vekiculos tratados en este documento son los del tipo « FRANCES». Para los capitulos
«CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS» consultar los documentos «de homologacidn nacionals

del pais considerado.

Un fasciculo completo serd editado cada dfio, y comportard siempre un intercalador con vneta,
lo que permitird varias formas de clasificacién en las tapas tipo «MULTO», bien sea agrupando los

diferentes dnhos de un mismo vehiculo, o bien agrupando los diferentes modelos de un mismo dho en
unas mismas fapas.

Il PRONTUARIO TECNICO & un documento che riassume tutti i dati tecnici relativi alla manﬁ-
tenzione, la regolazione e la riporazione dei veicoli CITROEN.

I veieoli trattati nella presente pubblicazione sono del tipo s FRANCIA ». Per i capitoli « CA-
RATTERISTICHE DEI VEICOLI» riportarsi ai documenti di comologazione nazionale» di ciascun

paese interessalo.

Ogni anno verrd pubblicato un fascicolo completo munito di separatore ad unghietta, cid che
permetterd di adottare diversi tipi di classificazione tramite classificatori «tMULTO» : sia raggruppan-
do le varie annate di uno stesso veicolo, sia radunande i vari madelli di uno stesso anno sotts un'uni-
ca copertina. 3
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11
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41
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Elektrische=Anlage Electrical System
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Liftung - Heizung
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"Entretenimiento (Estacion-Servicio)

Manutenxzlone (Stozione di Servizie)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
REPAIR MANUAL N® 583/1 OPERATIONS
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

DS 23

DS 20 Moteur
\ D Super Motor

D Special Engine

D .000 . D Super 5 I Motor
Break 23 (Safari 23) Matore
Break 20 (Safari 20) -
9-1972 | »

DX.
DY.
DY.
DY.
DX.
DX.
DY.

(ISR S R A

NUMEROS DE CHASSIS - FAHRGESTELLNUMMERN

CHASSIS NUMBERS - NUMEROS DE CHASIS - NUMERI DI TELAIO

TYPE DE VEHICULE
FAHRZEUGTYP
TYPE OF VEHICLE
TIPO DE VEHICULO
TIPO DI VEICOLO

PREMIER N" ATTRIBUE AU COURS DE L'«<ANNEE AUTOMOBIL E»
AB - FAHRGESTELL - Nr.

FIRST NUMBER ALLOCATED IN MODEL YEAR

PRIMER NUMERO ATRIBUIDO DURANTE EL ANO AUTOMOVIL
PRIMO NUMERO DELLA SERIE

1972
DS 23 DX S - 00 000 1
DS 23 DJ-} DS serie FE FE
DS 20 oy 4 714 501
D Super DT ki o0 1
D Special b 2 DS série FD 04 FD 000
D Super 5 DP (DS 21 série M) 4 5156 001
Break 23 (Safari 23) DJF (DS série FF ) 00 FF 00C i
Break 20 ( Safari 20) DLF (ID20 F) 8 404 001
Cet aide-mémoire traite des cufucferls*nques relotives aux vehicules D. Tous Types. Les points particuliers concernant les véhicules «Du - Injection Electro-

nique flgurenf dans I'aide-mémoire 614/ ¢,

Dieses Datenbuch behandelt die technischen Daten fur die D-Modelle aller Typen. Die besonderen Merkmale der D-Modelle mit elektronischer Benzineinspritzung sind

dem Datenbuch 614/6 zu entnehmen.

This technical handbook deals with specifications on «D» vehicles (Al Typcs). Purficu|ar features conceming « By vehicles with Electronic Fuel Injection are

described in technical handbook 614/6.

Este memento trata sobre las caracteriscas relativas a los vehiculos D Todos Tipos. Los puntos particulares que conciernen los vehiculos D Injection

Electronica figuran en el memento 614/6.

Questo prom‘uano riporta le caratteristiche relative aiweicoli « Dy tutti i tipi. | punti purtn:olurl riguardanti i velco[i «D» ad iniezione elettronica figurano

nel prontuario n® 614/6.




DS 23

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20 \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D Super / 9.1972
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS \ D. 000 D Spécial ;
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / Break 23 (Safari 23) J
Break 20 (Safari 20)
TYPE MOTEUR MOTORTYP ENGINE TYPE TIPO DE MOTOR TIPO MOTORE

DS 23 (DX - DJ)

BREAK 23 ( Safari) DJF

DS 20 ( DY)
D SUPER (DT)

D SPECIAL (DV)
BREAK 20 ( Safari) DLF

D SUPER 5 (DS 21 - M)

-

CITROEN 19 N

CITROEN 17 N

CITROEN 21 N

DX.

DY.

DX.

3




MANUEL DE REPARATIONS _

OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE :
REPAIR MANUAL N® 583/1 | OPERATIONS D. 000 DS 23 (DX-DJ) 911972 et
MANUALE DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
‘ - Hydraulique | - Mécanique
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE - Hydraulisch | - Mechanisch
! i - Hydraulic - Manual
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI - Hidraulico - Mecanico
- ldrauvlica - Meccanica
Désignation aux mines Technische Uberwuchungs- Official symbol Designacién en la delega- | Denominazione di omologa- DS .FE DS FE
bezeichnung cién de industria zione
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbael Denominacidn comercial Denominozione commerciale DS 23 BSs 23
Symbole usine . Werkshezeichnung Factory symbol Simbolo de fdbrica Simbolo d'officina DX .DJ
Date de sortie Ausstoss - Dotum Introduced Fecha de salida Data di uscita 9.1972
Genre =V P Type =P KW Type = Private car Tipo=VY P Tipe = BERLINA
Puissance administrative |Stever - PS French fiscal rating Potencia fiscal: Potenza fiscale 12 CY
Type ~ Typ Type Tipo Tipo DX DJ
Nombre de places Sitzplatze Number of seats Nimero de plazas Numero posti 6
Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 3,125 m (10£t 3 in)
Yoie avant Spur - vorn Track front Ancho de via delantera Carreggiata anteriore 1,516 m (4f2 H%—;—in)
Voie arriere Spur - hinten Track rear Ancho de via trasera Carreggiata posteriore 1,316 m (4¢3 %% in)
Longueur hors tout Lange iiber alles Length overall Longitud mdxima Lunghezza massima - 4,874 m (15ft 11 Zin)
; B
Largeur hors tout Breite iiber alles Width overall Anchura méxima Larghezza massima 1,803 m (5 11 in)
(Pallas) {Pallas) (Pallas) (Pallas) (Pallas) 1,816 m (5f# 11 | in)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBElTSVDRGANGE :
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 DS 23 (DX - DJ) 9-1972 f—p
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DX DJ
(Suite) (Forts) (eontinued) {continuacidn) (Seguite)
Hauteur hors tout Hihe iiber alles Height overall Altura maxima de carroceria| Altezza massima 1,470 m
(position route) (Normal - Position) (running position) {posicién. carretera) (posizione strada) (4 ft 9% in )
Poids du vehicule carrossé | Leergewicht Unladen weight of vehicle |Peso del vehiculo en orden| Peso a vuoto, in ordine di 1320 kg *
en ordre de marche : in running order : de marcha : marcia : (2884 |bs)
- sur I'avant - vorn - at the front - sobre parfe delantera - sull'asse anteriore 870 kg
(1900 Ibs)
- sur I'arriere - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 450 kg
(988 Ibs)
Charge utile Nutzlast Payload Carga util Carico utile 480 kg % %
- (1051 1bs)
Poids total maxi avtorisé |Zul. Gesamigewicht : Total permitted laden Peso total mdximo autori- | Peso totale massime auto- 1800 kg
en charge : weight : zado en corga | rizzato a carico: (3922 1bs)
- sur |'avant - vorn - at the front - sobre parte delantera - sull'asse anteriore 1050 kg
{2315 Ibs)
- sur l'arriére - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 800 kg
(1764 bs)
DIMENSIONS INNERE ABMESSUNGEN INSIDE DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONI
INTERIEURES ' INTERIORES INTERNE )
Longueur du pare-hrise @ | Lidnge von Windschutz- Length from windscreen to | Distancia desde el para- Lunghezza dal parabrezza 2,480 m
-scheibe zur Heckscheibe rear window brisa a la luneta trasern al lunotto (8 1;“"]

la lunette arriere.

% - Mote - Observacidn )
- ANM. - Nota PALLAS
- Note s

% 1340kg

* % 460 kg




CARACTERISTI- ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE :
4 |QUES GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DX DJ
(suite) (Forts) (continued) (continuacion) (Se guito) '
Largeur aux coudes - Breite in Hohe der Ellen- | Width at elbow height : Anchura a los codos : Larghezza ai gomiti :
bogen : : .

- avant - VOrn - front - delantero - ant. 1,410 m (55 & in)
- arriere - hinten - rear - trasero - post. 1,380 m (547 . .
Hauteur Hohe Height Alto Altezza 1 & in )

GARDE AU SOL :

- position basse

- position route

- lere position interme -
digire haute

- 2eme position interme-
diaire haute

- position haute

RAMPE D'ACCES A UN
GARAGE :

- position route

- position haute

RAYON DE BRAQUAGE :
- entre trottoirs
- entre: murs

CAPACITE DE

REMORQUAGE

- Remorque sans dispositif
de freinage

- Remorgue avec frein a
inertie

- Remorque avec frein
continu

Poids sur la fleche

Pente maximum pour démar-
rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

BODENFREIHEIT :

- Niedrig - Position

- Hoch - Position

-1, Zwischenpos., hoch

- 2. Zwischenpos., hoch-
- Hoch - Position

ZUFAHRTSRAMPE ZUR
GARAGE :

- Mormal - Position

- Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE
ANHANGELASTEN
- Ungebremst

- Gebremst mit Auflauf-
bremse i
- Gebremst mit Hydrakup

- Gewicht auf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim Anfah-
ren unter voller Belastung

Zul. Dachlast

GROUND CLEARANCE :

- Low position

- Normal position

- 1 st intermediare
position

- 2nd intermediate
position

- High pesition.

STEEPEST RAMP
NEGOTIABLE :

- in NORMAL position
- in HIGH position

TURNING RADIUS
- between kerhs
- between walls

TOWING ABILITY
- Trailer without brake
- Trailer with overrun brake

- Trailer with continuous
brake

Max.

ball

Max. slope for starting

downthrust on towing

Max. load on roof rack

DISTANCIA AL SUELO .

- posicion baja

- posicion carretera

- 1* posicion intermedia-
alta

- 2" posicion intermedia
alta

- posicion alta

RAMPA DE ACCESO A
UN GARAJE :
- posicion carretera

- posicién alta

RADIO DE GIRO :
- entre aceras

- entre muros

CAPACIDAD DE

REMOLQUE

- Remolque sin dispositivo
de freno

- Remolque con freno de
inercia

- Remolque con freno conti-
nuo :

Peso sobre-el punto de

enganche

Pendiente maxima para

arrancar con carga completa

Peso mdximo sobre porta
equipaje en el techo

DISTANZA DAL SUOLO:

- posizione bassa

- posizione strada

- 1* posizione intermedia
alta

- 2% posizione intermedia
alta

- posizione alta

RAMPA DI ACCESSO AD
UN GARAGE :
- posizione strada

- posizione alta

RAGGIO DI STERZATA :
- tra marciapiedi
- tra muri

CAPACITA DI TRAINO

- Rimorchiocon freno ad
inerzia

Peso sul gancic a sfera

Partenza a carico su pen-
denzo massima

Peso massimo su portaba-
gagli tetto

1.250 m (49 ! in )
1
9
65 mm (21‘6|n)
150 mm (5.9 in)
170 mm (6.7 in)
275 mim (8,86 in)

250 mm (9.84 in)

18% (1in53)
30720 in3l1)
3.

55m (18 # 0 & in)
6m (1941 8,::'_ in)

630 kg ( 1386 Ibs )
1250 kg (2756 Ibs)
1800 kg (3968 Ibs)
100.kg (220 Ibs )
11,5%(1 in9)

80 kg (176 1bs)

N 00




CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE
GENERALES MERKMALE

{suite) ~ ( Forts.)
- COTES PRINCIPALES . - FAHRZEUGABMESSUNGEN

GENERAL
CHARACTERISTICS

(continued )

- PRINCIPAL DIMENSIONS

CARACTERISTICAS
GENERALES

{continuacidn)

CARATTERISTICHE
GENERALI

(seguito)
- COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI

500 Add. note : All dimensions are in
z =5 millimeters. Multiply by.03937"
to obtain US. equivalents in inches
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MANUAL DE REPARATIONS OPERATIONS . \ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVYORGANGE ) : D Super
REPAIR MANUAL N° 583 /1 OPERATIONS ‘ D -000 D Spécial 8 < 1SR i
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ﬂ D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI !
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE o E D
' j _ D
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI 20 [ Super | Spécial [ Super
] 5
Designation aux mines | Technische Official symbol Designacion en la delega- | Denominazione di omole- | DS 20 |DS-FD | DS-FD |DS21M
Uberwachungshezeichnung cion de industria gaziene -
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominozione commerciale| DS 20 |D Super|DSpécial|DSupers
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbal Simbole de fabrica Simbolo d'officina DYy DT DV DP
Date de sortie Ausstoss - Datum Introduced Fecha de salida Data di uscita 10.196818.19714.1972 | 10.1972|
Genre = YP Type = PKW Type = Private car Tipo = VP Tipe — Berlina
Puissance administrative | Stever - PS French fiscal rating Potencia fiscal Potenza fiscale
Type Typ Type Tipo Tipo DY DT DV DP
Nombre de places Sitzplatze Number of seats Nimero de plazas Numero posti 6 (5US j
Empattement Radstand Wheelbase Distoncio entre ejes Passo 3,125 m (10 £1 3 in)
Voie avant Spur, vorn Track front Ancho de via delantera Carreggiata anteriore 1.516 m (46 11 Ll

Voie arriere
Longueur hors tout
Largeur hors tout

1 Havuteur hors tout
(position route)

*ps 20 Polles : + 13 mm

Spur, hinten
Ldnge tber alles
Breite Gber alles

Hdhe iber alles
(Normal - Position)

o :
DS 20 Pallas : + 13 mm

Trock rear
Length, overall

Width, overall

Height overall (running
position)

®bs 20 Pallas : (+ ! in)

Ancho de via trasera
Longitud méxima
Anchura méxima

Altura mdxima de carrace-
ria (posicién carretera)

3 b
DS 20 Pallas : + 13 mm

Carreggiata posteriore
Lunghezza massima
Larghezza massima

Altezza massima
(posizione strada)

A :
DS 20 Pallas : + 13 mm

16
1,316 m { 4 3l|L in
4,874 m (15 1141

1,803 m (5 ft 11 in)
1,470 m (4 ¢ 97 in)

in }-

)
n)

*

ik
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MANUAL DE REPARATIONS OPERATIONS i
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE o
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D -000 D ;“‘3'3!“. R T e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D SE::r -
" MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES  ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DT
GENERALE MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DY DV DP
(suite) (Forts) (continued) (continuacidn) (sequito)
Poids du véhicule carrossé Leergewichi, fahrbereit : | Unladen weight of vehicle| Peso del vehiculo en Peso a vuoto, in ordine 1300 kg(1)} 1280 kg | 1310 kg
en ordre de marche : in running order : orden cle_ marcha ; di marcia : {2822 |bs) (27§fslbs) (2833 |bs)
- sur |'avant - vorn - at the front - sobre parte delantera - sull'asse onteriore “341 |§5) (1851 Ibs) (1%18 Ibs)
- sur l'arriere - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 440 kg 435 kg 449
: (981 Ibs) (970 Ibs) (981 Ibs)
Ch til Nutzlast Payload Carga util Corico utile 480 kg (2) | 480 kg 490 kg
e — * e (1058 °1bs) | (1058 ths)} (1081 1bs)
Poids total moxi. avtorisé | Zul. Gesamigewicht : Total laden weight : Peso total mdxime auto- Peso totale massimo 1760 kg 1800 kg
en charge : rizado en carga : autorizzato a carico : (3880 Ibs) (3968 lbs)

- sur |'avant

- sur l'arriere

DIMENSIONS
INTERIEURES

Longueur du pare-brise

a la lunette arriere

Largeur aux coudes -

- avant

- arriere

Hauteur

GARDE AU SOL :

- position bosse

- position route

- lére position interme-
diaire haute

- 2eme position intermé-
diare haute

- position haute

(1) Pallas :

+10kg (+221bs)

- vorn
- hinten

INNERE ABMESSUNGEN

Ldnge von Windschutz-
scheibe zur Heckscheibe

Breite in Ellenbogenhighe :

- vorn
- hinten

Hohe

BODENFREIHEIT :
- Niedrig-Position
- Normal-Position

- 1. Zwischenpos., hoch

- 2. Zwischenpos., hoch

- Hoch-Position

(2) Pallas :

- at the front
- at the rear

INSIDE DIMENSIONS

Length from windscreen
to rear window

Width at elbow height :
- front
- redar

Height

GROUND CLEARANCE :

. low position

. normal position

- 1 st intermediate
position

- 2nd intermediate
position

- high position

—~10kg (-221bs)

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

DIMENSIONES
INTERIORES

Distancia desde el para-
brisa a la luneta trasera

Anchura a los codos
- delantero

- trasero

Altura

DISTANCIA AL SUELO -

- posicidn baja

- posicidén carretera

- la posicién intermedia
alta

- 2a posicion intermedia
alta

- posicion alta

- sull'asse anteriore
- sull'asse posteriore

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza dal parabrez-
za al lunotto

Larghezza ai gomiti :

- ant,

- post,

Altezza

DISTANZA DAL SUCLO:

pOSIZIDI'Ie bOSSu

- posizione strada

- 1o posizione intermedia
alta

- 20 posiziene intermedia
alta

. posizione alta

1050 kg (2315 Ibs)
800 kg (1764 Ibs)

2,480 m (8 f1 15 in)

1,410 m (557 in)
1,380 m (543 in)

1,250 m (49%1.1)

65 mm (2 9/16 in)
150 mm (5.9
170 mm (6.7

in)
in)

225 mm (8.86 in)

250 mm (9.84 in)
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position naure 2 hlgh position
| (1) Pallas : +10kg (+221bs) (2) Pallas : —10kg (-22 1bs)
- PR— N —— — - — -
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE '

8 GENERALES MERKMALE CHARACTERISTIC GENERALES GENERA;J DY -DT-DV - DP
(suite) {Forts.) (continued) - (continuacidn) (Sequito

RAMPE D'ACCES A UN ZUFAHRTSRAMPE ZUR | STEEPEST RAMP RAMPA DE ACCESO A RAMPA DI ACCESSO AD

GARAGE : GARAGE : NEGOTIABLE : UN GARAIJE : UN GARAGE :

- position route
- position haute

RAYON DE BRAQUAGE :
| - entre trottoirs
- entre murs

CAPACITE DE
REMORQUAGE

Remorque sans dispositif
de freinage

Remorque avec frein a iner-
tie

Remorque avec frein conti-
nu

Poids sur rotule

Pente maximum pour démar-
rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

- Normal - Position
- Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE

ANHANGELASTEN

Ungebremst

Gebremst mit
Avuflaufbremse
Gebremst mit Hydrakup

Gewicht ouf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim Anfah{
ren unter voller Belastung

Zul. Dachiast

- in NORMAL position
- in HIGH position

TURNING RADIUS :
- between pavements
- between walls

TOWING ABILITY
Trailer v\.ri'r[rmui brake
Trailer with overrun brake

Trailer with continuous
brake

Max. downthrust on towing
ball
Max. slope for starting

Max. load on roof rack

P
- posicioncarretera
- posicién alta

RADIO DE GIRO :
- entre aceras
- entre muros

CAPACIDAD DE
REMOLQUE

Remolque sin dispositive
de freno

Remolque con freno de
inercia

Remolque cen freno
continuo .
Peso schre el punto de
enganche

Pendiente maxima para
arrancar con carga completa
Peso maximo scbre porta
equipaje en el techo

- posizione strado
- posiz ione alta

RAGGIO DI STERZATA

- tra marciapiedi

- tra muri

CAPACITA DI TRAINO

Rimorchio con freno ad
inerzia

Peso sul gancio a sfera

Partenza a carico su pen-

denza massima
Peso massimo sc
portabagagli tetto

8% (1inb5 3)
30%(1in3 %)

5,5m (18 f+ 0 3 in)
6m (198 ; in)

630 kg ( 1388 Ibs )

1250 kg (2756 Ibs)

1 800 kg (3968 Ibs)

100 kg (220 Ibs )

% (1in9)
11,5%:41in9)DP
80 kg (176 Ibs)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Break 23 { ,
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE _ (SAFAR) 23) | PJF
REPAIR MANUAL N°® 583/1 OPERATIONS D. 000 9-1972 i
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 20 {
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (sAFARI 20) | PLF
CARACTERISTIQUES : ALLGEMEINE | GENERAL 1 CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE BREAK 23 BREAK 20
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI (Safari 23) {Safari 20)
-Désignati;:m aux mines Technische ljberwachungs- Official symbol Designacidn en la dele- Denominazione di DS FF ID20 F
7 bezeichnung gacion de industria omologazione ( Safari 23) T {Safars 20)
Appellation commerciale | Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominazione Break 23 Break 20
; commerciale
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fabrica Simbola d'officina DJF : DLF
Date de sortie Ausstoss Datum Introduced Fecha de salida "Data di uscita 2.1972 9.1972
Genre = YP Typ = PKW Type = Dual Purpose Tipe VP Tipo = Berlina ;
Puissance administrative | Steuer - P$ French fiscal rating Potencia fiscal Potenza fiscale 13 CV 1 11 CV
Type Typ Type Tipo Tipo DJF - DLF
Nombre de places Sitzplatze ‘Number of seats Nimero de plazas Numero paosti 7¥EEX (78 Us)
Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 3,125 m (104t 3 in)
Yoie avant Spur, vorn Track front Ancho de via delantera Carreggiata anteriore

Voie arriere Spur, hinten

Longueur hors tout Lange iber alles

Largeur hors tout Breite tber alles

*¥¥%*¥Commerciale : 5 ¥%*Bregk: 5 :

Track rear

Length overall

Width overall

*ERC ommercial : 5

Ancho de via trasera
Longitud maxima

Anchura méxima

*¥¥Comercial : 5

Carreggiata posteriore
Lunghezza massima

Larghezza massima

*¥¥Commerciale: 5

1,516 m (4% 11 |} in)
1,316m (443 ° in)
5,026m (16t 5 7 in)

1,803 m (5f 11 in)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Break 23 { DJF
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE (SAFARI 23) 9. 1972 |
REPAIR MANUAL N°® 583/1 OPERATIONS D. 000 Break 20 { DLF
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES (SAFAR120)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DJF DLF

(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) ( seguito)

Hauteur hors tout

(position route)

Poids du veéhicule carrosse
en ordre de marche :

- sur l'avant

- sur l'arriere
Charge utile

Poids total maxi autorise
en charge :

- sur |"avant

- sur l'arriere

DIMENSIONS
INTERIEURES

Longueur oux coudes

Largeur aux coudes

Hauteur :

GARDE AU SOL :

- position basse

- position route

- Tere position interme-
- diaire haute

- 2eme position interme-
diaire haute

- position haute

*DLF- =20 kg

Hohe tber alles
{Normal-Position)
Leergewicht, fahrbereit ;

- vorn

- hinten

Nutzlast

Zul. Gesamtgewicht :

- vorn
- hinten

INNERE ABMESSUNGEN

Lange in Ellenbogenhche
Breite in Ellenbogenhohe

Hohe :

BODENFREIHET :
- Niedrig - Pesition
Pasition

hoch

- Normal -
- 1.Zwischenpos.,

- 2.Zwischenpos., hoch

- Hoch - Position
*DLF:- 20 kg

Height overall

(running position)
Unladen weight of vehicle
in running order ;

- at the front

- at the rear
Payload

Total permitted laden
weight :

- at the front

- at the rear

INSIDE DIMENSIONS

Length at elbow height
Width ot elbow height

Height :

GROUND CLEARANCE :
- LOW position

- NORMAL position

- 1st INTERMEDIATE
position

- 2nd INTERMEDIATE
position

- HIGH position

“'DLF (44 lbs. less)

Altura maxima de carrocerial
(posicion carretera)

Peso del vehiculo en orden
de marcha :

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera
Carga otil

Peso total mdximo autori-
zado en cargao

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

DIMENSIONES
INTERIORES

Longitud a los codos

Anchura a los codos

Alto :

DISTANCIA AL SUELO :

- posicien bajo

- posicic;n carretero

-la posicir;n intermedia
alta

- 2a posicic’n’n intermedida
alta
posu:lcn alta

¢ DLF := 20 kg

Altezza massima
(posizione strada)

Peso a vuoto in ordine di
marcia :

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore
Carico utile

Peso totale massimo auto-
rizzato a carico :

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza ai gomiti
Larghezzo ai gomiti

Altezza :

DISTANZA DAL SUOLO :
- posizione bassa
- posizione strada

- la posizione intermedia
alta

- 2a posizione intermedia
alta

- posizione alta

+ DLF :— 20 kg

1,530 m (5 # 0 7 in)

1435 kg
(3163 Ibs)
885 kg

(1951 Ibs)

550 kg
(1212 Ibs)
650 kg
(1433 Ibs)
2075 kg *
(4574 lbs)

1050 kg (2315 Ibs)
1050 kg (2315 Ibs)

3,180 m (10 # 5 % in)
1,320 m (4 f 4 in)

]m(3ff3§3in)

75

152

185

228
252

mm (2 m)
m (6 ln) ;
mm (7.27")

mm (9.0"")

mm(9.9")




diaire naute | Bl AL ultu- v ik 252 ggn
- position haute - Hoch - Position - HIGH position - posicion alta - posizione alta 52 mm(9.9")
*DLF . T =20 kg + DLF:—- 20 ]'(g “HDLF (44”,5 |ess) + DLF := 20 kg *' DLF :— 20 kg
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
11 GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI E DJF - DLF
: (suite) (Forts.) (continued) {continuacion) ( seguito)

RAMPE D'ACCES A UN
GARAGE :
.position route
-position haute

RAYON DE BRAQUAGE ;

- enfre trottoirs
- enfre murs

CAPACITE DE REMOR-

QUAGE

- Remorque sans dispositif
‘de freinage

- Remorque avec frein a
inertie -

- Remorque avec frein
continu

Poids sur rotule

Pente maximum pour démar-
rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

ZUFAHRTSRAMPE ZUR
GARAGE .

- Normal - Position

- Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE
ANHANGELASTEN

Ungebremst

Gebremst mit
Auflaufbremse
Gebremst mit Hydrokup

Gewicht ouf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim
Anfahren unter voller

Belastung
Zul. Dachlast

STEEPEST RAMP
NEGOTIABLE :
-NORMAL position

- HIGH position

TURNING RADIUS :
- between pavements
- between walls

TOWING ABILITY
- Trailer without brake
- Trailer with overfun brake

- Trailer with continuous
brake

Max. downthrust on towing

ball
Max. slope for starting
when laden

Max. load on roof rack

RAMPA DE ACCESO A UN
GARAIJE :

- posicion carretera

- pesicién alta

RADIO DE GIRO -
- entre aceras
- entre muros

CAPACIDAD DE REMOL-

QUE :

- Remolque sin dispositive
de freno

- Remolque con freno de
inercia

- Remolque con freno
continuo

Peso sobre el punto de

enganche

Pendiente mdximao para

arrancar con carga comple-

ta

Peso mdximo sobre porta

equipaje en el techo

-

RAMPA DI ACCESSQ AD
UN GARAGE -

- posizione strade

- posizione alto

RAGGIO DI STERZATA .
- tra marciapiedi
- tra muri

CAPACITA'DI TRAINO

- Rimorchio con freno ad
inerzia
Peso sul gancio a sfera

Partenza a carico su
pendenza massima

Peso massimo su porta-

bagagli teito

18% (1in 53
30% (1in 3 1)

55m (18 f+ 0 $in)
6m (1981 in)

630 kg (1388 Ibs )

1250 kg (2756 Ibs)

1800 kg (3968 Ibs)
100 kg (220 Ibs)

10,5% (1 in 10)

80 kg (176 Ibs)




12--] CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE - GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DJF - DLF
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
( suite) { Forts. ) { continued) ( continuacion) ( seguito) add note : All
dimensions are in
- COTES PRINCIPALES FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI /i millimeters - Multi
\ : P : . ply by .03937 " to
1730 & 1070 = \ [ obtain US. equi-
T / 9301/".\ .‘ valents ininches
' i 2330 5 2470 ( t
3?5 [ l \
L 0 =

* Commerciale

‘2'5“54—75 395),' / i ?: 4890 /\ :_Jn ;
it i / £
L I ’L(_s-ﬁ 405% e ( //
Y S S . w4
heo 400 45 .

* Commerciale

* Commercial

* Comercial

* Commerciale
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-16 |CARACTERISTIQUES

GENERALES
 (suite)
COTES PRINCIPALES

ALLGEMEINE
MERKMALE

{ Forts)

- FAHRZEUGABMESSUNGEN

GEMERAL
CHARACTERISTICS
(continued)

- PRINCIPAL DIMENSIONS

Add. note : All dimen- I
sions are in millime-
ters. Multiply by

.03937" to obtain US.

equivalents in inches

* Familiale

* Familiale

2552395 /

[

AP E

CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DJF DLF
GENERALES GENERALI
_ (continuacién) {seguite) .
- COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI 4 )
2
peammepsm pprazasading vl 930~
T 3:
[T
| | 330 & 2470
o i — \ 1160
m §£ 7o 680 =\

Z

—————

400

+

!

350 i
)2 T 1 £

/ | eo0 |}
NI —
@

//,

ﬂﬂa
]" :

A A e e i T

A A A A R R e A ey

5026

A AT A T i

* Familiale

* Familiar

* Familiare

1210

D.80-4

I 00




12. | CARACTERISTIQUES

GENERALES

(suite)

- COTES PRINCIPALES

ALLGEMEINE GENERAL
MERKMALE CHARACTERISTICS
( Forts.) { continued)

- FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS

CARACTERISTICAS
GENERALES

(continuac ién)

COTAS PRINCIPALES

CARATTERISTICHE DIF - DLF
GENERALI

( seguito) //\%—
- QUOTE PRINCIPALI  _~~  \

Add note : All dimen-

sions are in millimeters
Multiply by .03937" to

obtain US. equivalents

in inches

* Break confort
*Break Confort
. *Safari confort
* Break confort

*Break confort

1

1520

E 50 Cl 640

470
9 \

i/ o

D.80.1




Puissonce maxi

Couple moxi

Ralenti

Ralenti accelére
Ralenti normal

( Borg-Warner)

DISTRIBUTION
A.Q.A,

R.F.A.
A.0.E.

R.F.E.

Le_isiun§

Max. Drehmoment

Leerlauf U/ min :
Beschleunigter Leerlauf
Normaler Leerlaut

{ Borg Waruner)

MOTORSTEUERUNG

Einlass offnet

. Einlass schliesst

Ausluss offnet

Auslass schliesst

Max. HP

Max. torque

ldling speed
Fast Ildle
Normal idle
( Borg Warner)

VALVE TIMING

Inlet valve opens

ot B.T.D.C.

Inlet valve closes

at A.B.D.C.

Exhaust valve opens

at B.B.D.C.

Exhaust valve closes

at A.T.D.C.

Potencia maxima

L4 .
Par motor maxime

Ralenti

Ralenti acelerado
Ralenti normal
( Borg Warner)

DISTRIBUCION
Avance apertura admisidn
AAA,
Retraso cierre admisidn
: R.C.A.
Avance apertura escape
A.AE.

Retraso cierre escape

R.C.E.

Potenza massima

Coppia massima

Minimo _
Minimo accelerato
Minimo normale
(Borg Warner)

DISTRIBUZIONE
A.AA,

R.C.A,
A.AS.

R.C.S..

{

( DIN 18.7m.kg - 3500 tr/ mn

1 M
_| MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ | DS 23 (DX - DJ ) ik
REPARATURHANDBUCH it ARBEITSVORGANGE : Break 23 € DJF 3 Engine DX 4
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS B 100-08 ( Safari 23 ) et
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : Matore:
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI /
9-1972 =
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERI’STICAS CARATTERISTICHE ,
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE S sl
Type Typ Type Tipo Tipo DX4(19N)
Nombre de cylindres E Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 4
Alésage ' Bohrung ] Bore Didmetro Alesaggio 93,5 mm ( 3.663" )
Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm (3.348")
Cylindrée Zylinderinhalt Cubic copacity Cilindrada Cilindrota 2350 cm3
Rapport volumétrique Yerdichtung Compression ratio Relacidn de compresidn Rapporto di compressione 8,75/1

DIN 115 ¢h - 5500 tr/ mn
SAE124. ch - 5750 tr/ mn

SAE 19,1 m.kg - 4000 +/ mn
650 + 25 #r/mn (rpm)
DX : 900 + 25 +t/ mn.
. 825+ 25 tr/mn (r.p.m)
Q° 30'
42° 307
38" 30

4° 30" .




CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe longitudinale

ENGINE
CHARACTERISTICS

MOTOR
DATEN

Langsschnitt  Longitudinal section

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

Corte longitudinal

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione longitudinale

BX . Bl DJF
,f ] ‘}\\E
= \ \ N N
N ] E
B =2
. | :
- =
O !
_; L o
ﬁ 5 i,
f‘r g J’ ‘LH-‘
4 I 5 I}

D 10-6




CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe transversale

MOTOR
DATEN

Querschnitt

ENGINE
CHARACTERISTICS

Cross section

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

‘/
Seccion transversal

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione trasversale

DX -DJ - DJF

D 10-7




Puissance maxi

Couple maxi

Ralenti

DISTRIBUTION
A.O.A
R.F.A
A.Q.E
R.F.E

Leistung

Max. Drehmoment

‘Leerlavf U/ min

MOTORSTEUERUNG
Einlass offnet

Einlass schliesst
Avuslass offnet

Auslass schliesst

Max. HP

Maox. forque

ldling speed

YALVE TIMING

Inlet valve opens

-«at B.T.D.C

Inlet valve closes

at A.B.D.C

Exhaust valve opens

of B.B.D.C

Exhaust valve closes

at A.T.D.C

. / .
Potencia maxima

s -
Par motor maximo

Ralenti

DISTRIBUCION

L
Avance apertura admision

AAA

i - . g
Retraso cierre admision

R.C.A

Avance apertura escape
A.A.E

|Retraso cierre escape

R.C.E

Potenzo massima

Coppia massima

Minimo

DISTRIBUZIONE
AAA

R.CA
AAS

R.C.S

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Moteur
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Motor
REPAIR MANUAL N° 583/1| OPERATIONS D. 100-00 D Super5 Engine DX 2
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Mator
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI i
9.1972
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
|MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR : MOTORE DFP
Type Typ Type Tipo Tipo DX2 (21N}
Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 4
Alésage Bohrung Bore Diametro. Alesaggio 90 mm ( 3.543")
Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm (3.3667 )
Cylindrée Zylinderinhalt Cubic capacity Cilindrada Cilindrata 2,175 cm
Rappert volumetrique VYerdichtung Compression ratio Relacion de compresion Rapporto di compressione 8,75/1

$ DIN 106¢h - 5500 tr/mn ( r.p.m)
¢ SAE115¢h=5750r/mn (r.p.m)

s DIN 170 m.kg-2500tr/ mn( r.p.m)
(123ftlbs)

SAE 17,4 m.kg »3000 tr/'mn ( r.p.m)
(121,51bs)

650 + 25 tr/mn ( r.p.m)

0° 30’
42° 30'
38° 30

40 m!




———— = e

f DS 20 { DY ) Maoteur
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS L Break 20( DLF) Motor
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE {Safari-207) Engine DY 3
.REPAIR MANUAL . N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 D Special ( DY) Motor
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super (DT) Motore
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

2.1972 —=
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

DY - DT - DV - DLF

Puissance maxi

Couple maxi

Ralenti

Ralenti acceleére

DISTRIBUTION
A.0.A

R.F.A
A.O.E

R.F.E

Leistung

Max. Drehmoment

Leerlauf U/ min

Beschleunigter Leerlauf

MOTORSTEUERUNG
Einlass offnet

Einlass schliesst

Auslass offnet

Auslass schliesst

Max. HP

Max. torque

Ildling speed
Fast Idle

VALVE TIMING

Inlet valve opens

at B.T.D.C

Inlet valve closes

at A.B.D.C

Exhaust valve opens

at B.B.D.C

Exhaust valve closes

at A.T.D.C

- /! .
Potencia moximao

Par motor mdximo

Ralent!

Ralenti acelerado

DISTRIBUCION

- -’
Avance apertura admision

A.LAA

: ey
Retraso cierre admision

R.C.A

Avance aperfura escape

AAE

Retraso cierre escape

R.C.E

Potenza massima

Coppia massima

Minimo
Minimo accelerato

DISTRIBUZIONE
 ALAA

R.C.A

AAS

R.C.S

[t

MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
Type : Typ: Type: Tipo: Tipo: DY 3 (17 N) -
Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Nimero de cilindros Numero cilindri 4
Alesage Bohrung Bore Diametro Alesaggio B6 mm (3.386")
Course Hub. Stroke Carrera Corsa 85,5 mm(3.366" )
| Cylindrée Zylinderinhalt Cubic copacity Cilindrada Cilindrota 1985 c¢m3
; Repport volumetrique Verdichtung Compression ratio Relacion de compresién Rapporto di compressione 8,75/1

DIN 99 ch 5500 tr/ mn (rpm)
SAE 108 ch 5750 tr/mn (rpm)

DIN 15,1 'm.kg 3500 tr/mn{rpm)

(109 ¢ Ibs)

SAE 15,5 m.kg 4000tr/ mn(rpm)

(107.7 £t Ibs)
650 + 25 tr/mn (rpm)
DY : 900 + 25 tr/mn (rpm)
0° 30
42° 30’
38° 300

4 30




CARACTERISTIQUES -

MOTEUR

Coupe longitudinale

MOTOR - ENGINE
DATEN CHARACTERISTICS
Langsschnitt. - Longitudinal section

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

Corte bngitudinal

CARATTERISTICHE
MOTORE

-
Sezione longitudinaole

-DY --DY - DT - DP - DLF

jrt

10-6




CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe transversale

MOTOR - ENGINE
DATEN CHARACTERISTICS

Querschnitt Cross section

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

L
Seccion transversal

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione trasversale

DY - DV BT - DP - BLE

i = ’ \ ]

©

D 10-9




gl DS 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 8 \ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1| OPERATIONS D . 100-00 D Spécial- 9-1972 |——n
MANUAL DE REPARACIONE3 OPERACIONES D Super 5 i
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Break 20 (Safari 20)
CARTERS GEHAUSE CASINGS CARTERES CARTERS
CARTER MOTEUR MOTORGEHAUSE CRANKCASE CARTER-MOTOR MONQBLOCCO

-'Les chapeaux de paliers sont repérés par un chiffre. Le chopeau de palier n® 4 se monte coté distribution

- Die Lagerdeckel sind durch eine Zahl markiert. Der Lagerdeckel Nr. 4 wird auf Steuerseite eingebaut,

- The main bearing caps are identified by a figure. The cap marked 4 is fitted at the timing-chain end.

- Las tapas de los cojinetes de bancada estdn marcadas con némeros. La tapa del cojinete n° 4 se monta lado distribucion

- | cappelli dei supporti sono contrassegnati da una cifra. I cappello del supporto n° 4 si monta lato distribuzione

Alésage recevant les cous-
sinets

Serrage des vis de fixation
des chapeaux de paliers

| Planéité générale de la face
de fixation de culasse

CENTRAGE DES CHE-
MISES

Diamatre de centrage
Distance entre plan de joint
et face d'appui de chemise

JOINTS D'EMBASE DE
CHEMISES
Joints en « EXCEL NIL »

* Carter
** Chemise

Bohrung zur Avfnchme der
Lagerschalen
Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der La-
gerdeckel

Planheit der Fléche zur
Befestigung des Zylinder-
kopfes

ZENTRIERUNG DER
BUCHSEN
Zentrierungsdurchmesser
Abstand zwischen Dich--
tungsfliche und Aufiage-
fliche der Buchse
BUCHSENDICHTUNGEN

Dichtungen avs « EXCELNIL

* Gehduse

** Buchse

Bore of housing for bearing
shells
Tighten main bearing cap

‘bolts to :

Overall flatness of contact
face of cylinder head

CYLINDER BARREL LO-
CATION

Diameter of counterbore
Distance between crankcase
top face and barrel seating

skoulder

CYLINDER BARREL
GASKETS

Gaskets in EXCELNIL

* Crankcase
** Barrel

Calibre del alojamiento de
los cojinetes

Apriete de los tornillos de
fijocion de los tapas de co-
jinetes de bancada
Planicidad general de lo
cara de fijacion de la cula-
ta '
CENTRADO DE CAMISAS

Didmetro de centraje
Distancia entre el planc de
junta y lo cara de apoyo de
la camisa

JUNTAS DEL BASAMENT(A
DE LAS CAMISAS

Juntas de « EXCELNIL »

* Cdrter-motor
** Camisas

Alesaggio d'alloggiamento
bronzine

Serraggio viti di fissaggio
cappelli dei supporti

Planeicita generale dellg
faccia di fissaggio testata

CENTRAGGIO DELLE
CAMICIE

Diametro di centraggio
Distanza tro piano di giun-
zione e faccia d'appoggio
camicia

GUARNIZIONE DI BASE
DELLE CAMICIE
Guarnizione in «EXCELNIL»

* Carter
** Camicia

68,7 + 0,005 mm

10 m.kg (72 ft Ibs)

0,05 mm maxi

Add. note

equivalent in inches.

(0,0027)
*) k%
" DY-DT-DV-DP DY-DT-DV.DP
T 9,05 0,015
97,04 8 mm | 97,02 - 0.065 mMm
DX.pl" SO XD
+ 0,05 - 0,015
99.84 T 0 mm | 99,82 - 0’065 mm
116 + 0,06 118 + 0,068
et 8 L hs

: Multiply above dimen-
sions by .03937" to obtain US.
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2 CARTERS GEHAUSE CASING CARTERES CARTERS
(svite) (Forts.) ( continued) (continvacidn ) ( seguito)
CARTER INFERIEUR OLWANNE SUMP CARTER INFERIOR COPPA MOTORE
Serrage des vis de fixation | Anzugsmoment der Befesti- | Tighten fixing screws to : Apriete de los tornillos de | Serraggio delle viti di 1,40 1,2 mkg
gungsschrauben fijacion fissaggio ] (10 to 14 #+ Ibs)

Serrage du bouchon de vi-
dange

Serrage des vis de fixation
de la tale de fermeture du
carter d'embrayage

CARTER DE DISTRI-
BUTION

Serrage des vis et écrous
de-fixation

SUPPORTS MOTEUR
Serrage des vis de fixation
des bros-supports sur car-
ter moteur

Réglage des blocs élasti-

gues (gabarit MR.3725-110)

Serrage des écrous de blo-
cage des blocs élastiques

Anzugsmoment des Ablass-
stofens

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung des
Yerschlussbleches des
Kupplungsgehduses

STEUERGEHAUSE

Anzugsmoment der Schrau-
ben Muttern zur Befestigung

MOTORTRAGER
Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der
Trigerarme am Motorgehduse

Einstellung der Silentblécke
(Messlehre MR.3725-110)

Anzugsmoment der Muttern
zur Befestigung der Silent-
blocke

Tighten drain plug to :

Tighten screws fixing bell
housing closing panel to :

TIMING COVER

Tighten fixing screws &
nuts to :

ENGINE SUSPENSION
Tighten screws fixing
support arms on crankcase
to:

Adjust height of rear rubber
suspension mountings

(Gauge MR.3725-110) to :

Tighten rear rubber suspen-
sion mounting nuts to :

Apriete del tapon de va-
ciado

Apriete de los tornillos de
fijacion de la chapa de

cierre del cdarter de embra-
gue

CARTER DE DISTRI-
BUCION

Apriete de los tornillos y
tuercas de fijacidn

SOPORTES DEL MOTOR

‘Apriete de los tornillos de

fijacién de los brazos
soportes sobre el carter
motor

Reglaje de los soportes
elasticos (plantilla
MR.3725-110)

Apriete de las tuercas de
bloqueo de los soportes
elasticos

Serraggio tappo di scarico

Serraggio vite di fissaggio
lamiera di chiusura campa-
na dello frizione

- COPERCHIO DELLA DI-

STRIBUZIONE
Serraggio viti e dadi di
fissaggie

SUPPORTI MOTORE
Serraggio viti di fissaggio
bracci supporto sul carter
motore

Regolazione dei blocchi
elastici ( sagoma
MR.3725-110)

Serraggio dadi di bloccag-
gio blecchi elastici

13R1

3,5a4,5 mkg
(25 to 32 ft Ibs)

0,2a1,2 mkg
(63 to8% ft Ibs)

3a4mkg
(22 to 29 ft lbs)

il + 2
L= 9] o ™m
(3.583" +'879"

10 m.kg

{72 ft Ibs)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ DS 20
REPARATURHANDBUCH . ARBEITSVORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N° 583,/1 OPERATIONS b i D Special W o TS
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : g SUE';';( bk yh
rea -2QTari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / S

CULASSE

ZYLINDERKOPF

CYLINDER HEAD

CULATA

TESTATA

Epaisseur d'origine
Fléche maxi

| Rectification maxi{surfagage)

SIEGES DE SOUPAPES

Angle des portées : -
- admission

1 - échappement
Largeur des portées

Diametre nominal des portées:

- admission

Originalstdrke

Maximaler Verzug
Hochstzuldssiges Abarbei-
ten

VENTILSITZE
Sitzwinkel :

- Einlass

- Auslass

Breite der Sitzwinkel

Durchmesser der Sitzwinkel

Original depth
Max. out-of-flatness

Max.reduction by grinding

VALVE SEATS

Seat face angles :
- inlet

- exhaust

Seat face width

Nominal seat face diameters:

Espesor de origen

Flecha maxima °
Rectificado maximo admitido
(Planificade)

ASIENTOS DE VALVULAS

Angulo de los asientos :
- admision

- escape

Ancho de los asientos

o £ o
Diametro nominal de los
asientos :

- échappement

Spessore originale

Freccia massima

Rettifica massima (spiana-
tura)

SEDI DELLE YALYOLE
Angolo delle portate : .

- aspirazione

- scarico

Larghezza delle portate

tate :

- Einlass L ini.ei - admision - aspirazione
- Auslass - exhaust - escape - scarico
: Q
902
| 60 ©
909 [ = — _ 4
! -
i i
I i
| / I
| H
| 084812
]
ADMISSION ' ECHAPPEMENT A
EINLASS AUSLASS 2
INLET -'EXHAU_S_T o
ADMISION ESCAPE
ASPIRAZIONE SCARICO

Diametro nominale delle por-

90 mm (3.543")
0,10mm

")
0,10 mm }(004 ;

1200
90¢

0,85 1,2 mm
(0.032 ¥ 0.047™ )

47 mm (1.85")
37,5 mm (1.476")




4 CULASSE
{suite)

ZYLINDERKOPF
{Forts.)

CYLINDER HEAD

(continued)

CULATA

(continuacién)

TESTATA

(seguito)

® GUIDES DE SOUPAPES
® VENTILFUHRUNGEN
® VALYE GUIDES

® GUIAS DE VALVULAS
® GUIDAVALVOLE

& exterieur du guide
Aussen -5 der Fuhrung
0.D. of guide

¢ exterior de la guia

¢ esterno della guida

Alesage de la culasse
Bohrung des Zylinderkopfes
Bore in cyl. head 7

¢ olojomiento en la culata

Alesaggio della testata

Longueur du guide
Lange der Fuhrung
Length of guide
Largo de la guia

Lunghezzo dello guida

Alesage du guide
Bohrung der Fihrung
1.D. of guide

@ interior de la gufa

Alesaggio dello guida

Admission * +0,075 + 0,023
Einl B L 00s5™ e oo™

inlass ’ ' 0,015
Inlet - et b 8 o00™

L . + 0,023 ;
Admisién y 13,251[ gg;g mm 13,25 3'003 mm
Aspirazione ' J
Echappement g +0,065 + 0,023
mm 3 mm
Auslass +0,045 + 0,003 + 0,015
Exhaust 44,57 £ 0,25 mm 8,99 0'010 mm
* SN

E“‘jPe , 13,25 I ggj: o 13,25 i g'g;:.mm

carico A : ’ : '

Positionnement des guides :
distance entre extrémité

du guide et ¢ nominal du
siege de soupape :

- admission
- echappement
*  Tere possibilite

** 2éme possibilite

Ausrichtung der Fithrungen :

Abstand zwischen Ende der
Fihrung und Durchmesser
des Ventilsitzes :

- Einlass

- Auslass

1 Ausfihrung

*

** 2 Ausfithrung

Position of guides : distance
between end of guide and
nominal valve seat diameter:

- inlet

- exhaust

*

Ist arrangement

*#* 2nd arrangement

Posicionamiento de las

nal del asiento de valvula :
- . ’
- admision

- escape

* 19 posibilidad

*% 29 posibilidad

guias : distancia enire el ex-
I v
tremo de la guia y el & nomi-

Posizionamento delle guide :
distanza tro estremita della
guido e ¢ nominale della
sede valvola :

- aspirozione
- scarico
*  la possibilita

** 2a possibilita

22,78 £ 0,35 mm
29,25 £ 0,35 mm

Add. note : Multiply ahove
dimensions by 03937" to
obtain US. equivalent in

inches.




WA N .

t.'qu'l YRICEHTD In
inches. ‘

I ——

5 CULASSE ZYLIND ERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA
{suite) (Forts. ). {continued ) { continuacion) (seguito)
COUPLES DE SERRAGE ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES PAR DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO

Vis de fixation de culasse

- ler serrage

2 Serrage définitif

Note : Respecter |'ordre de
serrage ( voir schéma)
Ecrous de rampes de cul-
buteurs échappement

Vis de fixation de couvre-
culasse

Ecrous de fixation de pla-
ques de fermetures

Schraube zur Befestigung
des Zylinderkopfes
- 1. Festziehen

- Endgiiltiges Festziehen

Anm :
Festziehens beachten
Muttern der Kipphebelbocke

fur Auslass

Reihenfolge des

Schraube zur Befestigung
des Zylinderkopfdeckels
Muttern zur Befestigung

der Abschlussbleche

Cylinder head screws

- Ist tightening to :

- Final tightening to :

Note :
tightening (see diagram)

Follow sequence of

Tighten exhaust rocker
shaft support nuts to :

Screws fixing valve-cover

Nuts fixing closing-plates

L e
Tornillos de fijacion de la
culata
- ler apriete

- Apriete definitive

Nota :
de apriete ( ver esquema)

Respetar el orden

Tuercas de rampas de los
balancines de escape
Tornillos de fijacién del
cubreculatas

Tuercas de fijacion de las
placas de cierre

Yiti di fissaggio testata

- 1° serraggio

- Serraggio definitivo

Nota
di_serraggio (ved. schema)
Dadi dei perni portabilan-

: Rispettare |"ordine

cieri di scarico

Viti di fissaggio coperchio
testata

Dadi di fissaggio placchette
di chivsura

3 m.kg (22 ft Ibs)

6 3‘5 m.kg

(43 to 47 £t Ibs)

2,5+0,3 mkg
(16 to 20 ft Ihs)
0,75 m.kg
(51/2 ft Ibs)
2,1 02,8 mkg
(1510 20 #t Ibs)

ORDRE DE SERRAGE DES VIS DE FIXATION DE CULASSE

REIHENFOLGE DES FESTZIEHENS DER

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES ZYLINDERKOPFES
SEQUENCE OF TIGHTENING CYLINDER HEAD BOLTS

ORDEN DE APRIETE DE LOS TORNILLOS DE FIJACION DE

LA CULATA

ORDINE DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO TESTATA
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REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE g o |
REPAIR MANUAL N° 583 /1 OPERATIONS D. 100.00 : 5"““’5 9-1972 — =
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES & ”Eez'3 i 33}
[ reqa | arari
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI / Break 20 ( Safari 20)
VILEBREQUIN KURBELWELLE CRANKSHAFT CIGUENAL ALBERO MOTORE

Vilebrequin 5 paliers
Tourillons : 6 1 *

ook =

Manetons : ¢ 2 #

4 ok =
'Coussinets de paliers :

- en alliage aluminium-étain

- en cupro-plomb ( Borg-Warner )
- alésage : 2 classes

- largeur
- Diametre extérieur (a |'état
- libre)

Jeu latéral du vilebrequin
{avec " Barg-Warner"

; voir
| 0>. 334-00) :
Demi-joves de palier central :
2 classes

Depuis le 20.2.1970, les de-
|mi - joues supérieures sont
supprimées (sauf avec B.V-BW)

Serrage des vis de chapeaux
de paliers

* lere possibilité

*%*2eme possibilité

1. Ausfuhrung
** 2. Auvsfihrung

Kurbelwelle, 5-fach gelagert,
Hauptlager : ¢o 1 * =

P

Plevellager : ¢¢ 2 =

Lagerschalen : 8
-in Alu-Zinn-Legierun

- in Kupfer-Blei(Borg-Warner )|

- Bohrung : 2. Ausfihr.

- Breite

- Aussen - & (im freien Zu-
‘ S'I‘und). :

Seitenspiel der Kurbelwelle
(mit "Borg-Warner " siehe

Arb. 334-00)

Anlaufscheiben am mittleren
Lagerdeckel : 2. Ausfihrungen
Seit dem 20.2_1970 entfallen

die oberen Anlaufscheiben

( Motor mit B.W. Getriche

ausgenommeén )
nzugsmoment der Muttern

fur die Lagerdeckel

Ist - arrangement

** 2nd arrangement

e 1@ posibllidﬂd
S :&20 pusibilidﬂd

5-bearing Crankshaft
el

Journals

Crankpins : ¢4 2 *

Main bearing 1/2 shells :
- in aluminium alloy
- in copper lead (Borg-Warner)

-1D. 2 sizes :

- width :

-0.D. (in free state)
Crankshaft end-float

{with " Borg-Warner '
Op. 334-00)

1
see

Half-rings for centre main
bearing : 2 classes
Since 2.20.1970 the upper

half-rings are no longer fit-
ted (except with Borg-Warner)

Tighten main-bearing cap

screws to

* . 19 possibilita

“* 2 possibilita

Cigiefial 5 puntos de apoyo
Mufiones de apoyc : ¢p 1 ~
ok

Munequillas : ¢ 2 *

Cojinetes de bancada ;
! e -
- de aleacidn aluminio estafio

- de cuproploma (Borg-Warner)| -

- ¢ interiar : 2 clases

- ancho

- diametro exterior ( en estado
libre)

Holgura lateral del cigiefial
" "
(con " Borg-Warner" ver

Op. 334.00)

Semi-valona del apoyo central
2 clasés

A portir del 20.2.70, las semi.
valonas superiores han sido
suprimadas (ecepto en C.C BW)
Apriete de tuercas de tapas
de bancado

Albero motore 5 supporti
Perni di banco : 4 1 *

Perni di biella : Gk

* &
Bronzine di banco :
- in lega alluminio stagne
ir lega al cupro-piombo ( BW)

- alesaggio : 2 classi

- larghezza

- diametro esterno (allo sta-
- to libero) i

Gioco assiale albero motore
(Con " Borg-Warner " vedi

Op. 334.00)

Semirondelle antifriziene
supporto centrale : 2 classi

Dal 20.2.70 le semirondelle
superiori sono soppresse
(salvo con 5.C. BW)
Serraggio dadi dei cappelli
supporti

k0,010
64,04 _ 0.005 ™m

63,54 +0,010

~ 0,005™™

+0,010
Sl

10,010
5350 " gl gng e

64,04 mm; 63,54 mm

+ 0,1
28,6 _ 0.15 mm

F 1,2 mm
68,705 072

J =0,045 3 0,16 mm

10 mkg (72 + Ibs)

Add. note ;
in millimeters must be

multiplied by 03937 ' to
obtain US, equivalent in

All dimensions

inches.

s ___._‘




2 BIELLES

PLEUEL

CONNECTING RODS

BIELAS

BIELLE

Entr'axe

Alésage de la bague de pied
de biellg

Jeu de |'axe de piston dans
le pied de bielle

Alésage de la téte de bielle

Coussinets de téte de biglle:

" - alésage : 2 classes

- largeur

- diametre extérieur (o |'é-
tat libre) i

Jeu diamétral des bielles sur
les manetons

Difféerence de poids sur un
meéme moteur

Serrage des écrous de cha-
peaux de bielles

Les corps et chapeaux de
bielles sont montés avec les
chiffres coté arbre o cames

Coussinet de tete de bielle,
bielle et bague de pied de
bielle sont percés pour assu-
rer |'arrosage du fond de
piston

Achsabstand

Bohrung der Plevelbichse

Spiel des Kolbenbolzens in
Plevelbiichse

Bohrung des Plevelfusses

L.agerschalen fir Plevelfuss

- Bohrung : 2. Ausfithrung

| - Breite

- Aussen - ¢ (im freien

Zustand)

Seitenspiel der Plevel an
den Plevellagern

Gewichtsunterschied bei ein-
und demselben Motor

Anzugsmoment der Pleuel-
muttern

Die Plevelkorper und die
Deckel werden eingebaut
mit Zahlen auf Seite der
Nockenwelle

Lagerschale fir Pleué_lfuss
Plevel und Plevelbiichse
sind durchbohrt,damit die

.| Kiihlung des Kolhenbodens

gewdhrleistet ist .

Centre-distance

Bore for small-end bush

Clearance of gudgeon-pin in
small end bush

Bore of big-end

Big-end half - shells :

- bore : 2 classes

- width :

OD (in free stote)

Diametral clearance of big-
ends on crank-pins

Difference between con rod
weights on one engine.

Tighten big-end cap nuts to:

Connecting-rods and big-end
caps are fitted with their
matching numbers together
and facing camshaft

Small-end bush, con-rod, and
big-end shells are drilled
for piston under-crown oil
cooling

Entre ejes

Didmetro interior del cas-
quillo de pie de biela

Holgura del eje de pistdn en
el pie de biela

Didmetro de lo cabeza de
biela

Cojinetes de cabeza de biela:

- diametro : 2 clases

- ancho

- didmetro exterior (en es-
tado libre)

Holgura diametral de los
bielas sobre las munequillas

Diferencia de peso sobre un
mismo motor

Apriete de las tuercas de
tapas de bielas

El cuerpo y las tapas de
biela se montan numeradas,
el nimero lado arbol de levas

El cojinete de cabeza de
biela y el casquillo del pie
de biela estdn perforades
para asegurar el riego del
fondo de! pistén

| dello del pistone

Interasse

Alesaggio della boccola del
piede di biella

Gioco dello spinotto nel pie-

de di biella

Alesaggio della testa di
biella

Bronzine della testa di
biella:

- alesaggio : 2 classi

- larghezza

--¢b esterno (allo stato
libero)

Gioco radiale delle bielle
sui perni di biella

Differenza di peso su uno
stesso motore

Sefr'uggio dadi dei cappelli
di biella

| corpi e i cappelli di bielia
sono montati con le cifre
lato albero distributore

Bronzina di testa di biella,
biella e boccola di piede di
biella sono forate per assi-
curare la lubrificazione
(raffreddamento) del fon-

160 + 0,05 mm

25,005 T 0,009
+ 0,003

0,015 + 0,003 mm

57,69 + 0,005
- 0,015 "

m

54 mm; 53,5 mm
+0,1
25 015

; + 1,2
57,69 ’
; 5_0’2mm

mm

0,013 & 0,050 mm
79

+0,5
? ’
- 0,25
{50 to 54 ft Ibs)

mkg

Add. note : All dimen-
sions in millimeters must
be multiplied by .03937"
to obtain the US. equiva-
lent in inches.
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MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Breok 20 (Safari 20)
PISTONS PISTONES
SEGMENTS KOLBENRINGE - RINGS SEGMENTOS - SEGMENTI KOLBEN PISTONI
: PISTONS
Repere Nombre | Epaisseur Largeur Jeu a la coupe Hauteur de gorge
Markierung | Anzahl | Starke Breite Spiel Hohe der Nut
Mark Number | Thickness Width Clearance at gap Width of groove
Senal Numero | Espesor Anchura Juego en el corte Altura de la ranura
Riferimento | Mumero | Spessore Larghezza Gioco al taglio Altezza della gola
DS 20 |DS 20 DS 20
DS 23 D Super 5 D Super DS 23 D Super 5 D Super DS 23 D Super 5 D Super
¢ =93,5mm | =90 mm D Special ¢ =93,5mm | =90 mm D Spécial ¢ =93,5mm |5 = 90 mm D Spécial
¢ = 86 mm ¢ = 86 mm ¢ = 86 mm
- 10 :
x ] o I e kR 008 | 5 0,00 e | 3288 T s 8,35 50,55 nine | 0:35.8.0. B 0005040 6m 3 T |27 P00 oz B
- 0,022 -0,25 +0,040 + 0,030 +0,030
- 0,010. _ 0 + 0,060 + 0,050 + 0,045
E 2 1 mm| 4+£0,12mm | 3,9+0,12mm | 3,82 mm| 0,3500,55mm|0,35a0,55mm | 0,205 0,40 mm |2 mm mm mm
- 0,022 - 0,25 : + 0,040 + 0,030 +0,030
A
ik - 0,010 0 + 0,040 + 0,040
e 3 1 mm [2,9+0,12mm | 3 +0,12 mm | 3,17 mm| 0,2500,40mm| 0,2500,40mm| 0,208 0,40 mm’| 4 mm mm
- 0,022 o .0,25 +0,020 + 0,020
+ 0,040 + 0,040 + 0,040 + 0,040 o b,ﬂdo
A¢i93,5:4+0020mm Agb:93,5:4+0020mm A¢:93,5:4+0020mm A«:S493,5:4|0020mm A¢:93,5:4+0020mm
#  Etancheité *  Kompressionsring *  Compression ring *° Estanqueidad *  Tenuta
** Racleur **  Abstreifring *% Scraper ring #* Rascador ** Raschiaslio
*%* Refouleur *** Abweisring *#**%Qil control ring *** Engrase *** Compressione

e

-




Repere vers le haut
Tiercage : orienter les cou-
pes a 120°

-Coupes refouleur et expan.
deur a 180°

= piston | N
- K.OIIJEH \\
= piston ¢ =93,5
- piston -
= pistone
o]
o
o
Bl

Matkierung nach oben
Einbau : Kolbenringe um
120° versetzt
Ringstoss und Expander um
. ]80_° versetzt

= piston
< Kolben
- piston
- pistén
L] piSi‘OrlE

Marking on top face

Angular position : gaps at
120° to each other

Gaps of Oil Control Ring and
its expander at 180°

Bl

Senal hacia arriba

Terciado : orientar los cortes
a 120°

Los cortes del segmento de en-
grasey del expansionador a 180°

= piston
- Kolben
- piston & =86 \
= pistdn

= pistone |

B2 52

Riferimento verso |"alte

Orientamento : disporre i
tagli a 120°

Tagli del segmento di compres-

sione e dell'espansore a 180"

- == sin — i - _
4 PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES PISTONI
avant
vorn A
Repére sur tete de piston Markierung am Kolbenkopf Marking on pistons=crown Sefial sobre la cabeza del Riferimento sulla testa del | front i
pistdn pistone delant. 8,75
anter.
Le repére indique le sens de montage ( fléche vers I"avant, c5té volant ) et le rapport volumétrique.
Die Markierung gibt die Einbaurichtung ( Pfeil nach vorn, auf Schwungscheibenseite ) und die Yerdichtung an.
The marking shows direction of fitting ( arrow points towards flywheel, at front end ) and compression ratio.
| La s€nal indica el sentido de montaje ( La flecha hacia adelante, lade volante ) y la relacion de compresién.
Il riferimento indica il senso di montaggio ( freccia verso avanti, lato volano ) e il rapporto di compressione
Axe de piston : Kolbenbolzen : Gudgeon pin : Eje de piston : Spinotto :
diametre = Durchmesser = diameter = diametro = diametro = 25 3004 mm
longueur = Lénge : lenght : largo : lunghezza :
¢ = 93,5 G = 93,5 ¢ = 93,5 é = 93,5 4 =935 |81,9=0,100
=0,300
¢ = 90 é =90 ¢ =90 $ = 90 6=90 | 784200 mm
b = 86 b =86 b = 86 b = 86 b = 86 74,4 -_-g],, L
+0,1
Alésage (pour axe de piston)| Bohrung (fir Kolbenbolzen) | Piston bore for gudgeonspins Diametro (alojamiento eje Alesaggio ( per spinotto ) f
de piston ) +0,003
SEGMENTS KOLBENRINGE PISTON RINGS SEGMENTOS SEGMENTI

Note 1 = The symbol ¢ signifies |

diameter

Note 2 = All figures on this
page denote dimensions in
millimeters « Multiply by .39
to obtain US. equivalent in
inches

a7




DS 23

5 ‘ i
MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS 35520
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE B 100 5 Su'fe'_' I
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS : - Sp:c'mS 9972
uper
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 23 ( Safari 23 )
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 Satari 20:)
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
ARBRE A CAMES NOCKENWELLE CAMSHAFT ARBOL DE LEYAS | ALBERO DISTRIBUTORE
Jeu latéral Seitenspiel End float juego lateral Gioco assiale J= 0050009 mm

Rayon de dos de came

Yariation sur une came par
rapport a l'axe de la piéce

Levée de came «L» :
- admission

- échappement

POUSSOIRS:
Diametre =
Longueur

TIGES DE CULBUTEURS l

Longueur totale :
- admission
- échappement

Faux rond maxi

Radius der Nockenruckseite

Toleranz der Nockenhohe
gegeniber der Mittelachse
der Welle

Nockenabstand (zur Welle) :
- Einlass

- Auslass

STOSSELBECHER

Durchmesser =
Lange
STOSSELSTANGEN

| Gesamtlange :

- Einlass
- Auslass

Maoximale Unrundheit

el e

Cam heel radius

VYariations on cam (in re-

lation to centre: line)

Cam lift :
- inlet

- exhaust

TAPPETS
Nominal diameter —
Length

PUSH RODS

Overall length :
- inlet
- exhaust

Max. eccentricity

l|
(D) s e

Radio del dorso de leva

Variacion sobre una leva
(con relacidn al eje de la
pieza) i

Levantamiento de leva :
- admision

- escape
EMPUJADORES
Diametro nominal
Longitud

VARILLA BALANCIN

Largo total :
- admision
- escape

Falso redondo maximo

Raggio dorso della camma

Variazione su una comma

(rispetto all'asse dell’alberc)

Alzata della camma «L»:
- aspirazione

- scarico

PUNTERIA

Diametro

Lunghezza
ASTE DE| BILANCIERI

Lunghezza totale :
- aspirazione
- scarico

Falso concentricita massima

R = 14,25 0,125 mm

0,02 mm maxi

6,638 £ 0,02 mm
6,144 7 0,02 mm

+ 0,05
45" ?’25 mm

189,10 * 3:3¢ wm
213,35+ 0.3 mm
0.75

1 mm’

D123

‘add. note : All dimensions

in millimeters must be
multiplied by .03937 "

to obtain US. equivalent

- in inches




VENTILSTEUERUNG

s DISTRIBUTION VYALVYE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
(suite) (Forts.) {continued) {continvacién) (seguito)
CULBUTEURS : KIPPHEBEL : ROCKERS : BALANCINES : BILANCIERI :
- admission : alésage - Einlass : Bohrung - inlet : bore - admisién : didmetro - aspirazione : aiesaggio
- échappement : alésage - Auslass : Bohrung - extraust : bore - escape : didmetro - scarico : alesaggio

AXES DE CULBUTEURS

Rampe admission :
diametre
Fleche sur longueur totale

de lo rampe

Axes échappement :
diametre

LIMITEUR DE DEBATTE-
MENT DE CHAINE DE DIS-
TRIBUTION

Jeu entre chaine et limiteur

COUPLES DE SERRAGE
Yis de la bride de butée
| d'arbre a cames

Vis de fixation de la roue de
distribution

Yis de fixation du |iﬁ1ifeur del
debattement

Vis de fixation du tendeur de
chaine

Vis de fixation de rampe

d'admission {voir culasse)

Ecrous de fixation des axes
échappement

KIPPHEBELWELLEN

Einlass - Einheit
Durchmesser

Durchbiegung auf der gesamt.
Lange der Einheit

Auvslass - Wellen
Durchmesser

ANSCHLAGBEGRENZER
FUR STEUERKETTE

Spiel zwischen Kette und
Begrenzer

ANZUGSMOMENTE

Schrauben des Flansches fir
Nockenwellenanschlag

Schrauben zur Befestigung
des Steuerrades

Schrauben zur Befestigung
des Anschlagbegrenzers

Schrauben zur Befestigung
des Kettenspanners

Schrauben zur Befestigung
der Einlass - Einheit (siehe

Zylinderkopf)

Mutter zur Befestigung der
Auslass-Wellen

ROCKER SHAFTS

Inlet valve line :

diameter

Max. out of straight over
total length

Exhaust rocker shafts :
diameter

TIMING CHAIN GUIDE

Clearance between chain
and guide

| TIGHTENING TORSIONS

Screw fixing camshaft
fork-locator

Screws fixing timing-wheel.

Screws fixing timing chain
guide

Screws fixing timing chain
tensioner

Screws fixing inlet valve-
line supports (see cylinder

head)

MNuts fixing exhaust rocker-
shaft supports

EJES DE BALANCINES
Rampa il
didmetro

Flecha en longitud total de
la rampa

Ejes de escape
diametro

LIMITADOR DEL BAMBO-
LEO DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION

Jue go entre lo cadena y el
limitador

PARES DE APRIETE

Tornillos de la brida del tope
del al‘bolde ]evgs

Tornillos de fijacion del pifion
de distribucidn

Tomillos de fijacion del limi-
tador de bamboleo

Tomillos de fijacidn del ten-
sor de la cadena

Tomillos de fijacidn de la
rampa de admision (ver cu-
lata) b

Tuercas de fijacion de los
ejes de escape

PERNI DEI BILANCIERI

Perno bilancieri di aspi-

razione ; diametro

Freccia sulla lunghezza to-
tale

Perni bilancieri di scarico:
diametro

LIMITATORE DI ESCUR-
SIONE CATENA DELLA
DISTRIBUZIONE

Gioco fra catena e limitatore

COPPIE DI SERRAGGIO

Viti della flangia di ritegno
dell'albero distributsre

Yiti di fissaggio ingranaggio

della distribuzione

Yiti di fissaggio del limita-
tore di escursione

Viti di fissaggio del tendi-
catena

Viti di fissaggio perno bilan-
cieri di aspirazione (ved.
testata)

Dadi di fissaggio perni bi-
lancieri di scarico

Add. note : All dimen-
sions in millimeters must
be multiplied by .03937"
to obtain US. equivalent
in inches.

+ 0,09
18 1 0.04 mm
1870.018

0

17,94 mm mini

0,5 mm maxi

- 0,060

18 _ 0,085 mm

8180 5o

+ 0,2
1,7 _p,3 mkg
(10 to 14 ¢ Ibs)
17 +02
S
(10 to 14 ft Ibs)
1.7 +0,2 mkg
— 03
(10 to 14 # Ibs)

0,2a 1,1 mkg
(61/2t081/4 ftlbs)

IS

(43 to 47 #t Ibs)

mkg

2:5 & 0,3 mkg
(16 to 20  Ibs)

o 1B




7 DS 23

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE . 50000 D Super

REPAIR MANUAL ‘N° 583/1 OPERATIONS : D Spécial 9.1972 —»

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 1120 PSR P A

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Saferi 23)
' - Break 20.( Safact 20)

DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

ANGLES D'OUVERTURE ET

DE FERMETURE DES SOU-
PAPES

VENTILSTEUERZEITEN

Jeux théoriques aux soupapes | Priifung der Steverzeiten

A.0.A Einlass o ffnet
R.F.Al Einlass schliesst
A.OE Auslass offnet
R.F.E Auslass schliesst

VALVE OPENING & CLO-
SING ANGLES

Theoretical valve clearance

Inlet valve opens

B.T.D.C

Inlet valve closes

A.B.D.C

Exhaust valve opens

B.B.D.C

Exhaust valve closes

A.T.D.C

ANGULOS DE APERTURA
Y DE CIERRE DE LAS
VALVYULAS

5 -
Juego tedrico de las valvulas

& P
Avance apertura admision

A A A

Retraso cierre admisidn

R.C.A.

Avance apertura escape

A AE

Retraso cierre escape

R.C.E

each other and in line with the axes of the pinions.

o 7 i ;
gueiial enfrente y en linea con los ejes de los pifiones.

Fasatura della distribuzione :

Calage de la distribution : Pistons 1 et 4 au voisinage du P.M H, placer les repéres des pignons d'arbre & cames et de
vilebrequin face a face et alignés avec les axes des pignons

Einstellung der Steverung : Kolben 1 und 4 in Nihe von 0.T., Markierungen der Ritzel der Nockenwelle und der Kurbel-
welle gegeniberstellen, ausgerichtet mit den Ritzelachsen

Camshaft timing : Pistons 1 and 4 ot T D C, place the markings on the camshaft pinion and on the crankshaft facing
Calado de la distribucion : Pistones 1 y 4 proximos al P.M. S,colocar las marcas de los pifiones del drbol de fevas y ci-

Con i pistoni 1 e 4 circa al P.M.S,disporre i riferimenti degli ingranaggi dell'albero di-
stributore e dell’albero motore faccia a faccio e allineati con gli assi degli ingranaggi.
9 9 g

ANGOLI DI APERTURA E

CHIUSURA DELLE VAL-
VOLE

Gioco teorico delle valvole

12-51

AAA
R.C.A
AAS
R.C.S
PMH
ACA f
o 30 1!
a0 7
PMB

i e (0437 |
0° 30"

42° 30"
38° 30°

4° 30

RFE|
£ 30




DISTﬁIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
8 (suite) (Forts.) (continued) {continuacién) (seguito)
METHODE _D_E REGLAGE EINSTELLMETHODE METHOD OF ADJUSTMEVNT METODO DI REGOLAZIONE

METODO PARA EL REGLAIE

‘NOTE : Cylindre n® 1 coté volant moteur Soupape & placer en pleine ouverture Culbuteurs a'régler
ANM : Zylinder | auf Seite der Schwungscheibe Vritil dul wolte 6ffnung A e Einzustellende Ventile
NOTE : Cylinder n® 1 is ot the flywheel end e o | oo | ey e Adjust clearances on
OBSERVACION : Cilindro n® 1 lado volante motor - V&lvilaan gl Bolancin arma s
NOTA : Cilindro n® 1 lato volano S i
= 75 Yalvola da disporre in piena apertura Bilanc‘ieri da regolare
Jeux pratiques aux culbuteurs 0,20 mm | 0,25 mm - : -
i ehdnd 0,15 mm [ 0,20 mm Echappement ler cylindre 3eme cylindre 4eme cylindre
- a froid Auslass Zylinder | Zylinder 11l Zylinder IV
Ventilspiel : Exhaust n® 1 eylinder n® 3 cylinder n°® 4 cylinder
- Warm 0,20 mm | 0,25 mm Escape ler cilindro 3er cilindro 4° cilindro
- Kalt 0,15 mm [ 0,20 mm Scarico 1° cilindro 3° cilindro 4° cilindro
Valve rocker clearances : Echoppement 3eme cylindre 4éme cylindre 2eme cylindre
- hot 0.008 in |0.010 in Auslass Zylinder 11 Zylinder IV Zylinder 11
- cold 0.006 in | 0.008 in Exhaust n® 3 cylinder n° 4 cylinder n® 2 cylinder
,« Escope 3er cilindro 4° cilindro 2° cilindro
Juego practico de los balancines : Scarico 3° cilindro 4° cilindro 2° cilindro
- en caliente 0,20 mm | 0,25 mm :
- en frio 0,15 mm 0,20 mm Echuﬁpemenf 4eme cylindre 2éme cylindre ler cylindre
, Auslass Zylinder IV Zylinder Il Zylinder |
Gioco pratico dei bilancieri : Ab Exhaust n® 4 cylinder n° 2 cylinder n® 1 cylinder
- a calde 0,20 mm | 0,25 mm Escape 4° cilindro 2° cilindro ler cilindro
Saafiadds 0,15 mm-| 0,20 mm Scarico 4° cilindro 2° cilindro 1° cilindro
Echappement  2éme cylindre ler cylindre 3eme cylindre
* Admission . * # Echappement Auslass Zylinder Il Zylinder | Zylinder I11
*Einluss T Exhaust n® 2 cylinder n® 1 cylinder n® 3 cylinder
* Inlet “+ Exhaust oalin s Ve > clindes
* Admision ** Escape
* Aspirazione ** Scarico

[ &




ments d'arret

0

*EE DV ;8,94 0.03 m

VYentilkeile

de las chavetas

d'arresto

9 : DS 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS .DS20°
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D ito.db D Spécial 91972 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : ; D Super 5
" MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 ( Safari 23)
‘ Break 20 ( Safori 20)
SOUPAPERIE VENTILE VALYE GEAR VALVULAS VYALVOLE
SOUPAPES - VENTILE VALVES VALVULAS - VALVOLE- COTE - ECHAP-| COTE - ADMIS-
' PEMENT - SION -
Soupapes Angle des portées ¢ de tete ¢ de queve - Stem diameter - Longueur :UIE:’I_LEASS 7 EINLASS-SEITE
Yentile Winkel Teller - & Schaft - ¢b; ¢ del vdstago, Lange E
Yalve Face angle Head diameter ¢ del gambo Length EXHAUST INLET
Valvulas Angulo de asientos ¢ de la cabeza Longitud
Valvole Angolo delle portate & testa 25 : * Lunghezza COTA ESCAPE | COTA ADMISION
LATO SCA- . | LATO ASPI-
Admission
; RICO RAZIONE
Einlass
Inlet 120° 4% min 7,95 " 3'015 | 794 g o ™ 116,05 ggg Wil #2 #1
Admisian (1.929 " ) 0006 0 +-07' i
33l 313" ) ( 4.569  “ppagn )
Aspirazione (.313 0 ) [ (3 —0.003" .0038
Echappement
Auslass : 0 0 . 085
90° 39+£0,1 .9 7,94 104,06
:"h""""‘ e Sltun et Sges 035
scape (1.535"+004 ") otan +0 : o, 0 ) Cil e + 0217° |
Scarico 302 o L 62 L gop e e
* Sous tete * Unterer Bereich * "Under head Bajo cabeza Sotto testa
** Zone de fixation seg- “* Befestigungshereich “* Collet end ““ En la zona de Fijocion | “ % zona di fissoggio rosette




Epaisseur collerette :

- admission

- échappement

DEMI SEGMENTS D'ARRET] VENTILKEILE

- admission

- echappement

- Einlass

- Auslass

| Bundstiarke : Cup Thickness :
- Einlass - inlet
- Ausloss - exhaust

SPLIT COTTERS

- inlet. diameter

- exhaust, diameter

Espesor del collarfn .
- admision
- escape

SEMI CHAVETAS DE
FIJACION

- admision

- escape

Spessore collarino ;-

- aspirazione

- scarico

SEMIROSETTE D'AR-
RESTO

- aspirazione

- scarico

10 SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR YALYULAS VALVOLE
(suite) (Forts.) ( continued) (continuacién) (seguito)
RESSORTS DE SOUPAPES{ VENTILFEDERN YALVE SPRINGS MUELLES DE VALYULAS |MOLLE DELLE VALVOLE
Ressorts Sens d'enroulement ¢ du fil ¢ interieur. Longueur libre Longueur a bloc maxi Longueur sous charge
Federn Wicklung Draht - & Innen - Freie Lange Maximale Lange Lange unter Belastung
SPRINGS Direction of winding Wire diameter 1.D. Free Length Length, compressed Length under load
MUELLES Sentido del crrollamienta | @& del alambre | interior Large libre Largo comprimido maxi . Longitud bajo carga
MOLLE Senss dlovyolgimente ¢ del filo ¢ interno ‘Lunghezza libera Lunghezza a bloccaggio Lunghezzo sotto carico
4 - massimo
Extérieur a droite
Aussenfedern nach rechts , 39 mm:28,9+1,6kg
Outer right hand 4,5 £0,02 mm| 252 % 0,15 mm 46,8 mm 28,5 mm (1.535" : 68 } + 3 1 Ihs)
| Exterior a derecha (177 + 0008 ") | (.992" + .006") (1.843") (1.1227) 30,5 mm : 60 £3,2kg
Esterna a destra : L2132 "7 L)
Intérieur a gauche
Innenfedern nach links 31 mm:126%1 kg
Inner left hand 2,7+£002mm | 17,3+0,2 mm 40 mm 19 mm G20 97 =t L
Interior a izquierda (.106" + 0008") | (.681 + .008"™ (1.575") (.748") 22,9 min 1 28 51 kg
Interna a sinistra : (.886" : 55::—- £2:7 the)
CUVETTE SUPERIEURE | OBERER TELLER UPPER CUP CAZOLETA SUPERIOR |SCODELLINO SUPERIORE

B oot 020 sy 008
I S e gt ol

E,=2,5" 0.2 m (.098 +.008
FAR g

I

61=64" )% am(257 * 0127

$2=-64%03  (252+ 012"
0 0

B 12




11 DS 23
DS 20
MANUEL DE REPARATIONS - OPERATIONS b \ D Super
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D Spdeial
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-n0 D Super 5 91977 ——*
MANUAL DE REPARACIONES " OPERACIONES D. 142.0 Break 23 (Safari 23)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
SOUPAPERIE YENTILE YALYE GEAR YALVYULAS VALVYOLE
(suite) (Forts.) {continued) (continuacion) (seguito)

RONDELLES IMFERIEU-
RES D'APPUI

Ressorts extérieurs

¢ exterieur =

¢ intérieur =

epaisseur =

Ressorts intérieurs

¢ extérieur =

¢ intérieur =

eépaisseur —

UNTERE SCHEIBEN

Aussenfedern

Aussen -¢

Innen -¢ =

Starke =

Innenfedern

Aussen -¢ —.

Innen -6 =

Starke =

YALVE-SPRING, THRUST-
WASHERS, LOWER

Outer springs :

0.D. =

Thickness =

Inner springs

Thickness =

ARANDELAS INFERIORES
DE APOYO

-Muelles exteriores
¢ exterior =
¢ interior =

espesor—

Muelles interiores

¢ exterior =

¢h interior

espesor —

RONDELLE INFERIORI
D'APPOGGIO

Molle esterne
& esterno
» interno

Spessore =

Molle interne

¢ esterno

< interno

spessore —

343+0,1 mm
{1,35 = .004in)

23,3+0,1 mm
(.917 + .004in)

1,2 mm

(.0477)°

23 X' 17 mm
(.905 < .669 in)

13,4 i g'lsmm
(:528 T -gﬂﬁin)

0,9 X 2,85 mm




DS 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ' DS 20
REPARATURHANDBUCH \° sg3/1 | ARBEITSVORGANGE ) it D Super
REPAIR MANUAL Mot s A IBPERET HONS i Bl DA
MANUAL DE REPARACIONES : OPERACIONES ’ N BREAK 23 (Safari 33)
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI BREAK 20 (Scfari 20) /
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURATORE

CARBURADOR

W 4700 -WEBER 28 < 36 DM2 (DS 23: DX) - W 49-00 - WEBER 28 < 36 DMA 5 (DS 23 : DX-BW) - W 48.00 - WEBER 28 < 36 DMA 4 (DS 23: DJ)
W 4201 -WEBER 28 - 36 DM1 (DS 20: DY) - W 41.00 -WEBER 28 <36 DMA 2 (D Sup

er5: DP) - W 4301 -WEBER 28 <36 DMA 3 (D Special :

DY - D Super: DT - Break 20: DL)

REGLAGE DU NIVEAU

Distance entre flotteur et
jeint du couvercle

- pointeau ferme

- pointeau ouvert

REGLAGE DU VYOLET DE

DEPART (en position fer-

meture)

Distance entre vis de butée
du papillon du ler corps et
secteur de commande

RELAIS DE COMMANDE
D'ACCELERATEUR

Tension des ressorts de
rappel : longueur totale

REGLAGE DU RALENTI

Ralenti normal
Ralenti normal
(Borg-Warner),

Véhicules a commande hy-

draulique :

Ralenti accelére

NIVEAUEINSTELLUNG

Abstand zwischen Schwim-
mer und Deckeldichtung

- Madelventil geschlossen

- Nadelventil geoffnet

EINSTELLUNG DER
LUFTKLAPPE (In Stellung

geschlossen)

Abstand zwischen An.
schlagschraube der Drossel
klappe der [-Stufe u. Betd-
tigungssegment

GASGESTANGE

Spannung der Riickhol--
federn : Gesamtlange

EINSTELLUNG DES
LEERLAUFS

Normaler Leerlauf
Normaler Leerlauf
(aorg-Wurner)

Fahrzeuge mit hydraul.
Betatigung :

Beschleunigter Leerlauf

FLOAT LEVEL SETTING

Distance between fioat and
cover gasket

- valve closed

- valve open

ADJUSTMENT OF STRAN-
GLER FLAP (closed)

Distance between Ist
throttle stop-screw and
control lever

THROTTLE RELAY

Throttle control springs :
overall length

IDLING SPEEDS

Normal idle
Normal idle
(Borg-Warner)

On cars with hydraulic

gear change :

Fast idle

REGLAJE DEL NIVEL

Distancia entre el flotader
y junta de tapa

- aguja cerrada

- aguja obierta

REGLAJE DE LA MARI-
POSA DE AIRE (en posi-

cion cerrada)

Distancia entre tornillo de
tope de mariposa del ler
cuerpo y el sector de man-
do de aceleracion

RELE DEL MANDO DE
ACELERACION

Tensidn de los muelles de
retroceso : Largo total

REGLAJE DEL RALENTI

Rafenff norma!
Ralenti normal
( Borg-Warner)

Vehiculos de mando hi-
draulico:

Ralenti ocelerado

REGOLAZ IONE DEL
LIVELLO.

Distanza fra galleggiantee
guarnizione del coperchio
- Yalvola a spillo chivsa.

- Yalvela a spillo aperta

REGOLAZIONE DEL PAR-
ZIALIZZATORE (in posi-

zione chiusura)

Distanza tra vite di arresto
della farfalla del 1° corpo
e settore di comando

RINVIO DI COMANDO
ACCELERATORE

Tensione delle molle di
richiameo : lunghezza totale

REGOLAZIONE DEL
MINIMO

Minimo normale
Minimo normale

( Borg-Warner)

Yeicoli a comando idrau-
lico:

Minimo accelerato

5% 0,25mm (.196 + 984 in)
11,5+ 0,1 mm (.453 + .004 in)

3,8 mm
(o 150"}

135+4 mm
(5.315 + .T57 in)

650 + 25 tr/mn (rpm)
825 : 25 tr/mn (rpm)

900 * 25 tr/mn (rpm}

I 14




T —

2 CARBURATEUR p

VERGASER -

CARBURETTOR -

CARBURADOR -

W47.00 - WEBER 28 X36DM2 - (DS 23 : DX)

Alesage diffuseurs
Gicleurs principaux
Calibreurs d'gir, d'auto-
maticite

Tube d'émulsion
Centreur de melange
Gicleurs de ralenti

Culibret:rs d'air
RALENTI ACCELERE

Calibreur de mélange
Calibreur d'air

Trous de progression ¢ :

POMPE DE REPRISE

Gicleur de pompe
Gicleur de puits
Pointeau

Flotteur laiton
Dispositif de départ a
froid @ volet de départ
sur le premier corps

Réglage du volet de départ
en position fermeture pris
sur le ler corps, entre le
corps et papillon:

Ouverture initiale des
popillons :

*ler corps
2eme corps

Lufttrichter

Hauptdiisen

‘Luftkorrekturdisen

Mischrohr
Gemisch-Austrittsrohr
Leerlaufdiisen

Leerlaufluftdusen

BESCHLEUNIGTER
LEERLAUF

Mischbohrung
Luftdiise

Beschleunigungsbohrungen

BESCHLEUNIGERPUMPE
Pumpenduse

Schachiduse
Schwimmernadel ventil
Schwimmer, Messing

Yorrichtung fir Kaltstart
mit Startklappe an der

1. Stufe

Einstellung der Startklappe
in Stellung geschlossen,
gemessen an der 1. Stufe
zwischen Gehduse und
Drosselklappen :

Initialoffnung der Drossel-
klappen :

%1, Stufe
49 Liute

Choke diameters
Main jets

Air correction jets

Emulsion tube
Diffuser
Idling jets
Idling air jets

FAST IDLE

Mixture correction jet
Air jet

Progression holes

ACCELERATION PUMP
Pum jet

Well jet

Needle valve

Float, brass

Cold starting device

with strangler-flap on
primary choke

Cold-start strangler-flap
adjustment : with strangler
flap closed,measure taken
on the primary choke butter-

fly between the butterfly
and its bore :

Initial opening of throttle
butterflies :

*Primary choke
** Secondary choke

Didmetro difusores
Surtidores principales

Calibradores de aire de
automaticidad

Tubo de emulsion
Centrador de mezcla
Surtidores de ralenti

Calibrador de aire
RALENTI ACELERADO

Calibrador de mezcla
Calibrador de aire

Orificios de progresividad

BOMBA DE ACELERACION
Surtidor de bomba

Surtidor de pozo

Aguija

Flotador de laton
Dispositivo de arrangue en

frio con mariposa le arran-
que sobre el primer cuerpo
Regulacion de la mariposa
de arranque en posicidn
cerrada tomada sobre el
primer cuerpo entre el
cuerpe y la mariposa :

Apertura inicial de las
mariposas :

*1er cuerpo
%2 werpo

Coni diffusori
Getti principali

Calibratori aria di
automaticita

Tubi di emulsione
Centratori di miscela
Getti del minime

Calibratori aria
MINIMO ACCELERATO

Calibratore di miscela
Calibratore aria

Fori di progressione

POMPA DI RIPRESA
Getto della pompa

Getto del pozzeto
Yalveola a spillo
Gallegjianti in ottone
Dispositivo di avviamento
a freddo con parzializza-
tore sul primo corpo

Regolazione del parzializ
zatore in posizione chiusa
effettuata sul 1° corpo, fra
il corpo, e la farfalla :

Apertura iniziale delle
farfalle :

*1° corpo
2° corpo

CARBURATORE
* %
24 27
120 160
AB 1 AA 2
F 20 F 6
3,5 3.5
50 70
AC AA
90
50
80-100-100 120-165
30
40
175
11 g

0,85 + 0,05 mm

0,070 + 0,075 mm




3 CARBURATEUR - VERGASER - CARBURETTOR - CARBURADOR - CARBURATORE
W 49-00 - WEBER 28 X 36 DMA 5 (DS 23 BW : DX-BW ) W 48-00 - WEBER 28 < 36 DMA 4 (DS 23 : DJ)

= * %
Alesage diffuseurs Lufttrichter Choke diameters Diametro difusores Coni diffusori 24 27
Gicleurs principaux Hauptdiisen Main jets Surtidores principales Getti principali 120 160
Calibreurs d'air d'automa- | Luftkorrekturdisen’ Air correction jets Calibradores de aire de Calibratori aria di automa- AB 1 AA?2
Hcite . automaticidad ticitd
Tube d'émulsion Mischrohr Emulsion tube Tubo de emulsion Tubi di emulsione F 20 Fé
Cenireur de mélange Gemisch-Ausirittsrohr Diffuser Centrador de mezela Centratori di miscela 3,5 3,5
Ralenti : Leerlauf Idling : Ralenti Minimo 50 70
Gicleur essence Kraftstoffduse Fuel jet Surtidor gasolina Getto benzina AC AA
Calibreur d'air Luftdise Air jet Calibrador de aire Calibratore aria '
Trous de progression Beschleunigungsbohrungen | Progression holes Orificios de progresi- Fori di progressione 3 2

vidad

Flotteur laiton Messing-Schwimmer Brass float Flotador de laton Gulleggiante in ottone Mg
Pointeau Nadelventil Float needle Aguija Valvola a'spille 1,75
Pompe de reprise : Beschleunigungspumpe Acceleration pump pisten Bomba de acceleracion Pompa di ripresa : 50

Gicleur

Dispositif de départ a
froid a volet de départ
sur le premier corps

Réglage du volet de
départ en position ferme-
ture pris sur le ler corps

entre le corps et papillon:

Ouverture initiale des
papillons :

* ler corps

* % 22me corps

Duse

Yorrichtung fir Kaltstart
mit Startklappe an der
ersten Stufe

Einstellung der Startklappe
in Position geschlossen
gemessen an der 1. Stufe
zwischen Gehduse und
Drosselklappe

Initialoffnung der Drossel-
klappen

* 1. Stufe
*%* 2. Stufe

Jet

Cold starting device with
strangler flap on primary

choke

Cold-start strangler ad-
justment : with strangler
flap closed, measure taken
on the primary choke
butterfly between the but-
terfly and its bore :

Initial opening of the
throttle butterflies :

* Primary choke
* % Secondary choke

Surtidor

Dispositivo de arranque
en frio con mariposa de
arranque sobre el primer
cuerpo

Regulucic';n de la mariposa
de arranque en posicio’n
cerrada tomada sobre el
primer cuerpo entre el
cuerpo y la mariposa

Apertura inicial de las
mariposas

* Tler cuerpo

*% 20 cuerpo

Getto

Dispositivo de avviamento
a freddo com parzializza-
tore sul 1° corpo

Regolazione del parzia-
lizzatore in posizione
chiusa effettuata sul 1°
corpo fra il corpo e la
farfalla

Apertura inizionale delle

farfalle :

* 1° corpo
* % 2° corpo

0,85 + 0,05 mm

0,070 + 0,075 mm
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CARBURATEUR

- YERGASER -

CARBURETTOR -

CARBURADOR -

CARBURATORE

W 42.01 -

WEBER 28 X 36 DM1 .

(DS 20:DY)

Alésage diffuseurs
Gicleurs principaux
Calibreurs d'air d'auto-
maticité

Tube d'émulsion
Centreur de mélange
Trous de progression
Ralenti :

Gicleur

Calibreur d'air
Ralenti additionnel

Gicleur

Calibreur d'air

Trou de mélange
Flotteur laiton
Pointeau

Pompe de reprise :
Gicleur

Clapet de décharge
Dispositif de départ @
froid o volet de départ
sur le premier corps

"‘Réglage du volet de de-
part en position fermeture
pris sur le lTer corps entre
le corps et papillen:

Ouverture initiale des
papillons :

* Jer corps
** 2ime corps

Lufttrichter
Hauptdusen
Luftkorrekturdusen

Mischrohr
Gemisch-Austrittsrohr
Beschleunigungsbohrungen
Leerlauf :

Dise

Luftdise

Zusatzlicher Leerlauf

Dise

Luftdiise

Mischbohrung
Messing-Schwimmer
Nadelventil
Beschleunigerpumpe :
Dise

Uberlaufventil
Vorrichtung fir Kaltstart
mit Starterklappe an der
ersten Stufe

Einstellung der Startklappe
in Position geschlossen,
gemessen an der 1. Stufe
zwischen Gehduse und

Drosselklappe :
Initialoffnung der

Drosselklappen :

% 1.8kife
*% 2 Stufe

Choke diameters
Main jets
Air correction jets

Emulsion tube
Diffuser
Progression holes
Idling :

Fuel jet

Sir jet
Supplementary idling
system

Fuel jet

-Air jet

Mixture hole

Brass float

Float needle

Acceleration pump piston:
Jet

Relief valve

Cold starting device with
strangler flap on primary
choke

Cold start strangler ad-
justment : with strangler
flap closed, measure taken
between the primary choke
butterfly and its bore :
Initial openning of the
throttle butterflies :

& Primary choke
*% Secondary choke

Diametro difusores
Surtidores principales
Calibrodores de aire de
automaticidad

Tubo de emulsion
Centrador de mezcla
Orificios de progresividad
Ralenti :

Surtidor

Calibrador de aire
Ralent{ adicional

Surtidor

Calibrador de aire
Orificio de mezcla
Flotador de laton

Aguja

Bomba de aceleracion :
Surtidor

Valvula de descarga
Dispositive de arranque
en fn‘ro con mariposa

de arranque sobre el pri-
mer cuerpo :
Regulacion de la mariposa
de arranque en posicion
cerrada, tomada sobre el
primer cuerpo,entre el
cuerpo y la mariposa :
Apertura inicial de las
mariposas :

% e cuerpo
*% 29 cyerpo

Coni diffusori

Getti principali
Calibratori aria di auto-
maticitd

Tubi di emulsione
Centratori di miscela
Fori di progressione
Minimo :

Getto

Calibratore aria
Minimeo addizionale

Getto

Calibratore aria

Fore di miscela
Gallegiante in ottone
Valvola a spille

Pompe di ripresa :

Getto

Yalvola di scarico
Dispositive di avviamento
a freddo con porzializzatere
sul 1° corpo

Regolazione del parzializ-
zatore d'avviamento in
posizione chiusa effettuata
sul 1° corpo, fra il corpo

e la farfalla :

Apertura iniziale delle

farfalle :

*19

corpo

*%* 20 corpo

* # %
20 26
105 150
AD 2 AA
F 20 F6
3,5 3,5
3
45 70
90
45
4
90
Mg
1,75
50
40

0,85 + 0,05 mm

0,070 + 0,075 mm




CARBURATEUR

-  VERGASER -

CARBURETTOR -

CARBURADOR -

CARBURATORE

W 43-01 -

WEBER 28 < 36 DMA 3

(D Spécial : DY - D Super :

DT - Break 20 : DL)

Alésage diffuseurs
Gicleurs principaux
Calibreurs d'air d"automa-
ticite

Tube d'émulsion

Centreur de mélange
Trous de progression
Ralentj :

Gicleur

Calibreur d'air

Ralenti additionnel :

Gicleur

Calibreur d'air

Trou de melange
Flotteur loiton

Pointeau

Pompe de reprise :
Gicleur

Clapet de décharge
Dispositif de depart a
froid a volet de depart
sur le premier corps
Réglage du volet de
départ en position ferme-
ture pris sur le ler carps

entre le corps et papillen :

Ouverture initiale des
papillons :

* ler corps

" e 2eme corps

Lufttrichter
Hauptdusen
Luftkorrekiurdiisen

Mischrohr
Gemisch-Austrittsrohr
Beﬁcl‘lleunigungsbohrungen
Leerlauf :

Duse

Luftdiise

Zusdtzlicher Leerlauf :

Dise
Luftdise
Mischbohrung

Messing-Schwimmer

Nadelventil
Beschleunigerpumpe :
Duse

Uberlaufventil

Vorrichtung fir Kaltstart
mit Startklappe an der
ersten Stufe

Einstellung der Startklappe
in Position geschlossen,
gemessen an der 1. Stufe
zwischen Gehduse und
Drosselklappen

Initialffnung der

Drosselklappen

* 1. Stufe
FE 3 Shufe

Choke diameters
Mdin jets
Air correction jets

Emulsion tube
Diffuser
Progression hales
Idling :

" Air correction jet

Air jet

' Supplementary idling

system :
Fuel jet

Air jet
Mixture hole
Brass float
Float needle

Acceleration pump piston:

Jet

Relief valve

Cold starting device with
strangler flap on primary
choke

Cold start strangler ad-
justment : with strangler
flap closed, measure taken
between the primary choke
butterfly and its bore :
Initial opening of the
throttle butterflies :

* Prima ry choke

e Secondary choke

Diametro difusores
Sustidores principales
Calibradores de aire de
automaticidad

Tubo de emulsign
Centrador de mezcla

Orificios de progresividad

Ralenti : -
Surtidor
Calibrador de aire

Ralent{ adicional

Surtidor

Calibrador de aire

Orificio de mezcla
Flotador de latén

Aguja

Bomba de aceleracion:
Surtidor

Valvula de descarga
Dispositive de arranque en
frio con mariposa de arran-
que sobre el primer cuerpo
Regulacion de la mariposa
de arranque en posicion
cerrada, tomada sobre el
primer cuerpo,entre el
cuerpo y lo mariposa :
Apertura inicial de las
mariposas :

* ler cuerpo

£

2° cuerpo

Coni diffusori

Getti principali
Calibratori aria di auto-
maticita

Tubi di emulsione
Centratori di miscela
Fori di progressione
Minimo : ;

Getto

Calibratore aria
Minimo addizionale :

Getto

Calibratore aria

Foro di miscela
Gallegiante in ottone
Yalvela a spille

Pompa di ripresa :

Getto

Yalvola di scarico
Dispositive di avviamento
a freddo con parzializza-
tore sul 1° cuerpo 4
Regolazione del parzializ-
zatere in posizione chiusga
effettuata sul 1° corpo fra
il corpo e la farfalla :

Apertura iniziale delle
farfalle :

* qo
*

corpe

2° corpo

* * %
20 26
105 150

1 AD 2 AA

F 20 Fé
3,5 3,5

3 2
45 70

AC AA
45
4
90

0,85 + 0,05 mm

0,070 + 0,075 mm
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-

CARBURATEUR

- VERGASER -

CARBURETTOR -

CARBURADOR -

CARBURATORE

W 41-00 - WEBER 28 X 36 DMA 2

(D Super 5 : DP)

Alésage diffuseurs
Gicleurs principaux
Calibreurs d'air d'automa-
ticite

Tube d'émulsion
Cenireur de mélange
Trous de progression
Ralenti :

Gicleur

Calibreur d'air
Ralenti additionnel :

Gicleur

Calibreur d'air
Trou de mélange
Flotteur laiton
Pointeau

Pompe de reprise :

Gicleur

Clapet de décharge
Dispositif de départ a
froid a volet de départ
sur le premier corps

Réglage du volet de

départ en position ferme-
ture pris sur le ler corps
enire le corps et papillon

Ouverture initiale des
papillons :

< ¥ ler cérps
*¥% 2:me corps

Lufttrichter
Hauptdise
Luftkorrekturdisen

Mischrohr
Gemisch-Austrittsrohr
Beschleunigungsbohrungen
Leerlauf :

Diise

Luftdise

Zusatzlicher Leerlauf

Dise

Luftdise

Mischbohrung
Messing-Schwimmer
Nadelventil
Beschleunigerpumpe :
Dise

Uberlaufventil
Vorrichtung fir Kaltstart
mit Starterklappe an der
ersten Stufe

Einstellung der Startklappe
in Position geschlossen,
gemessen dn der 1. Stufe
zwischen Gehduse und
Drosselklappen

Initialoffnung der
Drosselklappen

* 1. Stufe
*% 2 Stufe

Choke diameters
Main jets
Air correction jets

Emulsion tube
Diffuser
Progression holes
Idling :

Fuel jet

Air jet
Supplementary idling
system :

Fuel jet

Air jet

Mixture hole
Brass float

Float needle

Acceleration pump piston:

Jet

Relief valve

Cold starting device with
strangler flap on primary
choke

Cold start strangler ad-
justment : with strangler
flap closed, measure ta-
ken between the primary
choke butterfly and its
bore : e

Initial opening of the
throttle butterflies :

* Primary choke
*% Secondary choke

Diametro difusores
Surtidores principales
Calibradores de aire de
auvtomaticidad

Tubo de emulsion
Centrador de mezcla
Orificios de progresividad
Ralentf :

Surtidor

Calibrador de aire
Ralenti adicional :

Surtidor

Calibrador de aire
Orificio de mezcla
Flotador de latdn

Aguja

Bomba de aceleracion :
Surtider

Yalvula de descarga
Dispositivo de arranque
en frio con mariposa de
arranque sobre el primer
cuerpo

Regulacic:rl de la mariposa
de arranque en posicion
cerrada,tomada sobre el
primer cuerpo,entre el
cuerpo y la mariposa :

Apertura inicial de las
mariposas :

* Ter cuerpo
¥k 20 cuerpo

Coni diffusori

Geiti principali
Calibratori aria di auto-
maticita

Tubi di emulsione
Centratori di miscela
Fori di progressione
Minimo :

Getto

Calibratore aria
Minimo addizionale .

Getto

Calibratore aria

Foro di miscela
Gallegiante in ottone
Yalvola a spillo

‘Pompa di ripresa :
" Getto

Yalvola di scarico
Dispositive di avviamento
a fredde con parzializza-
tore sul 1° corpo

Regolazione del parzializ-
zatore in posizione chiusa
effettuata sul 1° corpo fra
il corpo e la farfalla :

Apertura iniziale delle

“farfalle :

ol corpo
* % 20 corpo

* % ok
23 27
115 175
AC AC
F 20 Fé
3,5 3,5

3
50 70
AC AA
50
4
80

0,85 + 0,05 mm

0,070 + 0,075 mm




MANUEL DE REPARATIONS

D35 23

Périedicité de nettoyage

POMPE A ESSENCE
Pression de refoulement (a

débit nul)

Etanchéite (a I'air comprimé)

POUSSOIR DE POMPE
Longueur

- repere | gorge

- répere 2 gorges

- repere 3 gorges
Dépassement par rapport @
I'entretoise : '

- position P.M.H

- position P.M.B

Course du poussoir
Serrage des écrous de fixa-
tion de la pompe

TUBULURES ,
Faux parallélisme des faces
d'appui

- par bride
- général

(svite poge suivante)

| BENZINPUMPE

Benzinpumpendruck

Dichtigkeit (unter Press-
luft)

PUMPENSTOSSEL
jLi:inge : :
- Markierung 1 Nut

1~ Markierung 2 Nuten

:‘M‘urkierung 3 Nuten

Uberstand im Yerhaltnis

zum Abstandsring
- Position O.T.

| - Position U.T.

Weg des Stossels
Anzugsmoment der Muttern
zur Befestigung der Pump

| KRUMMER

Clean every

PETROL PUMP

Output pressure at zero de-
livery

Air tightness (compressed
| air)

PUMP PUSH-ROD
Lengths :

- 1-groove type

- 2 - groove type

- 3 -groove type

End of rod in relation to

face of pump spacer
- fully out, proud by :

- fully in, not below face :
Stroke of push-rod
J Tighten pump fixing-nuts to

MANIFOLDS

Planheit der Auflageflachep Flange faces flat

- der Flansche
- allgemein

(Forts. folgende Seite)

- individually to within

- complete manifold to wi-
thin

{cont'd)

Periodicidad en la limpieza

BOMBA DE GASOLINA
Presion de carga (sin cau-

dal)

Estanqueidad (al aire com-
primido)

EMPUJADOR DE BOMBA
Largo :

- marcado 1 ranura

- marcado 2 ranuras

- marcado 3 ranuras
Saliente con relacion al se-

parador '
- position P.M.$

- position P.M.I
Carrera del empujador

Apriets de las tuercas de
fijacion de la bomba

COLECTORES

Falsec en el paralelismo
de los planos de apoye

- en cada brida

- en general

(sigue pagina siguente)

| gio della pompa

Pulizia periodica

POMPA BENZINA

Pressione di mandata
( erogazione nulla)

Tenuta (all'aria compressa)

ASTINA DI SPINTA DELLA
POMPA Lunghezza :

- riferimento 1 gola
- riferimento 2 gole
- riferimento 3 gole

Sporgenza rispetto al di.
stanziale
- posizione PMS

- posizione PMI
Corsa dell'astina di spinta

Serraggio dei dadi di fissagH

COLLETTORI

Falso porallelismo dei pia-
ni d'appoggio

- per piano d'appoggio

- generale -

(vedi pagina seguente)

OPERATIONS L DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVYORGANGE D .173.0 D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS & i D Special 9-1972 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Break 20 ( Safari 20)
ACCESSOIRES ZUBEH&RTEILE FUR DIE FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE ACCESSOR! DEL-
_D'ALIMENTATION KRAFSTOFFZUFUHR ACCESSORIES ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
| : MIOM
FILTRE A AIR LUFTFILTER AIR FILTER FILTRO DE AIRE FILTRO DELL'ARIA
; LAUTRETTE

10.000 km (6000 miles)

S.E.V. Marchal
300+ 25g/em?
(3.9 to 4.6 psi)
784 g/ cm?
(11 psi)

48,06 mm { 1.892 ")
48,57 mm ( 1.912 ")
49,08 mm ( 1.932 ")

3,41 mm maxi. { .134" maxi.)
0 mm mini
2,7 0,1 mm (. 106 + .004in
2,5*0,3 mkg
(16 to 20ft Ibs )

0,03 mm maxi (.001 ") maxi
0,1 mm maxi (.004 ") maxi

Il




2 DS 23

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS - DS 20

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D . 173 .0 D Super

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS A D Spécial Vol G

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES B Seiper . :

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Brank 26 Salont 23 )

: Break 20 (Safari 20) J
ACCESSOIRES KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE L'ACCESSDRI DEL~-
DALJHENTATION o) st AHMENTASION | LA enTazioN:
TUBULURES KRUMMER MANIFOLDS COLECTORES COLLETTORI
Serrage des vis de fixations Anzugsmoment der Befe_ Tightening torque Apriete de los tornillos de | Serraggio delle viti di
stigungsschrauben | fijacién fissaggio
- odmission - Einlass - inlet side: - admisidn - aspirazione 1.6 £ 1m.kg
(1110 12 1 Ibs)
- échappement - Auslass - exhaust side: - escape - scarico 2,4+£0,4 m.kg
_ . {14 to 20 ft lbs)
RESERVOIR TANK FUEL TANK DEPOSITO SERBATOIO
Contenance Fassungsvermdgen Capacity Copacidad Capacita 65 L
(14.3 gall.lmp)
CAPSULE FILTRANTE FILTERKAPSEL AM FUEL FILTER ON DRAIN | CAPSULA FILTRANTE CAPSULA FILTRANTE
SUR BOUCHON DE VI- ABLASSSTOPFEN PLUG SOBRE TAPON DE VA- SUL TAPPO DI SCARICO RELUMIX
DANGE CIADO.
(coté réserve) (auf Reserveseite) (R.H. end) (lado reserva) (lato riserva)
Rondelles en laiton Messingscheiben Brass dises Arandelas de latdn Rondelle in ottone b i o
Vehicules : Fahrzeuge : Vehicles Vehiculos : Yeicoli :
Tous types sauf Familiale |Alle Typen, ausser Fami- | All models except Fami- Todos tipos ecepte Fami- | Tutti i tipi salve Fami- 44 mm 40
' liale . liale : liar liore (1.7327) (1.575")
Familiale Familiale Familiale Familiar Familiare 32 mm 25
. (1.26 ") (.984 ")

RHEOSTAT DE JAUGE MESSRHEOSTAT REOSTATO DE AFORADOR| REOSTATO DELL'IN-

Serrage des vis de fixation

* Houteur H

** Nombre N de rondelles

Anzugsfnomeni der Befe-

stigungsschrauben

* Hohe
** Anzahl der Scheiben

FUEL GAUGE RHEOSTAT

Tighten fixing screws to

* Height H

** Number of discs

Apriete de los tornillos de
fijacion

* Altura

** NMumero N. de arandelas

DICATORE LIVELLO
Serraggio delle viti di fis-
saggio

* Altezza H

** Numero N di rondelle

JAEGER 12 Volts

1 m.kg
(7 ft Ibs)

—




3 ACCESSOIRES KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE ACCESSORI DEL
D'ALIMENTATION ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continvacion) (seguito)
g.
a
A |Aspiration esse nce Kraftstoff - Ansaugrohr| Fuel Outlet Pipe Aspiracion de gasolina|Aspirazione benzina
Ta |Tube de mise a I'dir | Entliftungsrohr Air Yent Tube Tubo de toma a la at- |Tubo di rimessa
libre mosfera aria libera
Bg | Bouchon gauche &e vi-| Linker Ablassstopfen |L.H. Drain Plug Tapon izquierdo de va-|Tappe di scarico sini.
dange ciado stro
Bd |Bouchon droit de vi- |Rechter Ablassstopfen [R.H. Drain Plug Tapdn derecho de va- |Tappo di scarico de.
dange ciade stro
F |Filtre essence Kraftstoffilter Fuel Filter Filtro de gasolina Filtro benzina
L |Logement de jauge Lagerung fir Kraft. Housing for fuel gauge |Alojamiento del Alleggiamento indica- r~
stoffanzeiger aforador tore livello a
Td | Tole déflectrice Ableitbhlech Baffle Chapa 'deflectora Lamiera - deflettore
J |Joint d'étanchéité Dichtung Seal Junta de estanqueidad |Guarnizione di tenuta
R |Réserve essence Kraftstoffreserve Fuel Reserve Reserva de gasclina  |Serbatoio carburante
P | Plongeur Tauchrohr Fuel Outlet Pickup |Espadin Tube pescante

| K




1 DS 23
MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS Ds 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N°583/1 OPERATIONS D. 210-00 D Spécial 9.1972 |
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Break 20 (Safari 20)
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
ALLUMEUR ZUNDYERTEILER DISTRIBUTOR DISTRIBUIDOR SPINTEROGENO
Depuis Mars 1972, un certain nombre de moieurs D (sauf lnjection electronique) sont equipés d'allumeuss 5.E.V. Marchal P DY-DT-DV |DX-DXBW
du type o cossette. Les courbes d'avance et l'angle de fermeture des confacts sont inchanges. DL-DLF DJ-DJF
Ab Marz 1972 ist eine gewisse Anzahl von D - Motoren (ausser injection) mit S.E. V. Marchal Kassettenzindverieilern :
ausgeriistet, Frihzindkurven und Schliesswinke! bieiben unverandert. DUCELLIER 4253 B 4291 B 4254 C
As from March 1972, a certain number of engines in D vehicles {except for " Electronic fuel injection ") have heen (DX 05i; | (DY 010 A )] (DV 010 A)
fitted with S.E.V. Marchal cassetie type distributors. Advance curve and contact breaker opening angle remain unchanged. X 5
A partir de Marzo de 1972 cierto nimero de motores D (ecepto inyeccion elecirénica) son equipados con distribuidsres S.E.¥.Marcha!| A 222 A 251 A 252

S.E.V. Marcha! del tipo " cassette "- Laz curvas de avance y el dnguic de cierre de los )
vo Iniezione elettronica) sono muniti di spinterogeni 5.E.V. Marchal del iipa a

Do Marzo 1972, alcuni motori D ( Sa!

contactos no cambian.

" cassetta” - Le curve d'anticipo e I'angole di chiusura dei contatti rimangone inveriati.

Point d'allumage 12°
avant P.M.H

Ecartement des vis pla-
tinées

Angle de fermeture des vis
platinées :

- allumeur DUCELLIER

- allumeur S.E.V. Marchal

Tarage du ressort de lin-
guet :

- allumeur DUCELLIER
- allumeur $.E.Y. Marchal

Ecart angulaire maxi des
étincelles

Jeu longitudinal de-|'arbre
de commande

Zindzeitpunkt 12° vor 0.T
Unterbrecherkontaktabstand

Schliesswinkel der Unter-
brecherkontakte :

- Yerteiler DUCELLIER
- Verteiler S.E.Y. Marchal
Tarierung der Unterbrecher-

feder :

- Verteiler DUCELLIER
- Yerteiler $. EY. Marchal

Maximaler Winkelabstand
der Funken

Langsspiel der Verteiler-
welle

Static setting 12° BTDC

Contact-breaker gap

Dwell angle

- DUCELLIER distribuior
- S.E.V. Marchal distributor

Contact breaker spring
force :

- DUCELLIER distributor
-S.E.V. Marchal distributor

Maximum anguiar position
of the sparks from each
other to within

Distributor shaft end-float.

Punto de encendido 12°

antes del P.M.S.

Separacion de contactos

Angulo de cierre de los
contactos :

- distribuidor DUCELLIER
- distribuidor S.E.V. Marchal

Tarado del resorte del
martillo

- distribuider DUCELLIER
- distribvidor S.E.V. Marchal

. . [ .
Desviacion angular maxi de

las chispas

Juego longitudinal del ar-
bol de mande

Punto d'accensione 12°

prima del PMS

Distanza dei contatti

Angolo di chiusura dei

contatti :
- spinterogenc DUCELLIER
- spinterogeno S.E.V. Marchal

Taratura della molla del
martelletto :

- spinterogeno DUCELLIER
- spinterogeno 5.E.V. Marchal

Distanza angolare massima
delle scintille

Gioco assiale dell'albero
di comando

0,45 + 0,05 mm
(0.016 to 0.020 in)

57T % 2°
59 & 2°¢

390 a 550 g (14 to 19 oz)
450 a 550 g (16 to 19 oz)

1° 30°

0,15 3 0,30 mm




ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION _ ENCENDIDO ACCENSIONE

_ 2 ( suite). ( Forts.) ( continued ) ( continuacion ) ( seguito )}
DP €9 DY - DL - DT - DLF - DY - e i
Y ] Y
20 20
18 L I 18
10° m 10}
S 5
8\1 el
= 3
g : = 5
0 500 1000 1500 2000 2500 X o 500 1000 1500 2000 2500 X
DX - DXBw - DJ - DJF C 12
Allumeur
2 : Y
II;"‘IdYEH‘?IlEI‘ DV - DY DX - DX Bw 20°
Distributor DP DT - DL
Distribuidor DLF Sl il
Spinterogeno =
Avance dynamique W
(2000 tr/ mn moteur)
Fruhzindung : 10° L
(2000 fr/ mn MO"'OF) 20° 280 230 f
Stroboscopic advance
{2000 r.p.m engine ) &
Avance dindmico - ' e
(2000 r.p.m del motor) =
Anticipo centrifugo : 0 500 1000 1500 2000 2500 . o
( 2000 giri/ min. mofore )
Avance FrihzGndung Advance Curva de avance Anticipo 3 Tr/mn Verteiler R,P.M R.P.M del Giri/ min
allumeur Verteiler.Grade contact breaker del distribuder spinterogeno allume ur U/ min contact breaker distribvidor  Spinterogeno
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pour poste FM :

- 2 tresses de masse sur
capot, cotés droit et
gauche

- Allumeur avec rotor a
résistance incorporee

fur Radicgerat mit UKW
- 2 Massestrange an Motor-

haube, rechte und linke
Seite

- Verteiler mit Rotor mit
eingebautem Widerstand

For YHF/FM sets :
Two earthing braids from
rear corners of bonnet to

body

butor

- Resistive rotor in distri-

para receptor F.M. :

2 Trenzas de masa bajo el
capot una lado derecho otra
lado izquierde

- Distribuidor con rotor de
resistencia incorporada

per apparechio radio FM:

- 2 trecce di massa sul co-
fano, lati destro e sini
stro

- Spinterogeno con rotore
a resistenza incorporata

DS 23 .
? DS 20
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D. 210.00 D S""?ef
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ] ¥ D Special 91972 b
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES B 2ied D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZION| Break 23 (Safori 23)
; Break 20 (Safari 20)
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
( suite ) (Forts.) (continued) ( continacion) (seguito)
CONDENSATEUR KONDENSATOR CONDENSER CONDENSADOR CONDENSATORE
Capacite Leistung Capacitance Capacidad Capacita 0,252 0,30 F
BOBINE ZUNDSPULE IGNITION COIL BOBINA BOBINA
Reférence Referenz-Nr. Reference Referencia Riferimento DUCELLIER :2777 B
S.E.V. Marchal : E. 44.910312
BOUGIES ZUNDKERZEN SPARK PLUGS BUJIAS CANDELE
Reférence Referenz-Nr. Reference Referencia Riferimento S.E.V. Marchal : 35-1 B
CHAM- GO N
: TYPE BOSCH L(]BGEF FOF HITACHI| BERU A.C. |[EYQUEM|MARELLI
En réparation, il est possible de monter les bougies suivantes PION LODGE
Im Reparaturfalle ist es moglich, folgende Zindkerzen einzubauen g;;z::j x%gg;gg t gg y{ HNY e Dzl“;)s‘}‘h 42Fs| 7055 |cw7N
When repairing the following plugs may be fitted D Super :
Ds 2 W225T35] L92 Y D175/14 42 FS| 7058 |CWT7N
En reparacion, es posible montar las bujias siguentes [BREAK 20
Per riparazione, & possible montare le seguenti candele Dk 23 |v225139) LEZ Y M43 |240-14| 42 Fs|705-5
ANTI-PARASITAGE ENTSTORUNG INTERFERENCE-SUP- ANTIPARASITADO ANTIDISTURBO
PRESSION
- alternateur : - Lichtmaschine - alternator : - alternodor - alternatore
1 condensateur 1 Kendensator 1 condenser 1 condensador 1 condensatore 0,5¢F
- bobine - Zindspule - coil - bobina - bobina
1 condensateur 1 Kondensator 1 condenser 1 condensador 1 condensatore 3 uF

5000 =20 % Q







- Allumeur avec rotor a
résistance incorporée

- Verteiler mit Rotor mit
eingebautem Widerstand

butor

- Resistive rotor in distri-

- Distribuidor con rotor de
resistencia incorporada

- Spinterogeno con rotore
a resistenza incorporata

5000 £ 20 % Q

-

PRINCIPE DE LA

4
,_J METHODE DE MESURE

DE L'AVANCE A L'AIDE D'UNE
LAMPE STROBOSCOPIQUE

PREREGLAGE DU POINT
D'ALLUMAGE :

L'encoche du volant moteur cor-
respond au POINT MORT Haut
des cylindres 1 et 4 lorsque la
pige s'introduit dans cette encoche.
Un secteur gravé est fixe sur la
pompe a eau (1 graduation du sec-
teur correspond & 1° d'allumeur).

Méthode pratique :
Moteur a |'arret, placer la pige de
calage dans le volant moteur.

S'assurer que le repere sur la pou-
lie de commande est située face au
zéro du secteur gradué «ay.

Relever pour le type de véhicule
considéré, le régime moteur et
I'avance totale correspondante en
degrés vilebrequin,

Convertir cette valeur en degrés
allumeur :

avance avance vilebrequin

‘allumeur 2
Exemple : Pour une DY
ol

14°

avance allumeur
Le repere de la poulie éclaire
par la lampe stroboscopique doit

se trouver face a la division cor-
respondante a cette valeur.

Sinon, modifier la position angu-
laire de I'allumeur.

PRINZIP DER MESSUNGSME-
THODE DER FRUHZUNDUNG
MIT EINER STROBOSKOP-
LAMPE

VOREINSTELLUNG DES ZUND-
ZEITPUNKTES :

Die Einkerbung der Schwung-
scheibe entspricht dem O.T. der
Zylinder 1 und 4, wenn der Mess-
stabin diese Einkerbung eindringt.
Eine Gradskala wird an der Was-
serpumpe befestigt (1 Gradein-
teilung entspricht 1 Grad Ver-
teiler).

Methode in der Praxis :

Bei stillstehendem Motor den Mess-
stab in die Schwungscheibe ein-
stecken.

Kontrollieren, ob die Markierung
auf der Antriebsscheibe gegeniber
der Null der Gradskala «a» liegt.

Bei dem betreffenden Fahrzeugtyp
die Motordrehzahl und die gesam-
te entsprechende Fruhzundung in
Kurbelwellengraden festellen.
Diesen Wert in Verteilergrade um-
wandeln :

Frihzindung Frishzind Kurbelwelle
Verteiler 2

Beispiel : Bei Typ DV

AB-O

Frihziindung Verteiler = =14
Die von der Stroboskoplampe be-
leuchtete Markierung der Antriebs-
scheibe muss sich gegenuber der
diesem Wert entsprechenden Ein-
teilung befinden.

Anderenfalls die Winkelstellung
des Verteilers andern.

| crankshaft degrees.

PRINCIPLE OF THE METHOD
FOR MEASURING THE ADVAN-
CE WITH A STROBOSCOPIC
LAMP

PRE-SETTING OF STATIC
TIMING :

The notch in the flywheel corres-
ponds to the top dead centre of
the cylinders 1 and 4, when the
timing pin engage this notch.

A graduated gauge is fixed to the
water pump (1 graduaﬁon on the
gauge corresponds to 1 contact
breaker degree).

Practical method :

With the engine stopped, place the
timing pin in the engine flywheel.

Make sure that the mark on the dri-
ve pulley is situated opposite the
zero point on the gauge «an.

Read off, for the type of vehicle in
question, the engine speed and the,
corresponding total advance in

Convert this value into distributor
degrees :

distributor _ crankshaft advance
advance 2
E.g. For a DV

28°

distributor advance = =14
The drive pulley mark (illumina-
ted by the strobe lamp) should
be opposite the division corres-
ponding to the value just cal-
culated.

If this is not the case, alter the
angular position of the distri-
butor.

PRINCIPIO DEL METODO PARA
MEDIR EL AVANCE POR MEDIO
DE UNA LAMPAPA ESTROBOS-
COPICA

PRERREGLAJE DEL PUNTO DE
ENCENDIDO :

La muesca del volante correspon-
de al P.M.S. de los cilindros 1 y
4, cuando la varilla se ha introdu-
cido en esta muesca.

Un sector graduado estd fijado so-
bre la bomba de agua (1 gradua-
cién del sector corresponde a 1°
del distribuidor).

Método préctico :

Motor parado, introducir la varil-
lla de calado en la muesca del
volante motor.

Comprobar que la marca de la po-
lea de mando confronta con el
cero del sector graduado «a».

Constatar, segin el tipo de vehicu-
lo de que se trate,el régimen de
motor y el avance total que le cor-
responde en grados cigienal.
Convertir este valor en grados dis-
tribuidor :

avance avance ciguenal
distribuidor 2
Esemplo : en un DV

avance distribuidor = %: 14°

La marca de la polea alumbrada
por la lampara estraboscdpica
debe verse enfrente de la divisidn
correspondiente a este valor.

Sino variar la posicidn angular

del distribuidor.

PRINCIPIO DEL METODO DI
MISURAZIONE DELL'ANTICIPO
CON UNA LAMPADA STROBO-
SCOPICA

PREREGOLAZIONE DEL PUN-
TO D'ACCENSIONE :

La tacca sul volano corrisponde
al PMS dei cilindri 1 e 4 quando
la spina si introduce nella tacca
stessa.

Un settore graduato e fissato sul-
la pompa dell'acqua (1 gradua-
zione del settore corrisponde a
1° spinterogeno).

Metodo pratico :

A motore fermo, collocare la spi-
na di regolazione nel volano.

Accertarsi che il riferimento sulla
puleggia di comando sia situato
di fronte allo zero del settore gra-
duato «an.

Per il tipo di veicolo considerato,
rilevare il regime motore e |'anti-
cipo totale corrispondente in gra-
di spinterogeno.

Convertire questo valore in gradi
spinterogeno :

anticipo _ anticipo albero motore
spinterogeno 2
Esempio : per una DV

0
anticipo spinterogeno 222—2 14°

Il riferimento della puleggia illu-
minato dalla lampada strobosco-
pica deve trovarsi di fronte alla
suddivisione correspondente a
questo valore.

In caso contrario, modificare la
posizione angolare dello spin-
terogeno.

Cas d'utilisation d'une lampe
stroboscopique avec déphaseur :

Le moteur tournant au régime
indiqué, agir sur la commande
du déphaseur pour maintenir le
repere de la poulie de commande
(éclaire par la lampe strobosco-
pique) face au repere zero du
secteur gradué,

Lire sur le cadran du déphaseur
la valeur de I'avance, et s'assu-
rer qu'elle correspond bien a cel-
le souhaitee. Sinon, modifier la
position angulaire de |'allumeur.

ATTENTION : Le cadran des de-
phaseurs comporte deux echelles
de lecture :

- l'une : degrés vilebrequin

- I'autre : degrés allumeur.

- Moteur arrete

- Motor abgestellt
- Engine stopped
- Motor parado

- Motore fermo

Bei Benutzung einer Stroboskop-
lampe mit Phasenverschieber :

Motor mit der angegebenen
Drehzahl laufend, auf Betatigung
des Phasenverschiebers einwirken,
um die Markierung der Antriebs-
scheibe (durch Stroboskop-Lampe
erleuchtet) gegenuber der Mar-
kierung Null der Grundskala zu
halten.

Auf dem Zifferblatt des Phasen-
verschiebers den Wert der Fruh-
zundung ablesen und sich ver-
gewissern, ob er dem gewiinsch-
ten Wert entspricht. Anderenfalls
die Winkelstellung des Verteilers
verandern,

When using a strobe lamp with a
dephaser : :

Let the engine run at the speed
indicated, operate the dephaser
control to keep the drive pulley
mark (illuminated by the strobe
lamp ) opposite the zero mark of
the gauge.

Read the value of the advance

on the dephaser dial, and make
sure that it corresponds to the

one expected. If this is not the
case, alter the angular position
of the distributor.

ATTENTION : The dephaser

dials have two scales :

- one indicating crankshaft degrees
- the other indicating distributor
degrees

5335

. o : ’
Caso de utilizacion de una lam-
para estroboscopica con des fa-
sador :

El motor girando al régimen indi-
cado, actuar sobre el mando del
desfasador hasta conseguir que la
marca de la polea de mando
(alumbrada con la |émpuru estro-
boscdpica) quede fija enfrente del
grado cero del sector graduado.

Leer sobre el cuadrante del des-
fasador el valor del avance y
comprobar que es el que corres-
ponde al deseado. Sino modificar
la posicidn angular del distri-

buidor.

ATENCION : El cuadrante del

desfasador tiene dos escalas :

- una, en grados de ciguenal
- otra en grados de distribuidor

Caso d'impiago di una lampada
stroboscopica con sfasatore :

Con il motore in moto al regime
indicato, agire sul comando dello
sfasatore per mantenere il riferi-
mento della puleggia di comando
(illuminato dalla lampada stro-
boscopica) di fronte al riferimen-
to zero del settore graduato.

Leggere sul quadrante dello sfa-
satore il valore dell'anticipo ed
accertarsi che esso corrisponda
a quella richiesta. In caso con-
trario, modificare la posizione
angolare dello spinterogeno.

ATTENZIONE : Il quadrante de- |
gli sfasatori presenta due scale

di lettura :

- una : gradi albero motore

- I'altra : gradi spinterogeno

- Moteur tournant a 2000 tr/mn (exemple DV)

- Motor laufend 2000 U/ min (z.B.D.V.) ;

- Engine Munning 2000 r.p.m. (DV for instance)
- Motor en marcha a 2000 r.p.m. (ejemplo DV)

- Motore in moto a 2000 giri,/mn (esempio DY)
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i DS 23 :
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS : DS 20 \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE ) D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D. 220.0 D Spécial PARIT il gl
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 5 B Sdrer 5 _
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23) )
Break 20 (Safari 20)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
Huile moteur Motorsl Engine oil Aceite motor Olio motore spézioulTeAallil:f;:dz‘B %’1;49

CONTENANCE DU
CARTER

- apres vidange
- apres échange cartouche
filtrante ou démontage

- entre mini et maxi

POMPE A HUILE

Cartouche filtrante

Pression de refoulement
(pompe debitont dans un gi-
cleur & 3,5 mm huile a 60°C)
- a 500 tr/ mn (pompe)

- a 2000 tr/ mn (pompe)

Pression d'huile, mesuree
sur voiture (huile a 60° C,

2000 tr/ mn moteur)

Tarage du clapet de by-
pass

Jeu axial entre corps et
pignen de pompe

FASSUNGYERMOGEN DES
MOTORS

- Nach Olwechsel

- Nach Austausch der Fil-
.terpatrone oder Ausbau

- Zwischen «mini» und
«maxi»

OLPUMPE

Filterpatrone
Ruckstaudruck (durch__Dijse
von 3,5 mm gepumpt, Ol auf
60° C)

- bei 500 U/ min (Pumpe)

- bei 2000 U/ min (Pumpe)

E!!druck am Wagen gemessen
(Ol auf 60° C, 2000 U/ min

Motorumdrehungen)

Tarierung des By-pass-
Yentils

Axialspiel zwischen Ge-
hduse und Pumpenritzel

CAPACITY OF SUMP

- after d_ruining

- after filter-change or dis-
mantling

- between min and max

OIL PUMP

Filter cartridge

Qutput pressure (through a

3,5 mm ie?‘oil at 60° C)
(140° F)

- at 500 pump rpm :

- at 2000 pump rpm :

Oil pressure measured on
car (oil at 60° C, engine at
2000 rpm) (140° F)

By.pass valve setting

End-float between pump
body & pinion

CAPACIDAD DEL
CARTER

- despues vociade

- despues de cambiar el
cartucho filtrante o des-

montaje

. - L4 -
- entre min1 y maxi

BOMBA DE ACEITE

Cartucho filtrante

Presion de carga (bomba
descargando por un surtidor
de 3,5 mm ¢, aceite a 60°C)
- a 500 r.p.m. (bomba)

- a 2000 r.p.m (bomba)

Presion de aceite tomada
sobre el vehiculo (aceite a

60° C, 2000 r.p.m) mator

Tarado de la valvula del
«by-pass»

Juego axial entre cuerpo
ane
y pifion de bomba

CAPACITA DEL CARTER

- per sostituzione periodica

- dopo sostituzione car-
tuccia filtrante o smon-
taggio

- fra minimo e massimo

POMPA DELL'OLIO

Cartuccia filtrante

Pressione di mandata ( pom-
pa erogante in un getto ¢
3,5 mm, olio a 60° C)

- a 500 giri/min (pompa)

- a 2000 giri/ min (pompa)

Pressione olio, misurata su
vettura (olio a 60° C, 2000

giri/ min. motore)

Taratura della molla del by-
pass

Gioco assiale tra corpo e
ingranaggio della pompa

ou GTS 20W/50

4,5L (8 pts Imp)
5 L (8.8 pts Imp)

1L(13/4 pts Imp)
PURFLUX : L 108

0,55 kg/ cm? (7.8 psi)
4 10,5 kg/em” (57 to 64 psi)
0

3,8 kg/cm? mini (54 psi. min.)

0,55 kg/cm> (7.8 psi)

0,45 * 0,05 mm
{(.018 £ .002 in)




2 GRAISSAGE
(Suite)

SCHMIERUNG
(Forts)

LUBRICATION

(continued)

ENGRASE

(continuacicn)

LUBRIFICAZIONE

 (seguito)

MANO-CONTACT DE
PRESSION D'HUILE

Type

Tarage :

- extinction du voyant :
- allumage du voyant :

COUPLES DE SERRAGE

Yis de fixation de la cloche
de pompe a huile

Yis pointeou d'arrét de la
pompe

Vis de fixation de la patte
de pompe sur palier de vile-
brequin

Vis raccord du tube exte-
rieur de graissage de culasse

Mono-contact de pression’

d'huile

WARNLICHTSCHALTER
FUR GLDRUCK

Typ

Tarierung

-Erl8schen der Warnleuchte -
- Aufleuchten der Wornleuchte :

ANZUGSMOMENTE

Schrouben zur B;zfestigung
der Olpumpenglocke

Spitzschraube zur Sicherung
der Pumpe

Schrauben zur Befestigung
der Pumpenlasche am Lager
deckel der Kurbelwelle
Anschlussschraube fur
Schmierrohr am Zylinder—
kopf

Warnlichtschalter fir
Oldruck

OIL-PRESSURE SWITCH

Type :

Seﬂin’g

- lamp extinguished at :
- lamp illuminated ot :

TIGHTENING TORQUES

Screw fixing pump-bowl

Screw, pointed, fixing pumpJ

Screw fixing pump lug on
main bearing cap

Union screw for external
oil-pipe te cylinder-head

Oil pressure switch

MANOCONTACTO DE

‘PRESIGN DE ACEITE

Tipo

Tarado

-la luz se apaga a :

- la luz se enciende a :

PARES DE APRIETE

Tornille de fijacidn de la
campana de la bomba de
aceite

Tornille punta conica de
sujecion de la bomba
Tornillo de fijacion de la
patilla de la bomba sobre
cojinete de bancada
Tornillo racordel tubo ex-
terior de engrase de la

culata
P
Manocontacto de presion

de aceite

MANOCONTATTO DELLA
PRESSIONE DELL'OLIO

Tipo

Taratura :

- Spegnimento della spia :
- Accensione della spia :

COPPIE DI SERRAGGIO

Viti'di fissoggio del coper
chio pompa dell'olio

Vite o pressione di arresto
della pompa

Viti di fissaggio stoffa
dello pompa sul supporto
albero motore
Viti-raccordo del tubo e-
sterno di lubrificazione
testata

Manocontatto della pres-
sione dell'olio

TORRIX
290

0,6 kg/cm? (8.5 psi)
0,475 kg/ecm?Z (6.7 psi)

1 m.kg (72 ft Ibs)

0,6 mkgt 0,1 mkg
(4.3 ft lbs)
3.5 £ 0,5 m.kg
(25t0 29 f 1bs)

1,6 1 3 mkg

(10 to 13 ft Ibs)

2,2 m.kg
(16 1 lbs)
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GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
( suite ) ( Forts.) { continued ) ( continuacidn) ( seguito)

CIRCULATION D'HUILE MOTEUR

SCHMIERKREISLAUF MOTOR

Bikenal Thotorgahousa)

Storsel Kruft- Wornlichi- { Ko,
s1aftpumpe schalrer | Olpumps sperrat

Kipphebelbocke fur Einlass

n Auslassventi .

Kipphebelstangen
und Stossel




ENGINE OIL CIRCULATION

Small Small Small Small
End End End End
Big- Big- Big Big-
End End End End
Frant Main H 2 Main N° 4 Moin N* 5 Main
Bearing Bearing Bearin Bearing

Engine Oil Gollery

{Crankcasa)

drn i

Comehat
Frant Boaring

TR i

¥

- [Timing Chain
PetrokPump il Pressure oIL %
Push.Rod | l Switch PUMP Ll

Supporto onteriora !

albere matore

Ao

CIRCOLAZIONE OLIO MOTORE

Piede di Piede di Piede di
biello bielln biella
Testa di Testa di Testa di Testa di

biello biella biella bielia

Suppario | supporte
2 i 3

b U
[ S

Camsahaft

Rear Beoring

Camshah
Centre Bearing

Jalst Valve:Rbcher Bhall ]

Exhaust

Rockers

Push-rads
& Toppets

I
Pie de

e

Cobeza de
bielo

Cajine de bancada
el

CIRCULACION DE ACEITE MOTOR

Cabeza de | Cobeza da Labeza de
biela ‘ biela bigla

o Sl
|mm£] SeRM e B MR

[ | |

Hampa de engrase { carer motor] - |

Cojinete
delantera

Enpuigler borba
de gasoli

Tenser

Menocantacto cadana

Arbol de levas

nete Cojinete
ntral trogerc
de leves Arbol de levas

Roripe de bolancines de_odmission ]

Baloncines de
escope

Varillas de
balancines y 4
empujodares

" Rampa di lubrifizaziona (<

matore |

sto di spi

L“ I IMuﬂn:nllnﬂu J
pampa benzing

Supportc orericre

albero o camme

Upporia
centrala

lbero o camme

Supporto posteri

albero a comme.

[rEcEE

Rompe bilencieri di aspirazione ]

E

Biloncier di u
scarico

. |\ dric miip agien n
" e puntetie




DS 23

1 DS 20
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS :
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE gsu?ef |
REPAIR MANUAL N° 583/1 GPERATIONS [ D 2300 . Sze:‘r“'S 9:1972 F—
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Brea: i)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZION| " Break 20 (Safari 20)

REFROIDISSEMENT KUHLSYSTEM - COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO

DX -DJ - DJF DY-DT-DV-DLF-DP

CAPACITE TOTALE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT -

FASSUNGSVERMOGEN DES KUHLSYSTEMS Chauffage . 5°C 3L 10,6 L

TOTAL CAPACITY OF COOLING CIRCUIT Heizung G A8 pte; dnie) (185 ptelug]

. Heater
EFRIGERACION g
CAPACIDAD TOTAL DEL CIRCUITO DE REFRIGER i b s T S
CAPACITA' TOTALE DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO ey L 194 oes Tnpd
_ANTIGEL - GEFRIERSCHUTZ - ANTIFREEZE - ANTICONGELANTE - ANTICONGELANTE -
MNote : : Protection assurée sur vehicules sortis :

Protection jusqu’a:
Schutz bis :
For protection down to :

- du ler Mai au 14 Octobre : - 5/°C

0 0 = 0 = o,
=l i = 1 et AT - 4y 15 Octobre an 30 Avril = 158UC

(+23°F) | (+ 14°F) (+ 5°F) | (- 4°F) (- 13°F)

Proteccion hasta : ANM : : Schutz gewahrleistet bei Fahrzeugen ab :
Protezione fino a: - 1. Mai - 14. Oktober:- 5°C

- 15. Okt. - 30 April :-15°
Proportion de glycol dans le mélange e e
Anieii von Glyeoh in der Mischong Note : : Vehicles leaving the works from:
Proportion of glycol in mixture 13 7 22 %, 30 % 37 % 40 7 - 1 May to 140ct. are protected down to-5° C

L a - 150ct to 30 Apr. are protected downto-15° C
Porporcion de glicol en la mezcla

. v i s
Proporzione di glicole nella miscela Observacion : Proteccion asegurada sobre vehiculos sa-

: lidos:
Densité du mélange a 15°C - del 1° Mayo al 14 Octubre : - 5°C
Verdichtung der Mischung bei 15°C " - del 15 Octubre al 30 Abril : - 15°C
S.G. of mixture at 15°C (59°F) 1,019 1,032 1,044 1,054 - haE Mota : : Protezione assicurata sui veicoli usciti :
- 2 ]
Defns:d\od derln Tnezciu :? 15°C i - dal 1° Maggio al 14 Ottobre : - 5°C
Bensito; della mispeloifine o 1806 , - dal 15 Ottobre ol 30 Aprile : - 15°C

- | | —




2 |REFROIDISSEMENT KUHLSYSTEM COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO
( suite) ( Forts.) ( continued) ( continuvacidn) { seguito)
VENTILATEUR VENTILATOR FAN VENTILADOR VENTILATORE

Serrage des vis de fixation

Anzugsmoment der

Tighten fixing bolts to

Apriete del tomillo de

Serraggio delle viti di

Befestigungsschrauben fijacion fissaggio 1 mkg

RADIATEUR KUHLER RADIATOR RADIADOR RADIATORE
DX - DJ - DY DX - BW DY .- DT - DLF DP

Reférence « CHAUSSON»
Referenz « CHAUSSON »
«CHAUSSON» Reference 502-30-596 502-30-600 502-30-352 502-30-128
Referencia «CHAUSSON »
Riferimentc  « CHAUSSON»

- Ventilateur additionnel électrique
monfe sur les véhicules DX.DJ.
- Une sonde thermostatique est
fixée a l'embase des radiateurs
équipant ces vehicules pour com-
monder le ventilateur additionnel,

- Zusatzlicher elektrischer Ventilator

bei den Fahrzengen DX.DJ.

- Ein Thermostatfihler ist am Bo-
den der Kihler, mit denen diese
Fahrzeuge ousgerustet sind, an-
ebracht, um zusatzlichen Venti-

- An additional electric fan is fit-
ted on vehicles DX.DJ.

- The radiators for these vehicles
include a socket for connecting
the temperature switch controlling
the additicnal fan motor.

- Ventilador eléctrico adicional
montado sobre los vehiculos DX-DJ.
- Una sonda 1ermnméiricu ha side
montada en el depasite inferior
del radiador de estos vehiculos

ator zu Lefestigen.

para accionar el ventilador odi-
cional.

- Ventilatore elettrico addizionale
montato sui veicoli DX-DJ.

- Una sonda termostatica fissata
alla base dei radiatori montati su
questi veicoli per il comando del
ventilattore addizionale.

Bouchon de radiateur
Quverture des clapets
- de pression : P
- de dépression :

dP

REGULATEUR THERMOS-
TATIQUE

Sur les vehicules DY.-DX-
DJ, le régulateur thermos-
tatique est incorporé dans
la boite a eau.

Sur les véhicules DT-DL-
DV-DP, le regulateur ther-
mostatique est monte dans
la durite.

Debut d'ouverture du cla-
pet

Hauteur d'ouverture du
clapet «h» a:

Temps de réponse «i» a :

SONDE THERMOMETRIQUE

{ option chauffage - 15° et
ambulance }

Kihlerdeckel
Offnung der Yentile

- fir Druck : P
- fur Unterdruck : dP
THERMOSTATREGLER

Bei den Fahrzeugen DY,
DX, DJ ist der Thermo-
statregler im Wasserge-
hause eingebaut.

Bei den Fahrzeugen DT,
DL, DV, DP sitzt der
Thermostatregler im
Schlauch.
Offnungshbeginn des Ven-
tls

Offnungshche des Ventils
whn bei :

Reaktionszeit «tn bei :

THERMOMETERSONDE

( bei Heizung - 15°C auf
Wunsch und Ambulance)

Radiator cap
Valve opening
- pressure : P
- low pressure :

THERMOSTAT

dP

On DY.DX.DJ vehicles,
the thermostat is incorpe-
rated in the radiator top.

On DT-DL-DV-DP vehicles
the thermostat is fitted in
the radiator hose piping.

Valve starts to open at
Valve opening «hy :

Response time «t» :

THERMAL SENSOR

(on cars with - 15°C
heating and on Ambulance)

Tapon de radiador
Apertura de las valvulas
- de presién : P
- de depresion : dP

REGULADOR TERMOS-
TATICO

Sobre los vehiculos DY -
DX-DJ, el regulader ter-
mostatico ha sido incor-
parado al depésito de agua
Sobre los vehiculos DT-
DL -DY-DP, el regulador

L.
termostatico va montado

sobre el manguito del agua.

Principio de apertura de
la valvula

Altura de la apertura de
la valvula a :

Tiempo de respuesta :

SONDA TERMOMETRICA

(opcion calefaccidn - 15°
y ambulancia)

Tappo del radiatore
Apertura delle valvole
- di pressione : P

- di depressione : dP

AC DELCO BR 29
CHAUSSON 59-290 036
220 < P < 340 gr
10 < dP < 100 gr

REGOLATORE TERMO-
STATICO

Sui veicoli DY-DX-DJ

il regolatore termostatico

¢ incorporato nella vo-
schetta di espansione.
Sui veicoli DT-DL -DV.DP,
il regolatore termostatico
& montato nel manicotto,

Inizio apertura della
valvela

Altezza apertura della
valvola a:

Tempo di reazione a :

SONDA TERMOMETRICA

(opzione riscaldamento
- 15° ¢ ambulanza)

«CALORSTAT»
Y 28 - 5950 ¥V 28 - 6153
DS 23 - DS 20 |DSpécial -D Super
Break 23 (Safari 23) | Break 20 (Safari 20)
D Super 5
79 £ 1.5°C
87°:h -~ 7,5 mm
90°:t < 50 s
g ED 30340
JAEGER 61570

e
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ALIGNEMENT DES
POULIES

Les réglages se font @ partir
de la poulie de pompe & eau
qui est fixe sur son axe.

Les alignements des poulies
de commande d'alternateur,

de pompe HP, du regulateur

centrifuge se font a |'aide

de |'outil 3082 T.

Diminuer ou augmenter |'e-
paisseur des cales se trou-
vant derriere les poulies.

FLUCHTUNG DER
RIEMENSCHEIBEN

Die Einstellungen erfolgen
von der Riemenscheibe
der Wasserpumpe, die fest
auf der Achse sitzt :

Die Fluchtung der Riemen-
scheiben an Drehstrom-
lichtmaschine, HD-Pumpe
und Fliehkraftregler wird
mit Yorrichtung 3082-T.
durchgefuhrt.

Stellscheiben hinter den
Riemenscheiben in der
Dicke verdndern.

ALIGNING THE PULLIES

Adjustments are made
starting from water pump
pulley which is fixed on its
spindle.

Alignment of drive pullies
far alternator H.P pump and
centrifugal regulator is
carried out using tool

3082 T.

Decrease or increase the
thickness of adjusting
shims placed behind the
pullies.

ALINIAMIENTO DE LAS
POLEAS

Los reglajes se hacen par-
tiendo de la polea de la
bomba de agua que va fija
sobre su eje.

El aliniamento de las poleas
de mando del alternador, la
bomba de A.P, del regula-

dor centrifugo se hacen

con el otil 3082 T.

Disminuir o aumentar el
espesor de los suplementos
que hay detras de las pole-
as.

ALLINEAMENTO DELLE
PULEGGE

Le regolazioni devono
essere effettuate partendo
dalla puleggia della pompa
dell'acqua che & fissata
sul proprio asse.

Gli allineamenti delle
pulegge del comando al-
ternatore, della pompa del-
|"acqua, del regelatore cen-
tritugo devono essere
effettuati con |'attrezzo

3082-T.

Diminuire o aumentare

poste dietro le pulegge.

lo spessore delle rondelle [







REGLAGE DE
LA TENSION
DES COURROIES

EINSTELLUNG DER
KEILRIEMENSPANNUNG

ADJUSTING BELT
TENSION

REGLAJE DE LA
TENSION DE LAS
CORREAS

REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLE
CINGHIE

COURROIE DE LA POMPE
H.P. : Tendre les courroies
a l'aide d'un levier MR.
n° 630-66/11 a. Prendre
appui sur le cylindre de
de débrayage et sur le
corps de pompe.

Effort de 5 kg en bout de
levier (dynamometre ) cor-
respond a une tension de
40 kg sur la courroie.

COURROIE DE  REGULA-
TEUR CENTRIFUGE (DX-
DY): Al'aide du crochetMR
630-66/11 b, passé autour
du corps du régulateur,
exercer un effort de 25 a
30 kg vers le haut ( dyna-
mometre ).

COURROIES DE L'ALTER-
NATEUR.

A l'aide du levier MR n°
630-66/11 a, prendre appui
sur le bossage entre les 2
pattes de fixation de I'al-
ternateur et sur le corps
de |'alternateur.

Effort de 5 kg en bout de
levier (dynamometre) cor-
respond a une tension de
28 kg sur la courroie.

KEILRIEMEN AN DER
H.D. PUMPE : Hebel MR.
630-66/!1 a zum Spannen

verwenden. Hebel am

| Kupplungszylinder und am

Pumpengehduse ansetzen

Zug von 5 kg am Hebelen-
de entspricht einer Spannung
von 40 kg am Keilriemen
(Zugwaage).

KEILRIEMEN AM FLIEH-
KRAFTREGLER : (DX-
DY) : Mittels Haken MR.
630-66/11 b um Reglerge-
hduse gelegt, eine Kraft
von 25-30 kg nach oben

ausiben (Zugwaage).

KEILRIEMEN AN DER-
DREHSTROMLICHMA
SCHINE.

Hebel MR. 630-66/11 a an
der Ausbuchtung zwischen
beiden Befestigungsla-
schen der Lichtmaschine
und auf dem Gehduse
ansetzen.

Eine Kraft von 5 kg am He-
belende entspricht 28 kg
Spannung am Keilriemen
(Zugwaage).

H.P. PUMP BELT :
Tension belt using a lever
MR. 630-66/ lla. Lever on
the clutch cylinder and on
the pump body.

Exert an effort of 5 kg
(11 Ibs) on the end of the
lever (spring balance)
which will correspond to

a tension of 40 kg (88 Ibs)

CENTRIFUGAL REGULA-
TOR BELT (DX-DY) :
Using hooked tool MR.
630-66/ 1l b passed round
the regulator body, exert
and effort of 25 1o 30 kg
upwards (55-66 Ibs) (use

a spring balance).

ALTERNATOR BELTS.

Using lever MR. 630-66/
Il a, tension belts using
the boss between the two
securing clips of the gene-
rator body for leverage.

Exert an effort of 5 kg
(lllbs) on the end of the
lever (spring balance
which corresponds to a
tension of 28 kg (62 Ibs)
on the belt.

CORREA DE LA BOMBA
A.P. : Tensar las correas
con la palanca MR. n°

630-66/11 a. Apoyar sobre

el cuerpo de la bomba .

Fuerza de 5 kg sobre e!
extremo de la palanca (di-
namometro) corresponde a
una tension de 40 kg sobre
la correa.

CORREA DEL REGULA.
DOR CENTRIFUGO : (DX-
DY) : Con el gancho MR.
630-66/!1 b pasado abrede-
dor del cuerpo del regula-
dor, ejercer una fuerza de
25 a 30 kg, hacia arriba

(dinamométro ).

CORREAS DEL ALTER-
NADOR.

Con la palanca MR. n°
630-66/11 a, apoyar sobre
el abultamiento entre las
dos patillas de fijacion
del alternador y sobre el
alternador. :
Fuerza de 5 kg-sobre el
extremo de la palanca
(dinamometro) corresponde
a una tension de 28 kg so-
bre la correa.

CINGHIA DELLA POM-
PA A.P. : Tendere le
cinghie con una leva MR.
n® 630-66/1l a. Fare leva
sul cilindro di disinnesto
e sul corpo della pompa.

Uno sforza di 5 kg all'e-
stremita della leva (dina-
mometro) corrisponde ad
una tensione di 40 kg
sulla cinghia.

CINGHIA DEL REGOLA-
TORE CENTRIFUGO (DX-
DY) : Tramite un gancio
MR. 630-66/11 b avvolto
attorno al corpo del rego-
latore, esercitare uno sfor-
zo da 25 a 30 kg verso

I'alto (dinamometro ).

CINGHIE DELL'ALTER-
NATORE.

Tramite la leva MR. n°
630-66/ 1 a, appoggiare sul
rilievo fra le due statfe di
fissaggio dell' alternatore
e sul corpo dell'alternatore.

‘|Uno sforzo di 5 kg sul-

I'estremita della leva
(dinamometro) corrisponde
ad una tensione di 28 kg
sulla cinghia.

1306

COURROIE DU

i COMPRESSEUR

{Véhicules équipés d'un
systeme de refrigération)
NOTE : |l est indispensa-
ble d'employer le tensio-

metre GATES 150 (1688-T).

a) Placer I'appareil 1688-T
sur la courroie |'index "b"
contre le levier "a".

Sans toucher au corps de
I'appareil, appuyer sur
I'extrémité du levier "a"
dans le sens de la fleche
jusqu'au moment précis ou
la touche "c" vient en

contact avec la courroie.

1l;:.lj.ire la tension, sur |'e-
elle 11 M-5 L correspon-
dant a la courroie.

c) Si la courroie est neuve
la tension doit etre compri-
se entre : 38 et 41 kg (85
et 90 Ibs).

d) Si la courroie est usagee
la tension doit étre compri-
se entre 18 et 23 kg (40 et

50 Ibs).

Si la tension ne correspond
pas aux valeurs données,
desserrer les vis de fixa-
tion des tendeurs du com-
presseur et tendre la cour-
roie.

Resserrer les vis et contro-
ler a nouveau la tension

de la courroie.

KOMPRESSORKEILRIE-
MEN (Fahrzeuge mit

Klimaanlage )

ANM. : Grundsatzlich
Zugwaage GATES 150
(1688-T).

a) Zugwaage 1688-T am
Keilriemen ansetzen,
Kennzeichen (b) muss am
Hebel (a) ansetzen.

Ohne Gehause zu berihren,
auf Hebelende (a) in
Pfeilrichtung dricken, bis
Ansatz (c) Keilriemen be-
ruhrt.

b) Spannung der Skala
11 M-5 L ablesen.

c) Spannung an fabrikneuem
Keilriemen 38 bis 41 kg
(85-90 Ibs).

d) Spannung an gebrauch-
ten Keilriemen : 18 bis

23 kg (40-50 Ibs).

Entspricht die Spannung
nicht den Sollwerten,
Schrauben aus Spanner
fir den Kompressor losen
und Keilriemen erneut
spannen.

Schrauben festziehen und
Spannung prifen.

COMPRESSOR BELT
TENSICN (Vehicles fitted

with air conditioning sys-
fem)

NOTE : The following ope-
out.without tensionmeter

a) Place meter on belt in-
dex "b" against lever

;
Without touching the ins- -
trument body, move lever

exact moment when lug

with belt.

on scale 11 M-5 L corres-

rations cannot be carried

GATES 150 (1688-T).

w_n

"a" clockwise until the

"a" comes into contact

b) Read tension measured
ponding to belt concerned.

c) If belt is new, tension
should be 38 to 41 kg
(85 to 90 Ibs).

d) If it is not, tension rea-

ding must be from 18 to
23 kg (40 to 50 Ibs).

If tension does not corres-
pond to required reading,
slacken the compressor
bracket securing screws
and tension the belt.

Tighten the screws and.
recheck belt tension.

CORREA DEL COMPRE-
SOR (Vehiculos _e'ﬁuipados
con un sistema de refrige-
racion)

NOTA : Es indispensu’ble

el empleo de un tensiome-

tro GATES 150 (1688-T).

a) Colocar el aparato
1688-T sobre la correa co-

tra la palanca "a".

Sin tocar al cuerpo del
aparato, apoyar sobre el
extremo de la palanca
en sentido de la flecha
hasta que el palpador
venga a tocar la correa.

b) Leer la tension sobre

pondiente a la correa.

¢) Si la correa es nueva la
N4
tension debe estar com-

locando el indice "b" con-

"o
a

"_n
(o

la escala 11 M-5 L corres-

prendida entre : 38 y 41 kg
(85 y 90 Ibs).

d) Si la correa es usada la
tension debe estar compren-
dida entre : 18 y 23 kg (40
y 50 Ibs).

Si la tension no correspon-
de al valor indicado aflojar
los tornillos de fijacion de
los tensores del compresor
y tensar la correa.

Apretar los tornillos y con-

trolar nuevamente la ten-
]

sion de la correa.

CINGHIA DEL COMPRES-
SORE (Veicol{ muniti di

condizionatore )

NOTA : E'indispensabile
impiegare il tensiometro

GATES 150 (1688-T).

a) Collocare I'apparecchio
1688-T sulla cinghia con
I'indice "b" contro la leva
"a".

Senza toccare il corpo del-
I'apparecchio, premere |'e-
stremita della leva "a" nel
senso della frecciaq, fino
all'istante preciso in cui

la punta "c" viene in contat-

to con la cinghia.

b) Rilevare la tensione sulla
scala 11 M-5 L corrispon-
dente alla cinghia.

c) Se la cinghia e nuova, la
tensione dev'essere compre-
sa fra 38 e 41 kg (85 e 90
Ibs).

d) Se la cinghia e usata, la
tensione dev'essere compre-

sa fra 18 e 23 kg (40 e 50
Ibs).

Se la tensione non corri-
sponde ai valori dati, allen-
tare le viti di fissaggio dei
tendicinghia del compres-
sore e tendere la cinghia.

Riserrare le viti e con-
trollare nuovamente la
tensione della cinghia.




1 MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL
MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

/
/

OPERATIONS _
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

N° 583/1

DS 23

DS 20

D Super

D Special

D Super 5

Break 23 (Saofari 23)
Break 20 ( Safari 20)

D. 312.00 9-1972

EMBRAYAGE

KUPPLUNG

CLUTCH

EMBRAGUE FRIZIONE

MR 630 55.9

10140

- Graduated

segment

Secteur - Messskala
gradue

Settore
graduato

- Sector
graduado

YOLANT MOTEUR - SCHWUNGSCHEIBE - FLYWHEEL - YOLANTE DE MOTOR - VOLANO -

- Depuis le 1.7.71, les volants moteur sont modifiés: |'encoche destinée au préréglage du
point d'aliumage correspond au POINT MORT HAUT des cylindres 1 et 4 lorsque la pige
introduite dans le carter d’embrayage s'engage dans cette encoche. Un secteur gradué est
fixé sur la pompe a eau. { voir figure).

Une graduation du secteur correspond @ 1° d'allumeur. Pour effectuer le réglage du point
d'allumage, il est IMPERATIF d'utiliser une lampe stroboscopique avec ou sans déphaseur.

Ab. 1.7.71 : Gednderte Motorschwungscheibe : Bohrung zur Voreinstellung des Ziindzeit-
punktes entspricht OBEREM TOTPUNKT der Zylinder 1 und 4.wenn Fihlstift durch
Kupplungsgehduse eingefiihrt, in diese Bohrung eintritt. Eine Messskala ist hierfir an der
Wasserpumpe befestigt (siehe Abb. ).

Ein Teilstrich dieser Messskala entspricht 1 Grad Zindverteiler. Zur Einstellung des Ziind-
zeitpunktes muss UNBEDINGT eine Stroboskoplampe mit oder ohne Phasenverschieber
verwendet werden.

- As from 1st July 1971 : The flywheels have been modified. The notch for the pre-adjustment
of the static ignition timing corresponds to the TOP DEAD CENTRE of cylinders 1 and 4
when the timing pin inserted in the clutch housing falls into the flywheel notch.

A graduated segment is secured on to the water pump (see figure).

One graduation on the scale corresponds to 1° of the distributor. To carry out the adjust-
ment of the static ignition timing, it is IMPERATIVE to use a stroboscopic lamp with or
without dephaser.

- A partir del 1.7.1971, Los volantes de moter han side modificados : la ranura prevista
para el pre-reglage del punto de encendido, corresponde ol PUNTO MUERTO SUPERIOR de
los cilindros 1y 4 cuando la varilla introducida en el carter de embrague confronta, con
esta ranura. Un sector graduado ha sido fijado sobre la bomba de agua ( ver figura).
Una graduacion del sector corresponde a 1° del distribuidor. Para efectuar el reglage del
punto de encendido es IMPERATIVO la utilizacion de una lampara estroboscdpica con o
sin desfasador.

- Dall 1.7.71 - | volani sono modificati : la tacca destinata alla preregolazione del punto
d'accensione corrispende al PUNTO MORTO SUPERIORE dei cilindri 1 e 4 quando la-
spina introdotta nella campana frizione si in-erisce nella tacca stessa. Un settore graduato
é fissato sulla pompa dell'acqua (ved.figura ).

Una graduazione del settore corrisponde a 1° spinterogeno . Per effettuare la regolazione
del punto d'accensione ¢ OBBLIGATORIO impiegare una lampada stroboscopica con o

senza sfasatore.




2 EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) ( Forts.) ( continved) { continuacidan) ( seguito)
YOLANT MOTEUR SCHWUNGSCHEIBE FLYWHEEL YOLANTE DE MOTOR YOLANO

Distance entre les faces
d'appui du disque et du
mécanisme d'embrayage

Rectification maxi

Serrage des vis de fixation

du volant :

EMBRAYAGE A
DIAPHRAGME

Mecanisme :

Aucune intervention n'est
possible sur le mécanisme
d'embrayage, sauf le
contréle de celui-ci.

- Serrage des vis de fixa-
tion du mécanisme sur le

volant.

Disque d'embrayage :
DX-DJ

& extérieur =

DY, DT, DV, DL, DP

& extérieur —

Abstand zwischen den An-
lageflachen der Scheibe
und dem Mechanismus

Max. Abarbeiten

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der
Schwungscheibe :

KUPPLUNG MIT
TELLERFEDER

Mechanismus :

Beim Kupplungsmechanis-
mus ist kein Eingriff ausser
der Kontrolle maglich.

- Anzugsmoment der
Schrauben zur Befestigung
des Mechanismus an der
Schwungscheibe.

Kupplungsscheibe
DX-DJ

Aussen-¢b =

DY, DT, DY, DL, DP

Aussen-¢b =

Distance between disc
thrust face and clutch me-
chanism

Max. Regrind

Tighten flywheel fixing
screws to :

DIAPHRAGM TYPE
CLUTCH

Mechanism :

It is not possible to work
on the clutch mechanism
except to check it.

- Torque for screws fixing

mechanism on the flywheel,

Clutch disc :

DX-DJ

¢ exterior —

DY, DT, DV, DL, DP

& exterior =

Distancia entre las caras
de apoyo del disco y del
mecanismo de embrague

Rectificado maxi.

Apriete de los tornillos de
fijacion del volante :

EMBRAGUE DE
DIAFRAGMA

Mecanismo :

Mo es posible ninguna
intervencion sobre el

mecanismo, ecepto su
control.

- Apriete de los tomillos
. St .
de sujecion del mecanismo

sobre el volante.

Disco de embraque :
DX-DJ

¢ esterior =

DY, DT, DV, DL, DP

¢ exterior =

Distanza tra le facce
d'appoggio del disco del
meccanismo frizione

Rettifica massina

Serraggio delle viti di fis-

saggio volano :

FRIZIONE A
DIAFRAMMA

Meccanismo

Sul meccanismo frizione,
non e possibile effettuare
alcun intervento, salvo il
controllo del meccanismo
stesso,

- Serraggio delle viti di
fissaggio meccanismo sul
volano.

Disco frizione :
DX-DJ

¢ esterno =

DY, DT, DY, DL, DP

¢ esterno =

+0,5
0

0
B0 0,15 i

0,5 mm (.020")

FERODO 235 DBRI 490

3,5 mkg

228,6 mm

225 mm

m.kg (47 to 51 ft lbs)




Ds 23 (DJ)

MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 312-00 D Super

REPAIR MANUAL N® 583/ 1 OPERATIONS D Spécial 9.1972 +——»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm 314-0 D Super 3 _

MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI R

BREAK 20 (Safari 20)

EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE

{ suite ) (Forts.) { continued) { continuacion) ( seguito)

COMMANDE MECANIQUE

MECHANISCHE BETATIGUNG

PEDAL CONTROL

MANDO MECANICO

COMANDO MECCANICO

L'=137 £ 1 mim

sl

7

B 21s2

MONTAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE
ET REGLAGE DU RESSORT D'ASSISTANCE

EINBAU DES KUPPLUNGSPEDALS UND
EINSTELLUNG DER HILFSFEDER

CLUTCH PEDAL SETTING AND ADJUSTMENT

OF OVER-CENTRE SPRING

MONTAJE DEL PEDAL DE EMBRAGUE ¥ REGLAIJE

DEL MUELLE DE ASISTENCIA

MONTAGGIO DEL PEDALE DELLA FRIZIONE E
REGOLAZIONE DELLA MOLLA D'ASSISTENZA

Option : P.A

- option Pollas

- Pallasausfihrung
- Pallas option

- opcign Pallas

- opzione Pallas




4 EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH - EMBRAGUE FRIZIONE

(suite) {Forts.) (continued) {continuacidn) (seguito)

COMMANDE MECHANISCHE PEDAL . MANDO COMANDO

MECANIQUE BETATIGUNG CONTROL MECANICO - MECCANICO
RESSORT DE RAPPEL DE RUCKHOLFEDER FUR CLUTCH FORK RETURN |MUELLE DE RETROCESO | MOLLA DI RICHIAMO DEL
FOURCHETTE DE DE- AUSRUCKGABEL SPRING DE LA HORQUILLA DE LA FORCELLA DI DISIN-

BRAYAGE

Nombre de spires utiles

Diametre du fil

VIS DE REGLAGE DE
FOURCHETTE DE DE-
BRAYAGE

Longueur :

PEDALIER
Hauteur de pédale
- vehicule série

- vehicule Pallas

Garantie entre tige de pous-
see et carter d'embrayage
(en position «embrayée »)

Gorde d'embrayage
- a la butée
- a la tige de poussé'e

Réglage du ressort d'assis-
tance

Anzahl der Wicklungen
Draht -

SCHRAUBE ZUR EINSTEL}

LUNG DER AUSRUCK-
GABEL
Lange :

PEDALWERK

Pedalhohe
- Serienfahrzeug
- Pallas

Spiel zwischen Stéssel-
stange und Kupplungsge-
hduse (in eingekuppelter.
Stellung) '
Kupplungsspiel

- am Anschlag

- an der Stosselstange
Einstellung der Stitzfeder

No of useful turns

Wire aiumefer

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

‘Length :

PEDAL GEAR
Pedal Height :
- standard model
- Pallas model

Clearance between push-rod
& bell-housing clutch enga-
ged

Clutch free play :

- at the thrust race

- at the push-rod
Adjustment at over-cenire

spring

DESEMBRAGUE

Numero de espiras Utiles

Didmetro del alambre

TORMILLO DE REGULA.-
CION DE LA HORQUILLA
DE DESEMBRAGUE

Largo :

PEDALERA

Altura del pedal :
- vehiculo serie
- vehiculo Pallas

NESTO

Numero spire utili
Diametre del filo

VITE DI REGOLAZIONE
DELLA FORCELLA DI
DISINNESTO

Lunghezza :

PEDALIERA
Altezza del pedale
- veicolo di serie
- veicolo Pallas

Garuntlu entre varilla de emqd Gioco tra asta di spinta e

puje y carter de embrague
(en posicidén embragado)

Holgura en el embrague
- en el cojinete de empuje

- en la varilla de empuje

Reglaje del muelle de asis-

tencia :

- Pour 9mm de cales entre hge de poussée et carter, retour de la pédale en butée oprés une course complete

campana frizione (in posi-
zione "innesto")

Gioco della frizione

- al reggispinta

- all'asta di spinta
Regolazione della molla di
assistenza :

- Pour 10,2 mm de cales entre tige de poussée et carter, pas de retour de la pédale en butée aprés une course compléte

--Bei 9mm Scheibenstarke zwischen Stosselstange und Gehause :
- Bei 10,2 mm Scheibenstirke zwischen Stosselstange und Gehiuse :

1- With 9mm shim - between push-rod & bell-housing, pedal must return to free position ofter one full down-stroke

Riickkehr des Pedals in Anschlag nach einem kompletten Weg.
Ruckkehr des Pedals in Anschlag nach einem kompletten Weg.

- With 10.2 mm shim . between push-rod & bell-housing, pedal must not return to free position ofter one full down-stroke.

- Con 9mm de suplemente entre varilla de empuje y carter, retroceso del pedal hasta tope después de un recorrido completo

- Con 10,2 mm de suplementos entre varilla de empuje y carter, el pedal no retrocedera a tope después de un recorrido complete
- Per 9mm di spessori fra I'asta di spinta e la cumpunu/riiorno'd'el pedale in battuta dopo una corsa completa
- Per 10,2 mm di spessori fra I'asta di spinta e la campana, nessun ritorno del pedale in battuta dopo una cérsa completa
Positionnement de la vis de | Stellung der Regulier-

schraube

Position of pedal stop-
screw

Posicionomenio del tornillo

e regluie

Posiziomento della vite di
regolozione

25,5 mm
1,4 mm

48,5 mm

L= L 8 hmee 03 )
L =13 *g (5,39+820 in)
3,5£0,5 mm

+ 0,5
1 ¢ mm

2%+ 0,4 mm

All dimensions are
in millimeters - Multiply by
03937 " to obtain US. equivalent
in inches.

Add. note :

L' =33 mm mexi

__ s




ViS DE REGLAGE DE FOUR-
CHETTE DE DEBRAYAGE

Longueur

CYLINDRE DE DEBRAYAGE
Alésage du cylindre

Piston : - diametre

- longueur :
COMMANDE DE DEBRAYAG
Garantie de debrayage
(a partir du léchage) : 2 tours
mini sur la vis de réglage
de fourchette

Vitesse de demarrage

Pression de débrayage (au

ralenti)

Difference entre pressions
e léchage (début de dé-

broyoge-début d'embrayage
our un couple de 1 m.kg a

la rallonge de manivelle)

Etanchéité du cylindre de
débrayage { controle)

EINSTELLSCHRAUBE FU
AUSRUCKGABEL

Linge
KUPPLUNGSZYLINDER
Zylinderbohrung
Kolben - Durchmesser

- Lange .
KUPPLUNGSBETATIGUNG
Kupplungsspiel
(vom Abheben ab) : 2 Um-
drehungen mindestens an
der Einstellschraube fur
Austlickgabel

Anfahrbeginn

Kupplungsdruck (im Leer-
lauf)

Unterschied zwischen
Abhebdriicken {Ausrick-

einer Kraft von 1 mkg an
'der Verlangerung der An-
drehkurbel )

Dichtigkeit des Kupplungs-
zylinders ( Kontrolle) 3

beginn-Kupplungsbeginn, bei

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

Length
CLUTCH CYLINDER
Cylinder bore:

Piston : - diameter :

- length
CLUTCH CONTROL
Clutch clearance

(from dreg-point) 2 turns
min. of screw adjusting

Clutch Fork

Clutch drag speed

Declutching pressure (at
idling)

Difference of pressure in

mencement of disengogement
and commencement of engage.
ment for a torque of 1 mkg
(7.2 ft Ibs ) at the starting
handle extension

Clutch eylinder oil - tight
under test pressure of

clutch cylinder between com:

TORNILLO DE REGULA-
CION DE LA HORQUILLA

E DESEMBRAGUE
Largo

VITE DI REGOLAZIONE
FORCELLA DI DISINNE -
STO

Lunghezza

CILINDRO DE DESEMBRAGUHCILINDRO DI DISINNESTO

Diametro del cilindro

Piston : - didmetro

- largo

MANDO DE DESEMBRAGUE
Garantia de desembrague

(o partir del principio de
friccion) 2 vueltas minimo
del tornillo del reglaje de
la horquilla

Velocidod de salida

Presion de desembrague (al
ralent?)

Diferencia entre presiones

cipio de desembrague, prin-
cipio de embrague con un
par de 1 kgm en lo manive-

la)

Estanqueidad del cilindro
de desembrogue ( control)

Alesaggio del cilindro
Pistone : - diametro

- lunghezza

COMANDO DI DISINNESTO
Gioco di disinnesto

(o partire dal "pattinamen-
to") : 2 giri come minimo
sulla vite di regolazione
della forcella

Velocita di partenza

Pressione di dis-inné.si'o (al
minimo)
Differenza fra 'Pressiorli di

de principio de friccion (prin{ "pottinamento” (inizio in-

nesto-inizio disinnesto per
una coppia di 1 kgm sulla
prolunga della manovella)

neste ( controllo )

Tenuta del cilindro di disin-

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 731200 P
REPAIR MANUAL N 583/1 OPERATIONS Dh 314-0 §-1973 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm 314-0 DS 20
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(svite) (Forts.) {(continued) {continuacion) {Forts.)
COMMANDE HYDRAUL. HYDR ULIC MANDO COMANDO
HYDRAULIQUE ) BETATIGUNG CONTROL ' HIDRAULICO IDRAULICO
RESSORT DE RAPPEL DE [RUCKHOLFEDER FUR CLUTCH FORK RETURN |MUELLE DE RETROCESO [MOLLA DI RICHIAMO FOR
FOURCHETTE DE DE- AUSRUCKGABEL SPRING DE LA HORQUILLA DE CELLA DI DISINNESTO
‘BRAYAGE DESEMBRAGUE
Nombre de spires utiles Anzahl der Wicklungen No. of useful turns Numero de espiras tiles  |Mumero spire utili 33,5
Diometre du fil Draht - & w |Wire diameter IDiametro del alambre Diametro del filo 22 mm (.087")

70,5 mm(2.776")

| 0,032

24 -0 mm
- 0,020 -

24 207030 mm

32,5 + 0,15 mm (1.28 + .006 in)

750 £ 25 tr/mn

29 kg/ cm2
(420 psi)

11 ka/ ecm2 maxi
(155 psi. moxi)

75 kg/ cm2
(1060 psi)

T




1 : : DS 23 {DX)
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ‘ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 330-00 D Super .
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS Dh. 334.0 DiSpesial . 9.1972 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Pm. 334.0 Break 23 (Safari 23)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)

BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO

4 VITESSES 4-GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI

Jeu du moyeu de synchro-
niseur de 3éme - 4éme

Distances entre synchroni-
seur de lere - 2eme et pi-
gnons fous :

égales @ 0,4 mm pras

Jeu entre roulement avant et
chapeau avant

COMMANDE HYDRAULIQUE

Garantie entre synchroniseur
et pignon fou (vitesse en

| prise)

Verrou de réembrayage :

Jeu entre bride et téte de fi-
xation du chapeau d'aoxe
(1ére vitesse engagée)

Ressorts de rappel des cy-
lindrés de commande :

Longueur sous charge

-pour 24,5 £ 1 kg

- @ spires jointives

Spiel der Synchronnabe fiir
3./4. Gang

Abstande zwischen Syn-
chronnabe fiir 1./2. Gang
und Nebenritzeln :

um 0,4 mm gleich

Spiel zwischen vord.Ku-

gellager u. vord. Lager-
deckel

HYDRAULISCHE BETATI-
GUNG

Spiel zwischen Synchron-
nabe und Nebenritzel (ein-
gelegter Gang)
Kupplungsverriegelung
Spiel zwischen Flansch
und Befestigungskopf des
Achsdeckels (1. Gang ein-
gelegt)

Riickholfeder der Betdti-
gungszylinder :

Ldnge unter Belastung :

- bei 24,5 + 1 kg

" bei sich berihrenden
Wicklungen

Cleorance of 3rd/ 4 th syn-
chro hub

Distance between Ist/2nd
synchreniser and loose pi-
nions :

equal to within 0.4 mm
(0.016 in)

Clearance between front
bearing and front cap

HYDRAULIC CONTROL

Clearance between synchro-
niser & loose pinion, (gear

engaged )

Clutch lock :

Clearance between clamp

and head of screw fixing

1st/2nd selector fork shaft

cap (Ist gear engaged)

Return springs for operating

cylinders :-

Length :

- under 23.5 to 25,5 kg (52
to 56 Ibs)

- fully compressed

Juego del buje del sincro-
nizador de 3a - 4a

Distancias entre sincroni-

nes locos :

igual a 0,4 mm aproximado-
mente

Juego entre rodamiento de
lantero y tapa delantera

MANDO HIDRAULICO

Garantia entre sincroniza-
dor y pinon loco {velocidad
pasada)

Cerrojo de reembrague:
Juego entre brida y cabeza

de fijacion de la tapa del
eje (la velocidad pasada)

Muelles de retroceso de las
cilindros de mando :

Large bajo carga
-con 24,5+ 1 kg

- .
- con espiras juntas

zador de 1a -2a y los pinho-

Gioco del mozzo del sin-
cronizzatore della 3a - 4o

Distanze fra sincronizza-
tore della 1a - 2a e ingro-
naggi folli :

ideniiche at0,4mm

Gioco tra cuscinetto ANT.
e cappello ANT.

COMANDO IDRAULICO

Gioco tra sincronizzatore e

‘ingranaggio folle (velocita
| in presa)

Chiavistello di reinnesto :
Gioco tra flangia e testa di
fissaggio del coperchiodel-
I'asse ( 1a innestata)

Molle di richiamo dei cilin-
dretti di comando :

Lunghezza sotto carico ;
- per 24,5 1 kg

- con spire in aderenza

O,IOImm masxi

0,05 mm maxi

0,501 mm

1,7 mini

48 mm

31,5mm

C R




primaire)
Ecrou de pignon d'attaque

Vis de fixation de four-

nement

Bouchons de vidange et de
remplissage
Vis.de fixation de bride de

verrou de rée mbrayage (hy-
drauvlique)

RAPPORT COMPTEUR

Pignon de prise de compteur
{nombre de dents): .

- Couple 8 X 35
- Couple 7 X 34

Yis de compteur (nombre de

filets)
- Couple 8 X 35
- Couple 7 X 34

GRAISSAGE
Huile

Contenance

chettes et de doigts d'entrat-

{Primarwelle)
Mutter f. Antriebsritzel

Schrauben z. Befestigung
d. Schaitgabeln v. Mitneh-

merzapfen.

Ablass-u. Einfullstopfen

Schrauben zur Befestigung
d. Flansches f. Kupplungs-
verriegelung (hydraulisch)

TACHORITZEL

Tacheritzel (Anzahl der
Zahne) :

- Zdhne 8 X 35

- Zihne 7 X 34

Tachoschraube (Anzahl
der Windungen)

- Zihne 8 X 35
- Zohne 7 X 34

SCHMIERUNG
ol

Fossungsvermogen

Bevel Pinion Nut

Screws securing selector

Fork & dogs
Filling & Drain Plugs

Screw fixing Clutch Lock
Clamp (hyd. gearchange)

SPEEDOMETER RATIOS

Speedo drive pinion : No of
teeth ;

-CW.&P:8X35
-CW.&P:.7 X34

Speedo drive worm no of
threads

-CW.&P:8X35
~CW. &P :7x34

LUBRICATION
0il
Capacity

(arbol primario)
Tuerca pinén de ataque

Tornillos de fijocion de las
horquillas y de los dedos
de arrastre

Tapones de vaciado y de
rellenado

Tornillo de fijacion de la
brida del cerrojo de reem-
brague (hidrdulico)

RELACION DEL CUENTA-
KILOMETROS

Pinon del cuentakilometros
{niimero de dientes):

- Grupo 8 X 35
- Grupo 7 X 34

Tornillo sinfin (numero de
hilos)
- Grupo 8 X 35

- Grupo 7 X 34

ENGRASE
Aceite

Copacidad

primario)

Dado del pignone conico
Viti di fissaggio delle for-
celle e dei naselli di tro.
scinamente

Tappi di scarico e riempi-
mento

Viti di fissaggio della flan-

gia del chiavistello di
reinnesto (idravlica)

RAPPORTO CONTACHI-
LOMETRI

Pignone presa contachilo-
metri (numero dei denti)

- Coppin 8 X 35
- Coppia 7 X 34

Vite del contachilometri
(numero dei filetti)

- Coppia 8 X 35
- Coppio 7 X 34

LUBRIFICAZIONE
Olie

Cupuciﬂ;

DS 23 (DX )
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20(D )
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D. 330.00 - Siipar
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS Dh. 334-0 D Special 9-1972 ——
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm. 334-0 Break 23 (Safari 23) -
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Becak 20 (Safori 20)
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 YITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES .4 MARCE
‘COUPLES DE SERRAGE ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO
Ecrou dent de loup (arbre Mutter mit Anwerfklave Starter dog (main shaft) Tuerca enganche manivela |Dado dente di lupo (albero 16 'f ?'5 m.kg

(108 to 110 ft lbs)
20,5 + 1 mkg (140 to 155 ft Ibs)

4 mkg
(29 # Ibs)

4 + 0,5 mkg
(25 to 33 ft Ibs)

2 mkg
(14 1 \bs)

21
16

10

TOTAL EP 80

2L
(3 % pts. Imp)




GEARBOX

CAJA DE YELOCIDADES

(continuacidn)

- SCATOLA CAMBIO
(seguito)

BOITE DE VITESSES - GETRIEBE
i (Forts.) (continued)

. {suite)

| REGLAGE DU YERROU DE REEMBRAYAGE -( DX - DY)

- Boite de vitesses au point mort, axe du verrou de réembrayage au cran milieu.
~ La cote «m« mesurée entre le bout de |'axe et le corps du verrou doit etre celle marquée

sur la partie arriére, en «aw du corps du verrou

EINSTELLUNG DER KUPPLUNGSYERRIEGELUNG

~Getriebe in Neutralstellung, Achse der Verriegelung in mittlere Raste,

- Das Mass «m» gemessen zwischen dem Ende der Achse und dem Riegelkorper muss mit
dem ibereinstimmen, welches am hinteren Teil bei «a» des Riegelkorpers markiert ist.

ADJUSTMENT OF CLUTCH LOCK

- With Gearbox in neuvtral, clutch lock spindle ot its central position
— Dimension «m», measured between the end of the spindle and the body of the Clutch Lock,

must be that marked on the rear end of the body at «an

REGULACION DEL CERROJO DE REEMBRAGUE

- Caja de velocidades en punto muerto; eje del cerrojo de reembrague en la muesca central

- La cota «m» tomada entre el exiremo del eje y el cuerpo del cerrojo debe ser la marcada

sobre la parte trosera en wan del cuerpo del cerrojo

REGOLAZIONE DEL CHIAYISTELLO DI REINNESTO

- Scatola cambio in folle; asse del chiavistello di reinnesto in posizione sull'incavo centrale

e : : ok 8 ’
- La quota «mw rilevata fra |'estremita dell’asse e il corpo del chiavistello dev'essere quella

77,

D3rq

4018

riportato sulla parte post. in «a» del corpe chiavistello.
* I &




DS 23 (DX)

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 5. S50 35520

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS Db 334.0 5 s”'fe: : 9.1972

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES - P:;; (Satari 23)

' rea afari

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZION Break 20 ( Safari 20)
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO

4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 YELOCIDADES 4 MARCE
19. vitesse %’ \Qr_' // - M. AR.
l. Gang W ///// - Ruckwartsgang
1st. gear : / /\ —/4//£_ - Reverse
12 velocidad .._/ \\;%\: . Marcha atrds

/ M R ;
la. velocita —’7 CRa i e
\\\\\\\\\\\1 .

2° vitesse
2. Gang
2nd gear

29 velocidad

© 2a. velocita

3° viiesse_
3. Gang
3rd. geor

3¢9 velocidad

3a. velocito
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# Ces 2 pignons sont en prise

# Diese beid. Ritzel. sind im Eingriff

# These 2 pinions are in mesh
# Estos 2 pinones estan conectados
® Questi 2 ingranaggi sono in presa

4° vitesse
4. Gang
4th. gear

49 velocidad

o
4a. velocita

(=

D. 331




—

. BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4_MARCE
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B. V. | COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION TOTALE Vitesse @ 1000 tr/ mn
GANGE UBERSETZUNG .. GETRIEBE. - |[TELLER-KEGELRAD GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit 1000 U/ min
UBERSETZUNG
GEARS TOOTH RATIOS | GEARBOX RATIOS cnow':llr:vHEEL & OVERALL RATIOS Speed at 1000 R. P. M.
ION ]
VELOCIDADES DESMULTIPLICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO DESMULTIPLICACION TOTAL Velocidad a 1000 R. P. M.
YELOCITA' DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTO $.C. | COPPIA CONICA | DEMOLTIPLICAZIONE TOTALE Velocitd a 1000 giri/ min
: k.m.h m.p.h
1 12 0,3076
3.25: 1
i : ) 1 0,0703 (14.22 : 1) 8,7 5,41
o ; 18 0,5454 ‘
33 (1.83: 1) 2 0,1246 (8.02: 1) 155 9,63
o¥ 3 29 0,8285 8 3 0,1893 (5.28 : 1) 23,5 14,60
DJF i i 35 4 : 02683 (373:1
4 27 1,1739 (20BN B 1) 33,3 20,69
BLE : 23 0.85:1) (4375:1) M. AR.:  0,0724 (13.81: 1) 9 5,6
13 .22 0,3171
M. AR. x 22 :
. REVERSE
(REVERSE) A (3.15: 1) ( )
: 12 0,3076 0,0633 (15.79 : 1) 7.9 4.91
39 3.25:1)
: 18 0,5454 0,1123 ( 8.90: 1) 13,9 ' 8.64
33 (1.83:1) 7
e - 30 0,8823 34 0,1817 (5,48 : 1) 22,6 14,12
_ 34 {125 1)
Dy 3 28 11,2727 (4.857 : 1) 0,2619 - ( 5.82: 1) 32,5 20.19
22 (0.785 : 1)
M- AR. S s 0,3170 0,0652 (15.33 : 1) 8,1 5.03
(REVERSE) 22 Al (3.15: 1) ;
Note : Développement ANM : AbroHumfang Reifen | Note : Rolling circumference|OBSERYACION : Desarrollo | Nota : Sviluppo sotto carico
sous charge des pneus 180 - 380 XAS of tyres 180 - 380 XAS ‘| en carga de los neumaticos | dei pneumatici 180-380 XAS
180-380 XAS 180. HR 380 XAS 180 HR 380 XAS 180-380 XAS 180 HR 380 XAS
180- HR 380 XAS 185 HR 380 XAS : 2,07 m |185HR 380 XAS : 81.5in [180 HR 380 XAS 185 HR 380 XAS : 2,07 m
185 HR 380 XAS : 2,07 m 185 HR 380 XAS : 2,07 m

i EO
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS gz iz“’x’

REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANCE D 330-00 D Super

REPAIR MANUAL “Nv 583/1 OPERATIONS b Spécial 9.1972 =

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DH 334-0 Break 23 (Safari 23)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)

BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG ~ GEARBOX 4 YELOCIDADES 4 MARCE
HYDRAULIQUE - HYDRAULISCH - HYDRAULIC - HIDRAULICO - IDRAULICA MECANIQUE - MECHANISCH - MANUAL - MECANICO - MECANICA
MER. 2 B 33.3
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BOITE DE VITESSES
({ suite)

.GETRIEBE
{ Forts. )

GEARBOX

{ continued )

"CAJA DE VELOCIDADES

( continvacidn )

SCATOLA CAMBI!O
( seguito )

1 Roulement double d’arbre pri -
maire
2 Pignon fou de 4eme
3 Pignon fixe de deme
4 Synchro de 3eme 4eme
5 Pignon fou de 3eme
6 Pignon fixe de 3eme
- 7 Pignon fixe de 2eme
8 Pignon fou de 2éme
9 Synchro de lere/ 2eme
10 Pignon fixe de lére
11 Pignon fou de lere

| 12 Pignon fixe de marche atrisie

13 Pignon de compteur

14 Pignon d'attaque

15 Récupérateur d'huile

16 Entretoise

17 Bouchon de vidonge

18 Ruul;amenf double du pignon

d'attaque

1 Doppelkugeliager fur Peimdr -
welle -

2 Nebenritzel fiir 4. Gang

3 Feststehendes Ritzel fir 4.Gang

4 Synchronring fir 3./4. Gang
5 Nebenritzel fir 3. Gang

6 Feststehendes Ritzel fi.ir3.Gang.

7 Feststehendes Ritzel fir2. Gang

8 Nebenritzel fir 2. Gang
9 Synchronring fir 1.- 2. Gang
10 Feststehendes Ritzel fir 1.Gang

|11 Nebenritzel fisr 1. Gang

12 Fes‘?sfehend_es Ritzel fir RW.
Gang

13 Tachoritzel

14 Antriebsritzel

15 Olfangblech

16 Abstandsring

17 Ablassstopfen -

18 Doppelkugellager fiir Antriebs -

ritzel

19 Roulement a rouleaux de pignon{19 Rollenlager fir Antriebsritzel

d'attaque

20 Roulement a billes d'arbre pri-

maire

20 Kugellager fur Primarwelle

1 Bearing double,tor mainshaft

2 Pinion icose 4 th
3 Pinion,fixed 4 th
4 Synchro, 3 rd/ 4th
5 Pinion foose 3 rd
6 Pinion, fixed 3rd
7 Pinion fixed 2nd
8 Pinion,loose 2 nd
9 Synchro 1st 2nd
10 Pinion, fixed 1 st
11 Pinion,locse 1 st

12 Piniun,rfixed roverse

13 Pinion,speedo drive
14 Bevel pinion
15 Oil throwet

116 Spacer

17 Drain plug .

18 Bearing,double, for bevel pinion

19 Bearing roller for bevel pinion

20°'Bearing ball for mainshaft

1 Rodamiento doble hilera de
arbol primario

2 Pifion loco de 4°

3 Pifidn fljo de 4

4 Sincronismo de 3% " 4°

5 Pi¥on loco de 3"

& Pigan Hisde 3°

7 Pitén Fijo de 20

8 Pifidn loco de 2°

9 Sincronismo de 1% 2 ¢

10 Pifién fije de 1°

11 Pifdn loco de 17

12 Pifion fijo de marcha atras.

13 Pitidn de Cuentakilometros
14 Pifon de ataque

15 Recuperador de aceite

16 Separador

17 Tapon de vaciado

18 Rodamiento doble hilera del pid

a
non de ataque
19 Rodamiento de rodillos del pi-

hon de ataque

20 R odamiento de bolas del 6rBo|

primario

1 Cuscinetto doppio dell'albero
primario

2 Ingranaggio folle della 4a

3 Ingranaggio fisso della 40

4 Sincronizzatere 30/ 4a

5 Ingranaggio folle della 3a

6 Ingranaggio fisso della 3@

7 Ingranaggio fisse della 2a

8 Ingranaggio folle della 2 a

9 Sincronizzatose 1 0/2 o

10 Ingranaggioe fisso della 1a

| 11 Ingranaggio folle della 14q

] 12 Ingranaggio fisso della retro-

marcia

13 Ingranaggio del tachimetro

14 Pignone conico

15 Recuperatore d'olio

16 Distanziale

17 Tappo di scarico

18 Cuscinetto doppio del pignone
canice

19 Cuscinetto a rulli del pignene

conico

20 Cuscinetto a sfere dell’albero

primario

i o—




BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES J4-GANG GEARBOX 4 YELOCIDADES 4 MARCE
3 EMPLACEMENT DES AXES DE FOURCHETTES

- SITZ DER SCHALTGABELACHSEN
- POSITIONS OF SELECTOR FORK SHAFTS
- EMPLAZAMIENTO DE LOS EJES DE HORQUILLAS
- POSIZIONE DELLE ASTE DELLE FORCELLE
2 31
4 -t >3
o2
o) 72
==
: 3 5/ /
MnA R. § K A K
Riickwirtsgang \ L8 A A i
Reverse -g— \ —
I\Rllarcha uir.d's ! TS QD I l
etromarcio

D. 33-12




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE

Ds 23 (DJ)

REPAIR MANUAL MN® 583/1 OPERATIONS D. 340-00 9-1972
_ MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5 (DP)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5-GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
2 i i
1. Gang 4. Gang - = : = ”
Ist gear 4th gear e
19 velocidad 49 velocidad 7 -
la velocita 4a velocita b
= i \\\\

s oy
2° Vitesse i o
2. Gang — Ten
2nd gear

29 velocidad

2a velocitd

3° Vitesse
3. Gang ’
3rd gear

T
5

39 velocidad
3a velocitd

5° Vitesse
5. Gang
5th gear

5a velocidad
5a velocitd

M. AR.
Rickwdrtsgang|
Reverse

Marcha atras
Retromarcia

7

V=
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10 | BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5.GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B.V. COUPLE CONIQUE [DEMULTIPLICATION TOTALE|  Vitesse a 1000 tr/mn
GANGE UBERSETZUNG Getriebe-Ubersetzung TELLER-KEGELRAD GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit 1000 U/min
GEARS TOOTH RATIOS GEARBOX RATIOS CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Speed at 1000 R.P.M.
: PINION
VELOCIDADES DESMUL TIPLICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO  |DESMULTIPLICACION TOTAL| velocidad a 1000 R.P.M.
VELOCITA DEMOL TIPLICAZIONE RAPPORTO S.C. COPPIA CONICA  |DEMOLTIPLICAZIONE TOTALE| Velocitd a 1000 giri. min.
i 0,3076 0,0703 M.P.H.
: 39 (3,25:1) (1422:1) s 5,41
a7 0,5151 0,1177
2 33 (1,94:1) ( 8,49:1) iad %01
28 0,7567 0,1729
37 : : 21,483 13,37
bJ 3 37 Ll a2 0 8/35 ( 578:1)
DP 33 1,0312 0,2356 ;
— 4 32 (0,97:1) 0,2285 ( 424:1) 29,275 18,22
37 1,2758 0,2916
- RW - 0,3170 0,0724
PR i (3,15:1) (13,78:1) 9,001 5,59
( REVERSE ) ; 4
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVYORGANGE DS 23(DJ)
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 340.00 01977 o
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5 (DP)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI )
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5_GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
NOTE : Développement sous| ANM : Abrollumfang der NOTE : Rolling circumfe- OBSERVACION : Desarrollo| NOTA : Sviluppo sotic
charge des pneus Reifen rence of tyres en carga de los neumdticos | carico dei pneumatici
180 HR 380 X AS ou 180 HR 380 X AS oder | 180 HR 380 X AS or 180 HR 380 X AS o 180 HR 380 X AS oppure
185 HR 380 X AS : 2,07 m. | 185 HR 380 XAS:2,07 m. | 185HR 380 XAS: 81,5in. | 185 HR 380 X AS: 207 m. | 185 HR 380 X AS : 2,07 m.
RAPPORT COMPTEUR TACHORITZEL SPEEDOMETER RATIOS RELACION DEL CUENTA-| RAPPORTO CONTACHI-
KILOMETROS LOME TRI
Pignon de prise de compteur| Tachoritzel Speedo drive pinion Pifidn del cuantakilémetros Pignone presa contachilc-
(nombre de dents) : ( Anzahl der Zihne) : *(No. of teeth) : (nUmero de dientes) : metri (numero dei denti) :
Couple 8 X 35 Zohne 8 X 35 CW.&PB8X35 Grupo 8 < 35 Coppia 8 X 35 21
Vis de compteur Taschoschraube Speedo drive worm Tornillo sin fin Vite del contachilometri
{nombre de filets) (Anzohl der Windungen) (No. of threads) (nUmero de hilos) (numero dei filetti)
Couple 8 X 35 Zdhne 8 X 35 CHW.&P3x35 Grupo 8 X 35 Coppia 8 %< 35 10
GRAISSAGE .SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
Huile ol Oil Aceite Olio TOTAL EP 80
Contenance Fassungsvermogen Capacity Capacidad Capacita 2,25L
Il y a lieu de vidanger le Bei jedem Getriebesl- Whenever druining the Es necesario de vaciar el Ad ogni sostituzione di (3.9 1mp. PTS.)
carter de la 5éme vitesse wechsel kann auch Ol- gearbox, the 5th gear carter de la 5a velocidad olio cambio, € necessario |
se trouvant @ 'avant de la | wechsel des Gehduses fir casing located at the front que se halla sitvado en la svuotare il earter della
boite de vitesses, a chaque | 5 . Gang durchgefihrt wer. | must be drained and refilled | parte delantera de la caja 5a che sitrova nella parte
vidange. den. Das Gehiuse f. 5. Gang | as well. de cambioc cada vez que se | anteriore del cambio.
ist vorn am Getriebegehduse vacia esta.
Couple de serrage. ;r;gzeuflzri;soc;;;” Tightening torgues Pares de apriete. Coppie di serraggio 2 mkg
gsm ’ (14.1/2 # Ibs)

I 33
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 23 (DJ)
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 340-00 9.1972 —m=
MANUAL DE REPARACIONES OP ERACIONES D Super 5 (DP)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5.GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
\
N
R - o
] i //I e 1§ GRS
2N = > ‘
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DS23 A CARBURATEUR DJ.bw
DS23 A INJECTION ELECTRONIQUE DJ.le.bw
BOITE DE VITESSES "OPTION" BORG-WARNER

DS 23 MIT VERGASER DJ.bw
DS 23 MIT ELEKTRONISCHER BENZINEINSPRITZUNG DJ.le.B.W.
BORG-WARNER-GETRIEBE (AUF WUNSCH)

DS 23 CARBURETTOR VERSION DJ.bw
DS 23 ELECTRONIC FUEL INJECTION VERSION  DJ.le.bw
BORG WARNER GEARBOX "OPTION "

DS 23 CON CARBURADOR DJ.bw
DS 23 DE INYECCION DJ.le.bw
CAJA DE CAMBIO "OPCION" BORG-WARNER

DS 23 CON CARBURATORE DJ.bw
DS23 AD INIEZIONE ELETTRONICA Dl.le.bw
SCATOLA CAMBIO "OPZIONE" BORG-WARNER
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. bw 320.00 523 (B b}
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. bw 334.00 by e : g 9.1972 ——w
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. bw 350.00 ( DJ.IE bw
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER
~ PRINCIPALES ' MAIN CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
CARACTERISTIQUES RALETNERKMALE SPECIFICATIONS PRINCIPALES PRINCIPALI

Les DS 23 mécanique & carbura-
teur ou a injection électronique
peuvent efre équipées en option
d'une boite de vitesses automati-
que systeme Borg-Warner et d'un
convertisseur hydraulique type

(VERTO FERODO)

La pédale de débrayage est sup-
primee.

Le convertisseur de couple a trois
éléments donne un rapport de de-
multiplication compris entre

2 Jetl.

La boite de vitesses est automati-
que @ commande hydraulique.

Trois rapports de marche avant
et un rapport en marche arriere.

Le carter de differentiel ( pont)
est isolé du carter de boite de
vitesses et contient une huile
differente.

La pédale d'accélérateur actionne

un cable supplémentaire " KICK-
DOWN ".

Die Typen DS 23 mechan. mit
Vergaser oder elekiron. Einsprit-
zung konnen auf Wunsch mit einem
automatischen Borg-WornerGetriebe
mit hydr. Drehmomentwandler
ausgeriistet werden ( Typ VERTO
FERODO)

Dadurch Wegfall des Kupplungs-
pedals.

Der Drehmomentwandler ergibt ein
Untersetzungsverhaltnis zwischen

2, 3und 1.

Das Getriebe ist automatisch mit
hydraulischer Steverung.

3 Yorwartsgange 'und ein Ruck-
wdrtsgang.

Das Ausgleichgetriebegehause
ist vom Getriebegehduse abge-
trennt und enthdlt ein anderes
Schmiersl.

Das Gaspedal ist mit einem zu-
satzlichen Zug verbunden ( KICK -
DOWN ".

The DS 23, carburettor and elec-

tronic fuel injection versions may
be fitted, if desired, with @ Borg-
Warner gearbox and a hydraulic

(VERTO FERODO) converter.

There is no clutch pedal.

The 3 element torque converter
gives a gear ratio ranging between

2,3and 1.

The automatic gearbox is hydrau-
lically controlled.

3 forward and 1 reverse gear.

The differential casing is separa-
te from the gearbox housing and
contains different oil.

The accelerator pedal activates

an additional " KICK-DOWN " cable.

Los DS 23 mecdnicos con carbu-
rador o de inyeccion electrdnica
pueden ser equipados en « opcion»
con una caja de cambio automdtica
sistema Borg-Warner y de un con-
vertidor hidrdulico tipe ( VERTO
FERODO)

El pedal de embrague queda su-
primido. :

El convertidor de par de tres ele-
mentos dd una relacion de des-
multiplicacion entre 2,3 y 1.

La caja de velocidades es automa-
tica con mande hidraulico.

Tres marchas hacia adelante y
una hacia atras.

El carter del diferencial ( puente)
estd aislado del carter de la caja
de velocidades y contiene un
aceite diferente.

El pedal del acelerador acciona
un cable suplementario " KICK-

DOWN ".

Le DS 23 mecchaniche con carbu-
ratore o ad iniezione elettronica
possonc essere munite in opzione
di una scatola cambio automatica
tipe Borg-Warner e di un converti-
tore idraulico di coppia tipo

(VERTO FERODO)

Il pedale della frizione viene
soppresso.

Il convertitore di coppia a tre
elementi fornisce un rapporto di
demoltiplicazione compreso fra

2,3el. :

La scatola cambie automatica &
a comando idravlice.

Tre rapporti di marcia avanti eun
rapperto di retromarcia.

Il carter del differenziale (ponte)
é isolato dal carter scatola cam-
bio e contiene un tipo di olio di-
verso.

Il pedale dell'acceleratore aziona
un cavo supplementare " KICK-

DOWN ".

PRI |






un cable supplementaire " KICK-

DOWN ".

satzlichen Zug verbunden ( KICK -
DOWN".

an additional " KICK-DOWN " cable. | un cable suplementario " KICK-

DOWN".

un cavo supplementare " KICK-

DOWN ".

-

BOITE DE VITESSES

ks BORG-WARNER

GETRIEBE
BORG-WARNER

GEARBOX
BORG-WARNER

CAJA DE CAMBIO
BORG-WARNER

SCATOLA CAMBIO
BORG-WARNER

CONDUITE DU VEHICULE
SIX positions :

P .Parking

R .(Reverse) marche arriere

N.(Neutral) Point mort

D (Drive) Automatique 1,2,3.

2 .Automatique 1,2
1.1

SCHALTUNG DES FAHRZEUGES
SECHS Stellungen :

P . Parken

R . R.W. Gang

N. Leerlaufstellung (neutral )
- Automatische Schaltung (Drive)

f. Fahrstufe 1,2 u. 3
2 . Automatik 1,2
1 felln

DRIVING THE VEHICLE
SIX positions :

P . Parking

R . Reverse

N. Neutral

D . Drive automatic 1,2,3.

2 . Automatic 1,2
1553

CONDUCCION DEL VEHICULO
SEIS posiciones :

P Parking

R . (Reverse ) Marcha atras

N. (Neutral ) Punto muerto

D . (Drive) Automaético 1,2,3

2 . Automatico 1,2

GUIDA DEL VEICOLO

SEIl posizione :
P . Parcheggio
R . (Reverse) Retromarcia
N. (Neutral) Folle
D .(Drive) Automatico 1523
2 .Avutomatico 1,2

1.1

1.1

1°. Position P": Roues motrices bloquées par un ver-
rovillage mécanique de sécurité, indépendant du frein
de sécurité. Utilisée soit pour le stationnement, soit
pour actionner le démarreur, ou pour effectuer des
réglages sur le moteur. ‘4.
NOTE : NE JAMAIS SELECTIONNER LA POSITION P
LORSQUE LE VEHICULE EST EN MOUYEMENT.

2°. Position 'R": A n'enclencher que le véhicule
arreté et le moteur tournant au ralenti.

3°. Position 'N": Pour la mise en route au démarreur
ou excepfionnellemenf pour un remorquage a vitesse
réduite sur un parcours tres court.

4°. Position D’: Pour la conduite ville-route en mar-
che avant. Le systeme "Kick-Down" permet en appu-
yant a fond sur |'accélérateur de provoquer le change-
ment de vitesses de 3eme en 2eme ou de 2eme en lere,
en dehors de la plage de rétrogradation automatique.
La sélection redevient automatique des que l'on rele-
ve le pied de |'accélérateur.

5°. Position "2" : Elle permet |'utilisation des deux
premiers rapports sans passage de la 3eme.

Utilisation en montagne ou pour des dépassements
rapides. }

6°. Position "1": Elle permet I'utilisation du premier
rapport sans passage du second. L'effet du frein moteur

1. Stellung \\P": Antriebsrader blockiert durch besonderen
Sicherungsriegel, unabhangig von der Handbremse. Verwendung :
beim Parken oder Anlassen oder bei der Motoreinstellung.

AMM. : STELLUNG P DARF KEINESFALLS EINGENCMMEN
WERDEN, WENN DAS FAHRZEUG ROLLT.

2. Stellung “R” : nur einschalten wenn Fahrzeug stillsteht und
Motor im Leerlauf dreht. :

3. Stellung 'N”: Beim Anlassen des Fahrzeugs oder bei aus-
nahmsweisem Schleppen des Fahrzeugs auf kurzer Strecke.

4. Stellung “D": Fur Stadt und Landstrassenfahrt. Das "Kick-
down" System erlaubt durch Druck auf das Gaspedal ein Um-
schalten in die nachstniedere Fahrstufe (3. zu 2. und 2. u. 1.
Fahrstufe ), ausserhalb des automatischen Verzogerungsbereichs.
Die Fahrstufenschaltung erfolgt automatisch sobald der Druck
auf das Gaspedal unterbleibt.

5. Stellung "2": Erlaubt die Verwendung der beiden ersten Faht-
stufen,ohne Einschalten der dritten. v
Anwendung im Gebirge oder bei schnellen Uberholvorgangen.

6. Stellung 1" : Verwendung der ersten Fahrstufe, ohne Ein-
schalten der zweiten Fahrstufe. Die Motorbremse erreicht
in diesem Bereich die hochste Wirksamkeit.

- Grille de sélection des gammes d'utilisation :
c'est elle qui, aidée par le billage du bloc de
commande hydraulique, maintient le levier dans
chacune de ses positions.

Schaltkulisse der Fahrstufen : die Kulisse in
Verbindung mit einer Kugelrastung am hydrauli -
schen Block halten den Schalthebel in der jeweili-
gen Stellung.

Gate for gearchange selection : by means of this
gate and the ball locking mechanism of the valve
chest, the gear change lever is secured in any

of the required positions.

Rejilla de seleccién de las gamas de utilizacion
es ésta, la que con ayuda del cerrojo del bloque
de mando hidraulico, mantiene la palanca en cada
una de sus posiciones.

Settore di selezione delle gamme d'impieqo : &
guest'ultimo che, tramite gli arresti del blocco

di comando idraulico,mantiene la leva nella
posizione scelta.

est alors au maximum,
lLEbe i .

NOTE : Les positions "P’_'N" _R”
etre prises qu'apres |'arrét complet du véhicule.

Le passage de "D"en 2" peut s'effectuer en marche,

vitesse di vehicule inférieur a 130 km/h.

Le passage de 2" en 1" est possible a condition que
la vitesse n'excede pas 80-90 km/h (un dispositif de

sécurité empéche le passage de la premiere au-dessus
de cette vitesse)

Les passages de 17 en *2”, etde 2" en ‘D’ peuvent
s'effectuer en roulant.

ne doivent

" ~

ANM. Die Schaltstellungen "'P'- N" - 'R’ durfen nur bei
volligem Stillstand des Fahrzeuges eingestellt werden.

Die Schaltung von D" nach ™2” kann bei Fahrt unter 130 km/h
erfolgen. ;

Die Schaltung von 2" nach “1” ist nur unter 80-90 km/ h moglich.
(Eine Schaltsicherung verhindert ein Schalten iiber dieser
Geschwindigkeit)

" Ry W 1t g} k
Die Schaltung von 1" nach “2" und "2" nach D kann wihrend
der Fahrt erfolgen.

w__ v
1. Position P: Drive wheels locked by a safety locking
mechanism, independent of the parking brake.
tUsed either for parking, operating the starter motor or
adjusting the engine. R
NOTE : NEVER SELECT POSITION P WHEN IN
MOTION | :
2. Position R : Do not engage this position unless the
vehicle is stopped and the engine is idling.
3. Position 'N”: Use this only for starting the engine
or in exceptional cases when towing at a reduced speed
for very short distances.
4. Position D : Driving in forward gear in town and
open roads. The "Kick-Down" system allows a change
from 3rd to 2nd or from 2nd to 1st gear at speeds other
than those allowed by the automatic change-down by
pressing the accelerator down to the floor. Gear selec-
selection becomes automatic once more as soon as the
foot is lifted from the accelerator.
5. Position 2": Permits use of gears 1 and 2 but not
3rd gear. Used when driving in mountainous areas and
for rapid overtaking.
6. Position 1" : Use of 1st gear but not 2nd, engine
braking effect is at its maximum.

v

NOTE : Positions P'- NZR must not be engaged
whilst moving, it is possible to change from D" to "2°
whilst mO\\/ing, but the speed of the vehicle must be
than 130 km/h (81 m.p.h.)

It is possible to change from 2 to 1 providing the
vehicle speed is less than 80-90 km/h (31 m.p.h) (a
safety device prevents first gear being engaged above
this speed ). : : s

|t is possible to change from “1"to 2" and from 2 to
D" whilst moving.

1°. Posicion P : Ruedas motrices bloqueadas por un cerrojo
mecanico de seguridad, independiente del freno de seguridad.
Utilizado, bien sea en estacionamiento, para accionar el motor
de arrangue o para efectuar reglajes sobre el motor.

NOTA : JAMAS SELECCIONAR LA POSICION 'P* ESTANDO

EL VEHICULO EN MOVIMIENTO

2°. Posicion 'R". No se debe conectar que con el vehiculo parade
y el motor al ralenti.

3°. Posicién 'N”: Para poner en marcha con el motor de arrangue
o ecepcionalmente para romolcar a poca velocidad en un reco-
rido muy cortg. =~
4°. Posicion D : Para conducion ciudad-carretera en marcha
adelante.El sistena "Kick-Down" permite pisando a fondo sobre
el acelarador, el provocar el cambio de velocidades de 3a a 2a,
o de 2a a lera, fuera del campo de retrogradacién automdtico.
La seleccién vuelve a ser automatica al levantar el pie del
acelerador.

59 Posicion. 2 : Petmite la utilizacién de las dos primeras
velocidades sin pasarla 3a. Utilizacion en montana o para
adelantamientos rapidos.

6°. Posicion "1”: Permite la utilizacidn de la primera velocidad
sin pasar la segunda. El efecto del freno motor =s entonces al
maximo. Gholag e

NOTA : Las posiciones P-N - R no deben ser puestas que
cuando el vehiculo esté completemente parado. El paso de "D

"

G puede efectuarse en marcha, velocidad del vehiculo

inferior a 130 km/h.

El paso de 2" a 1" es posible a condicién de que la velocidad
no exceda 80-90 km/h. (un dispositivo de seguridad impide el
paso de la primera por encima de esta velocidad ).

Los pasos de E \2”, y de 2y “D"pueden efectuarse
rodando.

1°. Posizione P : Ruote motrici immobilizzate da
un bloccaggio meccanico di sicurezza indipendente
dal freno di soccorso. Posizione da utilizzare per
lo stazionamento, per azionare il motorino d'avvia-
mento oppure per effettuare delle regolazioni sul
motore. ; 5
NOTA : NON SELEZIONARE MAI LA POSIZIONE P
QUANDO IL VEICOLO E’'IN MOVIMENTO.
2°. Posizione R : Selezionare questa posizione
solo quando il veicolo e fermo con il motore al mi-
nimo. ey
3° Posizione N : Selezionare questa posizione solo
per |'avviamento oppure eccezionalmente per rimor-
chiare la vettura a velocita ridotta su un brevissimo

percorso. i
4°. Posizione D : Posizione da impiegare per la
guida in marcia avanti in citta e su strada. Il si -

stema "Kick-Down" permette, premendo a fondo |'acce-
leratore, di provocare il cambio di velocita dalla 3q
in 2a o dalla 2q in 1a al di fuori dello spazio di
ritorno automatico ad un rapporto inferiore. La sele-
zione ridiventa automatica non appena si alza il piedd
da!l'accelerafo:;e.

5°. Posizione 2”: Permette I'impiego dei primi due
rapporti senza passaggio in 3a . Da impiegare in
montagna e per i sorpassi veloci.

6°. Posizione '{”: Permette I'impiego del primo
rapporto senza passaggio en 2a . In questa posizione
I'effetto del freno motore & massimo.

NOTA : Le posizioni ‘P_N"_R” dovranno essere
selezionate solo dopo !'arresto completo del veicolo.
Il passaggio dalla posizione D" alla posizione “2”
puo essere effettuato in marcia ad una velocita infe-
riore a 130 km/h. 4

Il passaggio dalla posizione 2 " alla posizione 1" puo
essere effettuato in marcia a condizione che la velo-
cita non superi i 80-90 km/h : (un dispositivo di
rezza impedisce |'innesto di questa marcia al di sicu-
sopra della suddetta velocita). : St
| passaggi dalle posizioni "1”in 2" da ™2 in D
possono essere effettuati in marcia.




{(AVEC CONVERTISSEUR)
FERODO systeme VERTO

IMPORTANT : L'ensemble boite de
vitesses et convertisseur est lubri-
fié avec une huile spéciale TOTAL
ATF. 33 %

L'emploi d'une toute autre qualité
d'huile entraine la destruction du
convertisseur et de son embrayage.

{(MIT DREHMOMENTWANDLER)
FERODO System YERTO

WICHTIG : Die Einheit Getriebe-
Drehmomentwandler wird mit ei-
nem Spezialol TOTAL ATF. 33 %
befilli.

Der Gebrauch irgendeiner anderen
Olqualitat wirde die Zerstérung
des Wandlers und dessen Kupplung

(WITH TORQUE CONVYERTER)
FERODO VERTO system

CAUTION : The gear-box and Tor-
que converter unit is lubricated

with special oil TOTAL ATF. 33%

Use of a different oil specification
would lead to complete deteriora-
tion of unit.
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(CON CONVERTIDOR)
FERODO sistema YERTO

IMPORTANTE : El conjunto caja
de velocidades y convertidor esta
lubrificado con un aceite especial

TOTAL ATF. 33 %

El empleo de un aceite de calidad
diterente provocaria la destruccion

( CON CONVERTITORE)
FERODG sistema VERTO

IMPORTANTE : L'insieme scatola
cambio e convertitore & lubrificato

con olio speciale TOTAL ATF. 33%

L'impiege di qualsiasi altro tipe
di olio provocherebba il deteriora-
mento completo del convertitore

zur Folge haben.

del convertidor y de su embrague.

e delle rispettiva frizione.

Capacité de la boite de vi-
tesses et du convertisseur.
Yolume de l'huile renouve-
lée a la vidange.

Le remplissage de 'ensem-
ble convertisseur et boite
de vitesses s'effectue par
le puits de la jauge avant
{13

La jouge comporte deux en-
coches :

la Tére, F : huile froide

la 2eme, C : huile chaude
La vérification doit s'effec-
tuer moteur tournant et le-
vier de selection sur la

positian o i

#& Voir correspondance des

huiles page 33/20.

Fiillmenge des Getriebes
und des Drehmomentwandlers

Olmenge nach Olwechsel.

Das Einfillen der Wandler—
getriebeeinheit erfolgt uber
den vorderen Einfilllstutzen

(3).

Der Einfillstutzen fuhrt
zwei Kerben :

1: F, fur kaltes O}

2 : C, fur warmes Ol

Der Olstand muss bei lau-
fendem Motor und Gang-
schalthebel in Stellung "P "
geprift werden.

# s. Mitteilung uber Schmier
stoffe Seite 33/ 20.

Gearbox and converter ca-
pacity.

Amount of oil to be chan-
ged.

Filling the converter and
gearbox is carried out via
the front dipstick tube (3).

The dipstick has two not-
ches :

1st, F: cold oil

2nd, C : hot oil

The oil level must be che-
cked with the engine run-
ning and the gear selection
lever in position "P ™.

# See oil section on page

33/20.

Capacidad de la caja de ve-
locidades y del convertidor.
Yolumen del aceite renova-
do cuandose vacia el con-
junto caja convertidor.
El llenado del conjunto
caja convertidor se hace
por el tubo guia del afora-
dor (3).

.
E| aforador tiene dos mues-
cas :
la 1a F : aceite frio
la 2a C : aceite caliente
La verificacion debe efec-
tuarse con el motor en mar-
cha y la palanca de selec-
cion en la posician "P ",

# Yer lo equivalencia de
los aceites pagina 33/20.

Capacita della scatola cam-
bio e del convertitore.
Volume dell'olio per so-
stituzione periodica.

Il riempimento dell'insieme
convertitore e scatola cam-
bio si effettua attraverso
I'apertura.di alloggiamente
dell’astina ant. (3).
L'astina presenta due tac-
che :

la 1a, F : olio fredde

la 2a, C : olio caldo

La verifica dev'essere effet-
tuata con il motore in mo-
to e la leva di selezione

in posizione "P".

# Ved. corrispondenza dei

lubrificanti a pag. 33/20.

6L
2oL

TOTAL ATF. 33 %




___—-33




%* Voir cofrespondance des
huiles page 33/20.

# s. Mitteilung Uber Schmier| # See oil section on page

stoffe Seite 33/20.

33/20.

% Ver la equivalencia de
los aceites pagina 33/20.

# Ved. corrispondenza dei

lubrificanti a pag. 33/20.

BORG-WARNER

(suite)

BORG-WARNER
(Forts.)

BORG-WARNER

(continued)

BORG-WARNER

(continuacién)

BORG-WARNER

(seguito)

DIFFERENTIEL

|La jauge pour le carter de
différentiel (pont) est si-
tuée a I'avant droit derriere
le radiateur (4), elle com-
porte une encoche mini-maxi,

La vérification doit étre
faite le moteur arrété.

DIFFERENTIAL

Der Olmessstab fir das
Differential liegt vorn
rechts, hinter dem Kuhler
(4) und fihrt zwei Kerben
Mini-Maxi.

Der Olstand muss bei ste-
hendem Motor erfolgen

DIFFERENTIAL
The dipstick for the diffe-

rential housing is situated
on the front R.H. side be-
hind the radiator (4). It has

a minimum-maximum notch.

The level should be che-
cked with the engine stopped.

DIFERENCIAL

El aforador del cdrter del
diferencial (puente) esta
situado en la parte delan-
tera derecha detras del
radiador (4), tiene una
muesca, maxi.mini.

La verificacion debe ha-
cerse con el motor parado.

DIFFERENZIALE

L'astina per il carter del
differenziale (ponte) é
situata nella parte ant.
destra, dietro il radiatore
(4) e presenta una tacca
minimo-massimo.

La verifica dev'essere
effettuata a motore fermo.

Capacite :
Qualité de I'huile :

®

Drain plug for gearbox
Tapon de vaciado de la caja de cambio
Tappo di scarico della scatola cambio

Fillmenge :
Olqualitat :

Capacity :
Type of oil :

Bouchon de vidange de la boite de vitesses
Olablassstopfen. fir Getriebegehause

Capacidad :
_Calidad del aceite :

Capacita :
Tipo di olio :

Bouchon de vidange du carter de differentiel ( Pont)
Olablassstopfen fiir Differentialgehduse

Drain plug for differential

housing

Tapén de vaciado del carter del diferencial ( Puente)
Tappo di scarico carter del differenziale ( Ponte)

12 E @10 5ivs)
TOTAL EXTREME PRESSION
SAE 80

La vérification des niveaux se fait
exclusivement a I'aide des jauges.

La vis 1 (figure ci-dessous) si-
tuée sur le coté droit de la boite
de vitesses (axe de rotation de

la poulie de renvoi du cable de
Kick-Down) NE DOIT JAMAIS
"|ETRE DESSERREE POUR DES
OPERATIONS AUTRES QUE CEL-
LES DE REMISE EN ETAT DE LA
BOITE DE VITESSES.

Die Olstandkontrollen diirfen nur
mit den Messstdben durchgefihrt
werden.

Die Schraube 1 (Abb. unten) an
der rechten Seite des Getriebes

( Drehpunkt der Riickwurfrolle des
Kick-Down-Zuges) DARF NUR
BEI INSTANDSETZUNG DES
GETRIEBES GELOST WERDEN !

*Lle fluide TOTAL ATF.33 est conforme a la norme
FORD.M2 C33 F a laquelle correspondent :

#* Die Flussigkeit TOTAL ATF 33 genugt der Norm
FORD.M2C33 F, dieser entsprechen :

#TOTAL ATF.33 oil conforms to the standard FORD.M2 C33 F

oil to which the following oils also correspond :

#E| fluido TOTAL ATF 33 es conforme a la norma
FORD.M2 C 33 F a la que corresponden :

# 1| fluido TOTAL ATF 33 e conforme alla norma
FORD. M2 C 33 F alla quale corrispondono :

Level checking can only be car-
ried out using dipsticks.

The screw 1 (fig. below) on the
R.H. side of the gearbox ( spindle
for the "Kick-Down" cable pulley)
MUST ONLY BE SLACKENED
WHEN OVERHAULING THE
GEARBOX AND NOT FOR ANY
OTHER OPERATION.

ESSO GLIDE

ATF 210

DCNAX T 7
HYDRAULIC TF BW4
CASTROL TQF

ANTAR DEXRON

... SCHELL

La verificacion de los niveles se
hace exclusivamente por medio
de las varillas aforadoras.

El tornillo 1 (figura adjunta) si-
tuado en el lado derecho de la ca-
ja d2 cambio (eje de rotacién de
la polea de reenvio del cable
"Kick-Down") NO DEBE SER
AFLOJADO PARA NINGUNA
OTRA OPERACION QUE NO
SEA LA DE REPARAR LA CAJA
DE CAMBIO.

ESSO

.. MOBIL

.. ANTAR

VIDANGE OLWECHSEL DRAINING VACIADO SCARICO
REMPLISSAGE REFILLING LLENADO RIEMPIMENTO
ATTENTION : ACHTUNG : NOTE : ATENCION : ATTENZIONE :

La verifica dei livelli dev'essere
effettuata esclusivamente tramite
le astine.

La vite 1 (fig. qui di seguito)
situata sul lato destro della sca-
tola cambio (asse di rotazione
della puleggia di rinvio del cavo
"Kick-Down") NON DEVE MAI
ESSERE ALLENTATA PER OPE-
RAZIONI DIVERSE DALLA RE-
VISIONE DELLA SCATOLA
CAMBIO.




BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE «BORG-WARNER:»
AUTOMATISCHES GETRIEBE (BORG WARNER»
: BORG WARNER AUTOMATIC GEARBOX
@ CAJA DE CAMBIO AUTOMATICA «(BORG-WARNER»

SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA «BORG-WARNER»
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LEGENDE

1 - Convertisseur de couple
2 . Arbre primaire

3 - Réacteur

4 - Impulseur

5 - Turbine
6 - Roue libre
7 - Pompe

8 - Differentiel

9 - Train épicycloidal

10 - Planétaire avant

11 - Planétaire arriere

12 - Frein avant

13 - Frein arriere

14 - Embrayage avant

15 - Embrayage arriére

16 - Régulateur centrifuge

17 .- Arbre secondaire

18 - Bloc de commande
hydraulique

19 - Came

20 - Sortie vers refrigérateur

21 . Satellites

22 - Cliguet de verrouillage
( position parking)

23 - Piston

24 - Levier

25 - Bande de frein

26 - Butée reégloble

ZEICHEMERKLARUNG

1 - Drehmomentwandler
2 - Primarwelle

3 - Leitrad

4 - Pumperad

5 - Turbinenrad
6 - Freilauf

7 - Pumpe

8 - Differential
9 - Plonetengetriebe
10 - Yorderer Planetensatz
11 - Hinterer Planetensatz
12 - Bremsband vorn
13 - Bremsband hinten
14 - Vordere Kupplung
15 - Hintere Kupplung
16 - Fliehkraftregler
17 - Sekundarwelle
18 - Hydraulischer Block

19 - Mocken

20 - Ausgang zum Olkihler

21 - Satelliten
22 . Verriegelungshebel

23 - Kolben

24 . Hebel

25 - Bremsband

26 - Anschlag.einstellbar

KEY

1 - Torque convertfer
2 . Primary shaft

3 - Reactor

4 - Impellor

5 - Turbine

6 - Free wheel
7 - Pump

8 - Differential

9 - Epicyclic gear
10 - Sun gear, forward
11 - Sun gear, reverse
12 - Front brake

13 - Rear brake

14 - Front clutch

15 - Rear clutch

16 - Centrifugal governor
17 - Secondary shaft
18 - Valve chest

12 - Cam
20 - Outlet to cooler

21 - Planet gears
22 - Locking pawl (parking

position )
23 - Piston
24 - Lever

25 - Brake band
26 - Adjustable stop

LEYENDA

1 - Convertidor de par
2 - Arbol primario
3 - Reactor
4 - Impulseor
5 - Turbina
6 - Rueda libre
7 - Bomba
8 - Diferencial
9 - Tren epicicloidal
10 - Planetario delantero
11 - Planetario trasero
12 - Freno delantero
13 - Freno trasero
14 - Embrague delantero
15 - Embrague trasero
16 - Regulador centrifugo
17 - Arbol secundario
18 - Blogue de mando
hidravlico
19 - Leva
20 - Salida hacia el
refrigerador
21 - Satélites
22 - Trinquete de seguridad
. (posicion parking)
23 - Pistén
24 - Palanca
25 - Banda de freno
26 - Tope regulable

LEGGENDA

1 - Convertitore di coppia
2 - Albero primario

3 - Reattore

4 - Impulsore

5 - Turbina

4 - Ingranaggio folle
7 - Pompa

8 - Differenziale
9 - Treno epicicloidale
10 - Planetario antericre
11 - Planetario posteriore
12 - Frenc anteriore
13 - Freno posteriore
14 - Frizione anteriore
15 - Frizione posteriore
16 - Regolatore centrifugo
17 - Albero secondario
18 - Blocco di comande
idraulico
19 - Camma
20 - Uscita verso il
refrigeratore
21 - Satelliti
22 - Scatto di bloccaggio

23 - Pistone

24 - Leva

25 - Banda di frenatura

26 - Reggispinta regolabile

_ . 33

( posizione di parcheggio)
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BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO

BORG-WARNER

BORG-WARNER

BORG-WARNER

BORG-WARNER

~ SCATOLA CAMBIO

BORG-WARNER

TABLEAU DES VITESSES SUIVANT LA POSITION DE L'ACCELERATEUR - LEVIER DE SELECTION EN POSITION "D "
GESCHWINDIGKEITSTABELLE ENTSPRECHEND DER STELLUNG DES GASFEDALS - SCHALTHEBEL IN STELLUNG "D"
TABLE SHOWING SPEEDS ACCORDING TO ACCELERATOR PGSITION - SELECTION LEVER IN POSITION "D "

CUADRO DE LAS YELOCIDADES SEGUN LA POSICION DEL ACELERADOR - PALANCA DE SELECCION EN POSICION "D ™
TABELLA DELLE MARCE SECONDO LA POSIZIONE DELL'ACCELERATORE - LEVA DI SELEZIONE IN POSIZIONE "D "

POSITION DE LA PEDALE D'ACCELERATEUR
STELLUNG DES GASPEDALS

POSITION OF ACCELERATOR PEDAL
POSICION DEL PEDAL DEL ACELERADOR

COMBINAISCN DES VVI'_I_'ESSES
KOMBINATION DER GANGE
GEAR COMBINATION

- COMBINACION DE LAS YELOCIDADES
COMBINAZIONE DELLE MARCE

POSIZIONE DEL PEDALE DELL'ACCELERATORE 1 m > 2 2 3 2 2 1
Faible accélération environ environ | environ environ
Schwaches Gasgeben ungefahr ungefdhr ungefahr ungefdhr
Slight acceleration approx. I(g km;"h approx. ]g km/h approx. 10 km/h approx. > km/h
Aceleracion debil apr. mph.) apr. (9 mph.) apr. (6 mph.) apr. (3 mph.)
Accelerazione debole circa circa circa circa

/
Accélération franche avant "Kick-Down" environ environ environ
Kraftiges Gasgeben vor "Kick-Down" ungefahr ungefahr ungefahr
Sharp acceleration before "Kick-Down" approx. 4258|c_m/hh approx. 855 km’::h approx. 35 km/h
Franca aceleracidn ante "Kick-Down" apr. (28 mph.) apr. (53 mph.) apr. (34 mph.) BT
Accelerazione pronunciata, prima del "Kick-Down" circa circa circa
Accélérateur écrasé "Kick-Down" )
Gaspedal durchgetreten "Kick-Down"
Accelerator fully down in "Kick-Down" position 60 - 65 km/h 115 - 120 km/h 100 - 105 km/ 50 - 55 km/h
Acelerador a fondo con " Kick-Down " (37 - 40 mph.) (65 - 75 mph.) (62 - 65 mph.) (31 - 34 mph,)
Accelerazione a fondo, con "Kick-Down"

Avec le dispositif "Kick-Down"

la rétrogradation de "3" en "2" ou de "2" en "1" @ un régime plus elevé que par |'automatisme, permet une accélération plus franche.

Mit dem "Kick-Down" erméglicht das Zuriickschalten von 3. zur2. Fahrstufe oder von 2. zur 1. Fahrstufe, bei hoherer Drehzahl als die Automatik, eine ziigigere Beschleunigung.

With a "Kick-Down" device, changing down from "3" to "2" and "2" ¢
"2" o de

Con el dispositivo "Kick-Down" la regresion de "3" a
Con il dispositive "Kick-Down"

"2" a "'I"

o "1" at a rev/ min. higher than with general automatic speeds, allows greater acceleration.
con un régimen mas elevado que para el automatismo, permite una aceleracion mds franca. ‘
la retrocessione da "3" in "2", oppure da "2" in "1"” ad un regime piu elevato che non con |'automatismo permette una accelerazione pit decisa.
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RAPPORTS DE LA BOITE DE VITESSES

RELACION DE CAJA DE CAMBIO

UBERSETZUNGSVERHALTNIS DES GETRIEBES -
RAPPORTI DELLA SCATOLA CAMBIO

GEARBOX RATIOS

VITESSES RAPPORT DU TRAIN COUPLE DE RAPPORT COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION | VITESSE A 1000 tr/mn
EPICYCLOIDAL PIGNONS B.V TOTALE : *
UBERSETZUNGSVER- | ZAHNRADSATZE __ GETRIEBE - TELLER - __ GESAMT- GESCHWINDIGKEIT
GANGE HALTNIS DES UBERSETZUNG KEGELRAD UBERSETZUNG bei 1000 U/ min
PLANETENGETRIEBES ¥
e EPICYCLIC GEAR PINION GEARBOX RATIOS | CROWN WHEEL OVERALL SPEED PER *
TRAIN RATIO RATIO : & PINION RATIOS 1000 r.p.m
VELOCIDADEs | RELACION DEL TREN GRUPO DE RELACION GRUPO DESMULTIPLICATION | VELOCIDADA =
EPICICLOIDAL PINONES c.v CONICO TOTAL 1000 r.p.m
etlincime RAPPORTO DEL COPPIA DI RAPPORTO COPPIA DEMOLTIPLICAZIONE | VELOCITA A  #
TRENO EPICICLOIDALE INGRANAGGI 5.C CONICA TOTALE ' 1000 giri/min
km.h m.p.h.
1 28/ 67 0,481 0,110 13,667 8.542
(9.09:1)
2 28.(32 + 67) 0,794 \ 0,181 22 544 14.09
77028 ~ 32 ) 38/33 8/35 (5.52:1)
0.868 : 1 T
3 1/1 1,151 (180 2 1) 32,689 20.43
M. AR 32/67 0,550 0,126 15,650 9.781
(REVERSE) (7.94:1)

# Vitesses en km/h @ 1000 tr/mn moteur pour des pneus 180 HR 380 XAS dont le développement sous charge est de 2,07 m.
# Geschwindigkeiten in km/h bei 1000 U/min des Motors, mit Bereifung 180 HR 380 XAS, Abrollumfang ven 2,07 m.
#Speeds in km/h at 1000 r.p.m with 180 HR 380 XAS tyres whose rolling circumference is 2,07 m (6' 9.5"").
# Velocidad en km/h a 1000 r.p.m del motor con neumdticos 180 HR 380 XAS cuyo desarrollo bajo carga es de 2,07 m.
# Velocitd in km/ i a 1000 giri/min. motore con pneumatici 180 HR 380 XAS il cui suviluppo sotto carice & i 2,07 m.
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1

OPERATIONS

ARBEITSYORGANGE DS 23 (DJ.bw)

OPERATIONS D.bw  334-00 ‘ 91972 ——>
- OPERACIONES DS 23 (DJ.IE bw)

OPERAZIONI

PRINCIPE DE LA COMMANDE HYDRAULIQUE DE PASSAGE DES VITESSES - WIRKUNGSWEISE DER HYDRAULISCHEN SCHALTUNG DER GANGE
PRINCIPLE OF HYDRAULICALLY CONTROLLED GEARCHANGE - PRINCIPO DEL MANDO HIDRAULICO DE PASO DE VELOCIDADES
PRINCIPIO DEL COMANDO IDRAULICO D'INNESTO DELLE MARCE




23 LEGENDE

1 - Convertisseur

2 . Embrayage arriere

3 . Embrayage avant

4 - Frein arriere

5 - Frein avant

6 - Servo arriere

7 - Servo avant

8 - Pompe

9 . Régulateur centrifuge

10 - Tireir de régulateur,
primaire

11 - Tiroir de régulateur,
secondaire T EE

12 - Tiroir de passage 1-2

13 - Tiroir de passage 2-3

14 - Tiroir manuel

15 - Tireir de modulation

16 - Tiroir d'accéleration

17 - Tiroir de retrogrodation

18 - Tiroir de controle du
servo arriere

19 - Crépine

20 - graissage

21 - Vers échangeur de

température

DESCRIPTION
Les chongements de rapport sont
commandés par des embrayages
a disques multiples et par des
freins @ bande. Ces organes sont
mis en action par |'énergie hy-
draulique fournie par une pompe
entrainée par le moteur du véhi-
cule. :
La distribution de cette énergie
est assurée par un ensemble de
tiroirs groupés dans le bloc de
commande hydraulique.

‘ZEICHENERKLARUNG

1 - Drehmomentwandler
2 - Hintere Kupplung

3 - Yordere Kupplung
4 - Hintere Bremse

5 - Yordere Bremse

6 - Hinterer Servo

7 - Yorderer Servo

8 - Pumpe

9 - Fliehkraftregler

10 - Ventil om Primdrregler
11 - Ventil am Zweifregler

12 - Ventil fiir Ubergang 1. zu 2.

13 - Ventil fir Ubergang 2. zu 3.

14 - Handventil

15 . Abgleichventil

16 - Beschleunigungsventil

17 - Verzogerungsventil

18 - Kontrollventil fir hinteren
Servo

119 - Ansaugstutzen

20 - Schmierung
21 - Zum Wirmetauscher

BESCHREIBUNG
Die Gangschaltungen erfolgen
uber Mehrscheibenkupplungen
und Bremsbander. Diese werden
mit hydraulischer Energie betatigt,
welche von einer durch den Motor
angetriebenen Pumpe erzeugt
wird.

Die Energieverteilung erfolgt

durch den hydraulischen Steuer-
block.

KEY

1 - Converter

2 - Rear clutch

3 - Front clutch

4 - Rear brake

5 - Front brake

6 - Rear servo

7 - Front servo

8 - Pump

9 - Centrifugal governor
10 - Primary regulator valve

11 - Secondary regulator valve

12 - 1, 2 gear slide-valve
13 - 2,3 gear slide-valve
14 - Manual slide-valve
15 - Pressure modulation slide-valve
16 - Acceleration slide-valve
17 - Change-down slide-valve
18 - Rear servo control slide
valve
19 - Filter )
20 - Lubrication

21 - Towards heat exchanger

DESCRIPTION
These ratio changes are con-
trolled by multiple disc clutches
and by brake bands. These are
operated by the hydraulic power
supplied by a pump which is dri-
ven by the car'engine.

Distribution of this power is

grouped in the hydraclic control
valve-chest.

assured by a series of slide-valves

LEYENDA

1 - Convertidor
2 - Embrague trasero
3 - Embrague delantero
4 - Freno trasero
5 - Freno delantero
6 - Servo trasero
7 - Servo delantero
8 - Bomba
9 - Regulador centrifugo
10 - Distribuidor de regulador,
primario
11 - Distribuider de regulador,
secundario
12 - Distribuidor de paso 1-2
13 - Distribuidor de paso 2-3
14 - Distribuidor manual
15 - Distribuidor de modulacion
16 - Distribuidor de aceleracion
17 - Distribuidor de regresion
18 - Distribuidor de control
del servo trasero
19 . Alcachofa de toma
20 - Engrase
21 - Hacia el cambiador de

temperatura

DESCRIPCION
Los cambios de velocidad
estan mandados por embragues
de discos multiples y por frenos
de banda. Estos drganos estdn
accionados por la energia hidrdu-
lica suministrada por una bomba
movida por el motor del vehiculo.

La distribucion de ésta energia
esta asegurada por un conjunto
de distribuidores agrupados en
el bloque de mando hidraulice.

LEGGENDA

1 - Convertitore
2 - Frizione posteriore
3 - Frizione anteriore
4 - Freno posteriore
5 - Freno anteriore
6 - Servocomande posteriore
7 - Servocomando anteriore
8 - Pompa
9 - Regolatore centrifugo
10 - Distributore del regolatore
primario
11 - Distribuitore del regolatore
secondario
12 - Distributored'innesto la-2a
13 - Distributore d'innesto 2a-3a
14 - Distributore manuale
15 - Distributore di modulazione
16 - Distributore d'accelerazione
17 - Distributore di retrocessione
18 - Distributore di controllo
del servocomando post.
19 - Filtro
20 - Lubrificazione
21 - Verso scambiatore di
temperatura

DESCRIZIONE
| cambi di marcia sono comandati
da frizioni a dischi multipli e da
bande di frenatura. Questi orgoni
sono azionati &u”'energiq idrau-
lica fornita da una pompa trasci-
nata dal motore del veicolo.

La distribuzione di questa energia
eassicurata da un insieme di di-
stributori roggruppati nel blocco
di comande idraulico.

. 33
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25 " BORG WARNER "

PREMIER RAPPORT (positions "1","2" ou "D")

M-.na_u_.n_«nmm arriere (1) est en action : il met en licison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur
e couple.

Lorsque le levier est en position "1" le frein avant (3) immobilise le porte-satellites (4) qui devient élément

de reaction.

Lorsque le levier est en position "2" o le frein avant (3) est libéré : c'est la rove-libre (2) qui immo-
bilise le porte-satellites (4) lorsque le moteur entraine le véhicule (" tirage " ). Par contre en décélération,

lorsque ie moteur tend @ freiner le vehicule, le mouvement s'inverse et la roue libre laisse tourner "fou " le

porte-satellites. Dans ce cas, il ::« a donc pas de frein moteur. Le rapport de démultiplication estde : 2,39 a 1.

DEUXIEME RAPPORT (positions "2" ou "D ")

L'embrayage arriere (1) est en action, il met en liaison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur.

Le frein arriere (6) immobilise le planétaire de marche arriere (7) qui devient élément de réaction.

Le porte-satellites (4) toume " fou". Le rapport de démultiplication estde : 1,45a 1.

"

1. GANG Awnrn_.}mvn_ﬂm:::m Ty e, P

Hintere Kupplung (1) in Betrieb : Kraftschluss zwischen Planetensgtz ( 5) fir Vorwartsfahrt und Drehmomentwandler.
Wenn der Schalthebel in Stellung " 1" wird Satellitentrager (4) zum Ubertrager durch Festellen der Bremse (3).
Schalthebel in Stellung "2 " oder "D " : wird Bremse (3) gelost, Freilaut (2) stellt Satellitentrdger (4) fest,
wenn der Motor das Fahrzeug antreibt (Zug).

Bei Fahrtverzagerung, unter Einfluss der Motorbremsung, kehrt sich die Bewegung um und der Freilauf lasst den
Satellitentrager _mmq%_,mrm:. In diesem _"n__ besteht keine Motorbremsung.

Das Ubersetzungsverhaltnis ist 2,39 :

2. GANG AMn__n:rmrm_m*m:::m 3 m i on_mq * Py

_..__:*mm_wm Kupplung (1) in Betrieb : Kraftschluss zwischen Planetensatz (5) fir Vorwartsfahrt und Drehmoment-
wandler.

Die hintere Bremse (6) stellt den _u_n:m._m:mn._.n (7) fur Ruckwartsfahrt fest und macht diesen zum Cwm_.:.ammr

Der wa._.m::m::.nmma (4) dreht leer. Das Cwmwmﬂn::mm,\m} Itnis ist 1,45 : 1.

FIRST RATIO : (positions 1,2 or "D")

The rear clutch (1) is functioning : it connects the forward sun gear (5) and the torque converter.

When the lever is in position " 1", the front brake (3) immobilizes the planet carrier (4) which thus becomes

a reaction element.

When the selection lever is in position "2" or "D ", the front brake (3) is freed: the free wheel (2) immobilizes
the planet carrier (4) when the engine pulls the vehicle. However, when there is deceleration and the engine
tends to have a braking effect on the vehicle, the movement reverses and the free wheel allows the planet

carrier to turn loosely. In this case there is no engine brake. The reduction ratio is 2.39 : 1.

SECOND RATIO (positions "2" or "D ") Rear clutch (1) operating, it connects the forward sun gear (5) and the
torque converter. Rear brake (6) immobilizes the reverse sun gear (7) which thus becomes a reaction element. The
planet carrier (4) turns loosely.

Reduction ratio 1.45 :

PRIMERA VELOCIDAD (posiciones "1", "2" o."D")

El m_ﬂvqnm:m trasero (1) estd en accion : pane en nosox&: el u_o_._o_:ulc de marcha adelante (5 y el convertidor de par,
Cuando la palanca esta en posicién " 17 el freno delantero (3) inmovilizo el porta satelites (4) que se convierte
en elemento de reaccion.

Cuando la palanca estd en posicion "2" o en "D " el freno delantera (3) queda suelto : es la rueda libre (2)
que inmoviliza el porta satélites (4) cuando el motor tira del vehiculo. Por el contrario, en desaceleracion,
cuando el motor tiende a frenar el vehiculo, el movimiento se invierte y la rueda libre permite girar "loco "

el porta satelites. En ese caso, no hay frene de motor.

La relacién de desmultiplicacion es de : 2,39 a 1.

SECUNDA VELOCIDAD (posiciones "2" o "D")

Elembrague trasero (1) esta en accion, pone en conexion el planetario de marcha adelante (5) y el convertidor.
El freno trasero (&) inmoviliza el planetario de marcha atrés (7) que se convierte en elemento de reaccion.

El porta satelites (4) gira "loco”. La relacion de desmultiplicacidn es de 1,45 a 1.

PRIMO RAPPORTO :uom_n_o;_ s u " oppure "D")

La frizione posteriore (1) ein azione : essa mette in no__mmnam:*o il planetario della marcia avanti (5) e il
convertitore di coppia.

Quando lo leva & in posizione " 17, il freno ant. (3) :s:._o_.___uun il porta-satelliti (4) che diventa elemento
di reazione.

Quando la leva & in posizione "2" oppure "D ", il freno anteriore (3) viene liberato : & "ingranaggio folle (2)
che immobilizza il porta-satelliti (4) quando il motore trascina il veicolo (" tiraggio " ). Invece, durante la
decelarazione, m._._u:n_o il motore tende a frenare il veicolo, il movimenta si inverte e l'ingranaggio folle lascia
girare "in folle™ i porta-satelliti.

In questo caso, non vi & quindi freno motore. || rapporto di demolticazione e di 2,39 a 1.

SECOND RAPPORTO (posizieni "2" o "D")

La frizione posteriore (1) & in azione e mette in collegamento il planetario di marcia avanti (5) con il
convertitore. 1l freno posteriore (6) immobilizza il planetario di retromarcia (7 ) che diventa elemento di
reazione.

Il porta-satelliti (4) gira in folle. I! rapporto di demoltiplicazione e di 1,450 1.
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27 "BORG WARNER "

- Les deux embrayages (1) et (8) ne sont pas en action, il n'y a donc pas de liaison mécanique entre le moteur

TROISIEME RAPPORT (position ''D'"")

L'embrayage arriére (1) est en action, il met en liaison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur.
L'embrayage avant (8) est en action et rend solidaires les deux planétaires (5) ¢ {7}, bloquant ainsi le train
épicycloidal qui tourne d'un seul bloc.

Le rapport de démultiplication est égal a 1.

MARCHE ARRIERE (position "R")
L'embrayage avant (8) est en action, il met en ligison le planétaire de marche arriere (7) et le convertisseur.
Le frein avant (3) immobilise le porte-satellites (4).

Le mouvement du planétaire (7) est transmis a la couronne par |'intermédiaire d'un seul jeu de satellites. La
couronne tourne donc en sens inverse de celui du moteur.

Le rapport de démultiplication est de : 2,09 a 1.

POINT MORT (position "N" ou "P")

et le train épicycloidal.

En position "N " les bandes de frein (3) et (6) sont relachées.

En position "P " la bande de frein avant (3) est serrée, mais les embrayages n'étant pas en action, il n'y a
aucune liaison mécanique entre le moteur et les roues.

En sélectionnant la position "P", on manoeuvre mécaniquement un doigt qui bloque la couronne de sortie
du train épicycloidal, immobilisant ainsi le véhicule.

3. GANG (Schalthebelstellung "D ")

Hintere Kupplung (1)in Betrieb, Kraftschluss zwischen Planetensatz fir Vorwidrtsfahrt (5) und Drehmoment-
wandler. :

Vordere Kupplung (8) in Betrieb, Kraftschluss zwischen beiden Planetensédtzen (5) und (7), beide Planetensdtze
drehen in einem Block.

Das Ubersetzungsverhalnis ist 1: 1.
RUCKWARTSGANG (Schalthebelstellung "R")

Vordere Kupplung (8) in Betrieb, Kraftschluss zwischen Planetensatz fir Rickwirtsfahrt und Drehmomentwandler.
Vordere Bremse (3) stellt Satellitentrager (4) fest.

Die Bewegung des Planetensatzes (7) wird auf das Tellerrad durch einen Satellitensatz Ubertragen. Das Tellerad
dreht umgekehrt zur Motordrehrichtung.
Das Ubersetzungsverhaltnis ist 2,09 : 1.
LEERLAUF (Schalthebelstellung "N" oder "P ")

Die beiden Kupplungen (1) und (8) sind nicht in Betrieb, daher kein mechanischer Kraftschluss zwischen Motor
und Planetensdtzen.

In Stellung "N" sind die Bremsbander (3) und (6) gelost.

In Stellung " P " ist Bremsband (3) gespannt, da jedoch die Kupplungen nicht in Betrieb sind, besteht keine
mechanische Verbindung zwischen Motor und Radern.

Beim Einlegen der Schaltstellung "P" wird mechanisch ein Verriegelungsstift in den Zahnkranz am Ausgang
des Planetensatz eingeschoben, der das Fahrzeug feststellt.

THIRD RATIO (position "D ")

Rear clutch (1) operating : it connects the forward sun gear (5) and the torque converter.

Front clutch (8) operates and joins the two sun gears (5) and (7 ),thus locking the epicyclic gear train
which turns as a single unit. Reduction ratio is 1: 1.

REVERSE RATIO (position "R")
From clutch (8) operating, it connects the reverse sun gear (7) and the torque converter.

The front brake (3) immobilizes the planet carrier ( 4).

The movement of the sun gear (7) is transmitted to the crown wheel by one set of planet gears only. Therefore
the crownwheel turns in the opposite direction to the engine.

The reduction ratio is 2.09 : 1.
NEUTRAL (position "N" or "P ")
The two clutches (1) and (8) are not operating, thus there is no meckunical connection between the engine and the
epicyclic gear train.

In position "N " the brake bands (3) and (6) are released.

In position " P " the front brake band (3) is engaged but the clutches are not operating, so there is no mechanical
connection between the engine and the wheels.

By selecting position "P ", a dog which locks the outlet ring gear of the epicyclic gear train, thus immobilizing |
the vehicle, is mechanically operated.

TERCERA VELOCIDAD (posicion "D")

El embrague trasero (1) estd en accidn, pone en conexion el planetario de marcha adelante (5) y el convertidor
de par. 5

El embrague delantero (8) estd en accion y hace solidarios los dos planetarios (5) y (7) bloqueando

asi el tren epicicloidal, que gira hecho un solo bloque.

La relacién de desmultiplicacion es igual a 1.

MARCHA ATRAS (posicion "R")

El embrague delantero (8) estd en accidn, pone en conexion el planetario de marcha atrds (7) y el convertidor de
par.

El freno delantero (3) immoviliza el porta satelites (4) g ;

El movimiento del planetario (7) es transmitido a la corona por mediacion de un solo juego de satelites. La corona

gira por lo tanto en sentido inverso al motor.

La relacidn de desmultiplicacion es de : 2,09 a 1.

PUNTO MUERTO (posicion "N" o "P") ,

Los dos embragues (l) y (8) no estdn en accidn, no hay por lo tanto conexién mecanica entre el motor y el tren
epicicloidal.

En posicion "N" las bandas de frenos(3) y (6) estan sueltas. 5 5

En posicidn "P " la banda del freno delantero (3) estd’ uprefudo/pero como‘los embragues no estan en accion, no
hay por lo tanto ninguna conexion mecanica entre el motor y las ruedas.

Seleccionando la posicidn "P " maniobramos mecdnicamente un dedo que bloqueo la corona de salida del tren
epicicloidal, inmovilizando asi el vehiculo.

TERZO RAPPCRTO (posizione "D") ;

La frizione posteriore (1) & in azione e mette in collegamento il planetario della marcia avanti (5) con il
convertitore.

La frizione anteriore (8) & in azione e rende solidali i due planetari (5) e (7), bloccando cosi il treno
epicicloidale che ruota in un solo blocco.

Il rapporto di demoltiplicazione e pari a 1.

RETROMARCIA (posizione "R ")

La frizione anteriore (8) e in azione e mette in collegamento il planetario della RM (7) con il convertitore.
Il freno anteriore (3) immobilizza il porta-satelliti (4).

Il movimento del planetario (7) viene trasmesso alla corona tramite une solo gioco di satelliti. La corona ruota
quindi in senso contrario a quello del motore.

Il rapporto di demoltiplicazione e di 2,09 a 1.

PUNTO MORTO (posizioni "N" o "P")

Le due frizioni (1) e (8) non sono in azione, quindi non vi e collegamento meccanico fra il motore e il treno

epicicloidale.

In posizione "N " le bande di frenatura (3) e (6) sono libere.

In posizione "P " la banda di frenatura anteriore (3) e serrata ma dato che le frizioni non sono in azione, non
vi e alcun collegamento meccanico fra il motore e le ruote.

Selezionando la posizione "P ", viene azionato meccanicamente un nasello che blocca la corona d'uscita del
treno epicicloidale, immobilizzando cosi il veicolo.




- -y B L BN
28
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE DS 23 (DJ.bw)
REPAIR MANUAL 583/1 OPERATIONS D.bw 334.00
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DS 23 (DJ.IE - bw)
MANUALE DI RIPARAZICNE OPERAZIONI

MODIFICATIONS APPORTEES
AUX YEHICULES EQUIPES DE
LA "BORG-WARNER"

MOTEUR : Le vilebrequin est mo-
difié (montage du diaphragme).

Le couple de serrage des vis de
fixation du diaphragme sur le
vilebrequin et sur le convertisseur
est de : 7 mkg. Le palier central,
comporte quatre demi-joues de
coussinet.

COMMANDE D'ACCELERATEUR :
Véhicule a carburateur : Le carbu-
rateur est modifié pour |'accrocha-
ge du cdble "Kick-Down"

Yéhicule a injection : Le boitier
porte-papillon est modifie pour
I'accrochage du céble "Kick-Down"
Il comporte un frein de ralenti.

REFRCIDISSEMENT : Le radiateur
d'eau est modifié pour recevoir |'é-
changeur de température d'huile de
boite de vitesses, situé dans la
boite d'eau, c6té gauche. Un venti-
lateur electrique additionnel
commande par un thermostat est
place devant le ventilateur normal.

ELECTRICITE : Un contacteur pla-
ce sur la boite de vitesses comman-
de le démarreur uniquement lorsque
le levier de sélection estenposition
"P" ou 'N". Il commande également
I'allumage des feux de recul lors-
que le levier de selecteur est en
position "R".

ANDERUNGEN AN FAHRZEU-
GEN MIT BORG-WARNER-GE-
TRIEBE

MOTOR : Kurbelwelle geandert
gFe)derplai'te f. Drehmomentwand-
er

Das Anzugsmoment der Schravben
zurBefestigung der Mitnehme:r-
platte an Kurbelwelle und Wandler
betrdagt : 7mkg. Das mittlere Lager
besteht aus vier Halbschalen.

GASGESTANGE :

Fahrzeuge mit Yergaser : Yergaser
geandert zwecks Befestigung des
Kick-Down-Zuges.

Fahrzeuge mit elektr. Einspritzan-
lage : Drosselklappengehduse ge-
dndert zur Befestigung des Kick-
Down-Zuges. Zusatzliche Leer-
laufbremse.

KUHLUNG : der Wassegkihler ist
zwecks Aufnahme des Olwirme-
tauschers fir das Getriebe gedn-
dert, Er befindet sich im Wasser-
kasten links. Ein elektrischer,
thermostatgesteverter Zusatzliifter
ist vor dem Kuhllifter angebracht.

ELEKTRISCHE ANLAGE : Ein
Schalter am Getriebegehduse lasst
nut dann ein Betatigen des Anlas-
sers zu, wenn der Schalthebel

in Stellung P oder N sieht.

Er schaltet zugleich die Riickfahe-
Scheinwerfer ein, wenn der Schali-
hebel in Stellung R gebracht wird.

MCDIFICATIONS FOUND ON
VEHICLES FITTED WITH BORG-
WARNER" GEARBOXES

ENGINE : The crankshaft has
been modified (diaphragm fitted).

The tightening torque for the dia-
phragm securing screws on the
crankshaft and the torque conver-
ter is 50.6ft.lbs (7 mkg). The cen-
tral bearing is fitted with 4 half
thrust washers.

ACCELERATOR CONTROL :
Vehicles with carburettor : The
carburettor has been modified to
allow the attachment of the "Kick-
Down" cable.

Vehicles with fuel injection :
housing of the throttle valve
has been modified to allow the
attachment of the "Kick-Down"
cable.lt includes a throttle closing
damper.

CCOLING SYSTEM : The radiator
has been modified to receive the
gearbox oil heat exchanger situa-
ted in the radiator top on the L.H.
side. An additional electric tan,
thermostatically controlled,is pla-
ced in front of the nermal fan.

The

ELECTRICAL SYSTEM : A switch
on the gearbox contrels the starter
motor only when the selection le-
ver is in position "P" or "N" I+
also controls the lighting of the
reversing lamps when the selec-
tion lever is in position "R".

MODIFICACIONES HECHAS $SO-
BRE LOS YEHICULOS EQUIPA-
DOS CON CAJA "BCRG-WARNER"

MOTOR : El ciguenal ha sido mo-
dificado (mentaje de diafragma).

El par de apriete de los tornillos
de fijacion del diafragma al cigle-
nal es de 7 kgm. El cojinete cen-
tral lleva cuatro médias valonas.

MANDQ DEL ACELERADOR :

Vehiculo con carburader : El car-
burader ha sido modificado por el
enganche del cable "Kick-Down" .

Vehiculo de inyeccién : La caja
porta maripesa ha side modificada
para enganchar el cable "Kick-
Down". Lleva un freno de ralenti

REFRIGERACION : El radiador de
agua ha sido modificado para reci-
bir el cambiador de temperatura
del aceite de la caja de cambio,
situado en el depdsito de agua
izguierdo. Un ventilador electrico
adicional mandade por un termos-
tato ha sido colecado delante del
ventilador normal.
ELECTRICIDAD : Un contactor
colocado sobre la caja de cambio
accicna el motor de arrangue uni-
camente cuando la palanca de

de seleccién estd en posicion "P"
o "N". Acciona igualmente el
alumbrado de los fares de marcha
atras cuando la palanca de selec-
cion estd en posicién "R".

MODIFICHE APPORTATE Al
YEICOLI MUNITI DI " BORG-
WARNER"

MOTORE : L'albero motore & sta-
to medificato (montaggio del
diaframma).

La coppia di'serraggio delle viti

di fissaggio del diaframma sul—
I"albero motore e sul convertitare &
di : 7 kgm. |l supporto centrale
presenta quattro semi-bronzine.

COMANDO ACCELERATOCRE :
Veicoli con carburatore : 1l carbu-
ratore & modificato per’ permettere
I'attace del cavo "Kick-Down".

Yeicoli ad iniezione : La scatola
portafarfalla & modificata per per-
mettere |'attacco del cavo " Kick-
Down". |l carburatore presenta
inoltre un freno del minimo.

RAFFREDDAMENTO : || radiatore
dell'acqua & modificato per riceve-
re lo scambiatore di calore dell'slio
scatola cambio, situato nella va-
schetta diespansione, sul lato si-
nistro. Un ventilatore elettrico addi-
zionale comandate do un termostate
e stato montato davanti al ventila-
tore normale.

IMPIANTO ELETTRICO : Un con-
tattore posto sulla scatela cambio
comanda il motorine d'avviamento
solo quando ld leva di selezione

e in posizione "D" o "N". Esso
comanda inoltre |"accensione delle
luci di retromagcia quando la leva
del selettore & in posizione "R"
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CONTROLE DE LA PRES-

29 | 510N DE L'HUILE DU CIR-

CUIT DE COCMMANDE DU
CHANGEMENT DES RAPPORTS.
Déposer |'ensemble traverse d'ap-
pui de roue de secours et conduit
de ventilation.

Déposer le bouchon du circuit hy-
draulique (en «a»). Utiliser la clé
Allen de 3/16 " (3658-T.C) conte-

nue dans le nécessaire 3658-T.

CONTROLE DE LA PRESSION.
Pour cela utiliser la vis et le rac-
cord du nécessaire 3658-T.

Relier le raccord @ un manometre

gradué de 0 a 16 kg/ cm2.

IMPORTANT : Durant toutes les
opérations suivantes les roues du
vehicule doivent étre calées et le
frein de sécurite serré.

CONTROLER LA PRESSION AU
RALENTI,
Levier en position "D "
Moteur tournant au ralenti
La pression doit étre de :

3,5a 5 kg/cm2
CONTROLER LA PRESSION AU
REGIME " de calage" du conver-
tisseur :
Levier en position "D "
Appuyer sur le frein principal;
‘laccelerer le moteur jusqu'a ce
que son régime se stabilise.
La pression doit etre de :

12,5a 15,5 kg/ cm2 /
IMPORTANT : Ne pas prolonger
celte operation plus de 10 secon-
des pour éviter de surchauffer la
transmission.
Poser le bouchon du circuit hy-
draulique (en «a»).
Poser I'ensemble d'appui de roue
de secours et conduit de ventila-

tion.

OLDRUCKKONTROLLE AN DER
GETRIEBESCHALTUNG.

Ersatzradtraverse u. Luftschacht
ausbaven.

Stopfen an der Hydraulik bei (a)
abnehmen. Imbusschlissel 3/16"

NR. 3658-T.C aus dem Satz 3658-

T verwenden.

DRUCKONTROLLE.

Schraube und Verbindungsstick
aus dem Satz 3658-T verwenden.
Verbindungsstick an ein Manome-
ter anschliessen (0-16 atu).

WICHTIG : wdbrend aller nach-
folgenden Arbeiten miissen die
Rdder festgestellt und die Hand-
bremse angezogen bleiben.

DRUCK IM LEERLAUF PRUFEN,

Schalthebel in Stellung "D
Im Leerlauf muss der Druck
3,5-5 atu betragen.

DRUCK PRUFEN, wenn Drehmo-

mentwandler zum Schlupf kommt :

Schalthebel in Siellung "D "
Fussbremse betatigen, Motordreh-
zahl erhohen bis Normallauf
erreicht ist : Hierbei muss der

Druck 12,5-15,5 atu. betragen.

WICHTIG : Diese Arbeit darf nicht
langer als 10 Sekunden dauern, da-
mit eine Uberhilzng des Getrie-
bes ausgeschlossen wird.
Verschlussstopfen einbauen (bei
al)s ]
Ersatzradtraverse und Luftschacht
einbauen.

CHECKING THE OIL PRESSURE
IN THE GEAR-CHANGE CIRCUIT

Disconnect the support cross-
member for the spare wheel and
the ventilation duct.

Withdraw the hydraulic circuit
plug (at «a»).Use Allen spanner
3/16 " (3658-T.C) in kit 3658-T.

CHECKING THE PRESSURE.
For this, use the screw and the
union in kit 3658-T.

Connect the union to a dial gauge
graduated from 0 to 16 kg/cm2
(0 and 228 p.s.i).

WARNING : When carrying out all
the following operations. the
wheels of the vehicle must be wed-
ged and the handbrake must be on.

CHECK THE PRESSURE WHEN
THE ENGINE IS IDLING,
Lever in position "D "
Engine idling
The oil pressure must be :

3,5-5 kg/cm2 (50-71 p.s.i)
CHECK THE CONVERTER PRES-
SURE (engine stall speed) :

Lever in position "D "
Apply the foot brake, rev the engi-
ne until it runs steady.

The pressure must be between :
12,5 and 15,5 kg/cm3(177.220 p.s.i)
WARNING : Donot carry this opera-
tion out for more than 10 seconds
for fear of overheating the trans-
mission system.

Fit the hydraulic circuit plug (at
«an).

Position the support crossmember
for the spare wheel and the venti-

CONTROL DE LA PRESION DEL
ACEITE DEL CIRCUITO DEL
MANDO DE CAMBIO DE VELOCI-
DADES.

Desmontar el conjunto traviesa de
apoyo de la rueda de repuesto y
conducto de ventilacién .

Quitar el tapén del circuito hidrau-
lico (en «an»). Utilizar la llave
Allen de 3/16 " (3658-T.C) que
hay en el estuche 3658-T.

CONTROL DE LA PRESION.
Para ello, utilizar el tornillo y el
estuche 3658-T.

Acoplar al racor un manometro

graduado de 0 a 16 kg/cm2.

IMPORTANTE : Durante todas

las operaciones siguientes, las

ruedas del vehiculo deben ser

calzadas y ¢l freno de seguridad

apretado.

CONTROLAR LA PRESION AL

RALENTI,

Palanca en posicion "D "

Motor girando al ralenti

La presién debe ser de :
3,5a5kg/cm2

CONTRCLAR LA PRESION EN

REGIMEN " de calado " de! con-

vertidor :

Palanca en posicidn "D "

Apoyar sobre el freno principal

acelerar el motor hasta que el

régimen se estabilice.

La presion debe ser de :

12,5 a 15,5 kg/ cm2
IMPORTANTE : No prolongar esta
operacion mas de 10 segundos para
evitar de recalentar la transmis -
sion.

Poner el fopén del circuito hidrdu-
lico(en«an).

Montar el conjunto apoyo de rueda
de repuesto y conducto de ventila-

lation duct.

S
cion.

CONTROLLO DELLA PRESSIO-
NE OLIO NEL CIRCUITO DI
COMANDO CAMBIO.

Staccare |'insieme traversa d'ap-
poggio ruota di scorta e condotto
di ventilazione.

Togliere il tappo del circuito i-
draulico (in «a»). Impiegare la
chiave a brugola da 3/16 " (3658-
T.C) facente parte del gruppo
3658-T.

CONTROLLO DELLA PRESSIONE
Impiegare la vite e il raccordo del
gruppo 3658-T.

Collegare il raccordo ad un manome
tro graduato da 0 a 16 kg/ cm2.

IMPORTANTE : Durante tutte le

le operazioni seguenti le ruote

del veicolo devono essere blocca-

te (cunei ) e il freno di soccorso

serrato.

CONTROLLARE LA PRESSIONE

AL MINIMO,

Leva in posizione "D "

Motore al minimo

La pressione dev'essere da :
3,5a 5 kg/cm2

CONTROLLARE LA PRESSIONE

AL REGIME "di bloccaggio"

de! convertitore :

Levain posizione "D "

Premere il freno principale, accele-

rare fincheé il regime si stabilizza.

La pressione dev'esserre da :
12,5 a 15,5 kg/ cm2
IMPORTANTE : Non prolungare
questa operazione oltre i 10 sec.
per evitare di surriscaldare la
trasmissione.
Collocare il tappo del circuito
idraulico(in «a»).
Collocare |'insieme traversa d'ap-
poggio ruota di scorta e condotto
di _ventilazione.

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou d'arbre primaire
Roue de compteur
Vis de fixation :
- du palier central
- du carter avant
- du carter inférieur
- de pompe a huile
- du bloc hydraulique
- de plaque de maintien
du pignon conique
- vis d'assemblage des
carters :
(=7 mm)
(¢p =9 mm)

ANZUGSMOMENTE

Mutter an Hauptwelle

Tachometerantriebsrad

Befestigungsschraube :

- fur Hauptlager

- fur vorderes Gehause

- fur unteres Gehduse

- fur Olpumpe

- fur hydr. Block

- fur Halteeisen des
Kegelrades

- Befestigungsschrauben
fur Gehduse :

(¢ =7 mm)
(=9 mm)

TIGHTENING TORQUE

Nut for primary shaft
Speedometer drive wheel
Securing screw :

- of central bearing

- of front housing

- of lower housing

- of oil pump

- of valve chest

- retaining plate for

level pinion
- housing securing
screws :
(¢ =7 mm)
(¢ =9 mm)

PARES DE APRIETE

Tuerca de arbol primario
Rueda del cuentakilometro
Tornillos de fijacion :
- del cojinete central
- del cédrter delantero
- del cdrter inferior
- de la bomba de aceite
- del bloque hidraulico
- de placa de sujecion
del pifion conico
- tornillos de ensemblado
de los carteres :
(¢ =7 mm)
(¢ =9 mm)

COPPIE DI SERRAGGIO
Dado dell'albero primario 15 a 18 m.kg
Ingranaggio contachilometri 20 a 22 m.kg
Viti di fissaggio :
- supporto centrale 2 m.kg
- carter anteriore 1,7 a 2 m.kg
- carter inferiore 1 m.kg
- pompa dell'olio 1,56 2 m.kg
- blocco idraulico 1 m.kg
- placchetta di ritegno
pignone conico 1,5 m.kg
- viti di assemblaggio
dei carter :
(¢ =7 mm) 1,1 m.kg
(6 =9 mm) 2,5 m.kg

Jk
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COUPLE CONIQUE KEGEL - TELLERRAD | CROWN WHEEL & PINION GRUPO CONICO COPPIA CONICA
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- distance conique : gravee
sur la face superieure du
pignon d'attaque

- n° d'appariement : grave
sur pignon et couronne

Jeu d'entre-dents (sur b ex-
térieur de couronne)

DIFFERENTIEL
Jeu latéral planetaire du
point de jeu mini

Jeu latéral des satellites

COUPLES DE SERRAGE

Arbre de différentiel :
Bague-¢crou (cage exte-
rieure du roulement)
Ecrou (cage interieure de
roulement)

Vis d'arret de |'écrou (cage

interieure de roulement)

Yis de fixation couronne et
boitier de differentiel

Vis de fixation de sortie
de boite.

- Kegelradtiefe auf oberer
Flache des Antriebsritzels|
eingraviert

- Kontroll-Nr : auvf Ritzel
und Zahnkranz eingravierr

Zahnflankenspiel (am Aus-
sen-» des Zahnkranzes)

DIFFERENTIAL
Seitenspiel des Planeten-
rades am Punkt d.geringsten
Spiels

Seitenspiel d.Satellitenrader

ANZUGSMOMENTE
Differentialwelle :

Ringmutter (dusserer Ring
d. Kugellagers)

Mutter (innerer Ring des
Kugellagers) :

Sicherungsschraube f. Mutter
{innerer Ring des Kugella-
gers)

Schrauben zur Befestigung

v. Zahnkranz u. Differential-
gehause

Befestigungsschrauben am
Getriebeausgang

- conic distance : marked

on end face of bevel pi-
nion
- matching number : marked

an peaien & crown-wheel

Backlash ; (measured at ou-
ter end of crown wheel-teeth)

DIFFERENTIAL

Planet end float at point of
minimum clearance

Satellite end float at peint

of minimum clecrance

TIGHTENING TORQUES

Differential shaft :
Bush-nut (bearing outer
cage)

Nut (bearing inner cage)

Screw locking nut for bea-
ring inner cage

Screws securing crown-
wheel and differential hou-
sing

Screws securing drive-out-
lets.

- distancia conica : grabada
sobre la cara superior del

pinon de ataque
- n® de emparejamiento
sobre pifion y corong

Jue go entre dientes (sobre
¢» exterior de la corona)

DIFERENCIAL
Juego lateral del planetario
en el punto de juego mini.

Juego loteral de satélites

en el punto de juego mini

PARES DE APRIETE

Arbol de diferencial :
Tuerca anillo (pista exte-
rior del rodamiento)
Tuerca (pista interior del
rodamiento)

Tornillo prisionero de la

tuerca (pista interior del
rodamiento)

Tornillos de fijacion de la
corona y caja de diferencial

. . . L
Tornillos de fijacion de la
salida de caja

- distanza conica : stampi-
gliata sulla faccia supe-
riore del pignone conico

- n® di.accoppiamento : stam-
pigliato su pignone e co-
rona

Gioco d'ingranamente (sul
& esterno della corona)

DIFFERENZIALE

Gioco assiale planetario al
punte di gioco minimo

Gioco assiale dei satelliti

COPPIE DI SERRAGGIO

Semiasse del differenziale:
Ghiera (gabbia esterna del
cuscinetio)

Dado (gabbia interna del
cuscinetto)
Yiti d'arresto del dado

( gabbia inferna del cu.
scinetfo)

Yiti di fissaggic corona e
scatola del differenziale

Viti di fissaggio supporti
semiassi

0,20 £ 0,04 mm
{.008 + .0016 in)

0,1 mm maxi
{.004")

0,?; mm maxi

{.012"} maxi.
10 mkg ( 72 ft Ibs)

15 mkg (108 ft Ibs)

1 mkg (7 ft lbs)

- (‘)'5 kg

( 83 tc 94 ft Ibs)

2,5 + 0,5 mkg
(14 to 22 ft Ibs)
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DIFFERENTIEL

- DIFFERENTIAL <

DIFFERENTIAL -

COUPLE CONIQUE - TELLER - KEGELRAD - CROWN WHEEL AND PINION - GRUPO CONICO - COPPIA CONICA

DIFERENCIAL - DIFFERENZIALE

DN

/
| Distance conique

Kegelradtiefe
a Conic Distance

D 34-2

Distancia conica
| Distanza conica




COUPLE CORNIQUE -

DIFFERENTIEL

TELLER -
CiFFERENTIAL

KEGELRAD

. CROWN-WHEEL AND PINION -
DIFFERENTIAL

DIFFERENCIAL

CRUPO CONICO - COPPIA CONICA
DIFFERENZIALE

Rondelles d'appui de planétaire
Anlaufscheiben fir Planetenrad
Thrust washers for planet wheels
Arandelas de apoyo de planetario

Rondelle d'appoggic planetario

Rondelles & languette de butée de satellite

Scheiben mit Ansatz fir Anschlag der Satellitenrader
Tabbed thrust washers for satellites
Arandelas con lengieta de tope de satélites

Rondelle a linguetta di arresto satellite

Rondelles de réglage de roulement de différe ntiel
Einstellscheiben fir Differentialrollenlager

Shims for adjusting differential bearings
Arandelas de reglaje de rodamiento de diferencial

Rondelle di regolazione cuscinetti del differenziale

40,25 < 62,5

15,5 x 31

74 < 82,8 72 X 82,8

de 0,06 en 0,06
um jeweils 0,06 mm
in steps of 0.06 mm
de 0,06 en 0,06
di 0,06 in 0,06

EPAISSEURS EN mm

STARKEN IN
THICKNESSES IN
ESPESORES EN
SPESSORI IN

mm

mm

mm

Add. note : All dimensions are
in millimeters. Multiply by

-03937" +o obtain U.S. equiva-

lent in inches

de 0,08 en 0,08
um jeweils 0,08 mm
in steps of 0.08 mm
de 0,08 en 0,08
di 0,08 in 0,08

de 0,05.en 0,05
um jeweils 0,05 mm
in steps of 0.05 mm
de 0,05 en 0,05

di 0,05 in 0,05

de 0,4 en 0,4
um jeweils 0,4 mm
in steps of 0,4 mm
de 0,4 en 0,4
di‘0,4 in 0,4

1,52
1,58
1,64
1,70
1,76
1,82

1,535
1,615
1,695
1,775

/ 2,9 3,0
3,3 3,05
3,7 3,10
41 3,15
i < 4,5 A4 320
4,9 3,25
53 3,30
5.7 3,35,
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS : DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D .372-00 D Super
REPAIR MANUAL ' N° 583/1 OPERATIONS D .372-0 D Special 91973 —=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / Break 23 (Safari 23)
Break 20 (Safari 20)
TRANSMISSION GELENKWELLEN DRIVE - SHAFTS - TRANSMISION - TRASMISSIONE

MACHOIRE DOUBLE

- Jeu latéral des croisillons

NOTE : Le jeu lateral des
croisillons est réalisé a |'ai-
de des segments d'arret des
coussinets

GELENKGLOCKE

- Seitenspiel der Kreuz-
stucke

"|ANM : Das Seitenspiel der

Krevzstucke wird mit Hilfe
der Sicherungstinge der La-
gerschalen hergestellt.

DOUBLE UNIVERSAL

- End-float, cross-heads

NOTE : The cross-head end-

float is adjusted by using

needle-cup circlips of diffe-

rent thicknesses.

Segment d'arret (n° P.R)

Sicherungsring

Seg mento d'arresto

Circlips (Spare Parts No.)

Segmento de retencion (n°

Repere

Markierung

Marks

Punto de referencia

P.d.R)

Riferimento

Epaisseur (_ 8 5)
Starke ”
Thickness

MANDIBULAS DOBLE

- Holgura lateral de las cru-
cetas

OBSERVACION : La holgura
lateral de las crucetas se
requla con los segmentos
de retencion de los dados.

DOPPIO GIUNTO

- Gioco assiale delle cro-
ciere

NOTA : Il gioco assiale
delle crociere e realizzato
tramite segmenti d'arresto
cuscinetti.

- REMARQUE : D'un coté de la machoire dou-
ble,les deux segments d'arrét sont toujours
a I'origine des segments d'épaisseur

J - 0,08 mm maxi
(0.003 in Max.)

Espesor

Spessore

DX. 372 -6

DX. 372 - 6a
DX. 372 - 6b
DX.372 - 6¢
DX.372 -6d
DX. 372 - 6e
DX. 372 - 6 ¢

1 Traits
2 Striche
3 Marks
4 Marcas
5 Trattini
6

1,40 mm (0.055 in.)
1,45 mm (0.057 in.)
1,50 mm (0.059 in.)
1,55 mm (0.061 in.)
1,60 mm (0.063 in.)
1,65 mm (0.065 in.)
1,70 mm (0.067 in.)

- Orientation des segments- d'arrét
- Ausrichtung der Sicherungsringe
- Angular pesition of circlips

. st -
- Orientacion de los segmentos de retencion : ver esquema,

1 - Orientamento dei segme nti

: voir Schema -
: sieche Schema

: see |llustration.

d'arresto: ved Schema

1,55 mm (ne pas les deposer)

- ANM : Auf einer Seite der Gelenkglocke sind

die beiden Sicherungsringe stets zuverst Siche- | g

rungsringe von 1 55 mm Starke. (Sie nicht
aushaven).

- NOTE : On one side of the double universal
housing, both circlips originally fitted are
1,55 mm thick. (do not remove them)

- OBSERYACION : En uno de los lados de la
mandibula doble, los se gmentos de retencién
de origen, son siempre de 1,55 mm de espesor
(no desmontarlos)

OSSERYAZIONE:Da un lato del doppie giunto, i

due segmenti d'arresto sono sempie in origine

segmenti dello spessore di 1,55 mm (non toglierli) -

7PN

) o ...|I

JWJ?«”////&W,,.,,,
SN

R
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS | DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D .372-00 P Super
- REPAIR MANUAL N°¢ 583/1 OPERATIONS D .372-8 D Spécial G e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
: Break 20 (Safari 20) :
TRANSMISSION GELENKWELLEN DRIVE - SHAFTS TRANSMISION TRASMISSIONE add.note : If necessary, multiply
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito) cf‘lxl :E‘::r:::eigsljl%rfZqi?::r:nfgiﬁizgges
Coussinets et Aiguilles : 3 classes Needles and Needle - Cups : 3 sizes
Classe ¢ intérieur du coussinet ¢ extérieur des aiguilles Class Inside dia of Cup Outside dia of Needles
| 27,712 4 27,718 mm 2,387 a 2,390 mm | 27.712 to 27.718 mm 2.387 t0 2.390 mm
I 27,706 a 27,712 mm 2,384 o 2,387 mm ] 27.706 to 27.712 mm 2.384 to 2.387 mm
11 27,700 a 27,706 mm 2,381 a 2,384 mm il 27.700 to 27.706 mm 2.381 t0 2.384 mm
Lagerschalen und Nadeln : 3 Kategorien Dados y Agujas : 3 clases
Kategorie . Innen- ¢ der Lagerschale Aussen - 5 der Nadeln Clase & Interior del dado ¢» Exterior de las agujas
| 27,712 - 27,718 mm 2,387 - 2,390 mm | 27,712 2 27,718 mm 2,387 a 2,390 mm
I 27,706 - 27,712 mm 2,384 ~ 2,387 mm ] 27,706 a 27,712 mm 2,384 a 2,387 mm
1l 27,700 2 27,706 mm 2,381 - 2,384 mm | 27,700 o 27,706 mm 2,381 a 2,384 mm
Bronzine e rullini : 3 classi o e . sty AL
- Entrafneur des transmissions « Tripodes », c6té boite : hauteur 68 mm,
Clotsse @ indernoidEliaiinGaRIT gilgstaine det alling - Mitnehmer an Tripodesgelenken, getriebeseitig. Hohe 68 mm.
| 12 ¢ 1 387 ¢
Zhdieg epplc o 2,987 & 2 130 oy - « Tri-axe » unit drive, gearbox side : height 68 mm,
il 27,706 @ 27,712 mm 2,384 o 2,387 mm
- El entrenamiento de las transmisiones « Tripodes » lado caja de cambio : altura 68 mm.
Il 27,700 a 27,706 mm 2,381 u 2,384 mm
- Trascinatore per trasmissioni « fripodi » lato scatola cambio : altezza 68 mm.




TRANSMISSION GELENKWELLEN DRIVE ~SHAFTS TRANSMISION TRAMISSIONE
3 { suite) (Forts.) { continued ) ( continuvacidn) (seguito)
ETOUFFEURS DE VIBRA- | SCH¥INGUNGSDAMPFER | VIBRATION DAMFERS ANTIVIBRADOR SMORZATORI DI VIBRA-
TIONS ZIONI
(DX-DJ-DJF.DP)
Orientation des 1/2 boitiers |'un par rapport a I'autre .indifférente BEZEICHNUNG Mark R 1 Mark R
Ausrichtung der Gehdusehdlften zueinander gleichgiltig Farbe
Angular p:.:si'{ion of half-rings in relation to each other net important - Peckves Fodsmlement Bl Mit
Orientacion de las 1/2 cajas la una c.on relacid:n a |u. ofr.ﬂ indiferente L inbes Fideselament Gelb Ohne
Orientamento delle 1/2 scatole una rispetto all'altra indifferente
5 ‘/ T‘ = /’\ DESCRIPTION % . '
l QHE L HE | L e
. Al = ! \ g R & 1 R H Block blue with
= ' ' ' * ‘ L H Block yellow without
\ | NI \
i L \J ! | MARCA R 1
r,/ ! 123,5_2 \ b Q/ 55’5_2 - DESIGNACION ——— VMARCA R
| - i (2.185~5.197i .
st © 19 ) ’ Blogque elastico D che Azul Con
_ e : -
Orientation indifférente Blogue elastico | 9© Amarillo Sin
Ausrichtung gleichgultig
Angular position not important pesicnaTion | RePerRe R1 | repere R _ RIFER. R 1
Orientacion indiferente COULEUR DENOMINAZIONE : . RIFER.R
Orientamento indifferente T COLORE
Bloc elashique- D Bleu Avec : Bloccs elasfics D Blu Coii
Bloc_élastique G Jaune Sans 3 Blocco elastico S Giallo Senza
“ coté gauche * linke Seite *L H side " lado lzquierdo * lato sinistro
4 -5té droit * % rachte Seite #+ R H side ** lade Derecho ** lato destro

COUPLES DE SERRAGE
Ecrous de fixation de ['en-
traireur

Vis de fixation des 1/2
boitiers 4 étouffeurs de vi-

brations

ANZUGSMOMENTE
Muttern zur Befestigung
des Mitnehmers

Schrauben zur Befestigung
der

gehdusehilften

Schwingungsddmpfer-

TIGHTENING TORQUES

MNuts fixing triroxe housing

Screws clamping damper

hu|f~rings

PARES DE APRIETE
Tuercas de fijacion del
bloque de arrasire
Tuercas de fijacion de las
1/2 cajas de los anti vi-
bradores i

COPPIE DI SERRAGGIO
Dadi di fissaggio del tra—
scinatore

Yiti di fissaggio 1/2 sca-
tole degli smorzateri di

vibrazioni

10,50 13,5 mkg
(
1,3 m.kg
{30 #t 0b: )

)
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MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS \

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 23

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 390.00 B 20 L 91972 b—

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZION;

HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA

SUSPENSION & FREINAGE FEDERUNG UND BREMSKRAFT ~ SUSPENSION & BRAKES SUSPENSION Y FRENADO  SOSPENSIONE & FRENATURA _

Haute pression Hochdruck

lorsque la vanne de prio{ wenn das Sicherheits-

rité est ouverte. ventil offen steht.
Pression dans les cy- Druck in den Federzy-
lindres de suspension. |lindern.

Pression dans les cir- | Druck in den Brems.

cuits de freins kreisldufen

High Pressure

Haute pression delivree | Abgegebener Hochdruckﬁ High Pressure supplied

when priority VYalve is

open.

Pressure in suspension

cylinders,

Pressure in braoke

circuits.

Alta presién

Alta presion liberada
cuando la valvula de

prioridad esta abierta.

.
Presion en los cilindros

de suspension,

£ . .
Presion en los circuitos

de frenos

Alta pressione

Alta pressione fornita
quandoe la valvola di

priorita é aperta.

Pressione nei cilindri-

di sospensione.

Pressione nei circuiti

dei freni.

Z MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE i
REPAIR MANUAL N° 583,/1 OPERATIONS D. 390-00 S } el =
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE ' OPERAZIONI

HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA

{suite) ( Forts, ) { continued ). { continuacion) ( seguito)
o
il

9 10

-
&\ =
. \

11 12

13 14 15




2- Cylindre de suspension avant

3. Raccord 4 voies (1)

4. Pompe HP :

5- Etrier de frein avant

6- Accumulateur de frein avant

7- Conjoncteur - Disjoncteur

8- Alimentation de lo commande

hydraulique de cremaillere

9. Correcteur de hauteur avant

10- Alimentation de la commande
de frein pour le freinage avant

11- Vanne de priorite

12- Retour de fuite

13- Alimentation de répartition
de freinoge

14- Reccord de commande de frein

15- Alimentation de lo commande
de frein pour le freinage arriere
16~ Correcteur de hauteur arriere
17- Cylindre de suspension arriere
18- Tambour de frein arriére
MOTE : Sur les vehicules DJ-DL-
DJF-DLF le raccord 4 voies (1)
est remplacé par un raccord 3 voie
le bloc hydroulique n'existant pas,
Sur les véhicules DJF-DLF avec
direction non assistée le raccord

4 voies (1) est remplacé par un
raccord 2 voies

]

2- Yorderer Federzylinder

3. Vierwegeverbindung (1)

4-HD - Pumpe

5- Yordere Bremstragplotte

6— Vorderer Bremsdruckspeicher

7- Druckregler

8- Zufuhr der hydraulischen
Zahnstangenbetdtigung

9. Vorderer Hohenkorrektor

10-Zufuhr zur Bremshetatigung

fur Vorderradbremse

11- Sicherheitsventil

12- Riicklauf

13- Zufuhr fir Bremsventil

14- Yerbindung fur Bremsbetoti=
gung

15- Zufuhr zur Bremsbetatigung
fur Hinterradbremse

16- Hinterer Hohenkorrektor

17- Hinterer Federzylinder

18- Hintere Bremstrommel

ANM : Auf den Fahrzeugen DJ-DL

DJF-DLF ist der Vierwegean-

schluss (1) durch einen Dreiwe-
geanschluss ersetzt.( Kein Kom-
mandoblock ).

Auf den Fohrzeugen DJF-DLF

ohne Servolenkung ist der Vierwe
geanschluss (1) durch einen
Zweiwegeanschluss ersetzt

2- Suspension Cylinder front

3- Union,4 way (1)

4- High Pressure Pump

5~_Bruke Unit,front

6- Brake Accumulator, front

7- Pressure - Regulator

8- Feed to Power - Steering

rack

9- Height Corrector,front

10- Feed to broke control for
Front Brakes

11- Priority Valve

12- Overflow Return

13- Feed to Brake Pressure
Distribution Cyliﬁder

14- Union for brake control

15- Feed te brake control for
Rear Brakes

16- Height Corrector,Rear

17- Suspension Cylinder,Rear

18- Brake drum, Rear

NOTE : On the DJ-DL-DJF-DLF

four-way union (1) is replaced by

a three-way union since there is
no hydraulic selector

On the DJF-& DLF with manual
steering, four-way union (1) is

replaced by a twe-way union

2- Cilindro de suspension Del.

3- Racor de 4 bocas (1)

4. Bomba AP

5. Estribo de freno Del.

6- Acumulador de freno Del.

7- Conjuntor - Disyuntor

8- Alimentacion del mando

hidrdulico de cremallera

9. Corrector de altura Del.

10- Alimentacion del mando de freno
para frenade Del-

11- Valvulo de prioridad

12 Retorno de fugas

13- Alimentacion de reparticion
de frenado

14- Racor de mando de freno

15- Alimentacion del mando de

freno pora el frenado Tra.
16- Corrector de altura trasero
17- Cilindro de suspension trasero
18- Tambor de freno trasero
OBSERVACION : En los vehiculos
DJ-DL-DJF-DLF, el racor de 4 boca
(1) ha sido reemplazado por un.
racor de 3 boeas,al no existir el
blogue hidraulico
En los vehiculos DJF-DLF con

direccion no asistida el racor (4)
bocas (1) ha sido reemplazado por
un racor de 2 bocas

% HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA
{ suite) (Forts.). { continuved) (conﬂnuacicgn) ( seguito) :
1- Bloc hydraulique LSchaltblock 1- Hydraulic Selector 1- Bloque hidraulico

1- Blocco idraulico
2- Cilindro di sospensione ANT.

3- Raccordo 4 vie (1)

4- Pompa AP

5- Staffa freno ANT,

é- Accumulatore freno ANT.

7- Congiuntore - Disgiuntore

8- Alimentazione del comando
idravlice della cremagliera

9. Corcettore altezze ANT.

10- Alimentazione del comando

freni per frenatura ANT.

11- Valvola di prierita

12- Ritorno recuperi

13- Alimentazione dellg riporti-

zione frenatura

14- Raccorde comando freni

15- Alimentazione del comando
freni per la frenatura POST,

16- Correttore altezza posteriore

~17- Cilindro di sospensione posieriore

18- Tamburo freni posteriore

NOTA : Sui veicoli DJ-DL-DJF.
PLF il raccordo 4 vie (1) e so-
stituito da un raccordo 3 vie non
esistendo il blocco idraulice
Sui veicoli DJF-DLF con sterzo
non assistito il raccorde 4 vie

(1) é sostituito da un raccordo
2 vie

kG




4~ CIRCUITS HYDRAULIQUES - SCHEMAS DE PRINCIPE

DX - DY - Direction DJ-DIJF-DLF
- Lenkung
- Steering,
- Direccion - Source H.P. - Raccord trois voies - Direction
- Sterzo - H.Q. Quelle - Dreiwege - Yerhindung - Lenkung
-H.P. supply 5 - Three - way union — = - Steering
- Source H.P. - Raccord quatre voies - Bloc hydraulique - Fuente A.P. - Racor tres boras - Direccion
- H.D. Quelle - Vierwege - Verbindung - Schaltblock - Fonte A.P. - Raccordo tre vie - Sterzo
-H.P.supply ___ o - Four- way union = o - Broke unit
- Fuente A.P. - Racor cuatro bocas - Bloque hidrdulico
- Fonte A.P. - Raccordo quattro vie - Blocco idraulice - Suspension avant
- Vordere Federung
- Suspension avant - Front suspension
- Yordere Federung - Vanne de priorits - Suspension delantera
» - Front su's,pensinn - Sicherheitsventil - Sospensione ant.
& V.unne de pnon.fe - Suspens!on delantera - Priority S
5 Slc‘he'rhelfsvenhl - Sospensione ant. b dv privtided . : 4
- Priority vnlve. . - Yalvola di priorita " Lrspenston gk
- Valvula de prioridad - Suspension arriere - Hintere Federung
- Valvela di priorita - Hintere Federung \ - Rear suspension
- Rear suspension - Suspension trasera
- Freins avant - Suspensidn trasera - Sospensione post.
- Vorderrad - Bremsen - Sospensione post.
- Front brakes . : i
- Frenos delanteros - Freins'arriere ; ‘I;re:ins a;;nt 3 Ffe'"" U BT
Eieni ant. . Hinterradbremsen - Yorderradoremsen - Hinterradbremsen
- Rear brakes - Front brakes - Rear brakes
- Frenos traseros - Frenos delanteros - Frenos traseros
- Freni post, - Freni ant, - Freni post.
DY-DT-DP
- Source H.P. - Yanne de sécurité - Freins avant
- H.D. Quelle - Sicherheitsventil - Yorderrad - Bremsen
— . Front brakes

- H.P. supply
- Fuente A.P.
- Fonte A_P.

- Suspension avant

- Yordere Federung

- Front suspension

- Suspension delantera
- Sospensione ant.

— . Priority valve

- Yalvula de seguridad
- Valvola di sicurezza

‘-//\

- Frenos delanteros
- Freni ant.

- Suspension arriere
- Hintere Federung
- Rear suspension ke

- Suspension trasera

- Sospensione post.

Freins arriere
Hinterrad - Bremsen
Rear brakes
Frenos traseros
Freni post.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS __ \ RS20 \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super :

REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS B ooy g 2"'*“_'“5 9.1973 —n
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DV. 390-0 o A
r
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI =i e /
SOURCE ET RESERVE DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA

DE PRESSION

UND DRUCKRESERVE

OF PRESSURE

DE PRESION

DELLA PRESSIONE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Liquide hydraulique minéral

Quantite

RESERYOIR

Contenance

Entre mini et maxi

POMPE H.P. MONOCYLIN-
DRIQUE (DV direction non
assistée )

- Jeu entre corps de pompe
et bouchon (avant serrage)

Nota : ce jeu est réalisé a
I'aide de cales de réglage
d'épaisseur : 0,05 - 0,10 -
0,15- 0,20 mm i

Etancheité du clapet

Serrage des vis de fixation
du bouchon

HYDR- KREISLAUF
Mineralische Hydraulik-
flissigkeit

Menge

BEHALTER
Fassungsvermagen
Zwischen mini u. maxi

HD . PUMPE EINZYLIN-
DRISCH (DV ohne
Servolenkung)

-Spiel zwischen Pumpen-
korper u. Stopfen)

ANM : Dieses Spiel wird
hergestellt mit Einstell-
scheiben der Starken : 0,05-
0,10 - 0,15 - 0,20 mm

Dichtigkeit des Ventils

Anzugsmoment der Schrauben
z.Befestigung des Stopfens.

HYDRAULIC CIRCUIT
Hydraulic Fluid, mineral :

Quantity

RESERVOIR

Capacity

Between Min & Max

H.P. PUMP, SINGLE-CY-
LINDER (DV with manual
steering )

-Clearance between pump
body & cap (before tigh-
tening)

MNote : This clearance is ob-

tained by using shims :
thickness 0.05; 0.10; 0.15;
0.20 mm

VYalve ciltight up to
Tighten Screws securing

cap, to:

CIRCUITO HIDRAULICO

L{quido hidravlico mineral

Cantidad

DEPOSITO

Capacidad

Entre mini. y maxi.

BOMBA DE A.P. MONO-

CILINDRICA (DV)

{direccion nc asistida)

- Juego entre cuerpo de bom
ba y tapa (antes de apre-
Tur)

Cald .
Observacion : Este juego

se obtiene por medio de su-
plementos de reglaje de es-
pesores : 0,05 - 0,10 - 0,15
0,20 mm

Estanqueidad de la valvula
Apriete de los tornillos de

INota :

CIRCUITO IDRAULICO

Liquido idraulico minerale

Quantita

SERBATOIO

Capacita

Fra minimo e massimo
POMPA AP MONOCILIN-
DRICA (DV senza sar-
vosterzo)

- Gioco fra corpo pompa e
tappo (prima del serraggio)

questo gioco é rea-
lizzato tramite spessori di

regolazione da : 0,05 - 0,10-
0,15 - 0,20 mm

Tenuta della valvela
Serraggio delle viti di fis.

fijacion de la tapa

saggio del tappo

D. 39-11

TOTAL L.H.M.

6L (10 1/2 pts imp)

52L(9 1/4 pts Imp.)
1L(13/4 pts |mp:)

0,07 + 0,02 mm
(.0028 1 0008 ")

150 kg/em2 ( 2133 psi)

: 1,8 +0,1 m.kg
(12 1/2 10 13 3/4 #t Ibs)
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DE PRESSION

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE o' v ’35520
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS \ ' 'DSU"P:5 91972 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES OV %00 Branh 23 (Safari 23]
'MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Be sk I €afari 90
SOURCE ET RESERVE DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE ~ | FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA

(suite)

UND DRUCKRESERVYE

(Forts.)

OF PRESSURE

(continued)

DE PRESION

(continuacicn)

DELLA PRESSIONE

(seguito)

POMPE HP (7 pistons) - H.D PUMPE (7 Kolben) - HP PUMP (7 pistons) - BOMBA A.P (7 pistones) - POMPA AP (7 pistoni)

)

L

e

e S—

D 39é&




SOURCE ET RE-
SERVE DE PRESSION

(suite)

DRUCKQUELLE
UND DRUCKRESERVYE
(Forts.)

SOURCE & RESERVE
OF PRESSURE

(continued)

FUENTE ¥ RESERVA
DE PRESION

(continuacion)

FONTE E RISERVA

DELLA PRESSIONE
(seguito)

POMPE H.P. (7 pistons)

Tiges de pistons :
(de 0,7 en 0,1 mm)

Arbre de pompe et rotule de
doigt d'arret

longueur

- la rotule ¢ 14,2 (repere 1

gorge) est montee avec l'ar,

bre de pompe dorit le pla-
teau est repere par une
saignée (pieces non ven-

dues aux P.R.)

se monte avec |'arbre de
pompe dont le plateau est
sans repere (pieces ven-

dues aux P.R.)

Positionnement de la bague
‘|interieure du roulement a ai-
guilles

Jeu entre face supérieure du
piston {au P.M.H) et clapet

Etanchéite du corps de pom-
pe

Serrage ecrou de fixation de
poulie

Serrage vis et écrou de fi-
xation de palier sur corps de
pompe

Serrage écrou de fixation
de pompe sur carter de boite
de vitesses

la rotule ¢» 14 (sans repere)|-

HD- PUMPE (7 Kolben)

Kolbenstangen : Lange (um

jeweils 0,1 mm)

Pumpenwelle und Kugelbol-
zen f. Sicherungszapfen

- der Kugelbolzen ¢ 14,2
(Markierung 1 Nut) wird
mit der Pumpenwelle ein-
gebaut, deren Platte mit
einem Einschnitt markiert
ist, (Teile nicht im ET-La-
ger erhaltlich)

Der Kugelbolzen

(onne Markierung) wird mit
Pumpenwelle montiert, deren
Platte ohne Markierung
ist, (Teile im ET-Lager
erhaltlich).

Ausrichtung des inneren
Ringes des Nadellagers)

Spiel zwischen oberer Fla-
che des Kolbens (in 0.T.)
und Ventil ¢

Dichtigkeit des Pumpenge-
hduses

Anzugsmoment d. Mutter zur
Befestigung d. Riemenscheibe

Anzugsmoment d. Schrauben
u. Muttern z. Befestigung
des Lagerdeckels am Pum-
penkorper

Anzugsmoment d. Mutter z.
Befestigung d. Pumpe am
Getriebegehduse

H.P. Pump (7-pistons)

Piston rods : - Lengths :
steps of 0.1 mm)

(in
Pump shaft and guide olive

- the 14.2 mm dig-olive (1
groove) is fitted with the
pump shaft whose swash-
plate is marked by a saw-

cut (parts not supplied by
Spare Parts Departement,)

- The 14 mm dia olive (wi-
thout a groove) is fitted
with the pump-shaft whose
plate is unmarked

(Parts sold by $.P.D.)

Position of inner bush for
needle - bearing

Clearance between crown
of piston (at T.D.C.) and

valve disc

Pump body oiltight at pres-
sure of :

Tighten pu“ey nut to :

Tighten screws and nut se-
curing end plate to pump
bedy, to :

Tighten nut securing pump
on bell-housing, to :

BOMBA A.P (7 pistones)

Agujas de pistones: Largos

{de 0,1 en 0,1 mm)

Eje de bomba y rotula del

dedo de anclaje

- la rotula ¢» 14,2 (marcada
con una ramura) se monta
con el eje de bomba cuyo
platillo esta marcado con
una canal (piezas no ven-

didas por P de R)

la rotula ¢ 14 (sin marea)
se monta con el eje de
bomba cuyo platillo no
esta marcado (piezas ven-

didas por P de R)

Posicionamiento de la pis-
ta interior del rodamiento
de agujas _
Juego entre la cara supe-

rior del piston (en P.M.S.)

y la valvula

Estanqueidad del cuerpo de
bomba '

Apriete de la tuerca de fi-
. ft
jocion de la polea

Apriete de los tornillos y
tuercas de fijacidn del so-
porte con el cuerpo de bom-

ba.

Apriete de la tuerca de fi-
jacion, de la bomba sobre
carter de la caja de velo-
cidades

POMPA AP (7 pistoni)

Aste dei pistoni : lunghezza

{di 0,1 in 0,1 mm)

Albero della pompa e rotula

del nasello d'arresto

- la rotulo «» 14,2 (rif. 1 gola))
e montata con l'albero del-
la pompa il cui piattello &
contrassegnato da un ri-
basso (pezzo non fornito

dal Serv. Ricambi)

- la rotula & 14 (senza rif.)
si monta con |'albero della
pompa il cui piattello &
senza rif. (pezzo fornito

dal Serv, Ricambi)

Posizionamento della bocco-
la interna del cuscinetto a
rulli

Gioco tra foccia superiore
del pistone (al PMS) e val-

vola

Tenuta del corpo pompa

Serraggio dado di fiss‘uggio
puleggia
Serraggio vite e dado di fis-

saggio del supporto sul cor-
po poempa

Serraggio dado di fissaggio
pompa sul carter scatola
cambio

28,8 2 30,5 mm
(1.134 to 1.2 in)

L.= 336 Fd mm
(1.323 +(0).004in)

0,5 mm
(.020")

150 kg/ em2
(2133 psi)
4 mkg (29 ft. Ibs)

3,5mkg (25 ft. Ibs)

3,50 4 mkg
(25 to 29 £t Ibs)

0 EE




CONJONCTEUR-DISJONCTEUR - DRUCKREGLER - PRESSURE REGULATOR
[suite) { Forts.) (continued )

CONJUNTOR DISYUNTOR

{continuacion)

CONGIUNTORE-DISGIUNTORE
{ sequito)

NOTE : Le tiroir de conjonction se dégage par le haut, c6té accumulateur. Repérer son

sens de montage.
Le tiroir de commande, disjonction ou tiroir pilote, comporte un jone, en «a ».

Dégager celui-ci, dv coté chambre de disjonction.

ANM : Der Schieber fir die Einschaltung lasst sich auf Druckspeicherseite nach oben
abnehmen. Seine Einbaurichtung markieren.
Der Schieber fir die Ausschaltung oder Steuerschieber hat einen Sicherungsring
bei « a ». Diesen auf Seite der Kammer fir Ausschaltung abnehmen.

NOTE : The cut-in slide-valve is removed from the top (accumulator end) ; Note direction
of fitting:
The cut-out slide-valve (pilot slide-valve ) has o stop ring « a », and is with-

drawn on the cut-out chamber side.

- . / -
OBSERVACION : La vélvula de corredera de conjuncion se saca por arriba, lado accumu-
lador. Marcar el sentido de montaje.
- . £ .
La vdlvula corredera de mando disyuncion o valvula piloto lleva un arete en « a »,

¢ . AL
sacarla por el lado camara de disyuncion.

NOTA : Le distributore di congiunzione si estrae dall'alte, lato accumulatore.
Contrassegnare il suo senso di montaggio.
Il distributore di comando disgiunzione o distributore pilota ha un arresto, in «an,

Togliere I'arresto dal lato camera di disgiunzione.

D 39.53

D 39.54




SOURCE ET RE- DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA
9 |SERVE DE PRESSION UND DRUCKRESERVE OF PRESSURE DE PRESION DELLA PRESSIONE
(suite) {Forts.) (continued) (continuacian) (seguito)
CONJONCTEUR DISJONC- |DRUCKREGLER MIT STEU- PRESSURE-REGULATOR [CONJUNTOR DISYUNTOR |CONGIUNTORE-DISGIUN-
TEUR A TIROIR PILOTE ERSCHIEBER PILOT-VALVE TYPE DE YALYULA PILOTO

‘Pression de conjonction
Pression de disjonction

RONDELLES DE REGLAGE:

Epaisseurs : :

- Chambre de conjonction :
2 rondelles = 0,7 et 0,3 mm

- Chambre de disjonction :

1 rondelle de 0,3 mm

Une rondelle de 0,7 mm fmf

varier la pression de :

Une rondelle de 0,3 mm foit .
varier la pression de :

ACCUMULATEUR PRIN-
CIPAL

Pression de gonflage

Einschaltdruck
Ausschaltdruck

EINSTELLSCHEIBEN :

Starken :
- Einschaltkammer :
2 Unterlegscheiben von 0,7 mm
und 0,3 mm
- Ausschaltkammer : |
1 Unterlegscheibe von 0,3 mn
1 Unterlegscheibe von 0,7 mm
verandert den Druck um :
1 Unterlegscheibe von 0,3 mm
verandert den Druck um :

HAUPTDRUCKSPEICHER

Gaosdruck

Cut-in pressure
Cut-out pressure

ADJUSTING SHIMS :

Thicknesses :-
- cut-in chamber :

2 shims = 0,7 and 0, 3 mm
- Cut-out chamber :

1 shim of 0,3 mm

A 0,7 mm thick shim alters
the pressure by :

A 0,3 mm thick shim alters
the pressure by :

MAIN ACCUMULATOR

Inflation pressure

Presiéfn de coniunci:fn.
Presion de disyuncién
ARANDELA DE REGULA-
CION :

Espesores :
- Cémara de conjuncién :
2 arandelas = 0,7 y 0,3 mm
- Cdmara de disyuncién :
1 arandela de 0,3 mm

‘Una arandela de 0,7 mm hace

variar la presién en :

Una arandela de 0,3 mm hace
variar la presion en :

ACUMULADOR PRINCIPAL

oF
Presion de llenado

'IF_%RE A DISTRIBUTORE PI-

Pressione dl congiunzione
Pressione di disgiunzione

RONDELLE D! REGOLA-
ZIONE :

Spessori :
- Camera di congiunzione :
2 rondelle = 0,7 et 0,3 mm

- Camera di disgiunzione :
1 rondella da 0,3 mm

Una rondella da 0,7 mm fa

variare la pressione di :

Una rondella da 0,3 mm fa
variare la pressione di :

ACCUMULATORE PRIN-

‘CIPALE

Pressione di gonfinggio

130 & 140 kg/ cm2 ( 1850 to 1990 psi)
150 & 170 kg, cm2 (2130 to 2420 psi)

7 kg/em” (100 psi)

3 kg/cm! { 43 psi)

65 _ 55 kg/em?
+ 70
(925 psi 2]0)
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DS 23
v S 20
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS gs
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 390-00 Al
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D SEper ; 9-1972 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES j DV 3%0-0 Break 23 (Safari 23)
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI Broak 20 ( Safari 20)
SOURCE ET RESERVE DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA
DE PRESSION UND DRUCKRESERVE OF PRESSURE DE PRESION DELLA PRESSIONE
{suite) (Forts.) icontinued!| (continuacion ) (seguito)

YANNE DE PRIORITE

Pression de tarage

Epaisseur des rondelles

de reglage

Etancheite

Serrage de la vis d'obturation

Serrage du bouchon
Serrage des 2crous-raccord

VANNE DE SECURITE
Pression de tarage
Epaisseur des rondelles de
reglage

Etancheite

Tarage du mano-contact

=] 3-1973

Serrage des ecrous-raccord

VANNE DE PRIORITE
SICHERHEITSVENTIL
PRIORITY VALVE
VALVULA DE PRIORIDAD
VALVOLA DI PRIORITA'

SICHERHEITSVENTIL

Tarierdruck

Stdrke der Einstellschei-
ben

Dichtigkeit ;
Anzugsmoment der Ver-
schlussschraube
Anzugsmoment d.5topfens

Anzugsmoment der Yerbin-

dungsmutter

SICHERHEITSYENTIL
Tarierdruck

Starke der Einstellschei-
ben

Dichtigkeit

Tarierung des Warnlicht-
schalters —={ 3-1973

Anzugsmoment der Yerbin-

dungsmuttern

PRIORITY VALVE

Opening/ closing pressure
Thickness of shims

Oil tight up ta .
Tighten plug screws to

Tighten plug to
Tighten union screws to :

SECURITY VALVE

Opening /closing pressure
Thicknesses of shims :

Oil tight up to :
Pressure switch operates at:
—w{ 3-1973

Tighten union screws ta :

(DX - DJ - DJF - DLF)

VALVULA DE PRIQRIDAD

Presion de tarado

Espesor de las arandelas
de regluje

Estangueidad

Apriete del tornillo de obtu-
racion

Apriete del tapan

Apriete de las tuercas racor

VALYULA DE SEGURIDAD
Presion de tarado

Espesor de las arandelas
de reglaje

Estanqueidad

Tarado del monocontacto :

=] 3-1973

Apriete de las tuercas racor

_ VANNE DE SECURITE
SICHERHEITSYENTIL
" SECURITY VALVE

VALVULA DE SEGURIDAD
VALVOLA D! SICUREZZA

VALVOLA DI PRIORITA

Pressione di taratura

Spessoare delle rondelle di
regolazione

Tenuta

Serraggio della vite di ottu-
razione

Serraggio del tappo
Serraggio dei dadi-raccordo

VALVOLA DI SICUREZZA

Pressione di taratura

Spessaore delle rondelle di

regolazione

Tenuta

Taratura del manocontatto
—| 3-1973

Serraggio dei dadi-raccordo

® 31973 —==75 1 95 kg/ cm?

BX - DY - DJ-DIF - DLF
110 e 130 i/ i
(1565 to 1850 psi)
0,9 mm
(0354 )
175 kg/ em2 (2490 psi)
1.2 mkg (84 K Ibs)

2 10,3 mkg (12 4 to 16 ft Ibs)
0,7 * 0,1 mkg (4.3 to 5.8 ft Ibs)

DY -DT - DP
70 @ 90 kg/ emz2 (995 a 1280 ¢
29-38 -47 mm
[ b R [ AR -
175 kg/ em% (2490 psi)
*55 & 85 kg/ cm” (782 to 1210 psi)

0,7 + 0,1 mkg
(4.3 to 5.8 ft Ibs)

(DV-DT DP)

N 39




1 DS 23
MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS \ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D 410-00 D Super :
REPAIR MANUAL N® 583/1 OPERATIONS D Spécial 2-1972 b—>»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 410-0 ESUEe_;;{S el
M | oP | I ) Brea arari J
AN!.IALE D| RIPARAZIONE ERAZION Break 20 { Safari 20)
ESSIEU AVANT VORDERACHSE FRONT AXLE EJE DELANTERO ASSALE ANTERIORE
CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER ANGLE CAIDA O INCLINACION INCLINAZIONE Add. note : All dimensions

Différence entre cote droit
et cote gauche.

Distance entre rotule de
barre anti-roulis et rotule
de levier de commande de
suspension

- cote gauche

- cote droit

CHASSE

Angle de chasse

Controle de la chasse

PARALLELISME
Pincement
BRAQUAGE
Angle de braquage

Garde entre pneu et tole de
‘protection du mécanisme

de suspension

SUPPORTS DE BRAS

Fausse planeite des bossages
de fixation
Positionnement des joints

d'etanchéité du bras superieur

" |Machlaufwinkel

Unterschied zwischen rechter
u. linker Seite.

Abstand zwischen Kugelbol-
zen des Stabilisators u.Kugel-
bolzen des Hebels zur Feder-
ungsbetdtigung

- linke Seite

- rechte Seite

NACHLAUF

Kontrolle des Nachlaufs

5PUR

.dffnef nach vorn
RADEINSCHLAG
Einschlagwinkel

Spiel zwischen Reifen u.
Abschirmblech des Feder-

ungsmechanismus

TRAGER FUR SCHWINGARM

Unplanheit der Befestigungs-
wulste
Sitz der Dichtungen zur Ab-

dichtung des oberen Schwing-
arms

Difference between RH and
LH sides.

Distance between anti-roll
bar ball-pin and ball-pinon

suspension control lever

- LH side
- RH side

CASTER ANGLE

Caster angle

Coster angle check

WHEEL TOE - IN
Toe-in
STEERING LOCK. ANGLE
Lock angle

Clearance between tyre and

suspension mud shield

WHEEL - ARM SUPPORTS

Fixing - bosses must be flat
to within
Position of seals of upper

arm,

DE RUEDAS

Diferencia entre el lado
derecho y el izquierdo.
Distancia entre la ratula
de la barra estabilizadora
y rotula de la bieleta de
mando de la suspensicﬁn

- lado izquierdo

- lado derecho
AVANCE EJE PIVOT

Angulo de avance

Control del avance

PARALELISMO
Convergencia
GIRO
Angula de giro

Juego entre neumatico y
i
chapa de proteccion de la

il
suspension

SOPORTES DE BRAZOS

Falseo en la planicidad
_f

de los salientes de fijacion

Posicionamiento de los

retenes del brazo superior

Differenza fra lato destro e
lato sinistro.

Distanza fra rotula della
barra antirullio e rotula
della leva di comando so.
spensione

- lato sinistro

- lato destro
INCIDENZ A

Angolo di incidenza

Controll o angolo di incidenza

PARALLELISMO

Convergenza

STERZATA

Angslo di sterzata
Distanza fra pneumatico
e lamiera di protezione

meccanismo della sospensione

SUPPORTI DEI BRACCI

Falso planeicita dei rilie-
vi di fissaggio
Posizionamento dei gommi-

ni di tenuta del braccio supe-
riore

excepi ' Caster” are in millime-
ters. Mutliply by .03937 " to

obtain US. equivalent in inches.

15" maxi

L =199 mm
198 mm

a0
24,75 mm < C < 25,25 mm

254 mm

0
42° -1

10 mm

0,2 mm maxi
S J1=2,5 10,25 mm
{42=6,25-0,25 mm




EJE DELANTERO

5 ESSIEU AVANT VORDERACHSE FRONT AXLE ASSALE ANTERIORE
(suite) ( Forts.) ( continued ) (continuacion) (seguoita)

o " 1 N - - =

COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES |PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIQ | Add- nete = All forque specifica

Vis de fixation de support
de bras.

Ecrous de fixation de bras
sur support 9 mkg puis des-

serrer de 1/ 2 de tour \

Ecrou de fixation de bras
sur rotule de pivot.

Ecrou de fixation de rotule
de pivot

- rotule supérieure

- rotule inferieure

Ecrous de rotule de barre
d’accouplement sur pivot

Ecrous de fixation sur
roues

PIVOTS : graissage :
E 4 (entretien)

voir

Schraube zur Befestigung
der Schwingarmtrager

Muttern zur Befestigung der
Schwingarme am Trdger 9mkg
dann um 1/2.-Umdrehung la-
sen.

Mutter zur Befestigung des
Schwingarms an der Rad-
nabe.

Mutter zur Befestigung des
Schwingarms an der Radnabe
- oberer Kugelbolzen
- unterer Kugelbolzen

Mutter fir Kugelbolzen der
Spurstange der Radnabe

Muttern zur Befestigung
der Rader

ACHSNABE Schmierung :
siehe E 4 (Wartung )

J1 12

PR

o) 2o

@ Ol
a

Screws fixing wheel arm
supports,

Nuts fixing wheel arms on
supports: 65 ft/ |bs, then

slacken 1/2 turn

Nut fixing arm to pivet
ball-pin

Nut fixing pivot ball-pin

- upper
- lower

Nut for ball-pin of outer
trackrod on pivot

Wheel fixing nuts

PIVOTS : lubrication :
E 4 ( maintenance )

see

Tornillos de fijacion de los
soportes de brazeos,

Tuercas de fijacion de bra-
zos al soporte : 9 mkg'y
despues oflojar media vuel-
ta

Tuerca de fijacion de bra-
z0s sobre rotulas de pivot

Tuerca de fijacin de rotula
de pivot

- rétula superior

- rotula inferior

Tuerca de rotula de barra
de acoplamiento sobre pi-
vot

Tuercas de fijacién de rue-
das
PiVOTES : engrase :

E 4 {entretenimiento)

ver

g
D 47-2

Viti di fissaggio supporti
dei bracci.
Dadi di fissaggio del brac-

cio sul supporto : 9 mkg,
poi allentare di 1/2 giro

Dade di fissaggio del brac-
cio sulla rotula del pivot

Dade di fissaggic della ro-
tula del pivot

- rotula superiore

- rotula inferiore

Dado della rotula della
barra di accoppiamento sul
pivet

Dadi di fissaggio sulle
ruote
PIYOTS : ingrassaggio

vedere E 4 ( manutenzione)

1510

tions are in meter kilograms.
Multiply by 7.233 to obtain US.

equivalent in foot pounds.

9 + 0,5 mkg

10 mkg

13,5 a 15 mkg
40 & 45 mkg

5 mkg

8 a 10 mkg
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2 ESSIEU ARRIERE HINTERACHSE REAR AXLE EJE TRASERO ASSALE POSTERIORE
(suite) ( Forts.) ( continued ) { continuacidh) ( seguito)
CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER CAIDA O INCLINACION INCLINAZIONE

{non réglable)
Différence entre cote droit
et cotée gavche

PARALLELISME

Pincement ( non réglable)

REGLAGE DES ROULE-
MENTS DU MOYEU

Longueur entretoise coni -
que de roulements de fusée

Rondelles de reglage de
roulements de fusce

(25,1 x 31,8) epuissevruen
(de 0,04 en 0,04 mm)

Retrait de la face exté -
rieure du joint d'étanchéité
du roulement dans son alé-
sage

Graisse spéciale a roule-
ments dans le boitier

Jeu mini entre bras et
butée tole sur chassis

| COUPLE DE SERRAGE

Ecrou de fixation de fusee

Ecrou d'axe d'articulation
de bras (puis desserrer de
1/6 de tour)

Yis de fixation du plateau
de frein

Ecrous de fixation de roues

( nicht einstellbar)
Unterschied zwischen rech-
ter und linker Seite

SPUR

6ffnung nach vorn (nicht
einstellbar)
EINSTELLUNG DER KU-
GELLAGER DER NABE

Lange der konischen Zwri-
schenhiilse fur die Kugel-
lager der Nabe
Einstellscheiben fur Kugel-
lager der Nabe

(25,1 X 31,8) Starken wen

{um 0,04 mm ansteigend )

Rickstand der Aussenflache
von der Dichtung des Kugeld
lagers in der Bohrung

Kugellagerspezialfett im
Gehause

Mindestspiel zwischen
Schwingarm und Blechan_
schlag am Fdhrgestell

'|ANZUGSMOMENTE

Mutter zur Befestigung der
MNabe

Mutter fur Gelenkachse des
Schwingarms (dann um 1/6-
Umdrehung lgsen)

Schraube zur Befestigung d.
Bremstragplatte

Muttern zur Radbefestigung

{ non adjustable)
Difference between RH and
LH sides

ALIGNMENT

Toe - in (non adjustable )

ADJUSTMENT OF HUB
BEARING

Length of conical spacer
for hub bearing

Adjusting shims for hub
bearings (25,1 x 31,8)
thickness «e» (in steps of
0,04 mm)

Outer face of bearing seal
recessed in its bore

Special bearing grease in
housing

Minimum clearance hetween|
arm and metal buffer on
chassis

TIGHTENING TORQUES
Hub nut

Nut for wheel orm pivot
( after tightening slacken
1/6 turn).

Screw fixing brake back
plate

Wheel - fixing nuts

DE RUEDAS (no regulable)
Diferencia entre el lado
derecho y lado izquierdo

PARALELISMO .

Convergencia(no .reguluhle)

REGLAJE DE RODAMIEN-
TOS DE BUJE

Largo del separader canico
de redamientos de man-
gueta :

Arandelas de reglaje de
rodamientos de mangueta
(25,1 X 31,8) espesor uen
(de 0,04 en 0,04 mm)

L
Retraccion de la cara ex-
terior del reten de rodami-
ento en su alojamiento

Grasa especial para roda-
mientos en la caja

Juego minimo entre brazo
y tooe de chapa sobre el

chasis

PARES DE APRIETE
Tuerca de fiiucio’n de man-
gueta

Tuerca del eje de articula-
cion del brazo (después
aflojar 1/6 de vuelta)
Tornillo de ‘Fiiucién del
plate de freno

Tuercas de fijacion de ruedas

(non regolabile )
Differenza fra lato destro
e lato sinistro

PARALLELISMO
Convergenza ( non regola-
bile)

REGOLAZIONE DEI CU-
SCINETTI DEL FUSELLO

Lunghezza distanziale co-
nico dei cuscinetti del fu-
sello

Rondelle di regelazione
dei cuscinetti del fusello
(25,1 X 31,8) spessori wes
(di 0,04 in 0,04 mm)
Rientranza della faccia e.
sterna dell'anello di tenuta
del cuscinetto nel relativo
alesaggio

Grasso speciale per cusci-
netti nella scatola

Gioco minimo fra braccio e
arresto in lamiera sul telaio

COFPPIA DI SERRAGGIO
Dodo di fissaggio del fu-
sello

Dado del perno di articola-

zione del braccio (allen-
tare in seguito di 1/6 di giro)
Vite di fissaggio del piatto
portaceppi

Dadi di fissaggio ruote

0° a 0°15
'|mm

(.039")

Oa2mm

(0 ta .020 ™)

L =172,78 + 0,02 mm
(2,865 - 0008 ')

1,98 0 3,70 mm
{.078 to .146 ')

J=4,5mm
(177

50 g
(1%@

0,5 mm
(.020")

10 mkg
(72 ft.lbs )

.8,5£0,5 mkg
(62 ~ 4 1. lbs)
2,5 mkg
(18 fi.1bs )
8 a 10 mkg
(58 to 72 ft.lbs )

N




! | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS gz gg
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D' 430.00 i
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D Spécial 91972 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 43040 DSuper5 ;
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI : s §Z E::::,, 33;
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION

SOSPENSIONE

Gasdruck der

Pression de gonflage des blocs pneumatiques

Federelemente

Sphere Inflation Pressures

Presion de inflado de los blogques neumdticos

Pressione di gonfiaggio delle sfere di sospensione

*
Berline 2 +2 e
Limousine 9
- 10
Saloon
Berlina 59 15 kg/cm2 (370 30 psi)
Berlina ~ 140
13 +
Break ( 840 0 psi) 37 kg/ ecm2
{ Safari) i3
+ 30
530 i)
L

*Avnni' - Yorn - Front -

Delantero - Anteriore

- Pression de contrgle d'étanchéité de cylindre de suspension : 40 kg/cm2
- Kontrolldruck fiir Dichtigkeit des Federzylinders : 40 kg/cm2

*#% Arrigre - hinten - Rear - Trasero - Posteriore

- Suspension cylinder must be oil-tight under a test-pressure of 40 kg/cm2 (570 psi)

- Presion de control de la estanqueidad del cilindro de suspension : 40 kg/em2

- Pressione di controllo tenuta del cilindro di sospensione : 40 kg/cm2

Diamétre des cylindres de suspension et pistons

Durchmesser des Federzylinders und Kolbens

Dia of suspension cylinders & pistons

Didmetro de los cilindros de suspension y pistones

Diametro dei cilindri di Sospensione e dei pistoni

% * %k
35 mm
(1.378"")
35 mm
13787y
40 mm
(1.5757" )




2 SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
{ suvite ) (Forts.) ( continued ) (_continuacion ) { sequito )
COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES | PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO

- Blocs pneumatiques
Blocs pneumatiques sur
cylindre de suspension :
@ la main

Embout de sphere sur bloc
pneumatique avant gauche

- Amortisseurs
L'amortisseur est serti
dans la sphere egt n'est
pas réparable : s'il est
défectueux, il faut changer|
I'ensemble sphere - amor-
fisseur.

- Federelemente
Federelemente am Feder-
zylinder : von Hand

Endstiick der Kugel am
Federelement vorn, links

- Stossdampfer

Der Stossdampfer ist in
das Federungselement
eingehordelt und kann
nicht instandgesetzt
werdensBei Defekten ist
die Einheit Federungs-
element - Stossdampfer
auszuwechseln.

- Susp. spheres
Susp. spheres on susp.
cylinders : by hand

Sphere extension on
sphere, front LH

- $hock absorbers

The damper is clinched
in the suspension sphere
and cannot be repaired
If defective, the sphere/
damper unit must be
changed.

/ N\
/f;‘ % 121
a

0. 433

- Bloques neumaticos
Blogues neumdticos sobre
cilindros de suspensidn :
con la mano

Prolongador de esfera sobrd
bloque neumatico Delantera
izquierdo

- Amortiguadores

El amortiguador esta
engastado en la esfera

y no es reparable, si
esta defectuoso es nece-
sario cambiar el conjunto
amortiguador esfera

- Sfere di sospensione
Sfere di sospensione sui
cilindri : @ mano
Terminale della sfera

sulla sfera di sospensiore
anferiore sinistra

- Ammortizzatori
L'ammortizzatore e
ribadito nella sfera e
‘non & riparabile : se &
difettoso & necessario
sostituire l'insieme sfera
e ammortizzatore

e N

J— |

—_—
—

Ny 1\ |
)

=

e

i\ ':n;

D 43-4

S

5 mkg
{36 f1. lbs )
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3 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Ay \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D Sop /
uper

REPAIR MANUAL ¢ N° 58371 OPERATIONS D 430.0 b Sheviak 9.1972 —s

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5

MANUALE DI REPARAZIONE OPERAZION| Break 23 (Safari 23) /

Break 20 (Safari 20)
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE

( suite ) ( Forts.) { continued) (continuacidn ) ( sequito)
CORRECTEURS DE HAU- HaHENKORREKTOREN HEIGHT CORRECTORS CORRECTORES DE AL- [CORRETTOR| D'ALTEZ-
TEUR ; TURA ZA
Jeu entre rotule de correc - Spiel zwischen Kugelbolzen Clearance beween corrector Juego entre rétula del cor- | Gioco fra rotula del corret-
teur et fond de chape dele- | fir Korrekior u.Fuss der ball-pin and bottom of fork rector y fondo de la chapa [tore ed estremits del ter - J=1mm
vier de commande Gabel fiir den Betdtigungs - | of control lever de lo bieleta de mando minale della leva di coman. (.039 ")

| hebel do
; 15° vers le haut

Orientation de I'axe de ro- Ausrichtung der Kugelbol - Position of centre line of Orientacion del eje de la Orientamento del perno 15° nach oben
tule par rapport & I'horizon-| zenachse zur Horizontalen  |ball-pin in relation to hori- [rotula con relacidn a la ho=| della rotula rispetto al 15% upwards
s i 15° Hacia arriba
ale

Serrage de la vis de bloca-
ge de gicleurs de dash-pot

Serrage des vis de fixation
de correcteur et de support

Serrage des écrous sur ti-
roir de correcteur

PRE-REGLAGE DES HAU-
TEURS
- A "avant

(iauges MR. 630-51/3 )
- A "arriére : distance en-
tre bose du cone de butée
caoutchouc et face d'appui

sur butée tole

Anzugsmoment der Schraube
z. Befestig. der Diisen fur
den Dash-pot
Anzugsmoment d. Schrauben
zur Befestigung der Korrek-
teren und Trager
Anzugsmoment d. Muttern
am Korrektorschieber

VYOREINSTELLUNG DER
BODENFREIHEIT

-Yorn

(Yorrichtung MR .630-51/3)
- Hinten: Abstand zwischen
Basis des Gummianschlag -

konusses und Anlagefléche

am Blechanschlag

Tighten screws securing

Tighten screws fixing cor-

zontal

restricting washers to:

rector and bracket ta

Tighten nuts on corrector
slide - valve to

(rods MR. 630-51/3)

ween base of cone of bump

stop and thrust face on me.

tal buffer

rizontal

Apriete del tornillo de blo-
caje del surtidor de dash-
pot

e
fijacion del corrector y del
soporte

Apriete de las tuercas sobre
eje del corrector

HEIGHT PRE-SETTING PRE-REGLAJE DE LAS
ALTURAS
- At the front - Adelante

3 . /
- At the rear: distance bet. - Atras
base del cono de tope de

goma y la cara de apoyo

Apriete de los tornillos de

(calibres MR. 630-51,/3;

: distoncia entre |la

sobre tope de chapu

: bloccaggio dei getti del

I’orizzontale

Serraggio della vite di

dash-p ot

Serraggio delle viti di fis-
saggio del correttore e del
supporto

Serraggio dei dadi sul di.
stributore del carrettore

PREREGOLAZIONE
DELLE ALTEZZE

- Anteriore

(spine MR. 630-51/3 )
- Posteriore : distanza fra
la base del cono di arresto
in gomma e la faccia d'ap-

poggio sull'arresto in |a-
miera

15°
0,25 + gf05 mkg
(1.8 to 2 f+. ibs)

Verso |'alto

(1,9 mkqg)
(14 f1. Ibs)
0,2 + 0,02 mkg
(1.3 10 1,6 #. Ibs)

b -~ 185 mm
(7.283 ")

-C =35 mm
(1.378 "}




4 SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
( suite ) ( Forts.) (continued) (cnnfinuucio’n) ('sequito)
Haute pression Réservair
Hochdruck Behalter
High Pressure Reservoir
Alta presion Deposito
Alta pressione Serbatoio
.
| e
] e
[y Ry
\ W o
R \\\\\ :r?
D \\\?\ =

Cylindres de suspension
Federzylinder
Suspension cylinders
Cilindros de suspension

Cilindri di sospensione

1790

D, 43-9




5 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS e
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 000 B Bt
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 430-00 D Special 91972 p—o=
MANUAL DE REPARACIONES | OPERACIONES D. 430-0 ‘; 5”£92'35(S A
rea afari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
SUSPEMSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
( suite ) ( Forts.) ~ (continved) { continuacién) (seguito)
PNEUMATIQUES REIFEN TYRES NEUMATICOS PNEUMATICI
(pressions de gonflage ) (Auffilldricke ) (Inflation pressures) (presién de infludo) { oressioni di gonfiaggio)
k 2
ot kg Berline DS 23 - DP Berlines : DS 20-D Super-D Spécial Breck - Fomiliale - Commerciale Ambulance
Limousine DS 23 - DP Limousine : DS 20-D Super-D Special Break - Familiale - Commerciale Ambulance
Saloon DS 23 - DP Saloons : DS 20 - D Super - D Special Safari - Familiale - Commerciale Ambulance
NTE
‘L‘I\EL-:;ESN Berlina DS 23 - DP Berlinas : DS 20- D Super-D Special Break - Familiar - Comercial Ambulancia
RIMS 51 /2 ] Berlina D$ 23 - DP Berline : DS 20-D Super -D Special Break - Familiare - Commerciale Ambulanza
LIANTAS
CERCHIONI
# * 0k * LS x &k # £ S
2 1,8 2 1,7 2 2,2 2 1,9
180 HR 380 XAS (29 psi) (26 psi) {99 ney ) (25 psi) (29 psi) (32 psi) (29 psi) (28 psi)
165 HR 380 XAS ‘
(29 psi)
155 HR 380 XAS 4
(29 psi)
*  Avant Front Adelonte Anteriore
*#  Arriere Rear Atrds Posteriore




P SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) { Forts. ) { continued) {coniinuucis;n) (seguito)
HAUTEURS BODENFREIHEIT HEIGHTS ALTURAS ALTEZZE Add note : All dimensions are

Les houteurs sont mesurées
entre dessous de barre anti-

roulis et plan d'appui des

Die Bodenfreiheit wird
gemessen zwischen Unter-

kante Stabilisator und Auf-

The heights are measured
between the under-face of

the anti roll bars and the

Los olturas se toman desde
la parte inferior de la bar-

ra estabilizadora al plano

Le altezze sono misurate
da sotto la barra antirullio

al piano di appoggio delle

in millimeters ~ Multiply by

.03937 ' to obtain US equivalent

in inches.

roues. lageflache der Réder . plane on which the wheels | de apoyo de las ruedas . ruote .
. ore resting .
Hauteur Avaont Hauteur Arriere
Bodenfreiheit vorn Bodenfreiheit hinten
Front height Rear height
Altura Delantera Altura Trasera
Altezza Anteriore Altezza Posteriore
Berline (saﬂ pneus arrieres de IBQ)
Limousine ( ausser Reifen von 180 hinten) ‘10
Saloon { except rear tyres of 180) 235 £3 mm 335 0 mm
Berlina (ecepto neumaticos trasero de 180)
Berlina (salvo pneumatici posteriori da 180)
Berline (avec pneus arrieres de 180)
Limousine ( mit Reifen von 180 hinten)
Soloon (with rea: tyres of 180) 235 + 3 mm 355 T L] S
Berlina (con neumaticos trasero de 180) 0
Berlina ( con pneumatici posteriori da 180)
Break - Familiale - Commerciale - Ambulance
Breck = Familiale - Commerciale -.Ambulunce
Safari (estate ) Familiale - Ccmmerciale - Ambulance 240 + 3 mm 355 il mm
Break - Familiar - Comercial - Ambulancia 0
Break - Familiore - Commerciale - Ambulanza

43




7 MANUEL DE REPARARATIONS OPERATIONS gg gg
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE B Soher
; D. 430-00 S5 9.1972)
REPAIR MANUAL N°58371| OPERATIONS : D Special
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 430-0 D Super 5
Break 23 ( Safari 23 )
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20 )
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
suite ) ( Forts.) { continued) continuacién seguito)
BARRE ANTI-ROULIS VORDERER STABILISA- | FRONT ANTI-ROLL BAR | BARRA ESTABILIZADO- | BARRA ANTIRULLIO
AVANT TOR RA DELANTERA ANTERIORE

Position latérale : distance
entre butée et face interieure
du bossage de fixation de ro-

tule,coté droit.

Jeu lateral:
Retrait de I'ergot du palier
par rapport au coussinet

Couple de rotation ( barre non
accouplée)

- écrous d'étrier droit serrés:

- écrous d'etriers droit et

gauche serrés:

Serrage des ecrous des étriers

de paliers

Serrage des vis de butee de
barre

Serrage des vis des colliers
de tiges de commande

BARRE ANTI-ROULIS AR-
RIERE

Serrage des ecrous de fixation

des brides d'accouplement

Seitenposition : Abstand
zwischen Anschlag u. Innen
fliche des Wulstes z.Betd-
tigung des Kugelbolzens
rechte Seite

Seitenspiel:

Rickstand des Lagerdek-
kelzapfens zur Logerschale

Drehmoment (Stabilisator
nicht angeschlossen)

- Mutter fiir rechte Tragplat-
te festgezogen

- Mutter f.rechte u.linke
Tragplatte festgezogen
Anzugsmoment der Muttern
der Tragplatten f. die Lager
Anzugsmoment d.Schrauben
fur die Stabi-Anschldge
Anzugsmoment d.Schrau.

ken der Schellen f.die Beta-
tigungs stangen

HINTERER STABILISA-
TOR

Anzugsmoment d.Muttern z.

Befestigung der Anschluss-
flansche

Lateral position : distance
between clamp and inner
tace of ball-pin securing

bess, RH end.

End-float:
Stud in clamp recessed in

half bush by

Bar,unconnected, must ro-
tate under load of

Muts of RH clamp only
tightened

[Nuts of RH and LH clamps
tightened

Tighten anti-roll bar clamp
Ubolt nuts to

Tighten screws for anti
roll bar clamps to

Tighten corrector control

clamp screws to

REAR ANTI-ROLL BAR

Tighten nuts fixing end-
clamps to

Posicion lateral : distan-
cia entre tope y cara in-
terior del regrueso de fi-
iacio‘n de la ratula,lade
derecho

Holgura lateral:
Retraccién de la muesca
de bancada con relacion
al cojinete

Par de rotacion (barra sin
acoplar)

- tuercas de la brida dere-
cho apretadas

- tuercas de bridas dere-
cha e izquierda apretadas
Apriete de las tuercas de
las bridas de cojinetes
Apriete de los tornilles de
los topes de lo barra
Apriete de los torniilos de
las abrazaderas de las va-
rillas de mando

BARRA ESTABILIZADO-
RA TRASERA

Apriete de las tuercas de
fijacion de las bridas de

acoplamiente

Posizione assicle : distan-
za fro arresto e faccia in-
terna del rilievo di fissag-

gio della rotula late destro

Gioco assiale: K-

Rientranza del nasello del
supporto rispetto alla
bronzina ( guscio)
Coppia di rotazione ( bar-
ra non accoppiata’)

- dadi dello staffa destra
serrati

- dadi delle staffa destra
e sinistra serrati
Serroggio dei dadi delle
staffe dei supporti
Serraggio delle viti di ar-
resto dello barra
Serraggio delle viti dei

collari delle aste di co-
mando

BARRA ANTIRULLIO
POSTERIORE

Serraggio dei dadi di fis.
saggio delle flange di ac-
coppiamento

H=110 +0,5 mm
(4.33 + .020 in)

0,5a1 mm(.020 to .039"")
0,240,6 mm
{.008 to .24")

2a3kg
(41 /2 %0 B2 20 0hs )
4a6kg
(9 to 13 Ibs)
1,2 m.kg
(8 v/2 ft.lbs)
1,4 m.kg
(10 ft.lbs)
0,9 m.kg
(6 172 ft.lbs)

100 11 m.kg
(72 to 80 ft.lbs)
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DE HAUTEUR

Levier de commande en
position basse

Positionnement des tiges
de torsion (en position
route) :

- avant

- arriere

Positionnement des tiges
de commande :

- Avant : centrage dans
I'axe des trous de passage
du support de bras

- Arriere : distances par
rapport a la caisse

En position haute, distance
entre base de cone de
butée caoutchouc et face
d'appui de butée tole

- avant

- arriere

Laisser un jeu «a» correc-
teur a fond de course
admission, et un jeu «b»
correcteur a fond de course
échappement

FUR BODENFREIHEIT

Betdtigunashebel in
Niedrigposition
Einstellung der Torsions-
stangen (in Normal-Posi-
tion) :

- vorn

- hinten

Einstellung der Betati-
gungsstangen

- Vorn : Zentrierung in der
Achse der Bohrungen fur
den Durchgang der
Schwingarmtrager

- hinten : Abstand im
Verhdltnis zur Karosserie)
In Hoch-Position, Abstand
zwischen Fuss des Gum-
mianschlagkonusses u.
Anlageflache des Blech-
anschlages.

- vorn

- hinten

Ein Spiel «a» Korrektor
am Ende des Weges
Einlass und ein Spiel «b»
Korrektor am Ende des
Weges Auslass belassen

CONTROL

With control lever in low
position

Positioning torsion rods
(in normal position)

- Front

- Rear

Positioning of control
rods :

- Front : Centralise in
clearance holes in wheel
arm support.

- Rear : Distances in
relation to body

In high position, distance
between base of bump-
stop cone and thrust face
on buffer

- Front
« Rear

Ensure clearance «a» with
corrector valve in full
inlet position, and clea-
rance «b» with corrector
valve fully open in the
exhaust position.

ALTURA

Palanca de mando en
posicién baja
Posicionamiento de las
varillas de torsién (en
posicion ruta) :

- adelante

- atrés

Funcionamiento de las
varillas de mando :

- Adelante : Centrados en
los orificios de paso del
soporte de brazos

- Atras : distancias con
relacién a la carroceria

En posicion alta, distancia
entre base del cono de
tope de goma y la cara del
tope de chapa.

- adelante
- atras

Dejar un juego «a» cor-
rector a fondo del recorrido
de admision y un juego «b»
corrector a fondo del
recorrido de escape

sagglo aelle tiange di ac-
flansche acoplamiente IC"F’P“’"“"*°
8 | SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
COMMANDE MANUELLE HANDVERSTELLUNG MANUAL HEIGHT MANDO MANUAL DE COMANDO MANUALE

D'ALTEZZA

Leva di comando in
posizione bassa

Posizionamento delle barre
di torsione (in posizione
strada) :

~ anteriore

- posteriore

Posizionamento delle aste
di comando:

- Anteriore : centraggio
nell'asse dei fori di pas-
saggio del supporto del

braccio

- Posteriore : distanze ri-
spetto alla scocca

In posizione alta, distanza
fra la base del cono di
arresto in gomma e la
faccia d'appoqgio del.
I'arresto in lamiera

- anteriore

- posteriore

Lasciare un gioco «a» con
il correttore a fondo corsa
di aspirazione e un gioco

«b» con il correttore a fon-
do corsa di scarico

e=T0" (5, i
(.394 + 197 in)
0

J=2.57 1 kin (:295,.059")
h=8" 4> mm (3157059 in)

/ al mm pres

\ um 1 mm genau
t0(039") aproximativly

’ a 1 mm aproximada-

! mente

' a1l mm circa

m=n

6 mm maxi (.236")
~ 8 mm maxi (-315)

1687

DEEA3E10

1686

1625
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commoande de cremaillere
- mécanique ¥
- hydraulique
Rapport de démultiplica—
tion
Rayon de braquage
- entre trottoirs
- entre murs

REGLAGES
‘|-Positionnement lateral de
lo direction :
Distance entre axe du pou§
soir de crémaillere et axe
du relais gauche

- Positionnement angulaire
de la direction :

Pignen au contact de la tou;
che centrale de ['appareil :

Parallelisme
‘Pré-réglage : distance entre
axe de rotule et axe de pa-

lier ( barre D)

Pincement

NOTA : 1/4 de tour du man,
chon de reglage fait varier
Te parallélisme de :

Zahnstangenbetatigung
- mechanisch *

- hydraulisch
i.ibersefzungsverhﬁhnis

Einschlagradius
- Spurkreis
-Wendekreis

EINSTELLUNGEN

 Seiteneinstellung der Len-

| kung :

Abstand zwischen Achse

des Zahnstangenstissels

und Achse d.link.Ubertrag.

|Winkelstellung der Lenkung:

Ritzel in Betithrung mit dem
mittleren Stift der Einstell-
vorrichtung :

Spur
VYoreinstellung : Abstand
zwischen Kugelbolzenachse

und Lagerdeckelochse ( Stan
ge D)

Offnung nach vorn :

ANM : 1/4-Umdrehung der

Einstellhulse verdndert die
Spur um :

Rack control

- manual ¥

- hydraulic
Reduction ratio

Turning radius

- between Kerbs

- between walls

ADJUSTMENTS

.Lateral positioning of
‘steering rack :

Distance between pinion

plunger centre !ine and

centre iine of udjocent °
steering relavy (L.H}
-Angular position of the
steering rack : _
With pinion touching cen-
tral contact point of tool:

Wheel-alignment
Pre-setting : Distance bet-
ween centre line of ball

pin and cenire line of
bush ( RH bar)

Toe - in:

"NB: 1/4 turn of sleeve
alters alignment by:

Mando de cremallera

-mecanico ¥

- hidraulico

Relacion de desmultipli-

cacion

Radio de giro

- entre aceras

- enfre muros
REGLAJES

-Posicionamento lateral de

la direccion :

Distancia entre el centro

del empujador de cremal-

lera y el eje del relé iz—

quierdo

_Posicionamiente angular

de la direccion :

Pifion en contacto con el

palpador central del apa-

rato :

Poralelismo
Pre reglaje; distancio en-
tre centro de rotula y del
casquille eldstico { barra
Derecha)

Convergencio:

OBSERVACION : 1/ 4 de

cion hace voriar el paralelis-
mo de :

zione

sterzo

|sterzo

| destra)}
Convergenza :

NOTA

vuelto de| manguito de regulal manicotto di regolazione fa
variare il porallelismo di :

Comando della cremagliera
- meccanico
- idraulico

Ropporto di demoltiplico-

Raggio di sterzata
- tra marciopiedi
- fra muri

REGOLAZI|ONI

LPosizione laterale dello
Distonza tro |'osse del
pressore della cremagliera
e l'asse del rinvio sinistra

IPosizione angolare dello

Pignone o contatto della
punta centrale dell'apparec

%

DS 23
1 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE : 2 Super 2 9.1972 —>
REPAIR MANUAL N° 583/1]° OPERATIONS D. 440-00 g 29“‘“{: ‘
MANUAL DE REPARACIONES 4 OPERACIONES D. 440.0 g :
' : I Break 23 (Safari 23)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
Type : Typ : Type : Tipo : Tipo :

: 1/4 di giro del

1/15

g:

(4.822 + .098'")

chio ; MR 1955-T ey
Parallelismo

Preregol.uzi-one : distanzo

tra I'asse dello rotula e e = 402 mm

I'asse del supporta ( barra (15.827'")

2 a4 mm(.078 to .157 in)

e

550 m (18 f.)
6m (19 1/24.)

122,5 + 2,5 mm

o
T mm (.0397)

“7———ﬂ
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NOTA : 1/4 de tour du man|ANM : 1/4-Umdrehung der

chon de réglage fait varier

Einstellhulse verandert die

NB : 1/4 turn of sleeve
alters alignment by:

OBSERVACION : 1/4 de

NOTA : 1/4 di giro del

vuelta del manguito de regulal manicotto di refolazione fa
el

le parallélisme de : Spur um : cimd.hocc variar el paralelis- | variare il parallelismo di : 1 mm (.039")
mo de :
2 DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
(suite) ( Forts.) (continued) { continuacidn) (seguito)
POINT ZERO GERADEAUSFAHRT STRAIGHT-AHEAD PUNTO CERO PUNTO ZERO
POSITION ‘
Pré-réglage en ligne droite | Voreinstellung'in Gerade- | Pre-set in straight-ahead Pre reglaje en linea recta : | Preregolazione in linea
distance entre bague ex- | ausfahrt: Abstand zwischen| position: Distance between | distancia entre casquillo retta: distanza tra anello
térieure de silent-bloc (ju-| Aussenring des Silentblockes |outer edge of bush (centre.| exterior del silent-bloc (je. |esterno silent-bloc e asse f =275 mm
melle) et axe du poussoir | (Gabel) u. Achse des yoke ) and centre line of mela) y centro del empu- del pressore della crema- (010:827.:2 )
de crémaillere Zahnstangenstossels plunger jador de cremallera gliera
Le réglage définitif n'est | Die endgiltige Einstellung | Final adjustment is only El reglaje definitivo no es |La regolazione definitiva
possible que sur route ou | ist nur auf der Strasse oder | possible on the road, or by | posible hacerlo que en car- | e possibile solo su stra -
avec un appareil a rayon mit einem optischen Mess- |using an optical device retera o con un aparato de |da o mediante un apparec-
lumineux . | gerat moglich rayos luminosos chio a raggi luminosi
NOTA : Galet parallele et | ANM : Rolle parallel und NB : Roller parallel and at | OBSERVACION : El rodillo |NOTA : Rullo parallelo e
au milieu de la came in Mitte Kurvenscheibe centre of cam. paralelo y en el centro de |al centro della camma ~2 mm —
(R la leva (078 1)
BRAQUAGE RADEINSCHLAG STEERING-LOCK GIRO STERZATA 0
Angle de braquage maxi Maximaler Einschlagwinkel | At max. lock Angulo de girc maximo Angolo di sterzata massima 42-8E0
Garde entre pneu et tole Spiel zwischen Reifen und | Clearance between tyre Guarda entre neumatico y Spazio tra pneumatico e
de protection du mécanis - | Abschirmblech tur den Fe- | and mud-shield for suspen-| chapa de proteccion del carter di protezione del 10 mm
me de suspension au bra- | derungsmechanismus bei sion mechanism with wheel | mecanismo de suspension |meccanismo, alla sterzata (.394"")
quage maxi maximalem Einschlag at full lock con giro maximo massima
Nombre de tours de volant | Anzahl der Umdrehungen Number of turns of steering Nulmel{o de vueltas de vo- Numero di giri del volante
a partir de la position li- | des Lenkrades ab Position | wheel from centre position | lante a partir de la posi - a partire dalla posizione 2

gne droite
S

Croisement de pression
Volant et arbre de direction :

jeu axial

Distance entre volant et
levier de selecteur de vi-
tesses (position 2eme)
(Modeles a commande hy -
draulique.)

Gaines d'étanchéite de
cremaillere

Positionnement :
- coté gauche
coteé droit

Geradeausfahrt

Druckuberschneidungswert

“Lenkrad und Lenksaule:

Axialspiel

Abstand zwischen Lenkrad
u. Gangwahlhebel (bei
Stellung im 2. Gang) (Mo-
delle mit hydraulischer Ge-
triebeschaltung).

Dichthullen fur Zahnstange

Sitz :
- linke Seite
- rechte Seite

Pressure cross-over.

Steering wheel and column:
end-float

Distance between wheel
and gear-lever (in 2nd).
(Models with hydraulic

gear-change)
Steering-rack concertinas

Position :
- LH
-RH

cion linea recta

Cruce de presiones
Arbol de direccion'y volante

holgura axial

Distancia entre volante y
palanca del selector de ve-
locidades (posicion 2a )
(Modelos con mando hidrau
llicon) e

Guardapolvos de la cremal-
lera

Posicionamiento :
- lado izquierdo
- lado derecho

di linea retta

Incrocio delle pressioni
Volante e piantone sterzo:

gioco assiale

Distanza tra volante e leva
del selettore del cambio
(posizione 2a) (Modelli a
comando idraulico)

Guaine di tenuta della cre-
magliera

Posizione :
- lato sinistro
- lato destro

65 =5 kg/cm2
(710 + 70 psi)

0,5a Imm (.020 to .039 in)

40 a 60 mm l

(W7575:1012::36280)

b =56+ 2,5mm (2.205 = .098.")
a - 574 + 2,5mm (22.598 +.098")

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou Nylstop de rotule de
crémaillere

Ecrous Nylstop des axes
de jumelle d'attelage

Ecrous de colliers de man-
chon de réglage de barre de

direction

Ecrous de blocage de bou-
chons de butée de crémail-
lere

Ecrou de fixation de came
de positionnement

Ecrou de vis de reglage de
dash-pot

Ecrous de blocage d'accou-
plement élastique de direc-
tion.

ANZUGSMOMENTE
Nyistop-Mutter fur Kugel-
bolzen der Zahnstange

Nylstop-Muttern der Bolzen

fur die Gabel

Muttern fur die Schellen d.
Gewindehulse z. Einstel -
lung d. Lenkungsstange

Muttern zur Befestigung der
Anschlagstopfen fur die
Zahnstange

Mutter zur Befestigung der
Kurvenscheibe

Mutter fur die Schraube zur
Einstellung des Schiebers
zur Druckiiberschneidung.
Muttern zur Befestigung der

elastischen Verbindung
fur die Lenkung.

TIGHTENING TORQUES
Nylstop nut for rack ball -
pin

Nylstop nuts for pins in

centre yoke

Nuts for clamps on adjusting
sleeve for track rod

Lock nuts for end caps
(steering limitation)

Fixing nut for centralizing
cam

Nut for slide-valve
adjusting screw.

Nuts locking flexible stee-
ring column coupling

PARES DE APRIETE

Tuerca Nylstop de rotula
de cremallera

Tuercas Nylstop de los
ejes de jemela de enganche

Tuercas de las abrazaderas

de manguitos de reglaje de
. . 4

la barra de direccion

Tuercas de bloqueo de los
tapones de tope de la cre -
mallera

. .- /
Tuerca de fijacion de la
leva de posicionamiento

Tuerca del tornillo de re -
glaje del eje distribudor
dash-pot

Tuercas de bloqueo del

. / .
acoplamiento elastico de
la direccion

COPPIE DI SERRAGGIO
Dado Nylstop della ro-

tuia della cremagliera

Dadi Nylstop degli assi
sul biscottino distributore
Dadi dei morsetti di regola-
zione dei tiranti dello ster-
zo

Dadi di bloccaggio dei tappi
di battuta della cremagliera

Cado di fissaggio della
camma di posizionamento

Dado della vite di regola-
zione del pistoncino del
dash-pot

Dadi di bloccaggio dell'ac-
coppiamento elastico dello
sterzo.

D. 44-4

(7to

4 mkg (29 ft Ibs)

3,5 mkg (25 ft Ibs)
0,9 a 1,2 mkg

9ft Ibs)

2 a 3 mkg

0,5 mkg
(3.6 ft Ibs)
0,5 mkg
(3.6 ft Ibs)

(1410 ft Ibs)

1,6 + 1 mkg
(@R S beh)
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MANUAL DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)

DIRECTION LENKUNG ‘ STEERING DIRECCION STERZO

( suite) § ( Forts. ) ' (continued ) { continvacion) ( seguito)
COMMANDE HYDRAULI- | HYDRAULISCHE ZAHN- | RACK HYDRAULIC CON- | MANDO HIDRAULICO DE |COMANDO IDRAULICO
QUE DE CREMAILLERE | STANGENBETATIGUNG ‘| TROL CREMALLERA DELLA CREMAGLIERA
Piston ' Kolben Piston Piston 1 Pistone - | 190006 ( 748-.0002 ")
& du piston ¢ des Kolbens Piston diameter & del piston ¢ del pistone w0025 - a1
Faux rond maxi | Maximale Unrundheit Max. eccentricity Ovalizacién maxima Ovalizzazione massima 0,2 mm (.008")
Largeur du logement des | Breite des Sitzes. der Width of groove for piston | Ancho del alojamiento Larghezza dell'alloggia-
_ joints sur piston (cale Dichtungen am Kolben seal (gauge 1983-T) de los juntas sobre el pis- [mento delle guarnizioni e=24 015 mm

1983-T) (Messgerat 1983-T) : ton (galga 1983-T) sul pistone (calibro 1983 T)
Tige de commande de cré- | Stange zur Zahnstangen. Rack control rod Yarilla de mandeo de cre- Barra di comando crema- (.094 + -806 .
maillere betatigung mallera gliera |
- longueur - Lange : - Length - large -lunghezza " 464 mr (18.268 ")
- fléche - Schleg - Max. bow ' - flecha |- freccia ; 2 mm maxi (.078 " maxi. )
Distance entre bague ca- | Abstand zwischen Gummi- | The distance between rub- | Distancia entre casquillo |Distanzo tra lo boccola an- :
outchouc anti-bruit sur ti- | ring 24y Gerauschdampfung | ber anti-rattle bush on con- | de goma anti ruido sobre tirumore sul perno di coman d =140+ 5 ( 5’5]'2 4197 in)
ge de commande et axe an Betdtigungsstange und | trol rod and connection gud-| varillo de mando y eje de  |do e I'asse d'attacco 0 0
d'attelage Betestigungsachse geon-pin enganche
Controle : Etanchéité de | Kontrolle : Dichtigkeit der | Leak-Test : Piston and cy- |Control : Estanqueidad del [Controllo : Tenuta del ca- 175 kg/em?
la commande hydraulique | hydraulischen Zohnstangen{linder assembly must be mando hidraulico de crema- |mando idraulico della cre- ( 2490 psi)
de crémaillére betatigung : oil-tight at : llera magliera
Couples de serrage : - Anzugsmomente : | Tightening Torques : Pares de apriete : Coppie di serraggio
Embout de cylindre sur cy-| Zylinderendsticke am Cylinder end-piece on cy- | Terminal de cilindro sobre |Terminale del cilindro sul 3 m.kg (22 ¢ lbs)
lindre | Zylinder linder cilindro cilindro '
Embout de carter sur cylin{ Gehduseendstick am Zylin{ End-piece of housing on cy-| Terminal de carter sobre ci-| Terminale della scatola _ 3 m.kg (22 ft.lbs)
dre ' der finder lindro sul cilindro > 6 mkg < 7 mkg
Tige de commande sur cré-| Betdtigungsstange &n der | Control rod on rack Yarilla de mando sobre cre-|Asta di comando sulla cre- (43 to 50 ft Ibs )
maillére Zahnstange : mallera maoliera : '
‘Contre-écrou d'embout de | Kontermutter for Gehause- | Locknut for housing end- Contra tuerca de terminal | Controdado del terminale 10 m.k
carter endstick piece de carter della scatola (72 f+ lgs)




4 | DIRECTION

(suite)

LENKUNG
" (Forts.)

STEERING

{continued)

DIRECCION |

(continuacién)

STERZO
(seguito)

Commande cremaillére :
- mécanique
- hydraulique

PIGNON DE COMMANDE
DE CREMAILLERE ET
RACCORD ORIENTABLE

Epaisseur des rondelles
de reglage de roulement |
“de pignon (12 X 8) (de 0,02
en 0,02 mm)

Graisse o roulements pour
pignon et cremaillere

Couples de serrage

Ecrou de roulement du
pignon de commande

Ectou de poussaoir de
crémaillére : bloquer et
desserrer de 1/6 de tour

Bouchon de dash-pot

Ecrou de latige d'arret de -
raccord orientable

Zaohnstangenbetatigung
- mechanisch
- hydraulisch

ANTRIEBSRITZEL F.L-IR
ZAHNSTANGE UND
LENKKOPF

Stdrke der Einstellschei-

| ‘ben fir das Kugellager

' des ‘_lllf:ol_l (12 X 8) {(vm
jeweils 0,02 mm anstei-
gend)

Kugellagerfett fur Ritzel
und Zahnstange -

Anzugsmomente

Mutter fur Kugellager des
Antriebsritzels

Mutter fir Zahnstangen-
stossel : blockieren und
um 1/6 ~Umdrehung losen

Stopfen fur dash-pot
Mutter der Haltestange fur

den Lenkkopf.

Rack control :
- menual
- hydraulic

RACK PINION, AND
ROTATING UNION

Thickness of pinion bea-

ring adjusting washers

(12 X 8) (in steps of 0.02

mm}

Bearing grease for pinion
and rack .

Tightening torques

Nut for pinion bearing

" Mut for rack plunger =

lock, then slacken

1/6 turn,
Plug for dash-pot
Nut for step rod for rotatin

| Mando de cremallera
.~ mecdnica '

- hidrauvlica

PINON DE MANDO
DE CREMALLERA Y
RACOR ORIENTABLE

Espesor de las arandelas

de reglaje del rodamiento

del pinon (12 X 8) (de 0,02
en 0,02 mm)

Grasa de rodamientos para
pinan y cremallera

Pares de apriete

Tuerca de rodamiento del
pinon de mando

Tuerca del empujador de
cremallera : apretar a tope
y aflojar 1/ 6 de vuelta

Tapén de dash-pot

Tuercade la varilla de fija-
cion del racor orientable

Comande cremagliera
- meccanico
- idraulico

PIGNONE DI COMANDO
DELLA CREMAGLIERA
E DEL RACCORDO
ORIENTABILE,

Spessore delle rondelle: -
di regolazione del cusci-
netto del pignone (12 8)°
{di 0,02 in 0,02 mm)

Grasso per cuscinetti per
pignone e cremagliera

C oppie di serraggio

Dado dei cuscinetti del
pignone di comando

Dado del pressore della
cremagliera : bloccare e
svitare di 1/6 di giro

Tappo del dash-pot

Dado della spina di arresto
del raccordo orientabile

3,35 — 4,65 mm
s ol

TOTAL rouvlement

50,8 kg
(33 to 40 ft Ibs)

2 m.kg (14 ft.1bs)

Bt

T

1,35 m.kg (9 3/44t.lbs)

D. 44-3




Entr'axe des leviers
- levier superieur
- levier inférieur

COUPLE DE SERRAGE

Ecrou de fixation inférieur
de relais

Ecrou supérieur du boitier

du relais : ler serrage

Apres desserrage ramener
au contact, puis serrer de
1/3 de tour

Ecrou de fixation du levier

superieur de relais

Ecrous Nylstop de barres
d'accouplement et de di-
rection

Achsabstand der Hebel
- oberer Hebel
- unterer Hebel

ANZUGSMOMENTE

Mutter z. unteren Befesti-
gung der Ubertragung

Obere -Mutter des Ubertra-
gungsgehduses : 1.. Fest-
ziehen

Nach Festziehen bis zum
Kontakt wieder. losen und
dann um 1/3.Umdrehung
festziehan

Mutter zur Befestigung des

oberen Uberfrugungshebels

Nylstop - Muttern fur Spur.
und Lenkungsstangen

Centre-distance of levers
- upper lever
= IDWér |ever

TIGHTENING TORQUES

Lower fixing nut for relay

Upper nut for relay hou -
sing : tighten first to :

Slacken, bring back into
contact, then tighten 1/3
turn

Fixing nut of upper relay
lever

Nylstop nuts for track rods

1995-T)

Entre centros de las bieletas
- bieleta superior

- bieleta inferior

PARES DE APRIETE

e o ! . .
Tuerca de fijacion inferior
del rele

Tuerca superior de la caja

de relé : ler apriete

ey :

Despues de aflojar volver a
poner en contacto y des -
pués apretar 1/3 de vuelta

Tuerca de fijacidn de la

bieleta superior del rele

Tuercas Nylstop de las
barras de acoplamiento y
de direccion

1995-T)

Interasse delle leve
- leva superiore

- leva inferiore

COPPIE DI SERRAGGIO

Dado di fissaggio inferiore
del rinvio

Dado superiore della sca-
tola del rinvio: 1° serraggio

1 »
Dopc | ullenfumento,rlpor-
tare a contatte e serrare

di 1/3 di gire

Dado di fissaggio della

leva superiore del rinvio

Dadi Ny|stop delle barre
d'accoppiamento e di

rinvio

5 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g§ ;3
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE : D Su
. 440-00 53 :
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS B D Spécial 9-1972 }—p
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 440-0 D Super5
MANUALE DI REPARAZIONE OPERAZIONI , Break 23 ( Safari 23 )
; Break 20 [ Safari 20)
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
(suite) . (Forts.) (continued) ( continvacion) { seguito)
RELAIS LENKUBERTRAGUNG. RELAYS RELE RINVIO
" Commande crémaillére : Zahnstangenbetdtigung : Rack control : Mando de cremallera : Comando cremagliera :
- mécanique ‘ - mechanisch - manual - mecanica - meccanico
- hydrauvlique - hydraulisch - hydraulic - hidraulica - idravlico
Jeu entre bague d'étanché- Spielrzwischeln Dichtring Clearance between sealing | Holgura entre retén de-es- | Gioco tra anello di tenuta l
ité et roulement supérieur u oberem Kugellager der bush and upper relay bea- | tanqueidad y redamiento e cuscinetto superiore del | 0,5 mm
du relais Ubertrageng ring superior de rele rinvio (.020'")
Tolérance de positionne- | Sitztoleranz der Ubertra- Tolerance in positioning Tolerancia de posiciona- ‘| Telleranza-di posizienamen; I
ment du relais (pige 1995-T)| gung (Messstab 1995-T ) of relay (rod 1995-T ) miento del relé (calibre to del rinvio ( spina 0°30°

130 mm (5.118') [ 160 mm (7.299 ")
105 mm (4.134'")| 95 mm (3.747")

11,5 1 0,5 mkg
(79 to 87 ft lbs)

6 mkg (43 ft |bs)

(29 to 32 tt Ibs)

6 +11 mkg
(36 to 51 ft Ibs)

—




DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO

(svite ) ( Forts.) ( continued) ( continuacién) ( sequita)

1995-T

- Régluge de la position angulaire du relais

- Einstellung der Winkelstellung des Relais

- Adjustment of angular position of steering-relay
- Reglaje de la pesicion angular del rele

- Regolazione della posizione angolare del rinvio

1632

Rondelle de réglage

Einstellscheibe

Adjusting Washer

Arandela de reglaje

\_Rondella di regolazione

1499




MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES \

MANUALE DI RIPARAZIONE
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OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS D 540-0
OPERACIONES

OPERAZIONI

DS 23

DS 20

D Super

D Speécial
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Break 23 ( Safari 23 )
Break 20 ( Safari 20)

T e

COMMANDE DYNAMIQUE

AUTOMATISCHE

HEADLAMP BEAM-LEVEL

DE PHARES SCHEINWERFERBETATIGUNG CONTROL

MANDO DINAMICO DE
LOS FARDS

COMANDQO DINAMICO
DEI FARI

D. 54-6




8 COMMANDE DYNAMI-
QUE DE PHARES

AUTOMATISCHE 3CHEIN-
WERFERBETATIGUNG

HEADLAMP BEAM-LEVEL
CONTROL

MANDO DINAMICO DE
LOS FAROS

COMANDO DINAMICO
DEI FARI

Tige de commande dynamique
Avant

Collier de la tige de commande
(1) |

Levier accroche-cable de la ti-
ge (6)

Barre anti-roulis avant

Barre anti-roulis arriere

Levier accroche-cable de la ti-
ge (6)

Tige de commande dynamique
arriere

Céble de commande dynamique
avant

Cable de commande dynamique
arriere

Tige de commande droite

Tige de commande gauche
Levier de commande droit
Levier de commande .guuche
Manchon de réglage

Integrateur '

Ressort de rappel

Levier de la barre de commande

Barre de commande

Temporisateur

Stange zur automatischen Betdti-

gung,vorn
Schelle fir Betatigungsstange
(1)

Hebel zum Einhdngen des Zuges
an der Stange (6)

Vorderer Stabilisator

Hinterer Stabilisator

Hebel zum Einhdngen des Zuges
an der Stange (6)

Stange zur automatischen Betdti-
gung,hinten

Zug zur avtomatischen Betdtigung
vorn

Zug zur avtomatischen Betatigung
hinten

Rechte Betatigungsstange

Linke Betatigungsstange
Betatigungshebel, rechts

Betdtigungshebel , links
Einstellhilse

|nfegrufor

Ruckholfeder

Hekel fur Betatigungsstange
Betdtigungsstange

Verzogerer

" Control-rod, front

Clamp for control-rod (1)

Cable-hook on rod (6)

Anti-roll bar,front
Anti-roll bar,rear
Cable-hook on rod (6)

Control rod‘, rear
Control cubleffronf
C ontrol cuble}reur

Control rod/RH
Control rod/LH
Control |ever/RH

Control |ever/ LH

Sleeve,adjustable
Integrator
Return spring

Lever on control bar

Control bar

Domper

VYarille del mando dinamico delan-
tero

Abrazadera de la varilla de mando
1)

Bieleta engancha-cable de la va-

“rilla (6)

Barra estabilizadora delantera
Barra engancha-cable trasera

Bieleta engancha.-cable de lo va-
rilla (6)

#
Varilla de mande dinamice trasere

Cable del mando dindmico delan-

tero

Cable del mando dindmico trase-
o

Varilla de mandec derecho
Yarilla de mando izquierdo
Bieleta de mando derecho
Bieleta de mande izquierdo
Manguito de reglaje

Integrador

Muelle de retroceso

Bicleta de la barra de rﬁundo

Barra de mando

Temporizador

Asta del comando dinamico an-
teriore

Collare dell'asta di comande (1)

Leva di agganciamento cavo del-
I'asta (6)

Barra antirullio anteriore

Barra antirullio posteriore

Leva di agganciamento cavo del-

I'asta (6)

Asta del comando dinamico po. .

steriore

Cavo del comando dinamice an-
teriore

Cavo del comande dinamico po.
steriore

Asta di comando destra

Asta di comando sinistra
Leva di comando destra
Leva di comando sinistra

Manicotto di regolazione
Integratore
Molla di richiameo

Levu- della barra di comando

Burrn- di comando

Temporizzatore

10
11

12
13

14
15

16
26

Tk
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e

COMMANDE DYNAMIQUE
DE PHARES

AUTOMATISCHE SCHEIN-
WERFERBETATIGUNG

HEADLAMP BEAM
LEVEL CONTROL

MANDO DINAMICO
DE LOS FAROS

COMANDO DINAMICO
DElI FARI

PRECAUTION A PREN-
DRE : S'assurer que les
pneus sont gonflés correc-
tement avant réglage

COMMANDE DYNAMIQUE

En position route

Jeu entre levier accroche-
cable et coté extérieur du
longeron droit

Angle entre axe du levier
accroche-cdble et cable

3289

VORSICHT SMASSNAHME :
Kontrollieren, ob die
Reifen richtigen Druck
haben, bevor man die
Einstellung beginnt

AUTOMATISCHE BETA-
TIGUNG VORN

In Normalposition

Spiel zwischen Einhéng-
hebel fir Zug u. Aussen-
seite des rechten
Langstrdgers.

Winkel zwischen Achse
des Einhdnghebels fir
Zug und Zug

a

PRECAUTIONS :
Ensure that tyres are at
correct pressures before
adjustment

FRONT CONTROL BAR

‘Car at normal position.

Clearance between cable

hook and outer edge of

RH side members :

Angfe between centre
line of cable-hook and

PRECAUTION A TOMAR
A segurarse que los neu-
mdticos estdn inflados
correctamente antes de
hacer el reglaje

MANDO DINAMICO DE-
LANTERO

En posicion ruta

Juego entre bieleta
engancha cable y lado
exterior del larguero
derecho

Angulo entre eje de la
bieleta engancha cable y

cable el cable
et
+*
] '
i)

{ tamente gonfiati prima

PRECAUZIONI DA PREN-
DERE : Accertarsi che i

pneumatici siano corret-

della regolazione
COMANDO DINAMICO

In posizione strada

Gioco tra leva di aggancia-
mento cavo e lato esterno
del longherone destro

Angolo fra |'asse della
leva di agganciamento e

il caveo

D. 54-4

b=28,5a105mm

907 +£59

- coté ext. longeron droit

- Aussenseite des rechten

Ldngstragers

- outer edge of side member RH
- Lado exterior larguero Dcho
- lato esterno longherone

destro




i COMMANDE DYNA -

AUTOMATISCHE SCHEIN-

HEADLAMP BEAM-LEVEL

MANDO DINAMICO

COMANDO DINAMICO

MIQUE DE PHARES WERFERBETATIGUNG CONTROL DE LOS FAROS DEI FARI
(suite ) : (Forts.) ( continued) ( continuacion) ( seguito )
. COMMANDE DYNAMIQUE |AUTOMATISCHE BETATI- | REAR CONTROL ROD MANDO DINAMICO TRA- |COMANDO DINAMICO PO.
ARRIERE GUNG HINTEN SERO STERIORE

En position route :
Décalage entre levier ac-
croche cable et axe du trou

de passage du cable dans

1! unit arriere

Angle entre axe du levier

accroche cable et cable

COMMANDE DE PHARES

Jeu latéral de la barre de
conimande

Jeu entre barre de comman.
de et roue de secours

Jeu entre levier (nylon)

de commande de phares et
bouton de reglage sur tige
de commande de phares

- pré-réglage

- aprés réglage

Ressort de rappel de barre
de commande longueur mesu
rée o l'extrémité des spires
{ sur véhicule) :
Distance entre biellette de

commande de temporisateur

et conduit d'aération

In Normalpesition
Verschiebung zw. Hebel
zum Einhéngen des Zuges
und Achse d.Bohrung f.den
Durchgong des Zuges in der
hinteren Einheit.

Winkel zw.Achse des He-

| bels zur Zugeinh@ingung und

Zug
SCHEINWERFERBETATI.
GUNG

Seitenspiel d.Betatigungs -
stange

Spiel zwischeh Betatigungs-|

stange und Ersatzrad.
Spiel zw.Hebe) (Nylon) zur
Betatigung d.Scheinwerfer
u. Einstellknopf an Betati-
gungsstange fur Scheinwerfer
~Voreinstellung

- Nacheinstellung
Ruckholfeder fur Betati-
gungsstange Longe gemes.
sen am Ende der Wicklun-
gen ( am Fahrzeug)
Abstand zwischen Betadti-
gungsgestinge des Verzi-

gerers u.Luftungsschacht

Car in normal position :
Cable-hook centralised

with cable tube in body

to within

Angle between centre line

of cable and cable-hook

HEADLAMP CONTROL

End float of control bar

Clearance between control
bar and spare wheel
Clearance between control
lever ( nylon) for head-
lamps and adjusting knob
on control rod

- Preset to

~ After adjustment

Return spring for control
bar,length over end-turns
(in position on car)

Distance between control
link for damper and air

duct

- pre reglaje

En posicion ruta:
Decalodo entre bieleta
engancho cable y centro
del orificio de paso del

coble en el armazén trase-
ro _ :
Angulo entre eje de la bie-
leta engancha cable y el

cable

MANDO DE FARQOS

Juego lateral de la barra
de mando

Juego entre barra de mando
y rueda de repuesto

Juego entre bieleta { nylon)
de mondo de los faros y
boton de reglaje sobre la

varilla de mando de los faros

- post reglaje

Muelle de retroceso de la
barra de mando largo medi-|
do al extremo de lus espi-
ras (sobre vehiculo)
Distancia entre bieleta de
mando del temporizador y

oib
conducto de aeracion

.In posizione strada :

Scarto fra lo leva di aggon-
ciamento cavo e asse del
foro di passaggio cave nel

gruppo posteriore scocca

Angole fra asse della leva

di agganciamento e il cavo

COMANDO DEI FARI

Gioco loterale della barra
di comande

Gioco tra borro di comando
e ruota di scorta

Gioco tra leva (Nylon) di
comando fari e manopola
di regolozione sull'osta
di comando dei fari

- preregelazione

- dopo la regolazione

| Molla di richiame della bar-

ra di comando, lunghezza

misurata all'estremita delle
spire ( sul veicolo)

Distanza tra bielletta di
comando temporizzatore e

condotto di aerazione.

2 mm maxi

90°+ 5°

10 @ 12 mm_

2 mm mini

a=23+1mm

a=13 433 mm

75 £ 5 mm

2 mm mini

Bl 2
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12 | COMMANDE DIRECTION-

NELLE DE PHARES

LENKUNGSABHANGIGE

SCHEINWERFERBETATIGUNG

DIRECTIONAL HEADLAMP
CONTROL

MANDO DIRECCIONAL DE
LOS FAROS

COMANDO DIREZIONALE

1. Levier de commande
2. Tige arriére de commande
3. Manchon
4. Tige avant de commande
5. Support du levier de renvoi
6. Levier de renvoi
7. Intercalaire
8. Ressort de rappel
9. Manchon de régloge droit
10. Manchon de réglage gauche
11. Levier de phare secondaire
droit i gl
12. Levier de phare secondaire
gauche
13. Cable droit de commande
14. Cable gauche de commande

REGLAGE

Le reglage des phares direction-

nels s'effectue roues en posi-
tion ligne droite, véhicule en
position route, hauteurs réglées
et PNEUS GONFLES
CORRECTEMENT

2 procédés sont possibles :
- I'un avec un appareil

¢
«Reglolux » ou «Regloscope»

~ I"avtre avec |'outil 3901-T

- —
o] — O D 00~ O B

— —
B oW

1. Betdtigungshebel

2. Hintere Betatigungsstange
3. Hilse

Vordere Betdtigungsstange

. Tréger fir Ubertragungshebel

Ubertragungshebel

. Zwischenstuck

. Riickholfeder

. Rechte Einstellhiilse

. Linke Einstellhilse

. Hebel fir rechten Zweit-
scheinwerfer

. Hebel fur linken Zweit-
scheinwerfer

. Rechter Betiitigungszug

. Linker Betdtigungszug

EINSTELLUNG

Die Einstellung der lenkungshe-
tatigten Scheinwerfer erfolgt

bei Einstellung der Réder in
Geradeausfahrt, Bodenfreiheit

in Normalpesition, Bodenfreiheit

eingestellt und REIFEN MIT
RICHTIGEM AUFFULLDRUCK

2 Yerfahren sind maglich :

- das eine mit einer Yorrichtung

«Reglolux » oder « Regloscope »

- das andere mit der Vorrichtung

3901-T1

. Control lever

. Control Rod, rear

. Sleeve

. Contrel Rod, frent

. Bracket for bell-crank lever

. Bell-crank lever

. Spacer

. Return Spring

. Sleeve, adjusting, RH

. Sleeve, adjusting, LH

. Lever on long-range lamp,
RH

. Lever on long-range lamp,
LH

. Control cable, RH

. Control cable, LH

=0 N0 00~ Ov Ln B W R —

— —r ot
(%]

—
L L

ADJUSTMENT

Adjustment of the directional
headlamps is carried out with
the front wheels in the straight
vhead position, the car at its
normal running height, TYRES
CORRECTLY INFLATED

Two methods can be used :

- using o Beam-setter, e.g.
Reglolux or Regloscope,

- using special tool 3901-T

. Bieleta de mando

. Yarilla trasera de mando

. Manguito

. Yarilla delantera de mandeo

. Soporte de bieleta de reenvio

. Bieleta de reenvio

. Separador

. Muelle de retroceso

. Monguito de reglaje derecho

. Manguito de reglaje izquierdo

. Bieleta de faro secundario
derecho

. Bieleta de faro secundario
izquierdo

. Cable derecho de mando

. Cable izquierde de mande

= O N0 00 ] O U b WM

— —
N

-t
o

REGLAJE

El reglajede los fares direc-
cionales se efectua con las
ruedas en posicion linea recta
vehfculo en posicion ruta,

las alturas reguladas y los

NEUMATICOS INFLADOS
CORRECTAMENTE

| Se pueden emplear 2 proce —

dimientos :

- Uno con un aparato
«Reglolux» o «Regloscope »

- El otro con el util 3901-T

DEI FARI

1. Leva di comando

2. Perno posteriore di comando

3. Morsetto

4. Perno anteriore di comande

5. Supporto leva di rinvie

6. Leva di rinvio

7. Distanziale

8. Molla di richiame

9. Morsetto di regolazione destro

10. Morsetto di regolazione sinistro

11. Leva del faro secondarie
destro

12. Leva del faro secondario
sinistro

13. Cavo destro di comande
14. Cavo sinistro di comando

REGOLAZIONE:

La regolazione dei fari direzionalf
dev' essere effettuaia con le ruote
in posizione rettilinea, vettura in

posizione strada, altezze regola -

te e PNEUMATICI GONFIATI
CORRETTAMENTE

Sono possibli 2 procedimenti :

- I'uno con un apparechio
«Reglolux » o «Regloscope »

- |'altro con l'altrezzo 3901-T
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MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20 )
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FREMI
2

FREINS AVANT
Plateaux de friction ;

Diamétre

Epaisseur d'origine
Variation d'épaisseur
circonférencielle
Voile maxi

Planeité circonférencielle

YORDERRADBREMSEN

Bremsscheiben:
Durchmesser
Originalstarke
Unterschied der umlaufen-
den Stirke
Hachstzuldssiger Schlag
Umlaufende Planheit

FRONT BRAKES
Brake Discs :

Diameter

Original thickness

Max. Variation of thickness
at outer edge

Max. run out

Max. out of flat at outer

edge

FRENOS DELANTEROS

Platos de friccion:

Diametro

Espesor de origen
Variacion en el espesor
circunferencial

Alaveo maximo

Planicidad circunferencial

FRENI ANTERIORI

Disco :

Diametro

Spessore all'origine
Differenza di spessore lun-
go la circonferenza
Svergolomento massimo
Planeicita sulla circonfe-

renza

300 mm (11.211")
12+ 0,1 mm (. 472+ .004") |

0,015 mm maxi (.0006 " maxi)
0,15 mm (.006")

0 «i—» 0,025 mm. maxi.

(.001") maxi.




i FREINS BREMSEN BRAKES FREMNOS FRENI
2 (suite) ( Forts,) { continued) ( continuacion) ( seguito)
FREINS AVANT YORDERRADBREMSEN FRONT BRAKES FRENQS DELANTERQS FRENI'ANTERIORI

Plaquettes de frein:

Garnitures

Epaisseur d'origine des
garnitures.

Pistons

Diametre

-Etriers de frein:

Serrage des vis de fixation
sur sorties de boite de vi-
tesses.

Serrage des vis de fixation
sur traverse '
Serrage des vis d'assem-
blage des 1/2 étriers
Serrage des vis de purge
(modele a commande méca;
nique )

DISPOSITIF DE FREIN

MECANIQUE :

Garnitures de patin de frein’

Jeu entre plateau de fric-
tion et garnitfure de patin

Jeu entre support et pla -
teau de friction

Serrage des vis de fixation
du support sur carter d'em-
brayage

Tension du cable :

Jeuv a la butée de gaine

Bremsplaketten:

Belage
Qriginalstarke der Beldge

Kolben
Durchmesser
Bremstragplatten:

Anzugsmoment der Schrau-
ben f. d. Befestigung a.den
Getriebeausgangen

Anzugsmement d. Schrauben

z. Befestigung a. Traverse

Anzugsmoment d. Schrauben
z. Befestigung der Tragplatten

Anzugsmoment der Entluf.
tungsschravbe { Model!
mechanischer Betdtigung)

mit

MECHANISCHE -BREMS-
VORRICHTUNG :
Belage f. Bremsschuh

| Spiel zw. Bremsscheibe u.

‘Belag des Bremsschuhs
7$pie| zwischen Trdger und
Bremsscheibe

Anzugsmoment d. Schravben
z. Befestigung d. Trager
am Kupplungsgehduse

Spannurg des Zuges :

Brake shoes:

Brake linings
Qriginal lining thickness

Pistons
Diameter
Brake Units -

Tighten bolts securing
brake units on gearbox oui-
lets to

Tighten screws fixing brake
units on crossmember, to

Tighfen screws assembling
1/2 housings

Tighten bleed-screws ( ma-
nual gear-change cars )

PARKING BRAKE :

Parking brake linings
Clearance between disc
and lining

Clearance between caliper
and disc

Tighten screws fixing ca-
liper on bell housing to

Cable tension :

Spiel am Zughullenanschlag ulC|earonce at cable sheath

stop

Plaquetas de freno:

Guarneciuos

Espesor de originen del
guarnecido

Pistones

Diametro

Estribos de freno:

Apriete de los tornillos de
.

fijacion sobre salida de

cambio

Apriete de los tornillos de
it .
tijacion sobre traviesa
Apriete de los tornillos de
i S i
union de los semi estribos

Apriete de los tornillos de
purga ( modelos de mando
meca’nico]

DISPOSITIVO DE FRENO
MECANICO : :

Guarnecido del pnffn_ﬂe frerio
Holgura entre plato dél fric-
cion y guarnecido del patin

Holgura entre soporte y
plato de friccion

Apriete de los tornillos de

de fijacion de! soporte so-

£
bre carter de embrague

4 A
[ Tension del cable :

Helgura al tope de la funda

{ si

Placchette dei freni:

Guarniture
Spessore originale delfa

guarnitura
Pistoni
Diametro
Staffe freni:

Se.rraggio delle viti di fis-
saggio sui supporti semias-

Serraggio delle viti di fis -
saggio sulla traversa

Serraggio delle viti di ac-
coppioamento delle semi.staffe]

Serraggio delle viti di spur-
go ( modelli a comando mec-
canico)

DISPOSITIVO DEL FRENG
MECCANICO -

Guarniture dei pattini dei
freni

Gioco tra superficie disco
e rispettiva guarnizione
Gioco tra supperto e super-
ficie disco

Serraggio delle viti di fis -
saggio del supporto sulla
campana frizione

Tensione del cavoe :

Gioco sulla_battuta della
guaina

TEXTAR V 1431

11,4 mm
(.449 ")
6028;3%2 o 12,3637 908
13 a 14 mkg
(94 to 101 f+. Ibs)
4 5 N5k

{29 to 33 1. Ibs)

4,5 a 5,5 mkg
{33 to 40 #. Ibs)

0,6 a0,7 mkg
(4] 10 5. lke)

FERODO 583

0,1 mm (.004")

4 mm (.157)

10a 11 mkg
(72 to 80 f1.1bs)

0,2a0,5 mm
(20121 . 0200}
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MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 453.0 ‘D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI | Break 23 (Safari 23)
Break 20 ( Safari 20)
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
{ suite) { Forts) { continued) (conﬂnuocic'm) (seguito)
FREINS ARRIERE - - HINTERRADBREMSEN - REAR BRAKES - FRENOS TRASEROS - FRENI POSTERIORI

- Réglage des patins de freins ( sens)

- Einstellung der Bremsplaketten ( Richtung)
- Adjustment of brake shoes ( direction)

- Reglaje de lds zuputus' de frenos ( sentido)

- Regolazione dei pattini dei freni (senso)

AR

D. 45-3

1433

L2
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4 FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS | FRENI

( suite) (Forts.) (continued) { continuacion) ( seguito )
FREINS ARRIERE : HINTERRADBREMSEN : |[REAR BRAKES : FRENOS TRASEROS ; FRENI POSTERIORI : add note : All dimensiens are
Tambours : Bremstrommeln: Drums : Tambores : Tamburi : il imete s Moktpty by

Tambours a ailettes sur

break, sans ailette sur
berlines

Diametre d'origine
Rectification maxi (sur le
diametre )

Faux rond maxi

Segments de frein :
Garnitures :
* Longueur : segment avant

segment arriere

* Largeur : Break
Berline

* Epaisseur d'origine -

Centrage des segments-de
frein : jeu entre segment et
tambour

Reglage des segments de
frein : au léchage
Cylindres de roues
- Break

- Berline

Alésage du cylindre

Diametre du piston

Serrage des vis de purge

Trommeln m. Kihlrippen
beim Break,ohne Kihlrip-
pen bei den Limousinen

Original-Durchmesser

Maximales Abarbeiten
(am Durchmesser)

Maximale Unrundheit

Bremsbacken:
Belage :
¥ Lange : vord -Bremsbacke

hint.Bremsbacke

* Breite : Break
Limousine

1 Originalstarke

Zentrierung d.. Bremsbak-
ken: Spie! zwischen
Bremsbacke u.Trommel
Einstellung d: Bremsbak-
ken beim Schleifen
Radzylinder

- Break

- Limousine

Bohrung des Zylinders

Durchmesser des Kolbens

Anzugsmoment der Entluf-

tungsschravben

Finned drums on Safari
(Esi‘ufe)’unfinned on sa
loons

Original diameter

Max regrind (on diqméfer)

Max. eccentricity

Brake shoes :

Linings :

*Length : forward lining

rearward lining

* Width : Safaris
Saloons

* original thickness

Centralizing shoes : clea-
rance between lining and
drum

Adjust lining to just contact
the drum

Wheel cylinders

- Safari ( Estates )

- Saloon

Cylinder bore

Piston diameter

Tighten bleed screws to

Tambores con aletas en

los breaks y sin aletas
en berlinas

Diametro de origen

Rectificade maximo ( sobre
el diametro)

Falso en su circunferencia
Zapatas de frenos:

Guarnecidos :

* Largo : Zapatas delanteras
Zapatas traseras
* Ancho : Break
Berlina

“ Espesor de origen

Centrado de las zapatas de
frenos : holgura entre zapa-
ta y tambor

Reglaje de las zapatas de

frenos : al iniciar el roce

Clindros de ruedas

- Break

- Berlina

Diametro del cilindro

s
Diametro del piston

Apriete de los tornillos de

purga

Tamburi alettati su break,
senzo alettatura su berli-
ne

Diametro d'origine

Rettifica massima ( sul dia-
metro)

Ovalizzazione massima
Ceppi freno :
Guarniture :
* Lunghezza : Ceppo ante.

Ceppo post.

Break

Berlina

* Larghezza :

* Spessore originale

Centraggio dei ceppi

Gioco tra ceppi e tamburo

Regolaz-ione dei ceppi :
Fino al pattinamento
Cilindretti freno

- Break

- Berlina

Alesaggio del cilindretto

Diametro del pistancino

Serraggio viti di spurgo

.03937" to obtain US. equivalent

in inches.

255

m

+ 0,21 i
0

2 mm
0,03 mm

FERODO S. M.
L1 =175 * 4 mm

L2=132 1 6 mm

45 | 8’5.""""

0
35_0’5

5 +g,3 mm

mm

J1=J3=0,25 mm
J2=J4=10,15 mm

i Ry

' + 0,020
g T oA [T
S 0,007 mm — 0,007 mm
8 _ 0,020 0 _0,020

0,4 = 0,6 m.kg
(3 to 41/2 7t.lbs)

I 4>
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Break 23 (Safari 23 )
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 453-0 ;
Break 20 (Safari 20)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZION|
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
(suite) { Forts., ) (continued) ( continuacion) ( seguito)
REPARTITEUR DE FREINAGE - BREMSKRAFVERTEILER - BRAKE PRESSURE DISTRIBUTOR - REPARTIDOR DE FRENADA - RIPARTITORE DI FRENATURA
DX - DJ - DY - DJF - DLF

)

P

D. 45-5

o~
(=
—
o™~




6 FREINS BREMSEN BRAKES .FRENOS FRENI
( suite ) (Forts.) { continued) { continuacion) { sequite)
‘DX - DJ - DY - DJF - DLF . :::fser
ACCUMULATEUR DE BREMSDRUCKSPEICHER | BRAKE ACCUMULATOR ACUMULADOR DE FRE- | ACCUMULATORE DEI except DY - DT - DP
FREINS NOS FRENI o
Pression de gonflage Gasdruck Inflation pressure Presion de inflado Pressione di alimentazione |40 + 2 kg/cm 2 (570 * 28 psi)
Tarage du clapet : Tarierung des Yentils: Non-return valve setting : Taratura valvoling : - 10 - 142

- pas d'écoulement pour une
pression inférieure a :

- écoulement pour une pres-
sion supérieure @ :.
Etanchéité du clapet
MANO-CONTACT

Tarage

Serrage de |'écrov-raccord

REPARTITEUR DE FREI
NAGE

Reglage : pour une pression
de 60 kg/em2 distance entre
axe des galets et axe du ti-

roir arriere
Serrage du bouchon guide

Etanchéite
CONTACTEUR DE STOP
Aprés_extinction de la lom-
pe,serrer la vis de réglagede

1 tour maxi

COMMANDE DE FREIN
Etancheite

Serrage

PEDALE DE FREIN

Serrage de |'écrou de fixation
de patin de pedale

F

- Kein Abfluss bei einem
Druck unter :

- Abfluss bei einem Druck
uber :

Dichtigkeit des Ventils
WARNLICHTSCHALTER
Tarierung :
Anzugsmoment Yerbind-
ungsmutter
BREMSKRAFTYERTE!L-
LER

Einstellung : bei einem
Druck v. 60 kg/cm?2 Ab.
stand zwischen Achse d.
Rollen u.Achse des hin-
teren Schiebers
Anzugsmoment des Fihr- ‘
ungsstopfens

Dichtigkeit
STOPPLICHTSCHALTER
Nach Erloschen d. Lampe
die Einstellschraube um
maximal 1 Umdrehung anzishen
BREMSBETATIGUNG
Dichtigkeit
Anzugsmoment

BREMSPEDAL
Anzugsmoment d.Mutter zur

Befestigung des Pedalknopfes

- Non flow at pressure
less than

- Flow for pressure excee-
ding :

Dil tightness of valve
PRESSURE SWITCH
Setting

Tighten union-screws to

BRAKE-PRESSURE DIS-
TRIBUTOR j
Setting : at 60 kg/cm?2
(853 psi) distance from
toller centre-line to rear

slide-valve. centre line
Tighten guide-plug to

0il tight at pressure of
STOP LAMP SWITCH

After the light has gone
out tighten adjusting

screw | turn max.

BRAKE PEDAL GEAR
Oil tight at pressure of

Tighten plugs to

BRAKE PEDAL
Tighten nut securing pedal
plate to

Tarado de lo valvula :

- Sin goteo con presion in~
ferior a :

- goteo con presio’n supe-
rior a :

Estanqueidad de la valvula
MANO-CONTACTO

Tarado

Apriete de la tuerca-racor

REPARTIDOR DE FRE-
NADA
Reglaje : Con unn_presit';n
de 60 kg/cm 2, distancia en-
tre los ejes de los rodillos
y centro del eje distribui-
dor trasero

Apriete del tapon gufu

Estanqueidad
CONTACTO DE STOP
Después de apagarse la
l'cllmparu,upreiar el tornillo

de reglaje 1 vuelta maximo
MANDO DE FRENOS
Estanqueidad

Apriete de los tapones

PEDAL DE FRENO
Apriete de la tuerca de fi-
jacion del potin de pedal

- nessuna fuoruscita con
una pressione inferiore a :
- fuoruscita con una
pressione superiore a:
Tenuta della valvelina
MANOCONTATTO
Taratura

Serraggio dado-raccorde

RIPARTITORE DI FRE-
NATURA

Regolazione : per una pres-
sione di 60 kg/¢‘:m2,dismnzu
tra 'asse dei rullini e I'as
se del pistoncino posterio-
re ;

Chivsura del tappo-guida

Tenuta

; INTERRUTTORE DEGLI STOF

Dopo lo spegnimento della
lampade avvitare 1o vite di re.
golazione di 1 giro massime
COMANDO DEI FRENI
Tenuta

Chiusura

PEDALIERA FRENI
Chiusura della vite di fis-

saggio del pattino del pedale

1,5 kg/em2 (21 psi)

3,5kg/cm 2 (50 psi)
50 kg/em?2 (711 psi)

60 a 70 kg/cm” (853 to 995 psi)
0,6 00,8 mkg
(4) to6 1t lbs)

a=14 +0,25 mm
(.550 + .0107)
2a 2,5 mkg
(14 ] 10 18 fr Ibs )
175 kg/ em> ( 2489 psi)

150 kg/ em” (2134 psi)
2a25mkg (14 ] to 18 it 'bs)

2,5 a3 m.kg
{18 to 22 ft lbs)

B 45




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGKNGE D 450-00 D Super (DT)
REPAIR MANUAL N® 583/1 OPERATIONS D 4510 9. 1972}—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 4536 D Spécial ( DY )
MANUALE DI RIPARAZIONE ) OPERAZIONI
FREINS. BREMSEN BRAKES FRENOS, FRENI
{ suite ) ( Foris.) (continued) 7 { continuacion) ( seguito)
CONTACTEUR DE STOP |STOPPLICHTSCHALTER |STOP LAMP SWITCH CONTACTO DE STOP CONTATTORE DEGLI STOP
Apres allumage de la lompe|Nach Aufleuchten der Lam- |When the light has lit up Despues de encenderse la | Dopo I'illuminazione della

desserrer la vis de réglage
de : 2 tours .
COMMANDE DE FREIN
Prépondérance d'alimenta-
tion des freins avants
Efpncﬁéif_é : A partir de
140 kg/cm2 chute de pres-
sion en 1 minute :

Jeu au poussoir commande

pe die Einstellschraube um

2 Umdrehungen lgsen

BREMSBETATIGUNG

Zufuhrvorrang der Yorderrad-

bremsen
Dichtigkeit : Ab 140 kg/cm2
Druckabfall in 1 Minute

Spiel am Betétigungsstossel

slacken adjusting screw by
2 turns.

BRAKE PEDAL GEAR
Rear brakes applied when
front brake pressure reaches
Oil tightness : starting from
140 kg/ cm2 (1991 psi)
pressure drep in 1 minute :

Clearance at control knob

D. 45 1

lampara aoflojar el tornillo
de reglaje : 2 vueltas
MANDO DE FRENOS
Preponderancia de alimen-
tacion de los frenos delanteros
Estanqueidad : A partir de |
140 bars caida de presion
en 1 minuto :

Holgura en el empujador
de mando

lampada svitare la vite di
regolazione di : 2 giri
COMANDO DEI| FRENI
Preponderanza di alimenta-
zione freni anteriori
Tenuta : A portire da

140 kg/ em2 caduta di pres

sione in 1 minuto :

Gioco sul pulsante di co-.
mando

[

= 5kg/em2 (71psi)

20 kg/ cm2 maxi
(285 psi) maxi

0.1 4§ 0.5 mm

(.002 10 .020™)
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OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS

SCHEMA D'ELECTRIFICATION

Dh 510.00 o

ELEKTRISCHES SCHAL TSCHEMA

DIAGRAM OF WIRING SYSTEM

ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION

DX-DXIE-DY

9-1971——

OPERACIONES
OPERAZIONI

D
/ SP—Vi
-y —
7 E SE—\e
: 1t=b—R
Sh— My

Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Mauve
Noir
Rouge
Vert
Violet

Code des couleurs

Bc
=]
Gr
J
Mr

Vi

=N

I T I

&
b

Mr

=TI

oo
ML LR s R R R

T

4
SCHEMA DELL IMPIANTO ELETTRICO

D 51.71A

CODIGO DE COLORES

CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODICE DEI COLORI

Blanc Bc Vert Ve Weiss Bc Grun Ve White Bc Green Ve Blanco Bc Verde Ve Bianco Bc Verde Ve
Bleu BL Violet Vi Blau BL Violett Vi Blue BL Violet Vi Azul BL Violeta Vi Blu BL Violetto Vi
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr

Jaune J Gelb J Yellow J Amarillo J Giallo J]

Marron Mr Braun Me Brown Mr Marron Mr Marrone Mr

Mauve My Lila My Mauve My Malva Mv Malva Mv

Noir N Schwarz N Black N Negro N Nero N

Rouge R Rot R Red R Rojo R Rosso R




2 MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1 : |
N° 583/4 DX-DX.IE-DY 9-1972 —=
OPERATION N° Dh 510.00 o
MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
9197 —> (voir pages 53/1.7)
REPERES DES PIECES
Désignation Position Designation Position
1. Clignotant avant droit..cc.coocimiiiiiiiiian. 13 44 - Bloc-contrale (suite) :
2 - Bloc optique droit : Route ...coooviiiiniininnns 74 COMPAEAOUTS - cuschiinsns somonntnne vomuspihs siss s sons 35
Croisement ........ccenee. 72 Mivean carhurant . eres v s smss s caivs sasisons 31
Laitarie o mnbatiedin 58 Eclairage tablequ ciiicraaiiiiiniainaciieviniianins. 65
3 - Phare secondaire droit ...oocviiiniiiiiiiiiiiin 78 Voyant Qrret UTGENCE «.cvuirtosimasisinnasssinesnneins 28
5 - Deuxieme avertisSeur ..oocoiviveiiariiiniienn. 54 _ Bouton contrale ioveniiiiiiiiiraiiiiiininn 26-28-30
6 - Premier avertisseur.......ocooviiniiiiiiin e 55 45 . Commutateur signalisation.....coooooooiinnns 11.54
7 - Phare secondaire gauche ..cocooiiciiiiiiiiine 77 46 - Commutateur lave-glace, essuie-glace .......... 45
8 - Bloc optique gauche : Route...cooviiiiiinninnns 73 47 - Contacteur anti-vol ....... Dy 2 18-28-36
Cloisement. oo 71 48 - Plafonnier latéral droit ....coooviciiiiiniiiniinianns 5
EEantdine oo 56 49 . Transmeteur jQUGE €SSENCE wovveiriiiianiinnnn 32
9 . Clignotant avant gauche ...ocoeieeeiiiciciiiaiann, 8 50 - Lunette chauffante......ooooiviiinnierocieiiinnan 17
10 - Bloc freinage droit .coooiiiiieriiniiiiiiin, 21 51 - Plafonnier latéral gauche ..coovvvveeeeiiiiiiiiinis 6
T B G AP RBIIE w=bs = vxoinieniss smismn i s i 3 3 52 - Ecldirage coffre i iimi oo i o 9
12 ARSI RBIEUE e s i 21 53 . Plafonnier arri€re droit «..cooovaveiinnienciancnnn. 7
13 . Thermo-contact d'@au «ovevierinrimiaciiniiionns 25 54 - Plafonnier arriere gavche ..ooooooeciiiiinnnnn. e
14 - Bloc de freinage gouche ....oocoviiniiiniiiinin, 23 55 - Clignotant arriere droit....ccooiniininininin. 12
15 - Regulateur tension ..o coeverieniiciinieniinniennans 20 56 . Bloc éclairage arriere droit : Stop......oooooion. 49
16 - Relais de demarreur .icoocivinieivioiiiiianinnans 2 L anterne e e e 59
17 - Groupe de chauffage ........ S e SR 41 Plaque de police ..coccivinniiiiiiiiiiinonns 67
T8 = BatTarie ohvensn ssis s s b s hos dmie e oioth s st 1 57 - Bloc éclairage arriere gauche : Stop.....connenn. 50
19 - Contact de porte droite .......... e Fabehabit el g 5 Lanterne «ooceeeiosiomionuniommeiesmensnirsree s RS 7
20 - Pompe lave-glace «.ooeiviniiniiinninns 47 Ploque de polige cooiviinmiiemiiisaniensininniniinn. 68
21 - Moteur d'essuie-glace......... S e 45 58 - Clignotant arriére gauche.......ocooiinniiinnn 9.
23 - Contacteur freinage ....ooovveeeriiiiniininmnians 50 59 - Relais, compresseur, avertisseur.........ocooeee 52
24 - Allumeur et bougies «.ocverrneiiiiciiiiiieiiins 36 60 - Compresseur, avertisseur.............. e o 52
25 - Mano-contact huile moteur........ocoiiieinniinn 27 61 - Eclairage allume-cigare ......ocooocieeiiiiniianns 60
26 - Bobine d'allumage - .covvvieimmnnniriiiiiii 37 62 - Contact feux de recul cooooiiiininiiiiin 13
27 - Bofte fusibles ....ooeenniinniiiiiinniann. 18-28-57-63 63 - Eclairage cendrier ...co.ooooviiiciiiiiiniiiaaiiinns 63
28 - Mano-contact hydraulique....cocooiniiniiinnaens 29 642 Fap de reeul droits oo it satin sty aussnins wisis 18
29 - Contact de porte gauche ..coooouivviiiiiiiannns 7 65 - Feu de recul gauche «o.coiiiiiiiiiniiiien 12
30 - Borne accessoires covvvinirrneniineatieiisnineeannn 48
31 - Centrale clignotante ..cocoivniiiniiiiiniineen . 10 : FAISCEAUX
32 - Contacteur dEmarrage «...oeecevinreeeimsamianiann, 3 Sans repere : AV. (principal)
33 - Relais de phares ..ococoveiarinininniinrieneaiinn, 75 AG : Aile gauche
34 - Rhéostat d éclairage ..oooovvmnnivrininiiiiniians 65 AD : Aile droite
35 . Eclairage de bofte @ gants ..coccovviviienieninnnns 48 AR : Arriere
36 - Allume-cigare -.ocvievenrnviiriinieniiniiieiiin 4 FV : Fil volant.
37 - Interrupteur lunette chauffante...............cc. 17
38 - Interrupteur chauffage .....ococinnriiiiininnnnn, 41 Légende des symboles du schéma
30 MoOnTre s s tonvs sman St s St s e s Sk Ve 51 i , " il
Eclairage de montre «.oooveeeeninmieniininnnieeens 62 | Jonction par fiches
40 - Interrupteur plafonnier cooovririiinaninin e, 6 I# Connacteuy
. 41 - Inverseur stationnement .oooicrrieeiiiiarieniirians 57 n el Fusible
42 . Eclairage commande chauffage ......cccovvevvnes 61 J j Contact manuel, interrupteur
43 . Commutateur eclairage .....ocovuvnens 68-72.76-78 :|° Contact mécanique
44 - Bloc-controle : :Iﬂ Contact de température
Lompes témoins pour : :l'ﬂ Contact de pression
Clignotant droit et gauche ... 10-11 % é Electro-bobinage
g;ure defraifl s e e S st %g % $ e .
HEGE i B e L e e R - 3
Lune'gﬂ'e arriere chauffante ... s 16 i 9'%’ Résistance variable
Lanternes oo s e e st bl T Condensateur
el e e R e o e S 75 * Diode ( redresseur)
Piession hydraulique 29 é Moteur
. Huile moteur ... PRSI e 27 $ Lampe éclairage
Température eau critique ...l 25 ¢ L i Lvovant]
’-(#) Indicateur”




3 REPARATURHANDBUCH N° 583/1
N° 583/4

ARBEITSVORGANGE N° Dh 510.00 a

DX-DX.IE-DY 921972 b—

EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Glithlampe
Kontrolleuchte
Anzeigegerat

DT> (siehe Seite 53/1.7)
KENNZEICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts .ooveeeiiiiiiiiiiininiiainiannas 13 44 . Kontrollblock (Forts) :
2 - Beleuchtungskarper rechts : Fernlicht........... 74 Drehzahlmesser couus it vty vassuato nis 35
: Abblendlicht ...... 72 Kraftstoffanzeige ....ocooiiiiniimnimaciiianiinnaenne 31
= Standlicht...oc.... 58 Instrumententafelbel. . ocovivriiriiiiiiiiiinin. 65
3 - Zweitscheinwerfer rechts.....cooiiiiiiinnniicinaas 78 Stopp-Leuchte. ooovieiiiiniiiiinr 28
B T i IOTE oo s sl S die st s ey Al aie e s sty s s e 54 Kontrollscholfer cisneminmimng sctmenais 26-28-30
6 - STOATNOTN =0 e kS pod b in s e 55 45 - Signalschalter co.ooovvvniieiiiiniiiiiiiiinnns 11.54
7 - Zweitscheinwerfer links ...ooooveiiiiiiiiiiin 77 46 - Wischer-Wascherschalter ....c.cocooiiiiiiiiinnninos 45
8 - Beleuchtungskorper links :  Fernlicht .......... 73 47 - Zindanlassschloss ...ocooiveiniiiinii. 18-28-36
Abblendlicht....... 71 48 - Deckenleuchte rechts coiuiivisiive s viaivisanenmsas 5
Standlicht.......... 36 49 . Kraftstoffmessgeber ...ooooivinnriiiiiiiiiiiinin, 32
9 . Blinker vorn links: .oocoiccsaisissiesin s sansssomw 8 50 - Heckscheibenheiz. .cccooiiiiiinimniiiiniiinann. 17
10 - Bremshlock rechts.....cooivnerinniniiiiiininaaes 21 51 - Deckenleuchte links ....oooiiiiiiiininenniniiiians. 6
1 A S & Yt e s ot s VR S g e e 3 52 - Kotfarraumbeuchte o oomiscivvevevsmmssamsib. s 9
12 - Drehstromlichtmaschine .coooveiriirioiiiiiiainnnenn 21 L e e e e 7
13 - Wassertemperaturfihler .......ooooiiiiiciiiinnns 25 54 : Deckenl, Hink. b csiviisinsvimneiiiim muvaies 8
14.- Bremshlock Tinksi .. owneonsuiiss i ssapewon 23 55 - Blinker hinten rechts ..coooceiiniiiiiieiiirieaiianens 12
15 - Spannungsregler .....oociiiiiiiiiii 20 56 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
16 - Anlasserrelais coeviemesnmneseneiinivnasmnsiinn s 2 rechts : Bremslzuchte coooviiiiiiiiinniiidoniniinin 49
17 - Heizungsanlage .....oooooviiinmiininiiaiiininnnes. 41 Schlussleuchte oot e miamrs stk 59
R e e e e e 1 Kennzeichenlevchte ..oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, 67
19 - Tirschalter rechts «oocooiiirimaniiciiii 5 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
20 - Scheibenwascherpumpe «..ccooivviiiiiiiiiiiinn, 47 rechts : Bremsleuchte .......coiiiiiiiiinn, 50
21 - Scheibenwischermotor .....oooivirivnnnenieniieinnn, 45 L A e R N 57
23 - Bremslichtschalter «.ooiovvoiiiiiiiiiiins 50 Kennzeichenleuchte ..iicvvieiiiviiniiinniiieineiin 68
24 - Zindverteiler u. Zundkerzen ..o.oooiiiiieiiiinins 36 58 - Blinker hinten links ccocoieiiiiiiiiiiiniiiiiinianins 9
28 Olaick sehalber oo ovesinsisr i s denasin vilbe s 27 59 - Kompressorhorn Relais ..cooooiiiniiiionieiiinns 52
26 - Zundspule -iiiiviis i e s i i S 37 B0 - KOmprassor ....cooccermessimsosassmsissienssinevinne 52
27 - Sicherungskasten .......ccooiiiiiiiininnn 18-28.57-63 61 - Bel.Zig. Anzinder......coovnnveiiieininaniinninenne 60
28 - Hydr. Druckschalter cooooovieniiniiiiiinniniiainnnnn, 29 62 - Schalt. f. Ruckfahrscheinw. «oooovveiiiiiiininns 18
29 - Tiurschalter [inks -ciiisomieisioinssnmes s sonis 7 63 - Beleucht. Aschenbecher .....ocoiciiinnieinieniinn. 63
30 - Zubehotklemme . .i. . oovoeiiaasinstinmmsmminsn snenesns 48 64 - Rickfahrscheinw. rechts ...ocooiiiiiiiiiiiinnnes 18
31 - Blinketrelais o = e st i suvasnmmanm sy 10 65 - Rickfahrscheinw. links .ooovvrmnrieniiinianinnnans 19
32 - Anlassscholfer o vovvininn st v 3 ~
33 - Scheinwerferrelais ..voiieionee tovnavisiinmmarnarmats 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel. ...oo.ooooiiiiiinninn. 65 VYorn : Hauptleitungshindel
35 - Handschuhkastenbel, ...oooociiiiiiiiiiiiiiiinnn. 48 Vorn |.: Kotfligel links
36 - Zigarrenanzinder .....ocooviirirniniiiiiiiriienaann 4 Vorn r.: Kotfligel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung ......cccovneenen 17 Hint. : Leitungsbundel hint.
38 - Heizungsschalter ...oooviiinieeciiininnnns 41 F.V.: Freileitung
g e e e s 51 <
Uhrbeleuchtung ..ccocoviiiniininniiiiiinninennes 62 ol ZEICHENER_KLARUNG
40 - Sehalter Innenraumbel. ccovvininiiniiniiiiniie 6 I Ell:l Steckerverbindung
41 - Kippschalter Parkleucht. ..oooooviiniiiiiiniinnnn 57 $ Klemmenverbindung
42 . Heiz-Beleuchtung .oovieiemmemmmmniciciinninns 61 o o, Sicherung
43 < Bel: Schalter i i nnninain 68-72.76-78 - X 4 Zug / Druck/ Drehschalter
44 - Kontrollblock : ol° = Mechanischer Schalter
Warnleuchten fiir : 2 ola Temperaturschalter
Blinker L-- R o e e 10-11 'k Hydraulikschalter
Bremsbelagabnutzung ... 24 é % Snntan
Eadekontrolle = i i Sniisii oo S 22 % % :
Heckscheibenleheiz . .....cccecviveevccimnnciinine e 16 M
e e T e 66 i 9’%, Regelwiderstand
o i R e o e e e S - Kondensator
Hydru.i:llikdruck ................................................ 29 S% Gleichrichter/ Diode
MotorBl s s s e b 27 ¢ Eiaktro.Matar
Wassertamperatur ... on b e 25 $




4 REPAIR MANUAL N° 583/1
N° 583/ 4 DX-DX.IE-DY 9.1972—»
OPERATIONS N° Dh 510004
ELECTRICAL SYSTEM
S (see page 53/1-7)
IDENTIFICATION OF UNITS
Description 2 Position Description Position
1 - Direction indicator front R.H. ....oooiiininnee 13 44 - Warning cluster (continued) :
2 - Headlamp R.H.  Main beam .....ccoevneiiennin 74 B e e 35
Bipg e i o 72 Fuel low-level e
: Sidelampiei & R0 o 58 Dashboard lighting -..c.oooviiiiivninnnnrancianann 65
3 - Long range lamp R.H. ....coociiiiiiniiinn. 78 Signal for immediate halt «ocooovviiiiiiiii . 28
Lo L T R e b e Sl e e 54 Check bButton ool lavaaialaiing 26-28-30
B 2 P irat HOMT Lo vos o ran b s sinmoraia e oee mm s oin e 55 45 - Direction indicator switch ...ccooevieneninnis 11-54
7 - Long range lamp L.H. ocoiiiiinniiiiiiian, 77 46 - Switch for screen wiper and washer .......... 45
8 . Headlamp L.H.  Main beam ...ccooviininrnnnns 73 47 - Anti-Theft device ..ccoviiiiniricaiiiianains 18-28-36
o R R 71 48 - Interior lamp R.H., centre .....coovvvniinnnininnis 5
Sidellamp 5 oG 56 49 - Petrol gauge sender «...ooiiiiiirieniiiiiiiiiinn 32
9 . Direction indicator front L.H. ..oooiiiinns 8 50 - Rear window, heated ...coooviininiiniiiiinninnnn, 17
105 Broke omit BB oo e 21 51 - Interior lamp L.H., centre -«ooccviviniienanien. 6
L . 3 5252 Boot M oo maithsiose msalhhi i s bt st Yy b 9
120 AL EEERGTOT v s i i bl S BB B OEi o ser e 21 53 - Interior lamp R.H., rear .ooocceniiiiiniiiinains 7
13 - Coolant thermal switch coovvvriiiiiiiniinniian. 25 54 - Interior lamp L.H., rear -iovceviiriiniiniininees 8
T4 Broke oninlHE Sl o S s 23 55 - Rear direction indicator R-H. ....coocoiiiiiiee 12
15 - Yoltage regulator.....ccoovvirieinmiinniinn, 20 56 - Rear R.H. lighting : Stop vocieenieiiniiiiiniinnnn, 49
16 - Starter motor relay ......ooooiiiiiiiiiiiiiin 2 ; Tail s rrmdn i o 59
17 - Heuting UMV <o soaeihmmimuin vomia e oinima aimialo e minib i 8 s ol a e e 41 NQ-Plate |qmp ............ 67
18 - BAH@ry .eeerecsrsnsenrrmersrunnrmninnsssssnanarecans 1 57 - Rear L.H. lighting : Stop ..ccocvicviricicniiianns 50
19 - Door pillar switch R e G e e 5 2 T fosalitted i et Lo 57
20 - Screen washer pump .cooooiiniiiininnes 47 NO-Plate light -........... 68
21 - Windscreen wiper motor .o.ooveoieiiiinriicians 45 58 - Rear direction indicator L.H. ..o 9
23 . Stop-lamp switch . 50 59 - Compressor horn control relay ..ooooviieinenians 52
24 - Distributor and sparking plugs  -coecoienieiis 36 60 - Compressor hom moter....ccoccviiiiiiiiiinnnninnn. 52
25 . Pressure switch engine oil ...coooovniiiiiiinnnnn. 27 61 - Cigarette lighter lamp ..icosmiinimsursancnnsorsns 60
26 - Ignition €oil ooeviiiuiiinnreniiasini 37 62 - Reversing lamp switch ... 18
71 Fiso bow . caessisieae O B e 18-28.57-63 630 Ach-tray-lamp i e e ol 63
28 - Hydraulic pressure switch ......oocoieene sa ) 2R 64 - Reversing lamp R.-H oo 18
29« Drar pillor switeh BoH- s 7 65 - Reversing lamp L.H.oooono i . 19
30 - Accessory terminal ... S 48 :
31 - Flasherunit foos st sl o il 10 HARNESSES
32 - Starting switch .oooooeiiiiii 3 Unmarked 2. .ovueeimimvsmussmiss main front
33 - Relay for headlamps ...cooovniiiin e 75 AG RSN S RCE S Front wing L.H.
34 - Rheostat,interior lighting.....c.ocooiiniiniinnne. 65 AD S e e Front wing R.H.
35 - Glove box lighting «vocviriariiiiiiiiiiiiii. 48 AR et S bl rear
36 - Cigarette lighter ...oocviiiiiiiiianiin . 4 FV e e S R loose lead
2 s ianas 4 || g SYMBOLS
L Tnehes s pewmenss ol ) % Eb T e e
Clock lighting .cooovvivrnmmiiiininmiie. 62 u A L
40 - Interior |qmp Switeh et it e s s e 6 ub ? Fuse /
41 - Parking lamp switch .....ocooniiinin. 57 ap ® Manuolly operated switch _
42 - Lighting for heating controls ......coocvvnnren. 61 o Mechanically operated switch
43 - Lighting switch .....coooeiiinnnn. 68-72.76-78 o Thermat switen

44 - Waming cluster «
Warning lamps for :

Direction indicators L.H. and R.H. e AN

Brake pad Wear ... 24
GRTBFGTOT | fiiieiieiiisisinsacas ss somiensann e soe ol Say sy €20 22
N\ Heated rear window ... i 16
Taplllompss oo o e e 66
R e R
| Hydraulic pressure :
Engine oil .0 il

Water temperature limit ... s 25

Pressure switch
Winding
Resistance
Variable resistance

Diode

Motor

Bulb
(Warning lamp-

é
e%t Cond
@
@

| Indicator




5 MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
N° 583/ 4 DX-DX.IE-DY 9-1972—=

OPERACIONES N° Dh 510.00 o

MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
2197 1——a (ver pagina 53/1-7)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS

Designacion Posicign Designacion Posicion
1 - Intermitente delantero derecho .....cccuvnennn.nn. 13 44 - Bloc-control (continuacion):
2 - Bloque optico derecho : Carretera .............. 74 Cuentarrevoluciones ......ccoooiiiiiiiniiiin., 35
Cruce coostioeinnl 72 Nivel del carburante ...ccooovviiiniiiiiiiininnnns, 31
Linterna -.cccoovvvnnnns 58 [luminacién tablero .ovoivviviinnriiiiiiniiiinininins 65
3 - Faro secundario derecho ........ocovvneeennnnnnnn. 78 Indicador de parada urgente .....cocovnnvinnannn.e. 28
5 - Segunda bocing.......ccoooevnne FE e A 54 Botontde conttol ot e denn 26-28-30
6i= Primera bosinai s i aiis e s i s 55 45 - Conmutador de sehalizacion .......e... une 04
7 - Faro secundario izquierdo .cccovvvvinninnrnnns. 77 46 - Conmutador de lavaparabrisa y limpioparabrisa..
8 - Bloque optico izquierdo : Carretera............. R R L R e e s 45
S e 71 47 - Contactor antirmobo «...oveeenriiinennnnnnn 18-28-36
Poblacion ........... 56 48 - Luz interior lateral derecha....ccccocvuvvnnnn... 5
9 - Intermitente delantero izquierdo ................. 8 49 - Transmisor aforador gasolina....cococceiiiininins 32
10 - Bloque de frenado derecho ......ccueuvveneennn.n.. 21 S RATHOTN PRVRACE o drnss vt ey bacswmm s 17
= Motor de QITQNQUE ... uus es e tss s saimn s soimem ses 3 51 - Luz interior lateral izquierda........coeveninnnn. 6
12 - :AHemoador i pnva s B, (L L Silss o et 21 52 . Huminacion maletero....ccoveveereverencnnnnnnnn. 9
13 - Termocontacto del agua .cooovieiiiinnnninninnnnn. 25 53 - Luz interior trasera derecha ....... e 7
14 - Bloque de frenado izquierdo ....cvvuvvivinnennn. 23 54 - Luz interior trasera izquierda «.o.ovveeveenneanne, 8
15 - Regulador de tension .cocvevvinnsvisiavinmncnenrans 20 55 - Intermitente trasero derecho .c.ocovvvveriinnannnns 12
16 - Rele del motor de arrangue.......ccoovevvennenee. 2 56 - Bloque de iluminacion trasera derecha :
17+ Grupo de ealefaaci i s uss s s sr s 41 Sfop it A e 49
LT sy e e MR SR E R SRR A 1 R e e R T e R 59
19 - Contactor de puerta derecha....cocouccianneann, 5 ERap g MIGHT CULA 1100siossisensusbiissursokissinss 67
20 - Bomba lavaparabrisa ..ooovvinennennnnnnn, s 47 57 - Blogue de iluminacion trasero izquierdo : Stop 50
21 - Motor de limpiaparabrisa ..ooovvverenrinnianninnns 45 o et L b T s e ot 57
23 - Contactor de frenado.....oevvvuernrenncnnnes o 50 L T PR e e, Sl B 68
24 - Distribuidor ¥ bujios ..oveoceivaiieoiirnannairmanaes 36 58 - Intermitente trasero izquierdo .......c..occenint. 9
25 - Manecontacto del aceite motor.....co.cvvnennnnn. 27 59 - Relé; compresor de bocinas....cccovcvviiinnnnnn. 52
26 - Bobina de encendido ....coveviiiniiiiininiiinienans 37 60 - Compresor de bocings ....cooovviiiiiiiiiiiiiiiin, 52
27 < iCajardefusibles iois il i 18.28-57-63 61 - lluminacien, encendedor de pitillos............. 60
28 - Manocontacto hidraulico ..ocovovviininiiininnnn., 29 62 - Contactor faros marcha atrds .....ccouvevnvnnnnn. 18
29 - Contacto de puerta izquerda .....oeuenenninaneenn. £ 63 - lluminacion del cenicero ....ccoivivuniiiniiinnnn, 63
30 - Borne de accesotios vovcvearrerinarvinrinmnensnan 48 64 - Faro de marcha atrds derecho.......c.cceevunennn. 18
31 - Central intermitentes .cvcvererrenriuinrranniennnns 10 .| 65 - Faro de marcha atrds izquierdo ...ccovnveennnnes s34
32 - Contactor motor de arranque «...ioveeviininniannn )
3= Relerdesfaras mransbsnmmiinnmmns s soasmnmiiis 15 HACES
34 - Redstato de alumbrado.....cooooveirierrieiiernnn. 65 Sin marca : Delantero (principal)
35 - lluminacicn del guantero......occovenieniiininnnnn. 48 AG : Aleta izquierda
36 - Encendedor de pitillos ..c.ocooviiiiniiiiiininnen 4 AD : Aleta derecha
37 - Interruptor calefaccion de luneta......c.cu.eu.. 17 AR : Trasero
38 - Interruptor de calefaceion ..occvevnvinrinrerannnn. 41 FV : Cable suelto
L e e i e R S, Piiiin e anini 51 = R ;
lluminacion del reloj «coeevininiiiiinieinnennnes 62 SIMBOLOS
40 . Interruptor luz inf_erior T T UL PR 6 r{'| Colexitn pafelavijos machs y hembra
41 - Inversor de estacionamiento ...c.ccvuieriennnnnnn. 57 Conexi6én por conectador’ :
42 - lluminacion mandos de calefaccion ..oo.ovven... 61 : ;
43 - Conmutador de alumbrado ............. 68-72.76.78 ﬁ IR
44 . Bloc-control - 2 J j Contacto interruptor manual
iz contral de A ‘D . Contacto mecanico
/ Intermitentes derecho e izquierdo ._.........10-11 n |a Eontacto temperatura
Desgaste de plaquetas de freno ................... 24 , Contacto presion
Carga ....... ki P0 JHobinade
Cnlefaccnon w bn luhetey ...l 5 % “Hesistem':;ia
Loz poblGETon . & o R 66 Resist b
Buz de carretera’ .o o e RO e BRNCle verinhle
Presion hidréulica ... ... 29 il ,zCondensador
Arcitedel Molor o s 27 # Diodo
Temperatura del agua critica .ooovvevivreneneen, 25 @ Motor
$ Lampara de alumbrado
¢ Lampara control (chivato)
"¢ Indicador







5 MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1

N° 583/4 DX-DX.IE-DY 9.1972—
OPERACIONES N° Dh 510.00
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
91971 F——= (ver pdagina 53/1-7)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS :
Designacion Posicion Designacion Posicion
1 - Intermitente delantero derecho.....ococennnnnnnis 13 44 . Bloc-control (continuacion):
2 - Blogue dptico derecho : Carretera ....ooveenee. 74 Cuentarrevoluciones ......ccciiiiiiiirieiniiineeanns 35
Cruce et i 72 Nivel del carburante ..covvivniireiniiiiiainianann, 31
Linterng «veoeevesnnares 58 Numinacidn tablero .ooovoiiiiiiiiinniiirniiniees 65
3 - Faro secundario derecho ...cocvvreeniiiiiinnnnns 78 Indicador de parada urgente .c.viviiiiniiniiine. 28
5 - Segunda bocina............ e et ] 54 Boton de control .oovvenveeriaiiiininiinnn 26-28-30
6 -« Primera Bocing .-.ccoiainversrnrsinsanssisasesvananss 55 45 . Conmutadar de sefalizacion ....coceveniiinns 11-54
7 - Faro secundario izquierdo ...c..ccoeuiniciiiinens 77 46 - Conmutador de lavaparabrisa y limpiaparabrisa..
8 - Bloque dptico izquierdo : Carretera............. T3 Al e ie e e s e e 45
Cruce covivmiimn-ivis 71 47 - Contactor antirrobo ...o.oviiiiiineeiininan 18-28-36
Poblacion ...uoevnee 56 48 - Luz interior lateral derecha.....coovoevvennaennnn, 5
9 . Intermitente delantero izquierdo .....c..ceeuveee 8 49 - Transmisor aforador gasoling ..oocvvvvannnniniiins 32
10 - Bloque de frenado derecho....cccvvevininninniins 21 50 - Luneta $€rmica cooeeersoeressrsnmnnrrnssssnsnsssanses 17
11 - Motor de arranque -..cocvevrecieniiereeesieinaanins 3 51°- Luz interior lateral izquierda .....cooooeninriinan. 6
125 Atarnador .o S0 sl Bl el 21 52 - lluminacion maletero ......oceaiiiieiciiiiiaiiianns 9
13 - Termocontacto del agua ..ooovieviiiiiiiiiiannins 25 53 - Luz interior trasera derecha ....... s e 7
14 - Bloque de frenado izquierdo .....ccooiviviiiinns 23 54 . Luz interior trasera izquierda .....cococeniinninns 8
15 - Regulador de tension....cccoeviinniincinciniinns 20 55 . Intermitente trasero derecho «cocviiiiiiiinniins 12
16 - Relé del motor de arrangue.....coiviiniicnnnen. 2 56 - Bloque de iluminacion trasera derecha :
17 - Grupo de calefaccion............. Sl B sl 4] STOD -5 hon sorosssisns donmnsnismassanaat sk susinsnmsnsdns 49
18 - Buterfu ................................................. 1 Pilata e v s s G s i e e s e 59
19 - Contactor de puerta derecha.....ccocoeeniiiiain, 5 Chapa de matrieula . eeienenrreriiiiiinniiiiaieias 67
20 - Bomba lavaparabrisa ...... SR et o A 47 57 - Blogue de iluminacidn trasero izquierdo : Stop 50
21 - Motor de limpiaparabrisa .....ooinvinviniiniinins 45 S T e e SR S R 57
23 - Contactor de frenado..cooeeirnieiiiiiieiiniiinnans 50 Chapa matrieula .overerinnineriecniinn, 68
24 - Distribuidor y bujias...cccooviiiniiiiiiiiniinncenns 36 58 - Intermitente trasero izquierdo .....ccocevuicniians 9
25 - Manocontacto del aceite motor......coccvvuiane 27 59 - Relé; compresor de bocinas ......cocoevivninnnn. r 52
26 - Bobina de encendido ...ocovniiiiiiiiiiiiiiiinns 37 60 - Compresor de bocinas ...cooerniieiiiniininnnne 52
27 - Caja de fusibles .c.ovveeeneiiiiiiinnnnn. 18-28-57-63 61 - lluminacién, encendedor de pitillos............. 60
28 - Manocontacto hidrdulico ..ccooiviiniiiiiiiniens 29 62 - Contactor faros marcha atr@s .....ococevvierinnns 18
29 - Contacto de puerta izquerda ...ocoeuvinieininnann. T 63 - lluminacion del CONICErO «oovemvuisumminininaenes 63
30 - Borne de GCCESOFIBS ovurnimieiiiiiiianiimernnannaas 48 64 - Faro de marcha utrus derecho........... ek e 18
31 - Central intermitentes .cocoeeiiininiianineraneenias 10 .| 65 - Faro de marcha atrds izquierdo ....cocooeriinnns 19
32 - Contactor motor de arranque ....icocovevsereanes 3
33 - Relerde faros it aer i 75 HACES
34 - Reostato de alumbrado ..covvniiiiiiiinniiiinnnn. 65 Sin marca : Delantero (principal)
35 . lluminacion del guantero......ocoovvereiiiiinninn. 48 AG : Aleta izquierda
36 - Encendedor de pitillos ...ocoviiiiiaiiiiiiiiii 4 AD : Aleta derecha
37 - Interruptor calefaccion de luneta............... 17 AR : Trasero |
38 - Interruptor de calefaccion .oc.oveeninniinneniiinn. 41 FV Cubie suelto
39 RElof i e e b s AR 51 =
lHluminacion del reloj cocovviiiiinninninicnien, 62 SIMBOLOS
40 - Interruptor luz interior ....o.coiiiiiiiiiniaiia 6 |J|'| Conexién por clavijas macho y hembra
41 - Inversor de estacionamiento ......c.vviiarierninns 57 Coneli s conectador :
42 - lluminacion mandos de calefaccion ............. 61 ; ‘
43 - Conmutador de alumbrado ............. 68-72.76.78 ﬁ i
44 - Bloc-control : ' j Contacto interruptor manual
Luz control de : o y Contacto mecanico
/ Intermitentes derecho e izquierdo ......... L 10-11 |e Contacto temperatura
Desgaste de plaguetas de freno ................ 24 o Contacto presién
\ (o) 1 - R e e, BVSE A L e 22 Bobinado
Calefaccién de la luneta i 16 % “Resistenéia
Luz ppb|ac10n ............................................... 66 Wasisientia varlbbis
Luz do cOrtetera ...........ic: ity 75 o 0
Preston hidraulie .. omsimiomema o 29 T icondensador
Acaite del MOtor i s s 27 # Diodo
Temperatura del agua COHICH oot s L0 ¢ Motor
$ Ladmpara de alumbrado
? Lampara control {chivato)
@ Indicador




6 MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1
N" 583/ 4

OPERAZIONI N° Dh 51000«

DX-DX.IE-DY o972 —>

MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

197 =

(vedi pagina 53/1.7)

RIFERIMENTO DEI PEZZI

Denominazione Posizione
1 - Lampeggiatore ant. destro ...oooovieioiieiienn 13
- Blocco ottico destro : Abbaglianti ............. 74
Anabbaglianti .......... 72

Luci di posizione..... 58

3 - Faro secondario destro ...ooooveeiiiiiiiiiannnnn. 78
5 - Secondo segnalatore acustico ........oooioininn 54
6 - Primo segnalatore acustico......oooeniiiniinn, 55
7 - Faro secondario sinistro «.ooooveiiiiiiiiiiiainn. 77
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti ........... 73
Anabbaglianti........ 71

Luci di posizione ... 56

9 - Lampeggiatore ant. sinistro ........o.oooniinns 8
10 - Blocco di frenatura destro ....oooevereeieninnin, 21
11 - Motorino d avviamento ......coocvieiiiiineanocnnn, 3
s st = L R R o B e 21
13 - Termocontatto QCQUA «cooeiieiienerieicaaieiians 25
14 - Blocco di frenatura sinistro ......oooiiieiiiionns 23
15 - Regolatore di tensione ..c..ooooviiiiiiniiicn 20
16 - Relé del motorino d'avviamento .......coeeeee. 2
17 - Gruppo di riscaldamento ......oooinoniiiinnn. 41
18 S Battarial oo b o i e s s Ll 1
19 . Contatto portiera destra ..oovvviviiiiiiiiinnns 5
20 - Pompa lavacristallo oo 47
21 - Motorino tergicristallo ..o 45
23 - Contattore dei freni .coooovoiiiiiiii i, 50
24 - Spinterogenc e candele ... 36
25 - Manocontatto olio motore ......cooiiiiiiiiennn 27
26 - Bobina d'accensione ...oovieiiiiiaiiiiiiiiiniaes 37
27 - Seatalofusibili . b 18.28.57-63
28 - Manocontatto idraulico ..o 29
29 - Contatto portiera sinistra .....o.o.ooooeeiiiiinns 7
30 - Presa corrente per QCCESSOr «vvrvreaceeonmien 48
31 - Centralina lampeggiatori .....ooooiviiiiiie e 10
32 - Contattore d' avviamento ......ooovviiieeiniies %]
33 Rald del Far soi ity sy 75
34 - Reostato d'illuminazione ..o 65
35 . llluminazione vano portaogetti ............oo.n 43
36 - Accendisigari -«oooerioniiniiiiisiin i 4
I - Tnseituttore luntitio Tevmins  osanssms iy 18
38 - Interruttore riscaldamento ...oooooiiiiiiiiinns 41
39 - 0l OgI0 ot wm s S Sl Sewmaa s g 51
Hluminazione orologio «.oovoviiciiiiiieiiaens 62

40 - Interruttore plafoniera ..o 6
41 - Invertitore luci di sosta ..oovvviiiiiiiiiiniinn 5%
42 . Illuminazione comando riscaldamento ........ 61
43 . Commutatore d'illuminazione ........ 68-72-76-78

44 . Blocco di controlloe:
Lampade spia per :

Lampeggiatore destro e sinistro ._.......... 10-11
lsupaiteent o e o S e 24
COHCO: vt i e G i 22
Lunotto TermICe oo i e s i 16

Luci di posizione ... i 66
Abbaglianti ... e 75
Pressione idraulica ... 29

DIl TORTBIONE: oo vt lesdin s i e s A fea 27
Temperatura critico acquUa i 25

Denominazione Posizione

44 - Blocco di controllo {seguite) :

CORAGGITH 5725 o o sicmsmsn s S e v it a5
Livello carburante e s ooz pmnlmsiamaiass s i 31
IHuminazione cruscotto «.ovvveeiceieainsionionnns 65
Spia di arresto immediato ... 28
Bottone di controllo ....ooooeviiiiiins 26.28- 30
45 - Commutatore di segnalazione ............... 11-54
46 . Commutatore lavacristallo, tergicristallo...... 45
47 - Contattore antifurto ....coovieiviiiieiain. 18.28- 36
48 . Plafoniera loterale .ccocovivimmneiiiiiiiiiann 5
49 - Trasmettitore livello carburante .......covvssesy 32
50 - LUnOtto t@rmic0o «oeveeeoniraneiamieieraemaianiniiinas 17
51 - Plafoniera laterale sinistra ...c....ocooiiiiiiians ]
52 - llluminazione bagagliaio «.....o.ooiieniiiiiinin, 5
53 . Plafoniera post. destra -.coooooviiiiiiiiiiiiiin 7
54 . Plafoniera post. sinistra .....ocoooieiiiini, 8
55 - Lampeggiatore post. destro ......ooooeiiiiiinnon 12
56 - Blocco d'illuminazione post. destro : stop.... 49
Luci di posizione ..ooeeeocreniimninnioaiiiiiinsns 59
I uminazione $arga ocoeeereoermrrneinaieaeaens 67
57 . Blocco d'illuminazione post. sinistro : stop.. 50
Luci di posizione ...ooooeveniiniiinminiiiiins 57
1 uminazione $argo . cooooveeeneieriomiamineioieis 68
58 - Lampeggiatore post. sinistro ... 9
59 - Relé, compressare, segnalatore acustico...... 52
60 - Compressore, segnalatore acustico ............. 52
61 - llluminazione accendisigari ......ooooviiiiinienn 60
62 - Contatto luci di retromarcia coooovvooeeiiiinn, 18
63 - llluminazione portacenere ..........oocoieeianin 63
64 - Luce di retromarcia destra «...coociieiiiiinain. 18
65 . Luce di retromarcia sinistra .....c.ooooooieainnn 19
FASCI

Senza riferimento : ANT. (principale)
AG : Parafango sinistro
AD : Parafango destro
AR : Posteriore
FV : Filo libero

SIMBOLI
|J|'| ¢ Collegamento tramite spine M e F

Collegamento tramite connettore
m Fusibile
D ? Contatto interruttore manuale
Contatto meccanico
Ie Contatto temperatura
:l"-'l Contatto pressione
é Avvolgimento
% Resistenza
9%, Resistenza variabile
Condensatore
# Diodo
Motore
$ Lampada illuminazione
Lampada spia
’-(?) Indicatore
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FARBEN COLOUR CODE CODIGO D
Blanc Bc | Vert Ve || Weiss Bc | Grin Ve || White Bc  Green Ve || Blanco BE C\?eLrgeRES Ve || Bianco CODICEBDcEl\?gcli-SRI
Bleu Bl ‘| Violet Vi || Blau Bl | Violet Vi || Blue Bl  Violet Vi Azul Bl | Violetta Vi || Blu Bl | Violetto
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr
Jaune J Gelb J Yellow J Amarillo J] Giallo J
Marron Mr Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Eila Mv Mauve Mv Malva Mv Malva Mv
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Rouge R Rot R Red L Rojo R B R
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SCHEMA D'ELECTRIFICATION - ELEKTRISCHES SCHALTSCHEMA - DIAGRAM OF WIRING SYSTEM - ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION - SCHEMA DELL IMPIANTO ELETTRICO
OPERATIONS - DV-DT-DJ-DP-DJ.IE 9-1971—» ]
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS Dm 510.00 o
OPERACIONES FleY:EH‘
OPERAZIONI M IEJ
A
ey U
br
o
(=]
DJ PA +4+44+++++
\ 56
Blanc Bc
Bleu Bl
Gris Gr |
Jaune J :} N
Marron Mr E
Mauve My ‘:' \ 64
Noir N g \
Rouge R :J
Vert Ve é 4“}—(1: Hrm N
Violet Vi ;‘l I
jillSO 65
5 sh——Bc¢ ::; Illl.u
iy 54
S7
2 r} lL’l
5 FMr FVe
2 L~
7 9 4
A N
/ // 1 JSB
CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODIGO DE COLORES CODICE DEI COLORI
Blanc Be Vert Ve Weiss Bc Grun Ve White Be Green Ve Blanco Bc Verde Ve Bianco Bc Verde Ve
Bleu BL Violet Vi Blau BL Violett Vi Blue BL Violet Vi Azul BL Violeta Vi Blu BL Violetto Vi
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr
Jaune J Gelb J Yellow ) Amarillo J Giallo d,
Marron Mr Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Lila Mv Mauve Mv Malva Mv . Malva Mv
Noir N Schwarz N Black N Negro N Nero N
Rouge R Rot R Red R Rojo R Rosso R




MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1
N° 583/ 4

OPERATION N° Dm 510.00 a

DV-DT-DJ-DP-DJ.IE

91079 S

MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

REPERES DES PIECES

Designation Position
T ciGlignotant avant droite. e S iAo os 13
2 . Bloc optique droit:  Route ..ccoovnvinnnne. 74

Croisement ....ooounes 72

Lanterne s s 58

3= Phare secondaire dioit . ..oanbiinio i ) 78
5 - Deuxieme avertisseur .co.coovieieniiniainnnn 54
& - Premier overfiSSeur oo wiimautaasdoi ivanoaas 55
7/ - Phare secondaire gauche .......c..oocciiiiiin, 77
8 - Bloc optique gauche : Route ......coveennnnne 73
Croisement .......... 71

Lanterne «..oocennenen 56

9 - Clignotant avant gauvche ...ocoveeeniiiiiiionnnn. 8

10 5 Bloe freimage aronh sumes: oo shsbeh s misie emes 2]

Tk Demurraties il sodnan st i s ez i 3

12 - Alternateur ......................................... 2]

13 - Thermo-contact d'eau’ «uubd, clim s osvis 25

14 - Bloc de freinage gauche .....coooiiiiiinnnn. 23

15 - Regulateur tension ....cc.vvvirvissesmsnamreases 20

17 - Groupe de chauffage ....ccoveviiiiinininniianans 41

18 - Battatie wviivsimmasiom e sissessnds s snmie 1

19 - Contact de porte droite .occiiiiiiiiiiiiiiann 5

20 - Pompeilave-glace vt i il 47

21 - Moteur d'essuie-glace ....cooovvneiiiniiil 45

22 . Contact hydraulique (DJ) coooveeinnininnin, 29

23 - Contacteur freinage «vssiisiusise st asimsis 50

24 - Kllumeur et bougies e i mis s vvss 36

25 . Mano-contact huile moteur .cocooiiiiiiiinin. 27

26 - Bobine d'a”umuge ............................... 37

27 - Boite fusibles i vaisio 18.28-57-63

28 - Mano-contact hydraulique (DY-DT)........... 29

29 . Contact de porte gauche .......ccoooeeviiienn. 7

30 - Borne aeCess0ires «ousmeunenesshensansnsisinnois 48

31 < Centralerclignotante voimn i 10

33 . Relais de phares (route) .......ccoocoiiiiiinnns 75

34 - Rhéostat d'éclairage ..ooooovvviiiiioninininnnen, 65

35 - Eclairage de boite a gants ..........cccueiennn. 48

36 Allome-cigare it i st i e iaes deaaiv] 4

37 - Interrupteur lunette chauffante

sanf DD s s rea s 17

38 - Interrupteur chauffage ..o.ocoooviciiciiinin. . 41

39 - Montre (sauf DY) ..o nssivonssinnsriceas 51

Eclairage de montre ...ocovvviinieiiiiiiiiiians 62

40 - Interrupteur plafonnier ....... e e e 6

41 - Inverseur stationnement ........ooooveiiiiiiiian 57

42 . Eclairage commande chauffage (sauf DY)... 61

43 - Commutateur €clairage ...oovoennnn . 68.72-76-78

44 . Bloc-controle : '

Lampes témains pour :

Clignotant droit et gauche 10-11
Dsutetde frein o o dmtnat vl o 0 24
L 22
Lunette arriere chouffante ... ... ... 16
[Eanterne sl ol s e s T e L 66
Eetxtdeirotte i o e, 75
Pression hydraulique ... ... 29
Huile mioteur . .olindil . o 27
Température eau critique ... ..o 25

91971 = {voir page 53/ 8-14)
Désignation Position
44 . Bloc-controle (suite) :

COMp e T0URS il soescnnis s siiskss vy aislssiarsians e 35
Nliv oot Eom DO soe s fu s st i 31
Eclairage tablenll e o s eseun semmum i naas 65
Novant arrel Urgence. i ams. oo onsove s 28
Boiifon contrales i svsepa it vt 26-28-30
45 - Commutateur signalisation ................. 11-54
46 - Commutateur lave-glace, essuie-glace ...... 45
47 - Contacteur anti-vo! ...o.oooviiiiiiiia, 18-28-36
48 - Plafonnier lateral droit coocvcivviinviiiiae 5
49 - Transmetteur [OUQE €SSENCEe ..o iviieiiiiiinnnn, 32
50 - Lunette chauffante (option DV-DT) ............ 17
51 - Plafonnier latéral gauche .........cooouiiininnn. 6
52 - Eclairage cotbre i il stz g
53 . Plafonnier arriere droit (DJ sauf PA) ......... 7
54 - Plafonnier arriere gauche (DJ sauf PA) ...... 8
55 - Clignotant arriere droit .. io.rvshemsantasssisse. 12
56 - Bloc éclairage arriére droit : stop oooovvnnnnn. 49
A e o R O AL L e i SRS e £ 59
Bladntde naliicasin faii s sate ol iETie oo oo 67
57 - Bloc éclairage arriere gauche : stop .......... 50
D T R A e S A T e T 57
Plagie deipolice b vediaia i b oditon e don 68
58 - Clignotant arriere gauche .....oociiiiiiinnn. 9
59 - Relais, compresseur, avertisseur (option DV) 52
60 - Compresseur, avertiSseur ....c.ocoeeviianiannn. 52
61 - Eclairage allume-cigare (sauf DV) .......... .. 60
62 - Contact feux de recul (sauf DV) ..o 18
63 - Eclairage cendrier (sauf DY) ..o 63
64 - Feu de recul droit (sauf DV) ..o 18
65 - Feu de recul gauche (sauf DV) coooooiininnn. 19
FAISCEAUX

Sans repere :  AVY. (principal)
AG : Aile gouche
AD : Aile droite
AR : Arriere
FV : Fil volant

ﬁ

O

B e e [

- Légende des symboles du schéma
Jonction par fiches
Connecteur
Fusible

o -]
3 J f Contact manuel, interrupteur

Contact mécanique
:I9 Contact de température
Contact de pression
Electro-bobinage
Resistance
Résistance variable
Condensateur
'Diode (redresseur)
Moteur
Lampe éclairage
Lampe tédmoin (voyant)
Indicateur




REPARATURHANDBUCH N° 583/1
N° 583/4

DV-DT-DJ-DP-DJ.IE 9-1972 }—

ARBEITSVORGANGE N° Dm 510.00 a
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
9.197 1 —>= (siehe Seite 53/8-14)
KENMZ EICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts cooovereeciirinninnianianeeciinns 13 44 - Kontrollblock (Forts.) :
2 - Beleuchtungskorper rechts : Fernlicht .......... 74 Drehzahlmesser «ovevvioniimiaiimiiniiiiiniaaes 35
Abblendlicht...... 72 Krafstoffanzeige .oceveeieioiiiniriiminmnnnn. 31
Standlicht ......... 58 Instrumententafelbeli. ..o, 65
3 . Zweitscheinwerfer rechts ....ooooiiiiiiiinn 78 Stapp-Leuchte oo i 28
ey A R e e AR el 54 Kontrallschalter .ccocciniiniiiiniiniiinnn 26-28-30
ko e e S R e e 55 45 - Signalschalter ... 11-54
7 - Zweitscheinwerfer links «..ocooiiiiiniiceinne 77 46 - Wischer-Wascherschalter cooooviiiiinniinn, 45
8 - Beleuchtungskorper links : Fernlicht .......... 73 47 - Ziundanlassschloss ..o 18-28.36
Abblendlicht...... 71 48 - Deckenleuchte rechts..ccoviriiiiciiiiiiiniiiiann 5
Standlicht ......... 56 49 - Kraftstoffmessgeber cooooveniriiininiiiiiiins 32
9 - Blinker vomn links ..ooovvrieiiiniiniiinane 8 50 - Heckscheibenheizung bei (DVY-DT) ....coennnenne. 17
10 - Bremsblock rechts cocoivvieeviiiiiiaiiiiiinnns 21 51 - Deckenleuchte links .ccoiviiiiiriiiiiiiinnniiiians 6
e e e D P e e S S e 3 52 _ Kofferraumleuchte .covereriiiiinmrmiiiniineriiins 9
12 . Drehstromlichtmaschine ..oocvrvvviiiiiiiinionns 21 53 . Deckenleuchte hinten rechts (DJ ausser PA)... 7
13 - Wassertemperaturfihler .oocoooiininnn. 25 54 . Deckenleuchte hinten links (DJ ausser PA).... 8
14 : Bremsblock links .vucecvisviiiiimsiirimmmsiiinsineiias 23 55 . Blinker hinten rechts «..ocoooirirniiiiiiinie, 12
15 - Spannungsregler.....cooriniimmninn s 20 56 . Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
17 - Heizungsanlage ....ccooooniriiiiiniin. 41 rechts, Bremsleucht. oo 49
TR H e e e S 1 o T el (o e R B S e 59
19 . Tiirschalter rechis «vms st sbbbiaumaadis i 5 Kennzeichenleuchten coiviiimrieiinniamaiiiosasans 67
20 - Scheibenwascherpumpe ..cocovveriimiaiiiiiinnins 47 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
21 - Scheibenwischermotor ..ooceeeiiiiianiaiianiinnin 45 rechts : Bremsleuchte ..ccoovvriiiimiaiiiiiininnn, 50
22 - Hydraulikschalter (DJ) ..o 29 e R L e e R R o 57
23 - Bremslichtschalter .oocovrioiiiiiiniaiiiiiinnnns 50 Kinnzeichenlauahte tuils sl g oo 68
24 - Zindverteiler u. Z Oridkerzent s i e sty 36 58 - Blinker hinten links cocovriiiriiiiininnniiiiineee. 9
25 - Oldruockschalter coccviiiiniiiiiiiiiiiiciinreees 27 59 . Kompressorhorn-Reluis (auf Wunsch DY) ........ 52
26 - Ziindspule coooiiiiiiiiniian e e 37 60 - Kompressor ..ocuureensmrrnimmnaneiinnnrniisinenes 52
27 - Sicherungskasten ....ooooiiiiiiiniinnn 18-28-57-63 61 - Bel. Zigarettenanz. (ausser DY) ...coiinnins 60
28 - Hydr. Druckschalter (BNED T e e e 29 62 - Schalt. f. Ruckfahrscheinw (ausser DV).......... 18
29 . Turschalter links «ooooirriiiiiiiiiiecciiinnes 7 63 - Bel. Aschenbecher (ausser DN st nmma it 63
30 - Zubehorklemme . ocooeeimnene o 48 64 - Ruckfchrscheinw. rechts (ausser DV)............ 18
B 1 B il o1 fe L e Sir e e et e i s i Nt sty s 10 65 - Rickfahrscheinw. links (ausser DY).......oooe. 19
33 - Scheinwerferrelais cooeeiiiiiiiiniinnianiiai 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel. ... s e 65 Vorn : Hauptleitungsbiindel
35 - Handschuhkastenbel. ccoooiiiiiiiniiiiiiiiniiiinnn. 48 Vorn l.: Kotfligel links
36 - Zigarrenanzinder ...oo.ooooiiieiiiiiiiiiiinnneiaees 4 Vornr. : Kotfligel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung (ausser DVY-DT) Hint. : Leitungsbundel hint.
............................................................ 17 F.V.: Freileitung
38 - Heizungsschul'}er ..................................... 41 ZElcuENEHKLARUNB
39 - Uhr (ausser DV) oo 51 'Jl-l Stackararbhaduig
g -
2 R R IR TS STt 62 E::l gkt
40 - Schalter Innenraumbele. i 6 : 9
41 . Kippschalter Parkleuchten ....oooveiinniniriienes 57 ﬁ ) ?‘Slcherung
42 - Heiz-Beleuchtung (ausser DV)  coooeeeene 61 o OF 2 2ug/Druck/ Drehschalter
43 - Beleuchtungsschalter ..cooooviiininnies 68-72.76-78 o|° v pMethanlschor Schalter
44 - Kontrollblock : § ,le. Temperaturschalter
Warnleuchten fir : B Hydreutikschaiter
Blinker L 1R o it derttiorensis e 1011 % % Spulen
Bremsbelagabnutzung . e 24 % % Widerstand
Eadekontiolle 22 ; :
Heckscheibenheizung ....imiiie i 16 e e%/ NS
Standlenchien b pemsnern St S e 66 Bt fandEneator
Fernbieht oooit i b e siinssveyonosendutahisassans 75 # Gleichrichter/Diode
Hydroulikdruek .o msesecsiscininies 29 é Elektro Motor
ORI el i R e 27 $ Gliihlampe
Wassertemperatur oo sommmrimsess caneracs o 25 ? r@ Kontrolleuchte

‘Anzeigegerat




11 REPAIR MANUAL N° 583/1
N° 583/ 4 DV-DT-DJ-DP-DI.IE 9-1972 ——>
OPERATIONS N° Dm 510.00 o
ELECTRICAL SYSTEM
PoE9T] i (see page 53/8.14)
IDENTIFICATION OF UNITS
Description Position Description 'Position
1 - Direction indicator front RH. .................. 13 44 - Warning cluster (continved):
2 - Headlamp R.H. : Main beam .c..ocovvviieniinnns 74 Fachomeater o o o ot e 35
D B s vl e e ey 72 Euelslowileve larina s o o e 31
Side lomp oo i TR Bashboard lighting ottt o e DD
3 - Long range lamp RMH. ............. S Bl 78 Signal for immediate halt ........................ 28
8 Becond Ko s s s SR st 54 Checicibiftton: ool 0. S s b, 26-28.30
B - First hornwraaiis ot v seoimee, 55 45 - Direction indicator switch......cooevieuianis 11.54
12 Long ronge lomp LM, .cdosonmsionion. 77 46 - Switch for screen wiper and washer........... 45
8 - Headlamp L.H.: Main beam ............. e e 73 A8 Anti-theftedevace Rt o 0 18-28-36
Bipnns aabcs b srnma i, 7l 48 - Interior lamp R.H. centre ..cvieviiiiiiiiiiinnn. 5
Srdeiompi DR ST N 5 49 . Petrol gauvge sendep 2L it e sl i 32
9 - Direction indicator front L.H. .............. .. 8 50 - Rear window, heated (option DV.DT}......... 17
T2 Bkl onit RaHE e, e, DRI 00 S0 ey 21 51 - Interior lamp L.H. centre . 6
1T 5 Starfern MoTors £ 87 Sl ameoy B o L 3 52 SR oot lmp past i ant ot el o) e A AU
12 A Nernatoy el i e e s L A 21 53 - Interior lamp R.H. (DJ except PA) rear ... 7
13 - Coolany thermal switeh . LRI L0 2 s 25 54 . Interior lamp L.H. (DJ except PA) rear ..-.. 8
| B R e U et L el e A M i el SR s o 23 54 . Rear direction indicator RH. .................. 12
15 “Veltage reaiilator oo ban e L Rt 20 a8 ReapiRH Sligh®ing = Stopt i o s 49
1722 Hegting umite =ittt 6h v el ms TS, 41 ] e T s T
1B S feryar melon s el v smnebe il 1 Na=plafeilompe-tiaiioin o S0y A S O
19 -Daoepillarswiteh RIH. . oo el o 5 57 - Redr L. H. lighting ¢ Stop v.oooviciiin ines o ()
20 - Screen washempump o o s 47 I T e s e 57
21 - Windscreen wiper motor ...co.oovvnnn. e 45 No=nlatelomp oo ooen uie oo oo 68
22 - Hydravlic pressure switch (BDJ) ............. 29 58 - Rear direction indicator L. H. S el
23 Btop-lamp Swidehi | o 08 v s 50 59 - Compressor horn control relay (ophon DV) o2
24 - Distributor and sparking plugs ................. 36 60 - Compressor horm motor ....cooooeiiiiiiiiionns. Loy
25 - Pressure swithElhendne ol Bl 27 61 - Cigarette lighter lamp (except B 60
2 it O o L s b i ho s B sl e e B 62 - Reversing lamp switch (except DV) .......... 18
Ao o] o o TR R L e S T ]3 23 57 63 63 - Ash- Tray lamp (except PV) .oriieecicnirnnnns 63
28 - Hydraulic pressure switch (DV-DT).......... 29 64 - Reversing lamp R.H. (except DV) ............. 18
29 - Door piilar EviiteR IEHIEY e T 65 - Reversing lamp 1"eH. (excepf ALY, ats Lides 19
30 - Accessory ferminal’ «o i it e i 48
31 Flasher Omif v i Shl RS 0 e 10 HARNESSES
Unmarked : Main front
33 - Relay for headlamps (main beam).............. 75 AG : Front wing L.H.
34 - Rheostat interior lighting.................o.c.... 65 AD : Front wing R.H.
35 Gliove box Fiahfing oo i iitis s s iy 48 AR : Rear
36 - Cigarette lighter ........... e FV : Loose lead
37 - Switch for heated window (except DV) ....... 17
38 - Heater switch. e St st S o4 SYMBOLS
39 - Clock (except DV) ................................ 51 rJ|'l - Junction by male and female plugs
otk LS ot IO, o v B ¢ B e e
M. Interior Fampiswitchsbatod s uiaio s B 0 6 ﬁ .
41 - Parking lamp switch . 57 0' y Wiaiiiialy oparated switch
42 - Lighting for heating con'rrols (excepi DVv) .. D'; SRl Sl i
43"+ Linhting Swireh o on: S 68.72. 76 78 4 : echanica -y operated switc
M Mt = el °|9 Thermal switch
9

Warning lamps for :

Direction indicators L.H. and R.H. ... . 10-11
Baleespar sadr: B e O 24
Clenerafor © o). i R 22
Hedated redr window ..ol o0 14
Side & toil lamps | 0t e 66
Main beam headlamps ... 75
Hydraulic pressure -0 o 9l
o L P s e lact s e B 2 s N T 27

Water temperature limit ... 25

Pressure switch
"Winding
Resistance

s’%’ Variable raéistanca

Condenser

Warning lamp
Indicator

53




12 MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
: N° 583/4 DV-DT-DJ-DP-DJ.IE 9-1972 —*
OPERACIONES N° Dm 510.00 a
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
91971 ——* (ver pagina 53/8-14)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS
Designacion Posicion Designacion Posicion
1 - Intermitente delantero derecho....o.ocoinvieinnnnons 13 44 - Bloque-control (continuacion) :
2 - Bloque dptico derecho : CalrEter . ey 74 Cuentarrevoluciones ..o cieeuierrianeaniieaiainans 35
CRUEE oo v i 72 Nivel del carburante ovoveeeiiiinnriiiaineeieen 31
Poblacion....coreeinres 58 lHluminacion del tablero.......oocoiiiiieciiiiiinnee. 65
3. Faro secundario derecho ...cooooiiiiiniiiriaienines 78 Indicador de parada urgente .......coiiiiiinnnes 28
5 . Segunda bocing ......uiuiiimiiniinie e 54 Boton de control .ooerviiaieinniiiiin 26-28-30
b Primera BOcina s ss i s sns oy Sa sk sl sn s i 55 45 - Conmutador de senalizacion ........coooeennnnn 11-54
7 - Faro secundario izquierdo ....cooieainiiiiinnnnacns 77 46 - Conmutador lavaparabrisa, limpiaparabrisa ...... 45
8 - Bloque optico izquierdo : Carretera .....ooooeee 7.3 A7 - Contactor antitrobo . ooooiniciniinacians 18-28-36 |
| (B e 71 48 . Luz interior lateral derecha ...ooooceininiainnns 5 I
' Poblacion....c.ccvere-- 56 49 . Transmisor aforador gasoling ..oocoeeviiiiiioannnn 32
9 - lntermitente delantero izquierdo .....ooovevniiinnn 8 50 . Luneta térmica (opcion DV-DT)..ccooiiiiiiiennnen 17
10 - Blogue de frenado derecho......coovimnrieenenine: 21 51 - Luz interior lateral izquierda ...ooooviiiniiiiiiinns 6
171 - Motor de QrranqUe «uovrceessersmssennrmemsinnnimesies 3 52 . lluminacion maletero .....oooiiiuiiiinenecrenannee 9
o T i A e B S 21 53 . Luz interior trasera derecha (DJ ecepto PAY. ... 7
13 - Termocontacto del agua .....oooonvee. FtEs 25 54 . Luz interior traseraizquerda (DJ ecepto PA)..... 8
14 - Bloque de frenado izquierdo .....oooooeenieereneens 23 55 . Intermitente frasero derecho co...oooveiiiaeoennes 12
15 - Regulodor de tension .....cooverieiinrinnasnineeeee 20 56 - Blogue de iluminacion traseroderecho: Stop..... 49
17 - Grupo de la calefaccion vooeiiiiimniicaniiies 41 et e o i e o P o O 59
18 L B oteria & x it v samssisneoir s s i 1 Chapa de T D @ e e o e it sy il i 67
19 - Contactor de puerta derecha .....ooocvmviiirenee 5 57 - Bloque de iluminacién trasero izquierdo :Stop... 50
20 - Bomba lavaparabrisg ...ccererreiimriiiarneine 47 Piloto ....on-.- e A e B e S 57
21 - Motor de limpiaparabrisa ..coooivieiiiininianeneeen 45 Chapa de AT Y L D A 68
29 _ Contactor hidrdulico (D) oooieeiiiiiiiiciinens 29 58 - Intermitente trasero izquierdo ....ccoovoooiioians 9
23 . Contactor de frenado ..ooooiiiiiirnieiniannimiane 50 59 . Relé; compresor de bocinas .....oooovierrierieees h2
24 - Distribuidor y bujias «.coorerreiiimmianeiinn i 36 60 - Compresor de bocings .....coovevrimeiinrieeneeres 52
25 . Manocontacto del aceite motor ......coooeiinene 27 61 - lluminacion encendedor de pitillos(ecepto DV).. 60
' 96 - Bobing de encendido c.oooiireniiiiiiniiiinianees 37 62 - Contactor faros de marcha atras (ecepto DV 18
'1 27 - Caja de fusibles ....cooviiiniieeinen 18-28-57-63 63 - lluminacion del cenicero (ecepto P 63
98 . Manocontacto hidraulico (DYDY st 29 64 - Faro marcho atras derecho (ecepto DV) ......... 18
L 29 _ Contactor de puerta izquierda ...coooeeeriireeee 7 65 . Faro marcha atrds izquierdo (ecepto PVt 19
i 30 - Borne de QCCEeSOFIOS «ovrrerrircianinrnniinnsaiins 48
i 31 . Central de intermitentes ....coocociammmreeramniieses 10 HACES
. $in marca : AV. (principal)
39 RG] 6 dei faros | ooves n o e B g Mo i s s S 75 AG : Aleta izquierda
34 - Redstato de alumbrado .oovvniiiiniiieniinrnnee: 65 AD : Aleta derecha
- 35 - lluminacion del guantero .......ocooiiioiamiinnenne 48 AR : Trasero
36 - Encendedor de pitillos ooveeriiniiiiiiiiiinianninn 4 FV : Cable suelto
37 - Interruptor calefaccion de la luneta .....oooevee 174
38 - Interruptor de calefaceion ..oooooiereniimienrenene 41
| 20 - Rl (eeapto DY) wosmisnssissiommsmrspesnsinaind 51 RIMBOLOS
r luminacion deb relaf =« rs s sumteissamm gt it 62 |J|-| Conexi6n por clavijas macho y hembra
‘ 40 - Interruptor luz interior ..ooooooiiiiiiiecnnmrmenneee 6 ¢ R otaik o soraiator
A1 - Inversor de estacionamiento.........ocoianieerieiens 57 e
I 42 - lluminacidn mandos calefaccion (ecepto DV)... 61 e Fusibie _
43 - Conmutador de alumbrado .......cocoeus 68.72-76-78 b ¥ Jcomtse inisrupteimanue)
, 44 - Bloque de control : olﬂ Contacto mecanico
Bl | Luz control de : :Ie Contacto temperatura
? Intermitentes derecho e izquierdo ... 10-11 :lq Contacto presion
| Desgaste ploquetas de frenos ... 24 % % Bstinade
i Carg i = e it s oo i s R 22 % % T el
| Calefaccion de la luneta i 16 esn-s s
1. ' Luz de poblacio’n ............................................ 66 a’% Resistencia variable
| Luz de catr@tera .....ccivsemsssimiom smmmtisssimsesess 75 # Condensador
Brne i RIS, corscsism e crions B # Diodo
, Aceite del motor ... 27 é Motor
] Temperatura del agua T T e e S 25 $ Lampara de alumbrado
¢ Lampara control (chivato)
[(?) Indicador




13 MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1
N° 583/4

OPERAZIONI N° Dm 510.00 a

DVY-DT-DJ-DP-DJ.IE 9-1972—»

MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

RIFERIMENTO DEI PEZZI

Denominazione Posizione

I I ————P (vedi pagina 53/8-14)
Denominazicne Posizione
I Lampegtiafereaht desro = v 13 44 - Blocco di controllo (seguito) :
2 - Blocco oftico destro :  Abbaglianti ............ 74 e e R R S R 35
Anabbaglianti ......... 72 Eivellorcarburdnte o oAt e s femami o e 31
Luci di posizione .... 58 lumitazione cFuscOTID - hubibioe o iy sty 65
3 Faro secondario destro oo binhviviio s, 78 Spid arresto IMMEdinto (oo st raasev i 28
5 - Secondo segnalatore acustico ..oocooooiiiiiiiann. 54 Batrone di controllal L0 n o iiame 26-28-30
6 - Primo segnalatore acustico .-coovveivvrnniininnnn, 55 45 . Commutatore di segnalazione................... 11.54
7= Edio'secondariolsinistiol ndibi ot b 77 46 - Commutatore lavacristallo-tergicristallo ........ 45
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti ............ 73 A7 - Contatiore antifurto s e mioencciiciianii 18-28.36
Anabbaglianti ......... 71 48 - Plafoniera laterale destra .....c...oooooiiiinnin. 5
Luci di posiziene..... 56 49 - Trasmettitore indicatare livello ....ocoooociviniil 32
9 - Lampeggiatore ant. sinistro....cccooeveeiiiiiiinnns 8 50 - Lunotto termico (opzione DV-DT)................. 17
T0'- Blocco dii frenatura destro « o icis inniieais 21 51 - Plafoniera laterale sinistra.....c.ocooeeieiieninne, 6
11 - Motorino d'avviamento ....... e e S 3 52 - liluminazione bagagliaio ........................... 9
12" A ernatore vt o e St e S i st b s spmts e 21 53 - Plafoniera post. destra (DJ salve PA)........... 7
130 BermocoRtatio QequU] . i - e serosises sonsiaies iah 25 54 - Plafoniera post. sinistra (DJ salve PA)......... 8
14 - Blocco di frenatura sinistro........................ 23 55 - Lampeggiatore post. destro ...............oooll, 12
15.-"Regolatore di tensione «oovedom S oinnniin, 20 56 - Blocco illuminazione post. destro: Stop .......... 49
17 - Gruppo di riscaldamento .......coeovviiiinininnnn, 41 Lvce di posizione s et 59
e e . | e A 1 llominaziene targaiie.f it Sl PR 67
19 - Contatto portiera destra .oorsteiiisessionin cumnms 5 57 - Blocco illuminazione post. sinistro: Stop ...... 50
20ESPompatlavacristallo Lt G RS 47 Lo diEposiTione i e s e e 57
21 -SMotarian Tergicristallo o 0t il s, 45 Iluminas renestdrgast B s n e 68
22 - Contatto idraulico (DI} .oooveieiiiiieiiniinniininn 29 58 - Lampeggiatore post. sinistro ....cooooveeiiviinnn, g
23 SCantotiare det from <M bt il 50 59 - Rele compressare segnalaotore acustica ...-.....
24 - Spinterogeno & candele iiiciiiiiiiiiiiiiiinn, 36 (opmionet DN So o 00 e i st s 52
25 . Manocontatto olic motore ....cooviveiiiiiiiiiiin. 27 60 - Compressore segnalatore acustico ...oovvnninns 52
26 "Bobint d cocensione b i o e ke 37 61 - llluminazione accendisigari (salve DY) ......... 60
21 Seqtelasfusibili di. e s sl s, 18-28-57-63 62 - Contatto luci di retromarcia (salve DV) .......... 18
28 - Manocontatto idraulico «.oooviiiiiiiiiiii 29 63 - llluminazione portacenere (salvo DV)............ 63
29 - Contatto portiera Sinistra ....oooeevvrervererininnns 7 64 - Lucediretromarcia destra (salvo DY) ............ 18
30 - Presa corrente per Gccessori .oooieuiiiaiiniiniin 48 65 - Lucediretromarcia sinistra (salvo DV).......... 19
31 - Centralina lampeggiatori .....ococieiiiiiiininnian, 10
33 - Rele dei fari (ubbug“unti) ......................... 75
34 - Reostato d'illuminazione ......ccoooeviiiiinnnn, 65
35 - llluminazione vano portaogetti ....ooovvvnennnnne. 48
O e BB e e 4
37 - Interruttore lunotto termico ««ovoeiveeenveiennnas 17
38 - Interruttore riscaldamento ..coocvviviiiiiiiiiininnn 41
39 " Orologio {salve DM it s 51
Wluminazione oralogic .Jon sl o 62
A0 nteriuttore plafonierd) o.toeoeescnroiie st ssiey 6
41 - Invertitore luci di €640 .. .innssrnsrs onsiiatis o 57
42 - llluminazione comando riscaldamento
e R O Pt et Sl R RN RN BE (e 1 61
43 . Commutatore d'illuminazione .......... 68-72-76-78

44 Blocco di controllo :
Lampade spia per :

Lampaggiatori destro e sinistro ._............. 10-11
SPialUSUEEMEENT e vy e 24
CORICO, W -0 e e R 22
EimomoMermien il r e s 16
Eucisdi posizione .0 vi i s 66
ABBaalianbiger Be it o e s e 75
Pressioneitdranlic o o oo s 29
Rliomotorel = oo 00 27
Temperatura critica aequa ..o, 25

FASCI
Senza riferimento : ANT. (principale)
AG : Parafango sinistro
AD : Parafango destro
AR : Posteriore
FV : Filo libero

SIMBOLI
'l|" Collegamento tramite spine M e F
: El; Collegamento tramite connettore
ﬁ Fusibile

7 Contatto interruttore manuale
Contatto meccanico
|9 Contatto temperatura
:I'III Contatto pressione
é Avvolgimento
% Resistenza
g%/ Resistenza variabile
Condensatore
#Z Diodo
Motore
$ Lampada illuminazione
Lampada spia
l—(? Indicators
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1
N° 583/4

BS 23
OPERATIONS DS 20
ARBEITSVORGANGE D Super
OPERATIONS Dh 510.00 o D Spécial 9-1972}—>
OPERACIONES Dm 510.00 a D Super 5

Break 23 (Safari 23)
A

DRERASIC Break 20 (Safari 20)

ELECTRICITE

( suite)
TABLEAU DES FUSIBLES
+ Batterie - Allume-cigare 7
—y . Faisceou arriere ——» plafonniers
- Contacteur d'allumage @ : Contacteur de feux de recul —» feux de recul (sauvf DV)
4 / . contacteur de lunette arriere chauffante — 3 lunette arrieré chauffonte (option DV)
1 Ve . centrale clignotonte ———3» commutateur des clignotants —» clignotants avant et arriere

” V . Régulateur de tension — 3= alternateur { circuit inducteur)
e ve (TR P
—e= R _—E . Borne accessoires —m» eéclairage boite a gonts (sauf DV)
L._ R . Montre (sauf DV)

BI

"

A

o
o

Commutateur d'eclairage
borne veilleuse (repere mauve)

- Contocteur de stop ——p= feux de stop

. Contacteur d'allumage o :

, interrupteur de chauffoge — = chauffage =5° C
. alimentation bloc de controle
~ interrupteur d'essuie-glace et de love-glace —asmoteur d'essuie-gloce gmpompe de lave-glace

Inverseur des feux de stotionnement a :

« Feux de stotionnement avant et arriere

e gl

R, [:: lompes d'eclairage du tableau de bord

écloiroge mantre (sauf DY)

- Inverseur des feux de stationnement a lanternes avant et arriere
- Eclaireurs de plaque de police et éclaireur de coffre

- Eclaireur de commande de chauffage - (sauf DV)

- Eclaireur de cendrier (sauf DY)

- Eclaireur d'allume cigare (sauf DV)
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARACIONE

\

N°® 583/1

N° 583/4
|

f

; DS 23
OPERATIONS i DS 20
ARBEITSYORGANGE Dh 510.00 o D Super otadb

e - | ===
OPERATIONS Dm 510.00 o D Spécial
OPERACIONES D Super 5 ;
OPERAZIONI ) Break 23 ( Safari 23)
Break 20 ( Safari 20)

ELEKTRISCHE ANLAGE (Forts.)

+ Batterie

—p» Ve L

LT

I
= = |

5

T16 A

:

310 A
]

[ 1]

216 A

Ly

&

J

|

Ye

5

SICHERUNGEN

- Zigarettenanziinder :
- Hinteres Kabelbiindel — - Innenleuchten
- Ziindschalter zu :

Schalter fiir Riickfahrscheinwerfer —pRickfahrscheinwerfer (ausser DV)
.Schalter fir heizbare Heckscheibe —p heizbare Heckscheibe ( auf Wunsch DV)

- Blinkerzentrale —p Blinkerschalter —— Blinker vorn und hinten

. Spannungsregler —p Drehstom-Lima ( Erregerstromkreis )

Standleuchten Markierung : lila

Schalter fir Beleuchtung Klemme,

: Grun
: Rot

: Blau
: Gelb

b
A

- Zubehorklemme —_ p.Beleuchtung Handschuhkasten (ausser DY)
- Zeituhr (ausser DV)

- Stopplichtschalter —p Stoppleuchte

- Zindschalter zu :

. Schalter fir Heizung —p Heizung - 5° C
. Zufuhr fur Zentralgehduse fir Kontrolleuchten
- Schalter fir Scheibenwischer und Scheibenwascher —p Scheibenwischermotor —— Pumpe

f. Scheibenwascher

- Kippschalter fiir Parkleuchten zu :

- vorderen und hinteren Parkleuchten

Lampen zur Beleuchtung Zentralgehause
- Rheostat l:: Beleuchtung Zeituhr (ausser DV)
- Kippschalter fiir Parkleuchten vorn und hinten
- Kennzeichenleuchte und Kofferraumleuchte
- Beleuchtung Heizungshetatigung ( ausser DY)
- Aschenbecherleuchte (nur DV)
- Zigarrettenanzinderbeleuchtung (ausser DV)

I =
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17 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ e \
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSYORGANGE Ty B Supsr
REPAIR MANUAL N° 583/ 4 OPERATIONS ' D Special 9.1972 —>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Fl0.00 o DSuper5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI g'“: 53 :'-‘S’“:‘"{ gg;
rea afari
ELECTRICAL SYSTEM
(continued )
'TABLE OF FUSES (LHD CARS)
Battery + - Cigarette Lighter
Y - Rear Harness —s= Interior Lamps
- Ignition Switch to : Reversing lamp switch — = Reversing lomp( except DV) (option DV)
e / . Switch for Heated Rear Window —= Heated Rear Window
G _Flasher Unit —2 Flasher Switch ——== Flasher,front and rear
Gr m. / . Yoltage Regulator —a= Alternator ( Excitation Winding)
_--R —\ Accessory Terminal —= Glove Box Lighting (except DY)
R - Clock (except DY)
Bl | T 0 A r \ - Stop Lamp Switch ——= Stop Lamps
o ; \ - Ignition Switch to :
Ye . Heating Switch — Front Heater (- 5° C)
i i | LT I . Feed to Warning Lamp Cluster
k Bl Switch for Screen Wiper / Wash —= Wiper motor o Washer Motor
Ye - Parking Lamp Switch to
- Parking Lamps front and rear
From Lighting Switch side-
lamp terminal (mauve) Warning lamp Cluster Lighting Bulbs
- Rheostat Clock ?except DY)
- Parking lamp switch to front and rear side lamps
; : - Mumber plate lemps and boot lamp
B, Sreean - Heating control lamp (excrpt DY)
R: Red - Ash-tray lamp (except DV)
Bl : Blue - Cigarettz lighter lamp (except DY)
Ye : Yellow -
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18 | MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS \ i |
REPARATURHANDBUCH N 583/1 ARBEITSVORGANGE é 1 B Buvi
REPAIR MANUAL R OPERATIONS Do loan & B Sgécial IR e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES j D SuEleBS(S i
Brea afari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
ELECTRICIDAD
{ continuacion )
CUADRO DE FUSIBLES
+ Bateria = Encendedor de cigarrillos
. | - Haz trasero — = |yces interiores
- Contactor de encendido a : contactorde faros de marcha atrds —s faros de marcha utrus(ecepfoD\‘ﬂ
b e . Contactor de luneta trasera calentada—s= luneta trasera calentada {opcion DV)
Ve . Central intermitentes 3 conmutador de intermitentes —3= intermitentes delanteros y traseros|
e |EE[I+_/ . Regulador de tension = alternador (circuito inductor)
e R _—*[ R }—\ - Borne accesorios —a iluminacion guantero (ecepto DV)
TR - Reloj (ecepto DY)
| B —-—f 2 1A }— - Contactor de stop —» piloto de stop
\ - Contactor de encendido a :
| | . Interruptor de calefaccion ___5 calefaccion 5 _5° C
—J — l 4 10A l . Alimentacion blogue de control _
K \BI . Interruptor de limpiaparabrisa y del lavaparabrisa — Motor limpiaparabrisa — - bomba lavapara brisof
) - Conmutador de luces de estacionamiento a :
. Luces de estacionamiento delanteras y traseras
| Conmutador de alumbrade :
borne luz poblacién(marca malva) : Ldmparas iluminacidn del tablero de abordo
- Redstato Huminacidn del reioj {ecepto DV) !
- Conmutador de luces de estacionamiento a luces de poblacion
Ve : Verde - lluminacign chapa de matricula y del maletero
R : Rojo - lluminacion mando de calefaccion {ecepto DV}
Bl : Azul - lluminacion del cenicerc {ecepte DY}
J : Amarillo - lluminacidn de! encendedor de pitillos (ecepto DY)

B




DS 23
19 \ DS 20
MAMUEL DE REPARATIONS OPERATIONS | DS
REPARATURHANBUCH N°® 583/1 ARBEITSYORGANGE Dh 510.00 « ESE
REPAIR MANUAL N° 583/4 | OPERATIONS Dm 510.00 a D Spécial 91972 —
MANUAL DE REPARACIONES | OPERACIONES g:::"z’:mmi e
r
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
IMPIANTO ELETTRICO
( seguito)
TABELLA DEI FUSIBILI
+ Batteria - Accendisigari
Y - Fascio posteriore —» Plafoniere
- Contatto d'accensione a : contattore luci di retromarcia— s luci di retromarcia (salve DY)
(— . Contatte del lunotto termico —p lunotto termico (opzione DY)
\ Ve/ . Centralina lampeggiatori—_ commutatore per lampeggiatori g lampeggiatori anteriori e posteriori
/ . Regolatore di tensione —p-alternatore (circuito induttore )
B o
o R _\ - Morsetto accessori —ailluminazione vano portaoggetti { salvo DV)
R - Orologio ( salvo DV)
e B e r_ - Contatto degli stop —»luci degli stop
ml \ \ - Contatto d'accensione a :
. Interruttore del riscaldamentc —s-riscaldamento - 5° C
—= ] — . Alimentazione del cruscotto
Bl . Interruttore tergicristallo e lavacristallo—» motorino tergicristallo —g pompa lavacristalle
o J
- Commutatore per luci posizione a :
3 . Luci di posizione anteriori e posteriori
mmutatore d'illuminazione morset
luci posizione (riferimento Malva] Tampodo d'illuminazione del cruscotto
\- Reostato (::IHUI'IIIIIUZIOHE orologio ( salve DV)
Ve : Verde - Invertitore delle luci di sosta, alle luci di posiz. ant. e post.
R : Rosso - llluminazione targa e illuminazione bagagliaio
Bl Bl Illuminazione comando riscaldamento ( salvo DY)
0 Gralke |l|um|naz|one portacenere (sulvo DV)
- Illumingzione gccendisigari (=alva : DY) - B

[ —




20 MANUEL DE REPARATIONS . OPERATIONS DX - DY
TIOR3 o
: N" 583/ 4 Dm 51000 q
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ez,
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELECTRICITE TABLEAU DES LAMPES
Norme Norme in-
Désignation Quantité Culot Type Tension Puissance
Francaise [ternationale
Feux de croisement 2 P 43 + 38 H4 bicde 60/55 W
ou z : 12 ¥ R. 136-15
et de route 2 P 45 1 41 e 45/40 W
Fiu de toiths 20 o pas v | R ook feranw | R 13605
secondaires e .
2 P45 H1 iode 120N 55 W R. 136-16
Clignotants avant P .25/1
Clignotants arriere 6 BA 15519 12 ¥ 21 W R 136=125 4['B1. 2547
Feux de " Stop " Poirette
. Feux do recul {squf DV) 2
Lanternes arriere
Eclairage de plaque 6 BA15s19 | R 19/5 12V 5 W R. 136-13 R. 19/5
Lampe de secours
Lanternes avant 2 BA 95 T 8/4 12 V 4 W R. 136-33 T. 874
DX.DY.DJ. 4
DP.DVY.DT 2 Navette 12 V 7i W R. 136-05
Plafonniers
Pallas 2 BA 15 s T2s¥ 15 W
Eclairage de coffre 1 Navette Gl 12 v (R G 8GO U
Eclairage : (sauf DY)
Cendrier
Commande de chauffage 5
Beite a gants
Allume cigare BA 9 s T1.8:2 12 Vv 2 W R. 136-34
Montre
Bloc de controle :
Voyant feux de route
3
Voyunf de lanternes
Lunette arriére chauffante
Ecla.irage selecteur 1 ' |nc;drE:re 24V 5 W
de vitesses sur Dbw Veclaivur
Bloc de controle : 8
Autres voyants Wedge Base | ¢ 10 mm 14V & W
Eclairage tableau de bord 2
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DX - DY
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVYORGANGE Dh 510.00 o DJ-DT-DV-DP
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS Dm510.00 o
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES FAIS e
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELEKTRISCHE ANLAGE TABELLE DER GLUHBIRNEN
Franzosische | Internationale
Bezeichnung Stickzohl| Fassung Typ Spannung Leistung
Norm Morm
Abble.ndlichi ad 2 P43138 H 4 biode 12 v 60/55 W R.136.15
Fernlicht 2 P45+ 41 gelb 45/40 W
T Tl Ry gelb 12v | 45/40w | R.136.15
Fernlicht 2 P14,5s H1 Jod 12 ¥ 55 W R.136.16
'Vf)rdere Blinker P25/1
Hintere Blinker b BA15s19 Biine 12°V 21w R.136.12 P25/1
Bremsleuchten
Riuckfahrscheinwerfer 2
(ausser DV)
' Hintere Standleuchte
w
Kennzeichenleuchte ‘ BA]S?]Q w3 hei¥ L e R 193
Warnblinkleuchte
Vordere Standleuchte 2 BAGs T8/4 12V 4W R.136.33 T8/4
DX.DY.DJ 4
DVY.DT.D 2 Sofitte 12v W R.136.05
Innenleuchte
Pallas 2 BAl5s 12y 15 W
Kofferraumleuchte 1 Sofitte cll 12V 5w R.136.14 e
Beleuchtung : (ausser DY)
Aschenbecher
Heizungsbetdtigung 5
Handschuhkasten
Zigarettenanzunder
Zeituhr BAY9s T8/2 12V 2W R.136.34
Kontrollblock :
Fernlichtkontrolleuchte
Kontrolleuchten fur 3
Standlicht
Heizbare Heckscheibe
Beleuchtung
Fahrstufenschalthebel - 1 24V SW
bei Borg-Warner-Getriebe
Kontrollblock : d=10.
ibrige Kontrolleuchten 8 Wedge Base 14 v 3W
Beleucht. f. 2 Sockel
Armaturentafel :




: 22 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DX . DY
REPARATURHANDBUCH ) N° 583/1| ARBEITSVORGANGE ( Dh510.00a | pj.pT.py.pp
REPAIR MANUAL D ERY i g ¥

- N° 58%/4| OPERATIONS Dm 510.00 4
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1972
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELECTRICAL SYSTEM BULB TABLE
; F h International
Use Quantity Base Type Yolts . Power b aTRong
standard standards
Main and dipped 2 P43t38 H 4 biode 60/ 55 W
beams 2 P45t41 vellow L 45/ 40 W R136.15
selective
yellow |

Auxiliary 2 P45t41 el G 12v 45/ 40 W ‘ R.136.15
Head lamps 2 P145s H1.Q.1 12V 55w R.136.16
Front flashers P.25/1
Rear flashers 6 BA15s19 pear-shaped 12 v 21w R.136.12 P.25/1
Stoplamps
Reversing lamp (except DV) 2
Tail lamps :
N° Plate lamps 6 BA15s19 R.19/5 12V 5W R.136.13 R.1%/5
Spare bulb
Side lamps. front 2 BA9s T8/4 12V 4 W R.136.33 T.8/4

DX.DY.DJ 4

. |DV.DT.DP g Festoon 12y 7w R.136.05

Interior
lamp

Pallas 2 BA.15s 12 v 15 W
Boot lighting 1 Festoon cll 12v 5W R.136.14 (e i
Lighting : (except DY)
Ash tray
Heating controls 5
Glovebox lighting
Cigarette lighter
Clock BA.9s T8/2 12 v 2w R.136.34
Warning cluster :
Warning lights for
headlamp 3
Warning side and tail
lamps
Heated rear window -
Selector lever B.Uih._ in W
light on Dbw ! ||ght‘|ng e ;

device

Warning cluster other 8 Wedge Base ¢ =10 14 ¥ 3w
warning lights
Instrument panel 2
lighting
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL

N° 583/1
N° 583/4

MANUAL DE REPARACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

Dh 510.00 o
Dm510.00 o

DX - DY
DJ . DT -DV-DP
BRI i

ELEKTRISCHE ANLAGE

TABELLE DER GLUHBIRNEN

Franzésische | Internationale
Bezeichnung Stiickzahl Fassung Typ Spannung Leistung
Norm Norm
Abble-ndlichi' e 2 P43+38 H 4 biode 12y 60/ 55 W R.136.15
Femnlicht 2 P 45t41 gelb 45/40 W
L snkuny=abhangiges 02:* P45+ 41 gelb 12V 45/ 40 W R.136.15
Fernlicht 2 Pl14,5¢ H1 Jod 12y 55W R.136.16
Yordere Blinker P25/1
Hintere Blinker 6 BA15s19 Bine 12 v 21w R.136.12 P25/1
Bremsleuchten
Ruckfahrscheinwerfer 2
(ausser DV
B s 6 | BAISeTY R19/5 12 v 5W R.136.13 1

Kennzeichenleuchte S ‘ . wY K 19/5
Wamblinkleuchte
Vordere Standleuchte 2 BA%s T8/4 12V 4W R.136.33 T8/4

DX.DY.DJ 4

DV.DT.DA 2 Sofitte 12V 7W R.136.05
Innenleuchte :

Pallas 2 BAl5s 12v 15W
Kofferraumleuchte 1 Sofitte cll 12V 5W R.136.14 el
Beleuchtung: (ausser DV)
Aschenbecher
Heizungsbetdtigung 5
Handschuhkasten
Zigarettenanzinder
Zeituhr BA9s T8/2 12v 2W R.136.34
Kontrollblock :
Fernlichtkontrolleuchte :
Kontrolleuchten fur 3
Standlicht
Heizbare Heckscheibe
Beleuchtung
Fahrstufenschalthebel - 1 24V W
bei Borg-Warner-Getriebe
Kontrollblock : 05 =10
ubrige Kontrolleuchten 8 Wedge Base 14 v 3w
Beleucht. f. . 2 Sockel
Armaturentafel




22

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DX - DY
REPARATURHANDBUCH N° 583/1| ARBEITSVORGANGE | Dh 510.00q
DJ-DT-DV -DP
REPAIR MANUAL : N° 583/4| OPERATIONS Dm 510.00 9. 1972
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES > b
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI
ELECTRICAL SYSTEM BULB TABLE
U Q 2 B T Volt P French International
se uantity ase ype olts . ower e Standurde
Main and dipped 2 P43+38 H 4 biode 60/55 W :
basine 2 Pastdl | yellow e a0 | RIS
selective
yellow ‘
Auxiliary 2 P45t41 Ry (i 12v 45/40 W . R.136.15
Headlamps 2 P145s H1.Q.l 12 v 55W R.136.16
Front flashers P.25/1
Rear fla<hers é BA15s19 pear-shaped 12 v 21 W R.136.12 P 251
Stoplamps
Reversing lamp (except DV) 2
Tail | -
HE Pl g é BAI5:19 | R.19/5 12 v 5 W R.136.13 | R.19/5
Spare bulb
Side lamps. front 2 BA.9s T8/4 12V 4 W R.136.33 T.8/4
DX.DY.DJ 4
et OV DE ? Festoon 12V 7w R.136.05
nterior
lamp
Pallas 2 BA.15s 12y 15 W
Boot lighting 1 Festoon cEh 12y 5W R.136.14 £11
Lighting : (except DV)
Ash tray
Heating controls 5
Glovebox lighting
Cigarette lighter
Clock BA9s T8/2 12V 2w R.136.34
Waming cluster :
Warning lights for
headlamp 3
Warning side and tail
lamps
Heated rear window
Built-in
Selector lever LT 24 5W
tighivarn Db . lighting ¢
evice
Warning cluster other 8 Wedge Base é =10 14V 3w
warning lights
Instrument panel 2
lighting
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MANUEL DE REPARATIONS \

OPERATIONS | DX - DY
REPAIR MANUAL N° 583/ { | OPERATIONS Dm510.00a | 9-1972 —=
MANUEL DE REPARACIONES) OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELECTRICIDAD CUADRO DE LAMPARAS
Norma Norma
Designacion Cantidad| Casquille Tipo Tension Potencia
. Francesa |Internacional
Faros de cruce y 2 P43t38 | H 4 biyodo 60/ 55 W
i 12 136,
de carretera 2 P 45+41 suerr!E:ifI“;o v 45/40 W R.136.15
Faros de carretera 2 P45 191 s:nll?:nr: 12.V 45/ 40 W R.136.15
secundarios 2 P14,55 H1 yodo. 12V 55W R.136.16
Intermitentes delanteros P.25/1
Intermitentes traseros & BA15s19 12V 21 W R.136.12 P.25/1
Perilla
Luces de stop
Faros de marcha atrds 2
(ecepi‘o DV)
Pilotos traseros
lHluminacion matricula [ BAl5<19 R.19/5 12 ¥ 5W R.1356.13 R.19/5
Lampara de repuesto
Poblacion delantera 2 BA9s T8/4 12V 4W R.136.33 T8/4
DX.DY.DJ 4
DV.DT.DP 2 Navetta 12v¥ TA R.136.05
Luz interior
techo
Pallas 2 BA15s 12V 15w
lluminacidn maletero 1 Navetta c1l 12V 5W R.136.14 ch
Huminacién: (ecepto DV)
Cenicero
Mandos de la calefaccidn 5
lluminacién guantero
Encendedor de cigarrillos
Reloj BA9 s T8/2 12V 2W R.136.34
Bloc de control :
Indicador de faros de
carretera . 3
Indicador de poblacian
Luneta calentada
lluminacién selector
de velocidades sobre 1 24V W
Dbw
Bloc de control : 8
Otros indicadores VadssGuss 5 =10 14V 3y
lluminacion del cuadro 2
de abordo
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MANUEL DE REPARATIONS ‘ OPERATIONS \
REPARATURHANDBUCH Ne 583/1 | ARBEITSVORGANGE | p c10 00 DX - DY
REPAIR MANUAL N° 583/4 | OPERATIONS Dm510.000 DJ-DT-DV.-DP
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9 w1972 |
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI /
IMPIANTO ELETTRICO - _PRQSPETTO DELLE LAMPADE
: Norme Norme
Denominazione Quantita| Zoccolo Tipe Tensione Potenza h interna-
francesi zionali
Anabbaglianti 2 P43 138 | H 4 biodo 60/55 W
o abbaglionti 2 |[TP45t41 | selettiva | 12V 45/40 W | R-136.15
gialla
Abbaglianti - P 45 1 41 s‘;ﬁﬁ,*,*,'a"“ 12 v 45/40 W | R. 136.15
secondari 2 P14,5s | HI iedio 12 v 55W | R.136.16
Indicatori di direz. ant. P 25/1
Indicatori di direz. post. 6 BA 155 19 ! 12 ¥ 21 W R. 136.12 P. 25/1
Stop : a pera : ;
Luci di retromarcia 2
(salve DV)
Luci di posiz. post. : )
Illuminazione targa 6 BA15s 19 R 19/5 12 v 5W R. 136. 13 R. 19/5
Lampada di scorta
Luci di posiz. ant. 2 BA 9s T 8/4 12 Vv 4 W R. 136. 33 T 8/4
DX.DY.DJ 4
DY. DT. DP 2 Navetta 12 ¥V 7W R. 136. 05
Plafoniera
Pallas 2 BA15s 12 V 15 W
llluminazione 1 Heoeis .1l 12 v 5W [R.136.14 [C. 11
bagagliaio
llluminazione :
{salve D.V.)
Portacenere
Comando riscaldamento 5
Vano portaoggetti
gccenc:hmgan BA 9s T 8/2 12 Vv 2 W R. 136. 34
rologio
Blocca di controllo :
Spie abbaglianti 3
Spie luci di posizione
Lunotto termico
llluminazione Incorporate
selettore del cambio 1 nellillumi- 24 ¥ 5w
su D.bw natore
Blocco di controllo : ;
r.||fre spie 8 wedge Buse (}’) = ]0 14 V 3 w I
llluminazione :
cruscotto 2

_.



25 MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 .ARBEITSVORGRNGE
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS D. bw 510.00
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE ; OPERAZIONI

VEHICULES EQUIPES D'UNE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE " BORG-WARNER "
FAHRZEUGE MIT AUTOMATISCHEM BORG-WARNER-GETRIEBE

VEHICLES FITTED WITH A « BORG-WARNER»- GEARBOX

YEHICULOS EQUIPADOS CON UNA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA " BORG-WARNER "
VEICOLI MUNIT! DI UNA SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA " BORG-WARNER "

SCHEMA D'ELECTRIFICATION . ELEKTRISCHES SCHALTSCHEMA - DIAGRAM OF WIRING SYSTEM
ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION - SCHEMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Faisceau avant
Leitungsbiindel vorn

N N @ Front harness
Haz delantero

Fascio anteriore

S o8 ]
3=
ij @ﬂi@]ﬂ My 3}"'“.L
i o
67 . mfiw-%a\;/m
18 i =
o oo | ng | F
S e VR ! :
/ S a 0
i el il R
Wimet e =
<.N_R=.C[ bt s Faisceau existant-----.. -——--
My 7 Faisceau -
66 1 Elektr. Aplage , werkseitig- . .- -
‘T‘ Elektr. Anlage B.W
o Harness on vehicle . .. ... ... .
ﬁ Harness B.W
Haz existente- . - - . .. . .. ...
Haz. B.W
Fascio esistente . ..... . ...-..
Fascio b.w.——
SCHEMA DE PRINCIPE - FUNKTIONSZEICHNUNG - BASIC DIAGRAM
ESQUEMA DEL PRINCIPIO - SCHEMA DI PRINCIPIO
5331__'_____“:_______‘"_7 @64
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26 | MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH e 5370 ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL } OPERATIONS D. bw 510.00
MANUAL DE REPARACIONEs | N°3583/4 OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI |

VEHICULES EQUIPES D'UNE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE " BORG-WARNER "
Les vehicules D. bw (& boite de vitesses BORG-WARNER) sont équipés de faisceaux de base des véhicules BVH
sortis depuis le 9-1971 (voir Op. Dh 510.00 o) et du faisceau additionnel ci-contre.

REPERES DES PIECES
Les reperes des organes communs sont identiques & ceux utilisés dans le schéma d'électrification Dh 510.00 a.
Les organes supplémentaires sont les suivants :
66 - Relais de ventilateur ( sur cadre de batterie) - 67 - Ventilateur de refroidissement -
68 - Thermo-contact d'eau du radiateur - 69 - Contacteur de feux de recul et de sécurité du démarreur (sur
boite de vitesses ).

DIE FAHRZEUGE MIT AUTOMATISCHEM BORG-WARNER-GETRIEBE
Neben der serienmdssigen elektrischen Verkabelung der Fahrzeuge mit hydrauliker Schaltung { F——= 9-1971)
verfigen diese Fahrzeuge iiber ein zusdtzliches Leitungshiindel (S. ARB. VORG. Dh 510.00 a).

KENNZEICHNUNG DER TEILE
Die Kennzeichnung der allgemeinen Teile ist identisch mit dem Schaltplan Dh 510.00 a Zusatzliche Teile sind :
66 - Lifterrelais (am Batterierahmen) - 67 - Kiihlliifter - 68 - Thermo-Schalter-Wassertemperatur -
&9 - Schalter fir Rickfahrscheinwerfer und Sicherheitsschalter fiir Anlasser. (am Getriebegehduse).

VEHICLES FITTED WITH AN AUTOMATIC "BORG-WARNER" GEARBOX
D. bw vehicles (with a BORG-WARNER Gearbox) are fitted with the basic wiring harnesses of BVH (vehicles
with a hydraulic gearbox ) produced since september 1971 (see Op. Dh 510.00 A) and with an additional
harness opposite.

IDENTIFICATION OF PARTS
The identifications of the main parts are identical to those used in the electrical diagram Dh 510-00 a, The
supplementary parts are as follows :
66 - Yentilation relay (on the battery frame) - 67 - Cooling fan
68 - Radiator thermal switch
69 - Reversing lamp switch and safety switch on gearbox for starter motor ( Inhibitor Switch).

VEHICULOS EQUIPADOS CON UNA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA "BORG-WARNER"
Los vehiculos D. bw (con caja de velocidades "BORG-WARNER") vienen equipados con los haces de base
de los vehiculos BYH salidos despues del 9.1971 (ver Op. Dh 510.00 o) y del haz adicional adjunto.

IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS ]
Las identificaciones de los drganos comunes son identicas a las utilizadas en el esquema de electrificacion
Dh 510.00 a. Los érganos suplementarios son los siguientes :
66 - Relé de ventilador ( sobre soporte de bateria)
67 - Ventilador de refrigeracidn
68 - Termocontacto del agua del radiador
69 - Contactor de los faros de marcha atrds y del seguro de la puesta en marcha ( sobre la caja de velocidades).

2

VEICOLI MUNITI DI UNA SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA "BORG-WARNER"
| veicoli D. bw (con scatola cambio BORG-WARNER ) sono muniti dei fasci elettrici di base dei veicoli
con scatola cambio idraulica usciti dal 9.1971 (ved. Op. Dh 510.00 a) e del fascio addizionale raffigurato
a lato.

RIFERIMENTI DEI PEZZI
| riferimenti degli organi comuni sone identici a quelli impiegati nello schema elettrico Dh 510.00 a. Gli organi

supplementari sono i seguenti :
' 66 - Relé del ventilatore( sul telaietto della batteria) - 67 - Ventilatore di reffreddamento - 68 - Termocontatto acqua

del radiatore - 69 - Contattore delle luci di retremarcia e di sicurezza del motorino d'avviamento (sulla scatola
cambio ).

N
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Véhicules D tous types avec «option climatiseurn

D-Fahrzeuge-alle Typen-mit «Klimaanlage auf Wunschy
D Vehicles all types with air conditioning option
Vehfculos D todos tipos con wopcion climatizadors
Veicoli D Tutti i Tipi con «opzione condizionatoren»

SYSTEME DE REFRIGERATION
KLIMAANLAGE
AIR COOLING SYSTEM
SISTEMA DE REFRIGERACION
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
ARRANGEMENT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
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MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH J N° 583/1 ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL .- OPERATIONS
MANUALE DE REPARACIONES’ N° 583/4 OPERACIONES
OPERAZIONI

MANUALE DI RIPARAZIONE |

D. Tous Types avec "option climatiseur™”
D. Fahrzeuge- Alle Typen mit " Klimaanlage auf Wunsch "
D. All Types with air conditioning option

D. Todos Tipos con "opcion climatizador™
D. Tutti i Tipi con "opzione condizienatore "

3.1971 —

D. 513-00

ELECTRICAL INSTALLATION OF THE AIR COOLING SYSTEM

INSTALLATION ELECTRIQUE DU SYSTEME DE REFRIGERATION

IMPIANTO ELETTRICO DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO

ELEKTRISCHE ANLAGE DER KLIMAANLAGE
INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

SCHEMA DE PRINCIPE - FUNKTIONSZEICHNUNG -
ESQUEMA DEL PRINCIPIO - SCHEMA DI PRINCIPIO

BASIC DIAGRAM

D-64-55

SCHEMA D'INSTALLATION - ANLAGENSCHEMA-DIAGRAM OF WIRING SYSTEM
ESQUEMA DE LA INSTALACION - SCHEMA DELL'IMPIANTO

- —

organes et faisceaux existants
_____ existing components and harnesses

——~=—— Organi e fasci esistenti

EUAAREER AR RARNARAN N

—=—— vorhandene Bauteile und Leitungsbiindel
——~~— Organos y haces existentes
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CHAUFFAGE ET CLIMATISATION -
(svite)

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE -
(Forts)

HEATING AND AIR-CONDITIONING -

(continued)

CALEFACCION Y CLIMATIZACION

{continuacion)

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE (seguito)

- Le compresseur ne peut fonc-
tionner que le moteur tournant.

- Simultanément sont alimenteés :

- L'embrayage €lectromagnétique
du compresseur.
- Les ventilateurs de refroidis-

sement des condenseurs, par
L i B -
I"intermediaire des relais.

- L'installation électrique du
systéme de réfrigération se
compose de trois faisceaux
supplémentaires.

- L'installation electrique gene-
rale du véhicule est identique @
I'installation de série du type
correspondant.

REPERES DES PIECES

18 - Batterie

26 - Bobine d'allumage

47 - Contacteur d'allumage

70 - Moteur de ventilateur du
condenseur droit

71 - Moteur de ventilateur du
condenseur gquche

72 - Relais des ventilateurs

73 - Relais principal

74 - Disjoncteur principal

75 - Embrayage électromagne-
tiaue du compresseur

77 - Moteur du pulseur de
console

78 - Thermostat d'ambiance

79 - Interrupteur général et
rhéostat du pulseur de
conscle

- Der Kompressor kann nur bei
laufendem Motor betrieben
werden.

- Gleichzeitige Stromzufuhr :

- Zu Magnetkupplung am
Kompressor.

- Zu Kihllifter der Kondensoren
iber Relais.

- Die elektrische Anlage der
Klimaanlage besteht aus drei
zusdtzlichen Leitungsbindeln.

- Die allgemeine elektrische
Anlage des Fahrzeuges ist
identisch mit der serienmdssigen
Anlage des jeweiligen Faohrzeug-
typs.

KENNZEICHNUNG DER TEILE

18 - Batterie

26 - Ziindspule

47 - Zindschloss

70 - Luftermotor am rechten
Kondensor i ;

71 . Luftermotor am linken
Kondensor

72 - Lifterrelais

73 - Sicherheitsschutzschalter

74 - Hauptschalter

75 - Elektromagnetische
Kompressor-Kupplung

77 - Geblasemotor an Konsole

78 - Umlufithermostat

79 - Hauptschalter und Regel-
widerstand fir Geblase

- The compressor can only work
when the engine is running.

- The following are fed at the
same time :

- Magnetic cut-in mechanism for
the compressor.

- Yentilators for cooling
condensers via relays.

- The electrical cooling system is
made up of 3 supplementary
wiring harnesses.

- The main electrical system of
the vehicle is identical to the
standard system fitted on the
corresponding type of vehicle.

MARKING OF COMPONENTS

18 - Battery

26 - Ignition coil

47 - lgnition switch

70 - Fan motor for condenser R.H.

71 - Fan motor for condenser L.H.

72 - Fan relay

73 - Main relay

74 - Main voltage regulator

75 - Magnetic cut-out far
compressor

77 - Blower motor on console

78 - Ambient thermostat

79 - Main switch and rheostat for
air blower on console

- El compresor no puede fonctionar
que cuando el motor esta en
mﬂrchu.

- Simultaneamente estan alimen-
tados :

- El embrague electromagnético
del compresar.

- Los ventiladores de refrigeracion
de los condensadores por media-
cion de los reles.

- La instalacion eléctrica del
sistema de refrigeracion se
compone de tres haces suple-
mentarios.

- La instalacion eléctrica general
del vehiculo es idéntica a la ins-
talacion de serie del tipo corres-
pondiente.

IDENTIFICATION de las PIEZAS

18 - Bateria

26 - Bobina de encendido

47 - Contactor de encendido

70 - Motor del ventilador del con-
densador derecho

71 - Motor del ventilader del con-
densador izquierdo

72 - Relés de los ventiladores

73 - Relé principal

74 - Disyuntor principal

75 - Embrague electromagnético
del compresor

77 - Motor del pulsador de consola

78 - Termostato de ambiente

79 - Interruptor general y redstato
del pulsador de consola

- Il compressore pué funzionare
solo con il motore in moto.

- Sono alimentati simultaneamente:

- La frizione elettromagnetica del
compressore.

- | ventilatori di raffreddamento
dei condensatori tramite dei rele.

- L'impianto elettrico del sistema

di condizionamento € composte
da tre fasci supplementari.

- L'impianto elettrico generale
del veicolo € identico all'impiante
di serie del tipo corrispondente.

RIFERIMENTI DEI PEZZI

18 - Batteria

26 - Bobina d'accensione

47 - Contattore d'accensione

70 - Motorinoe del ventilatore del
condensatore destro

71 - Motorino del ventilatore del
condensatore sinistro

72 - Relé dei ventilatori

73 - Relé principale

74 - Disgiuntore principale

75 - Frizione elettromagnetica
del compressore

77 - Motorino del ventilatore sulla
mensola

78 - Termostato temperatura
ambiente

79 - Interruttore generule e
reostato del ventilatore sulla
mensola

— EE




: : DS
30 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS " bs gg
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS
uper
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 530-0 B ipecinl 9.1972H—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Satari 23)
Break 20 ( Safari 20)
ELECTRICITE ELEKTRISCHE ANLAGE ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICIDAD IMPIANTO ELETTRICO
ELEMENTS DE CHARGE - STROMAGGREGATE - BATTERY CHARGING - ELEMENTOS DE CARGA - ELEMENTI DI CARICA.
BATTERIE BATTERIE BATTERY BATERIA BATTERIA
Tension Spunnung Voltage Tensién Tensione 12V
Capacite : Kapazitiit : Capacity: Capacidad - Capacita -
- modéle serie - Serienausfihrung - Standard - modelo serie - moedello di serie 200/40 AH
- option : - Auf Wunsch : - option : - opcione : - opzione : 250/50 AH

- ¢climatiseur

-Klimaanlage

- air-conditioner

- climatizador

- condizionatore

TIPO

200/40 AH 250/50 AH
g,';E FULMEN AS 210 R AS 10
a8 TEM B 09 M10AS
Lo TUDOR - DININ 6DH 4 M 10 AS




Débit { sous 14 V)

Rotor :

résistance des inducy
teurs

Stafor :

résistance entre pha-
ses

"Leistung ( unter

14 V)

Rotor :

Widerstand der In-
dukteren

Stator :

Widerstand zwischen
Phasen

Output (at 14 V)

Rotor :
Winding Resistance

Stator :
Resistance between
phases

Carga ( bajo 14 V)

Rotor :

resistencig de los
inductores

Estotor :
resistencia entre fa-
ses

Erogazione ( softo
14 V)

Rotare :

resistenza degli-indut-
tori

Statore ;
resistenza tra le fasi

I t
43 A o 3900 tr/ mn
(2 tr/ mn moteur)
| 48 A a 8000 ir/ mn
T

(5250 tr/ mr moteur)

4.4 1)

0.21 4

31 : Ds 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE b Super
REPAIR MANUAL OPERATIONS D. 530-C D Seécial 9-1972 |—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 5 Sip 5 '
ANUALE 10 | '
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Break 20 (Safari 20)
ALTERNATEUR ALTERNADOR Série Serie
DREHSTROM-LIMA ALTERNATORE Serienmassige  Serie
ALTERNATOR Standard
MARQUE . HERSTELLER . MAKE - MARCA - MARCA DUCELLIER |PARIS -RHONE
IiEFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFEkENCIA - RIFERIMENTO 7558 A A13R 119
Tension nominale Nennspannung Nominal Yoltage Tension nominal Tensione nnrninule- 20y
Intensité nominale Mennleistung Nominal Current Intensidad n?minul Intensitad nominale 45 A
Vitesse maxi d'utili-| Maximale Drehzahl | Max. running speed Velocidad maxima de| Velocitd massima d'im- 12000 ¢/ mn (r.p.m)
sation utilizacion piego (7850 r/ m» moteur)
Vitesse d'amorgage | Ladebeginn Min. charging speed | Velocidad de cebado Velocita d'innesco 1350 tr/ mn maxi {r.p.m)
(& chaud sous 14 V)| (warm unter 14 V) {hot,ot 14 Volis) { en caliente bajo (a caldo sotto 14 V) (880 tr/ in moteur)
14 V)
Courant d*excitation | Erregersirom Excitation field Corriente de excita- | Corrente di eccitazione 2,7 A maxi
current cion
7.7,’;" A a ]73{1 tr/ mn
1150 tr/ mn moteur)




32 ELECTRIGITE

ELEKTRICHE ANLAGE

ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICIDAD

IMPIANTO ELETTRICO

REGULATEUR
Reférence

REGLER
Referenz - Nr

REGULATOR

Reference

REGULADOR

Referencia

REGOLATORE

Riferimento

ergu;mion (alternateur
a 4000 +r/ mn) :

- Pour un debitde 8 A

- Pour un débit de 20 A

Requlierung (Lima mit-
4000 U
- bei einer Leistung von
8 A

: bei einer Leistiing von

20 A

F‘ﬂlﬁ} E

Regulation {alternator

4000 rpm) :
- At 8 Amps output

-« At 20 Amps output

_}'empércﬁure a
Tenidie 20° C
Temperatura D. 53-27
emperaturo
Temperature 20°C
amp.
30
20
10 ]
12 13 1340 14 1440 volls.

Regulacion (alternador

o 4000 ;r.p.m) :
- Para cargade 8 A

- Para carga de 20 A

Rego’hzione (Ugfernufore
a 4000 giri/ min) :
- Per una erogazione di

8 A
- Per una erogazione di

20 A

Bob

DUCELLIER 8360 A
PARIS:RHONE AYD 212

13,42 14,4 V

13al4 V

b 4

FUOBTB00ENITI L COTG 0T TI0AT I

B Batterie - Batterie- Battery - Bateria - Batteria

D Démarreur - Anlasser - Starter Motor - Motor de arranque - Motorine d'avviamento

Bob ~ Bobines - Ziindspulen - Coil - Bobinas - Bobina




33 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ \
REPARATURHANDBUCH ) ARBEITSYORGANGE be H
REPAIR MANUAL > : :ggl OPERATIONS : D. 530.0 v 91972 —>
MANUAL DE REPARACIONES \ ’ OPERACIONES \ Break 23 (Safari 23) i
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI : /
DEMARREUR ANLASSER STARTER MOTOR MOTOR DE ARRANQUE |MOTORINO D'AVVIAMENTDF DX - DJ- DJF
PARIS RHONE| DUCELLIER
21973 —> | 3-1972 |—»
1 D10 E 52 (DX)| 6200 A (DX)
D10 E 55 (DJ) | 6225 A (DJ)
Type : @ commande positi- | Typ : mit elektromechani. Type : with pre-engaged Tipo : de mondo positivo Tipo : a comande positive | D1OE 58(DJ)
ve électromécanique (sole. | scher Betotigung ( Magnet- contral ( selencid) electromecdnico ( solenoi-| elettromeccanico ( selenoi-
noide ) schalter) de ) de)
Tension d'utilisation Betriebsspannung Running voltage Tensién de utilizacion Tensione di utilizzazione 12V !
Intensite absorbee @ Stromaufnahme, bei Absorbed intensity at Intensidad absorbida a Intensita assorbita 170 A 200 A
1 550 tr/mn * 11550 U/ min¥ 1550 r.p.m. ¥ 1 550 r.p.m. * a 1 550 giri al minuto * s
Intensité absorbee € cou- | Stromaufnahme bei Absorbed intensity at Intensidad absorbida en Intensita assorbita 425 A 520 A
ple kloque blockiertem Anlasser locked torque blequec coppia bloccata
Puissance maxi Maximale Leistung Maximum power Potencia maxima Potenza massima 1, 55 ch
Jeu lotéral induit Seitenspiel des Ankers Armature end float Holgura lateral inducido Gioco laterale indotto 0,4a01mm (.0161 .004")
<:':vco|1ec+eur (mini apres Kollektor - ¢» (Mindest_ Commutator <> (min after | < colector (minimo des. ¢ del collettore (minimo 40 mm 39,5 mm
rectification) <> nach Abarbeiten) skimming) pues rectificacion) dopo rettifica) (1.654) l
Positionnement du démar- | Sitz des Anlassers Positioning starter motor Posicionamiento del motod Posizione del motorino A — 38,92 mm
reur de arronque d'avviamento £ it
Réglage du lanceur Einstellung des Ritzeis. Pinion setting Reglaje del pincn bendix Regolazione del pignone { B = 37,42 mm maxi

% Couple 0,7 m.kg

% Drehmoment 0,7 m.kg
# Torque 0,7 m.kg
*
*

Par de torsion 0,7 m. kg

Coppia 0,7 m.kg

Ba53-55

C = 49,92 mm mini

e (il
{B (1.483")
G 765
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 530-0 D Sucial 9.1972 b—>

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)

DEMARREUR ANLASSER ~STARTER MOTOR MOTOR DE ARRANQUE | MOTORINO D'AYVIAMENTO

Yehicules Fahrzeuge Vehicles Vehiculos Yetture DY -DT -DVY - DP - DLF
Marque Marke Mark Marca Marca DUCELLIER
Référence Referenz Nr Reference Referencia Riferimento 6201 A (DY)-6215 A (DV-DT-DP)
Type @ commande positive | Typ mit elektromechanischer | Type : with pre-engaged Tipo : de mando positive Tipo a comando pasitivo

électromécanique (solé -
noide )
Tension d'utilisation

Intensité absorbée &
1000 tr/mn

Intensite absorbée a cou-
ple bloqué

Puissance maxi

Betatigung (Magnetschal- -
fer)

Betriebsspannung
Stromavfnahme, bei

1000 U/ min.

Stromaufnahme bei
blockiertem Anlasser
Moximale Leistung
Stromaufnchme bei maxima-
ler Beanspruchung
Seitenspiel des Ankers
Keollektor.ch (Mindest.cb nach
Abarbeiten) :
Sitz des Anlassers

Intensite absorbée a puis -
sance maxi -

Jeu latéral induit

¢ collecteur { mini oprés
rectification)

Positionnement du demar-
reur

Réglage du lanceur Einstellung des Ritzels,

control ( solenoid )

Operating voltage
Absorbed intensity at
1000 R.P.M.

Intensity absorbed with

pinion locked
Maximum power

Intensity absorbed at the
max rating .

Armature end float
Commutator ¢ ( min after
skimming )

Positioning starter motor

Pinion settings

i . -
electromecanico (solendide)

Tension de utilizacion
Intensidad absorbida a
1000 ¢.p.m.

Intensidad absorbida en
biogueo

Potencia maxima _
Intensidad absorbida en po-
tencia maxima

Holgura lateral inducide

¢ colector ( minimo después
rectificacion) '
Posicionamiento del motor
de arranque

Reglaje del pifidn bendix

D. 53.-25

elettromeccanico (sole-
noide )

Tensione di utilizzazione
intensitd assorbita g
1000 giri al minuto
Intensitd assorbita o
coppia bloccata
Potenza massima
Assorbimento a potenza
massima

Gioco laterale indotto

¢ del cellettore ( minimo
dopo rettifica)

Posizione del motorino
' i
d avviamento

Regolozione del pignone

12v
290 A

40 A
1,25'¢h (14 H.P.)

190 A
1a2mm(.039 to .078"")

31 mm

A= 39 mm
{_ B = 37 mm maxi

= 50 mm mini

A (1.532")
: { B - (1.483")
C-(1.965")

N 53
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS i DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super-
REPAIR MANUAL N% 583/1 OPERATIONS D. 560-0 D Spécial QLAY
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Super 5
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI Break 23 (Safari 23)
Break 20 (Safari 20)
ESSUIE - GLACE SCHEIBENWISCHER WINDSCREEN WIPER LIMPIAPARABRISA TERGICRISTALLO

Moteur d'essuie - glace BOSCH - Positionnement des balais : voir schéma ci-dessous

Pompe de lave-glace électrique et réservoir de 1700 cm3

Scheibenwischermotor BOSCH - Sitz der Wischerarme : siehe untenstehendes Schema

Pumpe fur elektrischen Scheibenwascher und Behilter von 1700 em3

BOSCH windscreen wiper motor - Position of wiper arms : see diagram below

Pump for electric windscreen washer reservoir containing 3 pints Imp.

Motor del limpiaparabrisa BOSCH - Pesicionamiento de los escobillas : ver esquema mas abajo

Bomba de lavaparabrisc elétrica y depasito de 1700 cm3

Moterino tergicristallo BOSCH - Posizione delle spazzole : vedere la schema seguente

Pompa lavacristallo elettrica e serbatoio di 1700 cm3

D. 56-1




: MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH N 583/1 | ARBEITSVORGANGE i
REPAIR MANUAL Sl OPERATIONS D. 640-00 D. Tous Types 91972 ——
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES sauf D Spécial (DV)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Depuis Mars 1972, un dispesitif de climatisation est monté en option sur les véhicules D. Tous Types sauf pour :
les véhicules D. Spécial, Les véhicules D Tous Types & direction & droite. Les Breoks D. Tous Types avec chauffage - 15° C - Les DS Prestige.
Principe de jonctionnement du systéme de climatisation :Le systéme de climatisation regroupe en un seul ensemble les dispositifs de chauffage et de conditionnement

de l'air.
- Le chauffage : Il estdu type classique, I'air circule & travers les éléments d'un radiateur alimenté par l'eau du circuit de refroidissement du moteur.
- Le Conditionnement d'air : |l permet de refroidir |'air de |'habitacle tout en lui retirant une partie de son humidité. ‘

1) PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D'UNE INTERVENTION
a) Porter OBLIGATOIREMENT des lunettes.
b) Ne pas fumer. Le réfrigérant en présence d'une flamme se transforme en gaz tres toxique.
¢) Ne jamais chauffer un circuit de réfrigération.
d) Ne jamais mettre en marche le systéme de réfrigération, si les deux ventilateurs de refroidissement ne sont pas connecteés.
e) Ne jamais regarder le niveau d'huile du compresseur sans avoir vidangé le circuit de réfrigérant.
f) Ne jamais utiliser d'autre réfrigérant que ceux préconisés. k%

g) Ne jamais utiliser d'avtre huile de lubrification du cobmpresseur que I'huile TOTAL « LUNARIA 255 ou SUNISO n° 500 TEXACO CAPELLA «E» grade 500.

2) CONTROLE DE LA REFRIGERATION
Un fonctionnement defectueux de la réfrigération peut étre di a :
- une charge insuffisante de réfrigérant provoquée par un mauvais remplissage ou une fuite.
- une présence d'eau dons le circuit. |
- Une charge insuffisante de réfrigérant peut étre décelée en observant le voyant transparent du réservoir déshydrateur. Elle est caractérisée par |'apparition de bulles en
cours de fonctionnement. '
- Une présence d'eau est caractérisée par la formation d'un petit glacon au niveau de détendeur qui entraine un fonctionnement irréqulier du systeme.
Dans ces deux cas, il faut vidanger, «tirer du vide» (faire le vide d'air contenu dans le circuit) et charger le circuit en réfrigérant.

3) REGLAGES
Controler et régler si nécessaire I'alignement de la poulie et la tension de la courraie d'entrainement du compresseur ( voir OP. D. 236.0).
- & SN AR Tid e et
ATTENTION ! Le réfrigérant R 12 @ employer OBLIGATOIREMENT est vendu
sous les appellation :

FORANE 12 . FLUGENE 12 - FREON 12

CIRCUIT ELECTRIQUE : Voir Opération D. 513-00

&




2 | MANUEL DE REPARATIONS | 'OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH N° 5831 ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS D-640-00 D. alle Typen®  9-1972 }—
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES wvseer’ B Seecial (DV}
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE

* Ab Marz 1972 wird auf Wunsch an allen D-Modellen eine Klimaanlage eingebaut, Ausnahme an D-Spezial, alle D-Modelle mit Rechtslenkung, Break alle Typen mit
Heizung-15°C.D.5.-Prestige.
Arbeitsweise der Klimaanlage = Die Klimaanlage besteht aus den Heizungs-und den Luftaufbereitungsaggregaten.
Heizung = Die Heizung ist herkommlicher Art, die Luft bewegt sich durch den Warmetauscher der durch das Kiihlwasser gespeist wird.
Luftaufbereitung = Sie kihlt die Luft des Fahrgastraumes, indem sie ihr einen Teil der Feuchtigkeit entzieht.

1) VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM EINGRIFF IN DIE ANLAGE
o) GRUNDSATZLICH SCHUTZBRILLE tragen.
b) Nicht Rauchen. Kihlflissigkeit verwandelt sich in ein giftiges Gas.
c) Kuhlkreislauf nie erhitzen.
d) Kiihisystem nie in Gang setzen, wenn die zwei Kihlventilatoren nicht angeschlossen sind.
e) Kompressordlstand nie iiberpriifen bever Kuhlkreislauf entleert ist.

£) Nur die Flissigkeiten verwenden, die empfohlen sind. X%
g) Der Kompressor darf nur mit dem Schmiersl TOTAL «LUNARIA 25, geschmiert werden SUNISO N° 5, TEXACO CAPELLA « E » grade 500.

2) UBERPRUFUNG DER KUHLANLAGE
Betriebsstorungen in der Kithlanlage kénnen folgende Ursachen haben :
- ungenigende Fiilllung von Kuhlflissigkeit oder undichte Stelle,
- Wasser im Kihlkreislauf.
- Der Flussigkeitsstand wird im Messfenster des Lufi-Entfeuchter-Behdlters gemessen. Eine zu geringe Menge von Kiihlflissigkeit verursacht Blaschenbildung beim
Betrieb der Anlage. :
- Das Vorhandensein von Wasser lasst sich durch Eisbildung am Durchflussregler erkennen und verursacht unregelmassigen Betrieb der Anlage; in beiden Fdllen muss das
Kihlsystem entliftet und mit Kuhlflussigkeit aufgefullt werden.

3) EINSTELLUNGEN
Die Flucht der Antriebswelle und die Spannung des Antriebsriemens des Kompressors uberprisfen und ggfs. nachstellen (s. Arbeitsvorgang D-236-0).

ELECKTRISCHE ANLAGE (s. ARB. VORG. 513.00) *% 4 cyTUNG ! Das unbedingt zu verwendende KihImittel R 12 ist unter den
Bezeichnungen :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12 - erhdltlich.

o
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_-’ MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH g Ne 583/1 ARBE!TSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 5834 OPERATIONS D. 640-00 D All Typesk 9.1972 ——»
MANUAL DE REPARACIONES . ’ OPERACIONES Except D Spécial (DV)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI )

HEATING AND AIR CONDITIONING

®5 s Srom March 1972, an optional air conditioning system is available for fitting on D vehicles ql| types, except for D special
D vehicles safari All Types with - 15° heating (5° F) -
Operating principle of the air conditioning sysiem : the air conditioning system combmes the heating and fresh air devices in one unit.
Meating : of the conventional type ; the air circulates through the elements of a radiator fed by the water from the engine cooling circuit.
Fresh air system : this cools the air inside the car while extracting some of its humidity.

- D vehicles all types with R.H drive -

1) PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN CASE OF BREAK-DOWN
a) Glasses must OF NECESSITY bhe vorn.
b) Do not smoke. In the presence of a flame the coolant transforms into a very toxic gas.
c) Never heat a cooling circuit.
d) Never start the cooling system, if the two cooling fans are not connected.
e) Never check the compressor oil level without having drulnecl 'rhe coolant circuit.
) Never use any other coclant than. THOSE RECOMMANDEDY
g) Never use any other lubricating oil for the compressor than TOTAL «(LUNARIA 25 oil SUNISO n® 5 TEXACO CAPELLA «E» grade 500.

2) CHECKING THE COOLING SYSTEM
Faulty operation of the cooling system may be due to :
- insufficient supply of coolant caused by poor filling or a leak
- presence of water in the circuit

- An msufhmenf supply of coolant may be revealed by the transparent window of the dehydrating reservoir. It is characterised by the appearance of bubbles during
operation.

- The presence of water is characterised by the formation of a small block of ice the level of the pressure reducer, muklng the system function irregularly.

In both cases, the circuit must be drained, bled (empty the circuit of air) and charged with coolant.

3) ADJUSTMENTS
Check and adjust if necessary the alignment of the pulley and the tension of the compressor drive belt ( see Op. D. 236-0).

ELECTRICAL CIRCUIT : SEE Operation D. 513-00 **XNOTE : coolant R 12 MUST be used and is sold under the names
FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12

- el
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE :
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS D. 640-00 D. Todos Tipos¥ 9.1972—»
MANUAL DE REPARACIONES | - OPERACIONES Ecepto D Spécial (DV)
MANUALE DI RIPARAZIONE | OPERAZIONI |

CALEFACCION Y CLIMATIZACION

*A partir de Marzo 1972, un dispositivo de climatizacion se puede montar en opcion sobre los vehiculos D. Todos Tipos, ecepto : en les vehiculos D. special -
los vehiculos D. Todos Tipos con direccion a derecha - los Break D. Todos Tipos con calefaccion-15° C - los DS Prestige.
Principio de funcionamiento del sistema de climatizacion : El sistema climatizacion agrupa en un solo conjunto los dispositivos de calefaccion y de acondicionamiento
de aire. ;
La calejaccion : Es de tipo cldsico, el aire circula a través de los elementos de un radiador alimentado por el agua de refrigeracion del motor.
El acondicionador de aire : Permite de enfriar el aire interior del vehiculo al mismo tiempo que elimina parte de su humedad.

1) PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE INTERVENCION
a) Ponerse OBLIGATORIAMENTE gafas.
b) No fumar. El refrigerante en presencia de una llama se transforma en gas muy toxico.
¢) Jamas calentar el circuito de refrigeracion.
d) Jamas poner en marcha el sistema de refrigeracidn si los dos ventiladores de refrigerncién no estan conectados,
e) Jamas mirar el nivel de aceite del compresor sin antes haber vaciado el circuito de refrigerante.
f) Jamas utilizar otro refrigerante que los recomendades. ¥

) Jamas utilizar otro aceite de lubrificacion del compresor que el TOTAL " LUNARIA 25" el SUNISO N° 5, o el TEXACO CAPELLA «E» grade 500.

2) CONTROL DI LA REFRIGERACION
- Un funcionamiento defectuoso de la refrigeracion puede ser debido a :
- una carga insuficiante de refrigerante provocada por un llenade insuficiente o por una tuga.

- presencia de agua en el circuito.
- Una carga insuficiente de rifrigerante puede ser detectada observando el registro transparente del deposito deshidratador. Se caracteriza par lo aparicion de burbujas

durante el funcionamiento.
- La presencia de agua se caracteriza por la formacion de hielo a la altura del manorreductor que provoca un funcionamiento irregular del sistema.

En estos dos casos hay que vaciar el circuito, " extraer vacio” (hacer el vacio del aire en el circuito) y cargar el circuito refrigerante.
3) REGLAJES : Controlar y regular si fuere necesario el aliniamiento de la polea y la tension de la correa del compresor (ver Op. D. 236-0).

CIRCUITO ELECTRICO : Ver Operacion D. 513-00 *KATENCION : EI refrigerante « R 12» QUE SE DEBE EMPLEAR se vende

bajo el apelacion :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12

B—




( ) ’ MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N BRI A e OPERATIONS D-640-00 D Tutti i Tipi* 91972 |—=
MANUAL DE REPARACIONES N° 583/ 4 OPERACIONES ot

tranne D Spécial (DV)
MANUALE Di RIPARAZIONE OPERQZIONI

/

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

*A partire da Marzo 1972 un dispositivo di climatizzazione viene montato in opzione sui veicoli D Tutti i Tipi salvo : i veicoli D special - i veicoli D Tutti i Tipi con
guida a destra - le Break D. T.T., con riscaldamento -15" - le DS Prestige.
Principio di junzionamento del sistema di climatizzazione — 11 sistema di climatizzazione raggruppa in un unico insieme i dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
dell'aria. ;

11 riscaldamento - é del tipo classico; I'aria circola attraverso gli elementi di un radiatore alimentato dall'acqua del circuito di- faffreddamento del motore.
1/ condizionamenta dell‘aria : permette di raffreddare I'aria dell'abitacolo togliendole nel contempo una parte di umidita.

1) PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CASO DI INTERVENTO
a) Mettere OBLIGATORIAMENTE gli occhiali
b) Non fumare, il refrigerante in presenza di uno fiamma si trasforma in gas molto tossico
¢) Non scaldare mai il circuito di refrigerazione
d) Non avviare |'impianto di refrigerazione se i due ventilateri di raffreddamento non sono collegati
e) Non controllare il livello olic del compressore senza avere prima scaricato il circuito refrigerante
f) Non impiegare altri refrigeranti al di fuori. di quelli preconizzati

g) Non impiegare altri oli lubrificanti per compressore al di fuori del TOTAL - LUNARIA 25, oppure SUNISO N° 5 oppure TEXACO CAPELLA «E» grade 500

2) CONTROLLO DELLA REFPRIGERAZIONE
Un funzionamento difettoso della refrigerazione puc essere dovuto a ¢
- una carica insufficiente di refrigerante provocata da un riempimento diffetoso o da una fuga
- una presenza di acquanel circuito.
- Una carica insufficiente di refrigerante pus essere rilevata osservando la spia trasparente del serbatoio disidratatore. Essa & caratterizzata dal formarsi di belle durante
il funzionomento.
- Una presenza di acqua & caratterizzata dalla formaziene di ghiaccioalivello della valvola di espansione che provoca un funzionamento irregolare dell’impianto.
In questi due casi é necessario «svuotares (fare il vuoto d'aria nel circuito) e fare il pieno di refrigerante.

3) REGOLAZIONI
Controllare e regolare, se necessario, |'allineamento della puleggia e la tensione della cinghia di trascinamento del compressore (ved. Op. D-236-0)

IMPIANTO ELETTRICO : Ved. Op. D-513-00 Ak 17 ENZIONT © 1] refrigerante R 12 da impiegare OBBLIGATORIAMENTE

e reperibile in commercio sotto le seguenti denominazioni :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12
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Huile du compresseur :
TOTAL "LUNARIA 25" ou SUNISO n° 5
TEXACO CAPELLA "E" grade 500
Fluide réfrigérant : R. 12
Charge réfrigerant : 1 kg

Coolant : R. 12

Coclant charge :

Compressor oil :

TOTAL "LUNARIA 257 - SUNISO n® 5 -
TEXACO CAPELLA "E" grade 500

1 kg

Kompressorol : TOTAL " LUNARIA 25"
SUNISO N° 5 - TEXACO CAPELLA "E"
grade 500

Kihlflissigkeit : R. 12

Kihimittelmenge : 1 kg
Schlduche : STRATOFLEX 256

Tuyaux : STRATOFLEX 256 Tubes : STRATOFLEX 256

A Kompressor YORK A 206 A Compresor YORK A 206

B Kondensor links B Condensador izquierdo

C Kondensor rechfs} GHALISSON C Condensador derechs } SHALEH
D Entfeuchterbehdlter D Deposito deshidratador

E Durchflussregler E Manorreductor

F Temperaturfihler F Sonda de temperatura

G VYerdampfer SOFICA " CAPRI" Console G Evaporador SOFICA " CAPRI| " consola

Fluido refrigerante :
Carga de refrigerante :

Tubos :

Aceite del compresor : TOTAL "LUNARIA 25™

6 :
MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS - \ D. Tous Types
REPARATURHANDBUCH ) ., 583/1 ARBEITSYORGANGE D. Alle Typen
REPAIR MANUAL , N 583/ 4 OPERATIONS D. 640.00 D. All Type 9-1972 /=
MANUAL DE REPARACIONES ‘ K OPERACIONES D. Todos Tipos
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI / D. Tutti i Tipi
sauf - ausser - except <<cepto - tranne : D Spécial DV
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION HEIZUNG UND KLIMAANLAGE HEATING AND AIR-CONDITIONING CALEFACCION Y CLIMATIZACION
(suite) (Forts. ) ( continued) { continuacion)
RISCALDAMENTC E CLIMATIZZAZIONE (seguito)
A Compresseur YORK A 206 A YORK A 206 compressor D64 52 A
B Condenseur gauche B Right condensor
C Condenseur droit A USET C Left condensor } SHatSSOH C
D Réservoir déshydrateur D Dehydrator reservair
E Detendeur E Pressure reducer
F Sonde de temperature F Thermal sensor
G Evaporateur SOFICA " CAPRI" console G SOFICA "CAPRI" console evaporator %

SUNISO N°® 5 - TEXACO CAPELLA "E"
grade 500 ;

R. 12

1 kg

STRATOFLEX 256

A Compressore YORK A 206

B Condensatore sinistre
C Condensatore destro CHAUSSON

D Serbatoio disidratatore
E Valvola di espansione

F
G

Sonda di temperatura

Evaporatore SOFICA " CAPRI" console

Olio compressore : TOTAL "LUNARIA 25" -
SUNISO N° 5 - TEXACO CAPELLA "E" grade 500
R. 12

Fluido refrigerante :

Carica refrigerante : 1 kg

Tubi : STRATOFLEX 256




r ; |REGLAGE - ENTRETIEN
Vérifier fréquemment la propreté des grilles du pare-chocs, et celles
des ovies des passages de rouve. Ces orifices ne doivent pas etre
obstrués.
S'assurer que l'orifice de dégugement de |'évaporateur sous caisse est
toujours libre. L'évacuation de |'eau par cet crifice est narmale et indis-
pensable (dégivrage).
Il est IMPERATIF, méme si la réfrigération de |'air de |'habitacle n'est pas
nécessaire (en hiver par exemple ), de faire fonctionner l'installation de
temps @ autre (une fois par semaine).

EINSTELLUNG - WARTUNG

Lufteinlass an Stosstange und Radkdsten haufig auf Savberkeit priifen.

Diese dirfen nicht verstopft sein. Der Auslass des Yerdampfers unter dem

Fahrgestell muss stets frei bleiben. Der Ausstoss von Wasser aus dieser
ffnung ist normal und erforderlich ( Luftentfeuchtung).

Es ist wichtig, die Anlage von Zeit zu Zeit (1 X pro Woche) einzuschalten

(Z.B.im Winter, wenn die Anlage nicht bendtigt wird).

ADJUSTMENT - MAINTENANCE

Make frequent checks of the cleanliness of the grilles on the front bumper
and those on the wheel housing inlets. These openings must not be blocked
up. Make sure that the opening of the evaporator release under the bodywork
is free from obstruction. It is normal and indispensable for the water to drain
off through this opening (de-icing). Even if there is no need to cool the air
inside the vehicle (e. g. in winter), the cooling system must be operated
from time to time (once per week).

REGLAJE - ENTRETENIMIENTO

Verificar con frequencia la limpieza de las rejillas del paragolpes, y de las
toberas de los pases de ruedas. Estos orificios no deben estar obstruidos.
Asegurarse que el orificio de desague del evaporador en el bajo de la
carroceria esta libre, La evacuacion del agua por este arificio es normal e
indispensable (descongelacion ).

Es IMPERATIVO aunque la refrigeracion del aire interior no sea necesaria
(en invierno por ejemplo) hacer funcionar la instalacion de vez en cuando
(una ver por semana ).

REGOLAZIONE - MANUTENZIONE

Verificare frequentemente la pulizia delle griglie del paraurti e quelle delle
aperture del passaggio ruota. Queste aperture non dovranno essere ostruite.
Accertasi che il foro di scarico dell'evaporazione sotto scocca sia sempre
libero. L'evacuazione dell'acqua attraverso questo foro e normale e indi-
spensabile (sbrinatura).

E’' OBBIIGATORIO. anche se la refrigerazione dell'aria deli'abitacolo

non & necessaria (in inverno per esempio ), fare funzionare ogni tanto
I'impianto (una volto la settimana ).

1 Interrupteur rheostat 1 Schaolter m. Regelwiderstand 1 Rheostat switch
2 Aspiration 2 Ansaugotfnung 2 Air intake

3 Air refrigere 3 Gekihlte Luft 3 Cooled air

4 Aerateur orientable 4 Belufter regelbar 4 Adjustable ventilator
5 Recyclage 5 Aufbereitete Luft 5 Recycling

6 Air extérieur 6 Aussenluft 6 Outside air

7 Levier de commande 7 Einstellhebel 7 Control lever

1 Interruptor redstato 1 Interruttore reostato

2 Aspiracién 2 Aspirazione

3 Aire refrigerado 3 Aria refrigerata

4 Aireador orientable 4 Aeratore orientabile

5 Reciclado 5 Ricircolazione

6 Aire exterior 6 Aria esterna

7 Bieleta de mando 7 Leva di comando
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8 MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS \
n 583/1 ARBEITS‘;(:I:GANGE i
583/ 4 OPERATI X A
OPERACIONES
OPERAZIONI !

. tous types
. alle Typen
. all type

. todos tipos

O U T OO

. tutti i tipi

21972

Sauf-ausser-except- ecepto-tranne : D Spécial DV

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

( suite)

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE -
( Forts.)

HEATING AND AIR-CONDITIONING -

( continued)

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
(seguito)

LY

CALEFACCION Y CLIMATIZACION

{ continuacion )

PIECES MODIFIEES

Le carter d'embrayage.
La pompe a eau est équipée d'une
poulie 3 gorges.
Sur les vehicules a injection
filtre @ air special.
Sur les vehicules @ commande
hydraulique : vis du regulateur
centrifuge de vitesses plus
courte.

ELECTRICITE
La batterie et son cadre
( batterie 250/ 50 AH.)
L'alternateur (45 A)
Les commandes de |'évaporateur
eclairées par un éclaireur alimen-
té par le commutateur de " Feux
de ville".

CARROSSERIE
Le pare-chocs avant
Les toles de fermeture des passa-
ges de roue.
Le tapis avant
La gariture de la niche mofeur

Le tableauv de bord

(planche de bord) :

Adjonction de gamiture de finition
sous le tableau devant les conduits
d'air.

GEANDERTE TEILE

Kupplungsgehiduse
Wasserpumpen-Riemenscheibe mit
3 Rillen.

Fahrzeuge mit Benzineinspritzung
mit Spezialluftfilter.

Fahrzeuge m. hydr. Schaltung
Schraube am Fliehkraftregler mit
kirzerem Gang.

ELEKTRIK
Batterie mit Rahmen
( Batterie 250/ 50 Ah)
Drehstromlichtmaschine 45 A
Beleuchtung Verdampferbetatigung
an Standlicht angeschlossen.

. KAROSSERIE
Vordere Stosstange
Abschlussbleche an den Radkdsten

Bodenteppich vormn
Verkleidung Motorwand

Instrumententafel
Zusatzliche Verkleidung unter

Instrumententafel an den Luft-
fuhrungen.

MODIFIED PARTS

Clutch housing

Water pump is fitted with a 3-groo-
ve pulley.

On fuel injection vehicles a spe-
cial air filter.

Yehicles with hydraulic gear
change : shorter screw for cen-
trifugal regulator.

ELECTRICITY
The battery and its frame
( battery 250/ 50 A.H)
Alternator (45 A)
The evaporator controls are lit up
by a lamp fed by the " side lamps'
switch.

BODYWORK
Front bumper
Closing panels of the wheel
housing.
Front carpet
Lining of the engine recess

Dashboard

(instrument panel) :

Adding a trim lining below the
dashboard in front of air ducts

PIEZAS MODIFICADAS

El cdrter de embrague

La bomba de agua esta equipada
con una polea de 3 canales.

En los vehiculos de inyeccion
filtro de aire especial.

En los vehiculos de mando hidrau-
lico : tornillo del regulador cen-
trifugo de velocidades mds corto.

ELECTRICIDAD
Lo bateria y su soporte
( bateria 250,750 A.H)
El alternador (45 A)
Los mandos del evaporador ilu-
minados por una lampara alimen-
tada por el conmutador de la luz
de poblacion. :
CARROCERIA
El paragolpes delantero
Las chapas de cierre de los pases
de ruedas.
La alfombra delantera
El guarnecido del alojamiento del
motor
El cuadro de abordo
(tablero de abordo) :
Agregado de un guarnecido
de terminacion bajo el tablero de-
lante de los conductos de aire.

PEZZI MODIFICATI

La campana frizione

La pompa dell'acqua & munita
di una puleggia a 3 gole.

Sui veicoli ad iniezione vi

e un filtro speciale.

Sui veicoli con comando idrau-
lico del cambio : vite del rego-
golatore centrifugo delle marce,
piU corta.

IMPIANTO ELETTRICO
La batteria e il relativo
telaietto (250/50 Ah)
L'alternatore (45 A)
| comandi dell’evaporatore
illuminati da un apparecchio
alimentato dal commutatere
"Luci di posizione".

CARROZZERIA
Il paraurti ant.
Le lamiere di chivsura dei
passaggi ruota.
Il tappeto ant.
Il revestimento della nicchia
motore
Il cruscotto (quadro strumen-
tazione) :
Aggiunta di un rivestimento
di finitura sotto il cruscotto
davanti ai condotti dell’aria
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1 - MANUEL DE REPARATIONS

REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

REPARATURHANDBUCH

N® 583/1

OPERATIONS
ARBEITSYORGANGE

OPERATIONS
OPERACIONES
- OPERAZIONI

D. 800-02
D. 852.0

DS 23

DS 20

D Super

D Special

D Super 5

Break 23 ( Safari 23)
Break 20 ( Safari 20)

9 .'1972,._>

CHASSIS-PLATE - FORME

CHASSIS -PLATTFORM

CHASSIS -PLATFORM

CHASIS -PLATAFORMA

TELAIO-PIATTAFORMA -

CAISSE KAROSSERIE BODY CARROCERIA ‘ SCOCCA
REGLAGE DES ELEMENTS | ANORDNUNG DER VER- | ADJUSTMENT OF BODY |REGLAJE DE LOS ELE- REGOLAZIONE DEGLI-
D'"HABILLAGE KLEIDUNGSELEMENTE PANELS MENTOS DE CARROCERIA | ELEMENTI DI CARROZ.

ZERIA
CAPOT MOTORHAUBE . BONNET CAPOT COFANO MOTORE

Distance entre pointes arrie-

re de capot et dessus du

brancard de bas de caisse

- Série (brancard garni)
- Pallas ( brancard nu)

Jeu enire pointes arriere de
capot et caoutchouc d'étan-

chéité de pare-brise.

AILE ARRIERE

Distance enire partie supé-
rieure avant de |'oile et
dessus duv brancard de bas
de coisse:

- Série ( brancard garni)

- Pallas { brancard nu) .

Jeu entre aile et pare-chocs

Retrait par rapport @ la por-

te arriere

Oberkante des Wagenkasten

Abstand zwischen hinteren

Spitzen der Motorhaube u.

unterzuges

- Serie ( Unterzug bezogen)

- Pallas ( Unterzug o. Aus-
riistung)

Spiel zw. hinteren Spitzen
der Motorhaube und Dicht-
gummi der Windschutz-

scheibe

HINTERE KOTFLUGEL
Abstand zwischen oberem
Teil des Kotflugels u. Ober
konte des Wagenkasten-
unterzuges:

- Serie {Unterzug bezogen)

- Pallas (Unterzug o. Aus-
riistung)

Spiel zw . Kotfliigel und
Stossstange

Ruckstend im Yerhaltnis
zur hinteren Tiir

‘ners of bonnet and top sur]

Distance between rear cor-
face of body side-member

- Standard (side member
trimmed )

- Pallas ( side member un-
trimmed )

Clearance beiween rear
corners of bonnet and

windscreen surround rub-

ber
WING, REAR

Distance between upper
forward corner of wing
and top face of body
side member;

- Standard ( side. member
trimmed )

- Pallas ( side member
untrimmed )

Clearance between wing
and bumper
Inset in relation
doors

to rear

Distancia entre das puntas
traseras del capot y la par-
te superior del larguero in-
ferior de carroceria

- Serie (larguero guarneci -

do)

- Pallas (larguero desnudo)

Juego entre puntas traseras’
del capot y la goma de es-

tanqueidad del pIurobrisa

ALETAS TRASERAS
Distancia entre parte supe-
rior delantera de aletas y
parte superior del lorguero
de carroceria:

- Serie ( larguero guarneci-

| do)

- Pallas ( larguero desnuda)

Juego entre aletas y paro-
golpes

Retraccién con relacion a
la puerta trasera

Distanza tra punte poste-
riori del cofano e parte su-
periore del longherone la-
terale

- Serie ( longherone coper
to)

- Pallas (longherone nudo )

Gioco tra le punte posterio-
re del cofano e la guarni-

zione di tenuta del paro-

brezza

PARAFANGO POSTERIORE
Distanza tra la parte supe-
riore anteriore del parafan.
go e la parte superiore del

longherone laterale:

- Serie (longherone coper-

to)

- Pallas ( longherone nudo)

Gioco tro parafango e po-
raurti

Ribasso rispetto alla por.
tiera posteriore

add. note: All dimensions are
in millimeters - Multiply
by .03937 " to obtain U.S.

equivalent in inches

580 <3——-=> 582 mm

587 <——1> 589 mm

142 mm

500,5 <+——> 504,5 mm
509 mm
2 a6 mm

la2mm

"R 70
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2 DS 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH . ARBEITSVORGANGE D) Sipet
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. §40-0 D Special 9-1972 |
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES EB’ 5”*;9535( Yo
j reak 4 artari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI b e /
CHASSIS - PLATE-FORME |CHASSIS- PLATTFORM [ CHASSIS - PLATFORM CHASIS - PLATAFORMA | TELAIO - PIATTAFORMA

CAISSE (suite)

KAROSSERIE (Forts)

BODY (continued)

CARROCERIA ( continuacion)] SCOCCA (seguito)

PORTES ARRIERE

‘Engagement du péne dans

la géiche

Alignement de la ligne de
lumiére sur celle de I'aile
arriere

Parallélisme du bord arriére
de porte par rapport au bord
de I'aile arriére

Retrait par rapport a la por-
te avant

PORTES AYANT
Engagement du péne dons
la gache

Niveau de la partie supé -
rievre avant de la porte par

_rapport a la pointe arriere

de capot

Niveau de la perte avant
par rapport @ la porte arriere

Alignement de la ligne de
lumiere sur celle de la por-
te arriére

Paralielisme du bord arriere

de porte par rapport au bord
de porte arriere

HINTERE TUREN

Einrasten des Zapfens .in
die Schlossfalle

Austichtung der Fluchtlinie
zu dér des hinteren Kotfli-
gels

Parallelitat des hinteren

Turrandes zum Rand des
hinteren Kotfliigels

Ruckstand im Yerhaltnis
zur vorderen Tur

VORDERE TUREN
Einrasten des Zapfens in
die Schlossfalle

Flucht des oberen vorderen
Teils der Tur im Verhéltnis

zur hinteren Spitze d. Motor{

haube

Flucht der vorderen Tiir im
Verhdltnis zur hinteren Tir

Ausrichtung der Fluchtlinie
zu der hinteren Tir

Parallelitdt des hinteren
Turrandes zum Rand der
hinteren Tiur

Light - line of door aligned

DOORS, REAR -

Overlap of door striker in
striking-plate

with that of rear wing to
within
Rear edge of door parallel

to edge of rear wing to wi-
thin

Front edge of door recessed
from rear edge of front door by

DOORS, FRONT
Overlap of striker in stri-
king plate

Upper front portion of door
in line with rear corner of
bonnet to within

Upper edge of front door ali-
gned with upper edge of re-
ar door to within :
Light - line of door in line
with light - line of rear door
to within

Rear edge of door parallel
to front edge of rear door
to within

PUERTAS TRASERAS

Introduccion del pestillo en
el cerradero

Alineamiento de la linea de
luz con la de la aleta frase-
ra

Paralelismo del borde tra-
sero de la puerta con rela-
cion al borde de la aleta
trasera

Retraccion con relacion a
a la puerta delantera

PUERTAS DELANTERAS
Introduccidn del pestillo én
el cerradero

Nivel de la parte superior
delantera de la puerta con
relacién a la punta trasera
del capot

Nivel de la puerta delantera
con relacion a la puerta tra-
sera

Alineamiente de la linea de
de luz con la de la puerta
trasera

Paralelismo del borde trasero
de la puerta con relacion al
borde de la puerta trasera

add pTie: All dimensions are
in millimeters - Multiply by

.03937 " to obtain U.S.

equivalent in inches.

PORTIERE POSTERIORI

Inserimento della stanghetta

nella bocchetta

Allineamento della linea di
tirmestratura con guella del

parafango posteriore

Parallelismo del bordo po--
steriore della portiero ri-
spetto al bordo dei parafan-
go posteriore

Ribasso rispetts alla por-
tiera anteriore

PORTIERE ANTERIORI

Inserimento della stanghetiqg
nella bocchetta

Livello della parte superio-
re anteriore dello portiera
rispetto alla punta posterio-
re del cofano motore.

Livello della portiera ante-
riore rispetto alla portiera
posteriore

Allineamento della linea di
finestruturu cen guella della
portiera posteriore
Parallelismo del bordo poste -
riore della portiera rispetic al
borde delia purtiera posteriore

4 mm mini

1 mm

2 mm

1a2mm

4 mm mini

1la2mm*

1a2 mm#*#*
~ | mm

~ 2 mm
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HASSIS-PLATEFOR-
ME CAISSE (suite)

CHASSIS-PLATTFORM
KAROSSERIE ( Forts.)

CHASSIS-PLATFORM
BODY ( continued )

CHASIS-PLATAFORMA
CARROCERIA confinuoci'c'nrn)

‘TELAIO-PIATTAFORMA

SCOCCA (seguito )

AILES AVANT

Niveau de I'aile par rapport

a la porte avant

Alignement de la ligne de
lumiere sur celle de la porte
avant

Parallélisme du bord arriere
de l'aile par rapport au bord

de porte avant

Jeu entre aile et capot

NOTE : *en dessous

##% en dessus

VORDERE KOTFLUGEL
Flucht des Kotfligels im

Verhaltnis zur vorderen Tir:
Ausrichtung der Fluchtlinie

zu der vorderen Tur

Parallelitat des hinteren
Randes des Kotfligels

zum Rand der vorderen

Tor
Spiel zwischen Kotflugel
u. Motorhaube
ANM : # unter
s % Uber

WINGS, FRONT

Top of wing level with
front door to within

Light line of wing in line
with that of front door to
within :

Rear edge of wing poral

lel to front door to within

Clearance between wing
and bonnet
NOTE : #below

##* above

D 74-1

ALETAS DELANTERAS
Nivel de la aleta con rela-
cion a la puerta delantera
Alineamiento de la linea
de luz con la de la puerta
delantera

Paralelismo del borde tra-
sero de la aleta con rela-
cion al borde de la puerta

delantera
Juego entre aleta y capot

NOTA :# Por debaio

CONTROLE UNIT AVANT

KONTROLLE DER VORDEREN WAGENKASTENEINHEIT
CHECKING FRONT UNIT

CONTROL DEL CANGILON DELANTERO

CONTROLLO UNITA’ANTERIORE

#%  Por encima

!( o
o

il

PARAFANGH! ANTERIORI

Livello del parafango rispet;
1a2 mm g2

to alla portiera anteriore
Allineamento dellalinea di
finestratura con quella delle” 2~ 1 mm
portiera anteriore
Parallelismo del borde po-
steriore del parafange rispet
to al bordo della portiera

anteriore ~ 2 mm

Gioco tra parafango e co-

fano 2 mm

NOTE :

# sotte
¥ # sopra

0

=

e

\\% |
A

D 74.2

\

CONTROLE UNIT ARRIERE

KONTROLLE DER HINTEREN WAGENKASTENEINHEIT
CHECKING REAR UNIT-
CONTROL DEL CANGILON TRASERO

CONTROLLO UNITA’POSTERIORE

W 70
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Pression de gonflage voir
paragraphe 5, chapitre :
Suspension

Roue de secours :
D5 23 et ambulance
DS 20 - D Super -D Special

Break familial-commercial

CAPACITES

Circuit de refroidissement
voir caractéristiques mo-
teur pour chaque vehicule

Réservoir essence

Carter moteur

- apres vidange

- apres déemontoge ou
échonge cartouche filtrante

- entre mini et maxi

Boite de vitesses

Boite de vitesses BORG-
WARMNER et convertisseur:
{Yolume d'huile remplace
lors d'une vidange).

Reservair de liquide hy-
drauvlique.

Reifendruck : siehe Abs.5
Kapitel : Federung

Ersatzrad :

DS 23 und Ambulance
DS 20-D Super - D Special

Familiole - Commerciale

FASSUNGSVE RMOGEN

Kihlsystem : siehe Motor-
daten fir jedes Fahrzeug

Kraftstofftank

Motorgehtuse

- nach Olwechsel .

- nach Austausch der Ol%l
terpatrone

- zwischen Mini v, Maxi

Getriebe
Borg-Warner-Getriebe
mit Drehmomentwandler :

(Einzufiilende 6|menge
bei Olwechsel).

Behilter fir Hydraulik-
flusssigkeit.

Inflation pressures, see
para 5, Suspension section

Spare wheel:

DS 23 and ambulance

DS 20-D Super-D Special
Safari ( Estate ) Familiale
commercial

CAPACITIES

Cooling circuit : see engine
characteristics for vehicle
concerned

Petrol Tank

Engine Sump

- after draining

- after dismantling or chan-|
ging filter cartridge

- between min and max

Gearbox
BORG-WARNER gearbox
and torque converfer :
{Quantity of oil refilled
after draining).

Hydraulic Fluid Reservoir

Presion de inflado : ver
pérfufo 5 capitulo : Suspen]
sion

Rueda de repuesto :

DS 23 y ambulancia

DS 20- D Super - D Special

Break familior-comercial

CA PACIDADES

L P . ot

Circuito de refrigeracion:

ver caracteristicas del mo -
r

tor para cada vehiculo

Deposito de gasolina

Carter del motor

- despues de vacindo

- después desmontaje o
susticion del cartucho fil4
trante

P ity
- entre mini y maxi

Caja de velocidades

Caja de cambio " BORG-
WARNER " y convertidor :
( Yolumen del aceite reem-
plazade en un cambio de
aceite ).

Deposito de I{quide hidrau-
lico.

vedere caratteristiche mo-

Pressione di gonfiaggio :
Vedere paragrafo 5 ;capite-
lo : Sospensioni

Ructa di scorta :

DS 23 e ambulanza

DS 20-D Super- D Special
Break familiare-commercia«
le

RIFORNIMENTI

Circuito di raffreddamento :

tore per ogni veicolo

Serbatoioc benzina

Carter motore
- per sostituzione
- dopo lo smontaggio o so.

stituzione della cartuccia
filtrante

- tra minimo e massime

Cambio di velocita

Scatolu cambio " BORG-
WARNER e convertitore :
( Volume di olio impiegato
al momento della sostitu-
zione ).

Serbatoio liquido idraulice

DS 23
L MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Ds 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE | B Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D - 000 g :Pec"’s' 9.1972 —>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES §oi ;
PERAZIONI Break 23 ( Safari 23)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZ Break 20 ( Safari 20)
ENTRETIEN WARTUNG MAINTENANCE ENTRETENIMIENTO MANUTENZIONE
PNEUMATIQU ES REIFEN TYRES NEUMATICOS PNEUMATICI

2.2 kg/‘ em? (32 psi)
2,1 kg/ em? (31 psi)
2,4 kg/ cm?> (35 psi)

65 L (14.3 gall. Imp)
4,5 L (8pts Imp)
5L (9 pts Imp)
1L{13/4pts Imp)

2L (31/2 pts Imp)
6L (101/2 pts Imp)

25L

52L (91/4 pts lmp)

R -




Ds 23

2 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS S
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE s B Suges
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D‘ s D Special 9.1972 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES A DiSsper 4 _
Break 23 ( Safari 23 )
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20 )
LUBRIFIANTS SCHMIERSTOFFE LUBRICANTS LUBRIFICANTES LUBRIFICANTI
Huile moteur Motoral -Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT

Pays tres froids

Huile boite de vitesses

Huiie Loite de vitesses,
Borg Warner et conver-
tisseur

Liguide spécial pour ins-
tallation hydrauliaue

Graisse a cardans

Graisse a roulements

Huile de vaseline

Nordische Lander

Getriebeol

Gesricke fir BJW. =
Getriebe mit Drehmo-
mentwandler

Hydraulische Spezialfius-

sigkeit

Abschmierfett

Kugellagerfett

Yaselinol

Yery cold cauntries

Gearbox oil

Gearbox oil, Borg Warner
and torque converter

Special Hydruulic Fivid .

Driveshaft grease (cfmssis

grease )

Bearing grease

Light Qil

Paises rﬁuy frios

Aceite caja de cambio

Accite caja de cambio,
Borg-Warne. y convertidor

Liquido especial parg ins-
talacion hidrdulica

Grasa para cardan

Grasa pora rodamientos

Aceite de vaselina

Paesi molto freddi

Olio scatola cambio

Olio scatola cambio

|‘B w " he
org-Warner” e conver-

titore

Liquido speciale per im-
pianto idraulico

Grasso per giunti cardani-

ci
Grasso per cuscinetti

Olio di vaselina

speciale autoroute 20 W/ 40
ou GTS 20 W 50

TOTAL Altigrade GT
speciale autoroute 10 W/ 30

TOTAL EP 80

TOTAL AT-F 53
LHM TOTAL

TOTAL Multis

TOTAL Roulement

TOTAL Petits mécanismes
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3 - DS 23
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20 \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1|  OPERATIONS D. 000 D Spécial 9-1972 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 100-00 D Super 5
'~ MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 23 ( Safari 23 ). ,
Break 20 ( Safari 20) i
ENTRETIEN WARTUNG MAINTENANCE ENTRETENIMIENTO MANUTENZIONE
(suite) ( Forts) ( continued) (continuacion) (sequito)
Périodicite LUBRIFIANTS
Schmierabsténde en Kms 4 OL UND SCHMIERMITTEL
Serv. intervals OPERATIONS ARBEITSYORGANGE OPERATIONS OPERACIONES OPERAZIONI LUBRICANT
Periodicidad en Miles LUBRICANTE
Periodicita LUBRICANTI
5000 4000 10000 20000 30000
kms
3000 3400 6000 12000 133?&5 ; . “ : _ : : ‘ : ; TOTAL Altigrade GT
Vidange -moteur Motorolwechsel Engine drain and Cambio de aceite Sostituzione olio mo- | spéciale autoroute 20W/ 40
i refill motor tore ou GTS 20 W 50 s
Rotules de cardans | Kardangelenke Drive-shaft ball Rdtulas de cardan Rotule dei giunti Graisse @ cardans
joint. cardanici
Rotules de biellettes| Kugelbolzen des Sta-| Ball pins for anti- Rotulas de bieletas de | Rotule delle biellette
de barre anti-roulis | bi-Gesténges roll bar links la barra estabilizodora | della barra antirullio | Graisse @ cardans
Palier de barre anti- | Stabi-Lager Anti-roll bar bearing| Cojinetes de la bar- | Supperto della barra Graisse a cardans
roulis ra estabilizadora antirullio
Articulations - char- | Scharniergelenke Pivoting peints and| Articulaciones-bisa- Articolazioni-cer- Huile - moteur
niere i hinges gras : niere
Avertisseur a com- Kompressorhorn Compressor -horn Avisador de compre- | Segnalatore acustico a
presseur (option) { Auf Wunsch) (option) sor (opcion) compressare (opzione)| Huile de vaseline
Permutation des Auskreuzen der Rei- | Change tyres round Permutacion de los Permuta pneumatici
pneumatiques fen _ neumaticos
Vérification du niveau | Kontrolle des Getrie-| Check Gearbox oil Verificacion del nivel | Verifica livello sca-
de la boite de vitesses | beclstandes level. de la cajo de cambios | tola cambio
Echange du filtre @ | Auswechseln des Change engine oil | Cambio del filtro de Sostituzione filtro
huile moteur Filters fiir Motoral filter: oceite motor olic matore
& Nettoyage du filtre du | Reinigung des Filters | Clean hydraulic re- | Limpieza del filtro Pulizia filtro serba-
réservoir hydraulique | im Hydraulikbehalter | servoir filter del deposite hidrdulico| toio idraulico
Nettoyage de la car- | Reinigung der Patro- Clean ait-filter ele-| Limpieza del cartu- Pulizia cartuccia
touche du filtre @ air | ne des Luftfilters me nt cho del filtro de aire | filtro aria




E——

Huile de vaseline

(Ligiﬂ oil)

TOTAL EP 80

Graisse a roulements
Bearing grease

TOTAL EP 80

TOTAL ATF 33

4
Feufre: du distribu- Filz des Zindvertei- |Distributor rotor Fieltro del distri- Feltro portaspazzole ro-
teur d allumage lers felt buidor tante dello spinterogeno
Vidange de la boite |Getriebeclwechsel © |[Drain and refill gear- |Combio aceite de la | Sostituzione olio
de vitesses box * cajade velocidades “| scatola cambio !
Billes de suspen- Hintere Kugel des Balls for rear sus- Bolas de la suspen- | Sfere di saspensione
sion arriére Federungsstossels |pension sion trasera posteriori
-§——|Vidange du reservoir [Wechsel der hydrau- |Drain and refill hy- Cambio de! aceite Sostituzione liquide
hydraulique - lischen Fliussigkeit |draulic reservoir del sistema hidraulico | impianto idraulico
Echange filtre @ Wechsel des Benzin- | Change petrol filter | Cambio filtro de Sostituzione filtro
essence filters gasolina benzina
7 ' Vidanges : Clwechsel : Qil change : | Cambios de aceite : |Sostituzione :
VBVORGE 4 Differentiel (Pont) Differential Differential Diterencial {(Puente) Differenziale {ponte)
& ARNER 8—|Boite de vitesses et |Getriebe und Gearbox and torque Caja de cambio y Scatola cambio e
50000 km convertisseur Drehmomentwandler |converter convertidar convertitore
30000 miles
TRAIN AVANT : YORDERACHSE : Ab 1-10-70 sind | FRONT AXLE : Since 1-10-1970, the EJE DELANTERO : A partir del

Depuis le 1-10-1970 les pi-
vots sont equipes de grais-
seur ne servant au graissage
des ratules qu'au cours de
la fabrication du véhicule.
LES ROTULES DE PIYOT
SONT AINSE GRAISSEES A
VIE.

LES GRAISSEURS NE SONT|
A UTILISER QU'EN CAS
D'INCIDENTS.

die Vorderachsen mit Schmiernippeln
ausgerustet, die nur der Schmie-
rung bei der Herstellung dienen-
DIE KUGELBOLZEN DER ACHSE
SIND SOMIT DAUERGESCHMIERT
DIE SCHMIERNIPPEL SIND NUR
NOCH BEI INSTANDSETZUNG
DER YORDERACHSE ZU
VERWENDEN.

swivels are equipped with grease
nipples serving onlyto grease the
ball pins during fabrication of
the vehicle

THE PIVOT BALL PINS, ARE IN
THIS WAY GREASED FOR LIFE.
THE GREASE NIPPLES ARE
ONLY TO BE USED DURING
REPAIRS.

1-10-1970 los pivotes vienen
equipados con engrasadores que
no sirven nada mds que para
engrasar las rdtuias en el trans-
curso de fabricacién del vehiculo
LAS ROTULAS DE PIVOTE
QUEDAN AS| ENGRASADAS
ETERNAMENTE-LOS ENGRASA.
DORES NO DEBEN UTILIZARSE
NADA MAS QUE EN CASO DE
ALGUN INCIDENTE

" ASSALE ANTERIORE :

Dall” 1-10-1970 i plvots sono
muniti di ingrassatori destinati
all” ingrassaggic delle rotule
solo durante la fabbricazione
del veicolo. LE ROTULE DEI
PIVOTS SONO INGRASSATE A
VITA.

GL| INGRASSATORI VENGOMO
IMPIEGATI SOLO IN CASO DI
INCONVENIENTI.

I
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE s 23 ;
REPAIR MANUAL N® 583/1 OPERATIONS D 142-0 91972 p—
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES g
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ENTRETIEN
(suite )

REGLAGES DE BASE

Les réglages se font moteur chaud,la pompe HP ne chargeant pas ( sauf ceux sur la garantie d"embrayage et correcteur de réembrayage)

| - GARANTIE DE DEBRAYAGE : moteur au ralenti,selecteur au point mort.
- desserrer la vis (1)
- le léchage est obtenu lorsque la rallonge de manivelle ou I'outil MR. 630-55/6 est légérement entrainé, mais peut étre immobilisé a la main
- setrer la vis (1) de 2 tours aprés aveir ebteno le léchage :
Il - GARANTIE D'EMBRAYAGE
- la pression tombee dans le cylindre la fourchette ne doit pas etre en contrainte, sinon reprendre -la garantie de débrﬁyuge
Il - REGLAGE DU RALENTI |
- visser a fond la vis de réglage du ralenti accéléré (3)
- agir sur la vis (2) de butée du popillon pour obtenir un régime de 550 a 600 tr/ mn
agir sur la vis (4) de réglage de richesse pour obtenir le régime le plus rapide pour I'ouverture de papilion considérée
mméner avec la vis (2) le régime @ :I 650 tr/mn + 25 l
1Y - VITESSE DE DEMARRAGE : lare engagée

- début de démurrage @ 750 tr/mn £ 25  sinon agir surla vis (§) de réglage du régulateur centrifuge

Régime < 750 tr/mn — = serrer la vis # Régime= 750 tr/mn — == desserrer la vis

Vitesse Démarrage : 750 tr/mn + 25
Y - RALENTI ACCELERE : desserrer la vis (3) jusqu'o un régime de :
V1l - CORRECTEUR DE REEMBRAYAGE : - se fait sur route

- temps de réembrayage trop court — desserrer la vis (5)
- temps de réembrayage trop long —== serrer la vis { 5)

900 tr/mn = 25

L - Si le bossage wan vient en butée avant un réglage correct,desserrer la vis d'arrét de la bague (7) et la positionner pour obtenir une possibilité de reglage maxi dans les 2
sens.




5 WARTUNG
(Forfs.)

GRUNDEINSTELLUNGEN

Die Einstellungen erfolgen bei warmem Mofor’wobei die HP = Pumpe nicht ladt. (Ausser den Einstellungen des Kupplungspiels und des Kupplungskorrektors)

| - SPIEL BEI AUSKUPPLUNG : Motor im Leerlauf, Gangwihlhebel in Neutralstellung
- Schraube (1) losen
- ;I:-s riinehmen der Kupplungsscheibe erfolgt, wenn die Verlangerung der Andrehkurbel oder das Werkzeug MR. 630-55/6 leicht mitgenommen wird,jedoch von Hand festgehalten wer-
n kann
_ nach Zustandekommen des Mitnehmens,die Schraube (1) um 2 Umdrehungen festziehen
Il - SPIEL BEI EINKUPPLUNG
- wenn der Druck im Zylinder gefallen ist, darf die Ausriickgabel nicht mehr unter Spannung sein, andernfalls wieder Spiel bei Auskupplung herstellen

Il - EINSTELLUNG DES LEERLAUFES ;
- Einstellschraube fur beschleunigten Leerlauf ganz einschrauben
. auf Schraube (2) fir Drosselklappenanschlag so einwirken, dass man eine Drehzahl von 550 -600 U/ min erhalt
- auf Schraube (1) zur Gemischregulierung einwirken, bis man die schnellste Drehzahl fiir die Drosselklappensffnung erhdlt
- Schraube (2) zuri.ick#rahen, s0 dass die Drehzahl ‘650 TR ﬂ

betragt

IV - ANFAHRBEGINN : 1 Gang geschaltet .
- Anfahrbeginn bei 750 U/ min + 25, anderenfalls auf Schraube (3) zur Einstellung des Fliehkraftreglers einwirken
Drehzah! < 750 U/ min —= Schraube anziehen // Drehzahl > 750 U/ min —s= Schraube losen

Anfahrbeginn 750 U/ min £ 25

V -BESCHLEUNIGTER LEERLAUF - Schraube (4) losen bis zu einer Drehzahl von = | 900 U/ min *+ 25

VI - KUPPLUNGSKORREKTOR : Einstellung erfolgt auf der Sirasse
- Einkupplungszeit zu kurz — Schraube (5) losen
- Einkupplungszeit zu lang — Schraube (5) anziehen
- Wenn der Wulst «a» vor einer richtigen Einstellung in Anschlag kommt, die Sicherungsschraube des Ringes (4) losen und Ring einstellen, um eine maximale
Einstellmagligkeit in beiden Richtungen zu erhalten
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BASING SETTINGS

The basic adjustments are carried out with the engine hot, and with the HP Pump not charging (except the adjustment of the clutch clearance and clutch re-engagement
control.) ;

| - CLUTCH CLEARANCE : Engine idling,selector in neutral.
- unscrew screw (1) :
* . the clutch is just contacting when the starter handle extension or instrument MR. 630-55/6 is dragged around slightly, but can be stopped by hand

- tighten screw (1) 2 turns after the clutch drag point is defined.

I1-- CLUTCH - ENGAGED CLEARANCE.

. with the clutch pressure released, the clutch fork must be free; if not, repeat adjustment of clearance.

Il - SLOW IDLE
. screw the Fast Idle screw in completely (3)
- adjust the throttle stop screw (2) to obtain an engine speed of 550 to 600 rpm
- adjust the richness screw (4) to obtain the highest engine speed at this throttle stop setting

: adjust throttle stop (2) to bring speed to
650 rpm +125

IV - CLUTCH DRAG SPEED : 1st gear engaged
. clutch drag at 750 rpm +125, otherwise adjust the adjusting screw (6) of the Centrifugal Regulater
If speed below 750 rpm, Tighten the screw // 1 speed above 750 rpm, Slacken the screw

Clutch Drag Speed - [ 750 rpm +25
V < FAST IDLE - undo screw (3) to obtain a speed of |900 rpm * 25 '

Vi. CLUTCH RE-ENGAGEMENT CONTROL : carried our on the road :
- clutch engagement too quick —» undo screw (5)
- clutch engagement too slow —> tighten screw (5)
- if the peg «a» reaches ifs stop before the correct adjustment is obtained, undo the grub screw of besh (7). Turn the bush, meving it to a position giving maximum
adjustment in each direction, before reaching the stop again.
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REGLAJES DE BASE

Los reg_luies de base se hacen con el motor caliente,la bomba de Alta Presion sin cargar (ecepto los de garantia de desembrague y corrector de reembrague)

|1 - GARANTIA DE DESEMBRAGUE : Motor al ralent{,selector en punto muerto
- Aflojar el tornillo (1)

- El punfc de friccidn es obtenido cuando el prolongador de la manivela o el dtil MR 630-55/6 es ligeramente arrastrado,pero puede ser inmovilizado con la mano

- Apretar el tornillo (1) 2 vueltas después de haber obtenido el punto de friccion.

Il - GARANTIA DE EMBRAGUE

- Con el cilindro sin presion,la horquilla no debe quedar en tension,sino,volver ha hacer el reglaje de desembrague.

Il - REGLAJE DEL RALENTI.
- Roscar a fondo el tornillo de reglaje del ralenti acelerado (3)

- Actuar sobre el tornillo (2) de tope de la mariposa parg,obtener un reglmen de 550 a 600 r.p.m '
- Actuar sobre el tornillo (4) de reglaje de la riqueza hasta obtener el régimen mds rapido con la apertura de mariposa deiermmnda

« Volver a poner por medio del tornillo (2) el reglmen del motor a : 650 t.puin + 25

¢

vV - VELOCIDAD DE SALIDA : Con la 1era pasada
- Debe iniciarse la salida a 750 r.p.m * 25 sine, actuar sobre el tornillo (6)de reglaje del regulador centrlfugo

Régimen<<750 r.p.m ——— apretar el tornillo // Régimen = 750 r.p.m ——= aflojar-el tornillo

Velocidad de salida . 750 r.p.m + 25

V . RALENTI ACELERADO - Aflojar el tornillo (3) hasta obtener un re’gimen de: | 900 r.p.m * 25

Vi - CORRECTOR DE REEMBRAGUE, Se hace en carretera

- Tiempo de reembjague muy corto ——» aﬂomr el tornille (5)
- Tiempo de reembrague muy largp ———s= apretar el tornillo (5)

- Si el resalte «a» llega o tope antes de conseguir un reglaje correcto,aflojar el tornillo prisionero del casquille (7) ¥ posicionarlo de forma para .poder obtener la posibi-

2 2 ]
lidad de reglaje maxime en los dos sentidos.
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MANUTENZIONE

( seguito

-

REGOLAZIONI DI BASE

‘Le regolo zioni devono essere eftettuate a motore caldo, mentre la pompa HP non carica (tranne quelle del gioco frizione e del correttore di reinnesto frizione)

| - GIOCO DI DISINNESTO FRIZIONE: mofore al minimo, selettore al punto morto
~Svyitare la vite (1).

- Il pattinamento & ottenuto quando la prolunga della manovella (o |'attrezzo MR. 630-55/6) & leggermente in tiro, ma pud essere fermata con la mano.

- Avvitare la vite (1) di 2 giri dopo aver ottenuto il pattinamento

Il - GIOCO D'INNESTO FRIZIONE

- Con pressione nulla nel cilindretto di comando, la forcella non deve essere puntata altrimenti ricontrollare il gioco di disinnesto

Il - REGOLAZIONE DEL MINIMO \

" . Avvitare a fondo la vite di regolazione del minimo accelerato (3)
- Agire sulla vite (2) di comando della farfalla onde ottenere un regime di 550 - 600 giri/ min
- Agire sulla vite (4) di regolazione di ricchezza miscela per ottenere un regime di giri il pib rapido in funzione dell'apertura della farfalla
- Portare, tramite la vite (2) il regime di giri a ; ' ;

650 giri/ min £25

IV . VELOCITA DI PARTENZA: } marcia innestata
- Inizio innesto frizione a 750 g/ min * 25, altrimenti agire sulla vite (6) di regolazione sul regolatore centrifugo
‘Se il regime d'innesto ¢ inferiore a 750 g/ min, avvitare la vite. Se il regime é superiore a 750 g/ min, svitare la vite

Velocita di partenza ‘EO giri/ min i-ZEJ
¥V - MINIMO ACCEL ERATO : Svitare la vite (3) fino ad un regime di DOO giri/ min i\ZEI

VI. CORRETTORE REINNESTO FRIZIONE : La regolazione si esegue su strada
- Tempo di reinnesto troppo breve —» svitare la vite (5)
- Tempo di reinnesto troppo lungo — »avvitare la vite (5)

- Se la copliglio «a» giunge in battuta printa delln corretta regolazione, allentare la vite d'arresto della boccola (7) e posizionarla in modo da attenere una possibilita di

regolazione mossima nei due sensi.




