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INTRODUKTION

Reparationshédndbogen omhandlende denne vogntype er opdelt i tre bind.

I. BIND omhandler operationer pd& VISA Club og Spécial
II. BIND omhandler operationer pd VISA Super

Disse to bind er opdelt i fem afsnit adskilt ved fanekort, fra I til V.

KARAKTERISTIKA - JUSTERING - KONTROL
II : AF- 0G PAMONTERING AF komponenter, delkomponenter og tilbehor

H
oo

°

IIT : KLARGUZRING AF komponenter, delkomponenter og tilbeheor
IV : EL-SYSTEM - VARMEANLAG - KLIMAANLAG
V : KARROSSERI "
N ‘ 7 %

III. BIND oﬁhandler reparationer p4 KARROSSERI
Hvertf?ind er indbundet i et orange ringbind, der ger dem let genkendelige.

OPDELING : 4

Bindene er opdelt sdledes :
- Indholdsfortegnelse over reparationsbeskrivelserne

— Numerisk inddeling af operationerne

REPARATIONSBESKRIVELSER

Rzkkefolgen af reparationsbeskrivelser er blevet nsje undersegt, for at opnd den

bedste udferelse pd den korteste tid.

Numrene er sammensatte, som fglger :

a) vognangivelse :
- "VD" for operationer p& vogne, alle modeller

- "VD 2" for operationer pd vogne, der er udstyret med to-cylindret motor
b) et 3 cifret tal beskrivende komponentet eller del af samme

c) et tal, der angiver reparationernes art
- tallene 0 0 0 angiver vognspecifikationerne

- tallene 0 0 angiver specifikationer for komponentet

- tallet ~0 angiver kontrol og justering




- tallene 1, 4 og 7 angiver af- og pamontering
- tallene 2, 5 og 8 angiver af- og pamontering af plader ff” %

- tallene 3, 6 og 9 angiver klargoring

VERKTZJ
Specialverktejet er i teksten angivet med et nummer efterfulgt af bogstavet T.
Supplerende verktej er i teksten angivet med et nummer med bogstaverne MR foran.

Dette verktoj skal tilvirkes af wverkstederne.

SPENDINGSMOMENTER

| De udtrykkes i kilogrammeter (kgm); de nuverende dynamometriske negler er ind-
delt i kgm.

lkegm=9,8mN -(j,

E ! BEMERK : N&r betegnelsen "dynamometrisk negle" er nzvnt efter en angivelse af

spendingsmoment, SKAL reparationen udferes med dynamometrisk nogle.

VIGTIGT : I forbindefée med hvert afsnit, omhandlende reparationer, findes et af-
snit - "SPENDINGSMOMENTER" - nogle af emnerne er understregede.
Dette angiver, at skruer og tapper er af en speciel sikkerhedstype.

: Ved montering SKAL denne type skruer, bolte o.s.v. anvendes, og KUN

3 disse.
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OVERSIGT OVER REPARATIONSBESKRIVELSER

(’ 1 I REPARATIONSBOGENS
h 1. BOG

Nr. for

rep. beskr. BESKRIVELSE

KARAKTERTSTIKA - JUSTERING - KONTROL
VD2 000 Generelle specifikationer
VD 00 Loftepunkter og trazkkroge
VD 01 Beskyttelse af elektriske komponenter
VD2 100-00 | Karakteristika og serlige bemzrkninger ang. motor
VD2 112-0 | Justering af ventiler og kontrol af ventilstyring
VD2 142-00 | Karakteristika ang. karburator
VD2 142-0 | Justering af karburator
S VD2 210-00 | Karakteristika ang. tendingssystem
ﬁﬂ ) VD2 210-0 | Kontrol og justering af tending
VD2 220-0 | Kontrol af olietryk
VD2 312-00 | Karakteristika og s@zrlige bemsrkninger ang. kobling
VD2 330-00 | Karakteristika og sazrlige bemzrkninger ang. gearkasse
VD2 330-0 Karafteristika og szrlige bemzrkninger ang. geéiskift'
VD2 372-00 | Karakteristika og ssrlige bemzrkninger ang. trénsmission
VD2 410-00 | Karakteristika og szrlige bemzrkninger ang. forbro
VD2 410-0 |Kontrol og justering p& forbro :
- Kontrol af sporing
- Justering af sporing g
VD2 420-00 | Karakteristika og serlige bemerkninger ang. bagbro
- VD2 420-0 |Kontrol og justering p& bagbro :
(f-\ - Kontrol af sporing
| - Justering af sporing
VD2 430-00 | Karakteristika og szrlige bemzrkninger ang. affjedring
VD2 440-00 |Karakteristika og serlige bememrkninger ang. styreto;
VD2 450-00 |Karakteristika og szrlige bemzrkninger ang. bremsesystem
VD 453-0 |Udluftning af bremser "
VD 454-0 |Justering af parkeringsbremse
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OPERATION
VD2. 000

GENERELLE SPECIFIKATIONER




I. GENERELT

Typebetegnelse ¢ ceeeeceeocssssccscsssssssssoasannsasss eees. VD serie VB
Markedsferingsbetegnelse ¢ ceeeeecococcccccocceanss eecesssese VISA "Super®
Fabriksbetegnelse $ ccesescasssscosccsessscssssssossssscsass VB
Forste produktionsdato ¢ ceeeeeessecsssssccsasssccesesssssss Oktober 1978
Antal pladser 3 secesccescssecsssccscssoscscssscsssssssssssss O

Hjul og dzk Forhjul Baghjul Reservehjul

Dzk (med slange) .eeseeseeceeseo|145 SR 13 XZX | 145 SR 13 XZX | 145 SR 13 X2ZX
D&ktl’yk ® 0 0 060000 0000000000 00000 1,7 ba.I‘ 1’9 ba.r 2,lbar

F‘Elge H © 800000000000 00060000000005060000000000C0000080000000c60600O0CO0CO0CTS0 4%3 X 13

II. MAL OG VAGT

Dimensioner ¢

Sporvidde, fOr ¢ ccecesesceses 1,292 m Overhzng, fOr 3 cccecsccscsess 0,665 m
Sporvidde, bag ¢ ceccocccoceces 1,241 m Overhzng, bag ¢ cecceececsscceess 0,595 m
Akselafstand 2 cceecccccocsces 2,420 m Hzjde, ubelastet ¢ ceeoceceess 1,415 m
Potallengde 3 ssessssssssssass 33690 W Frilejde 3 ssasscsssssnecnssnnss 05135 M

¥

Vegt

BE2envegt 2 cecececcceacerssccecsnsscsssnccscscscscncels

Soohliak Toralkaallloyie B o s wmsimnn s nimm omw nms ww omo s onms o

Statisk bagakseltryk ¢ cccececocosescsccsscscccccocssas
Totalv&gt : ® 0 0 00000 00 000000000000 OO0 OO0 OO OESOELODINOE NS 1210kg
Forakseltryk: ® 00 000000000000 00060 0606000000000 00000020 00 600kg
Bagalrgaltiglt 3 wnsanssasmenssvmpnsmenssmmnnisnsssnnonn  0I0 KF

Anhznger :

Totalv&gt pé hl.gle : ® 0 0 0 8 00 0000 OO0 0 000 00 0000 S 0000 OO OO 40kg 2 e |
Max. rullende vegt, med anhznger p& 400 kg uden bremser . 1610 kg (;

Max. rullende vaegt, med anhznger p& 750 kg med bremser .. 1850 kg
Stalrtstigeeme : :.l......."..‘.....II.O........ Hmldningpé ll%

»

|

III. DIVERSE OPLYSNINGER
; Kapaciteter :

; Benzinbank § csevssiscossssssssshessasssssinssessnssssesss 40 liter

| Motorolie : type GTS 15 W 40 eller GT 10 W 30

| - Kapacitet efter olieskift 2 eeecccccccccccocccsccsscoscs 4,5 liter

‘ -~ Kapacitet efter olieskift og demontering af oliefilter-

ly‘ DATTON B s aian s s ioie sisss oitie ol oo nlaibis e st o8sdadensnsdeniesss 5 liter

¥ Mo Forgkel mellem min. Of MAX. ¥ sesevwmansananassssisonsds 0,5 liter .
% Gearkasseolie fzlles med motoren.

E Volumen ¢

Ba'gagerummet S ©eeccocccoceccoc0s0Ncec0c00c0000c000000s000 00 280 dm; (.\
—med SEde Ogryg Sléet ned: © 0000000000000 0000 00 674dm g
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OPERATION
VD.00

LOFTEPUNKTER OG TREKKROGE




LOFTEPUNKTER

A og A1l : Loftepunkt for donkraft under karrosseri ved hjulskift

B og B 1l : Leftepunkt for donkraft under karrosseri

5 TREKKROGE

C ¢ Forreste trazkkroge

D : Bageste trzkkroge
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OPERATION
VD. 01

BESKYTTELSE AF
ELEKTRISKE KOMPONENTER




BESKYTTELSE AF DE ELEKTRISKE KOMPONENTER
FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED INDGREB PA VOGN

Den storste pdpasselighed md iagttages for at undgd beskadigelse af de elektriske kom-
ponenter eller fremkaldelse af kortslutning (med risiko for brand)

1. Batteri : a) Demonter forst kabelsko pd batteriets negative pol, dern=zst
fra den positive.

b) Serg for at batteriet er korrekt tilsluttet. Den negative pol
skal vere forbundet til stel.

c) Monter forsigtigt de to kabelsko til batteriets poler. Stel-
kabel skal tilkobles sidst. Serg for, at der ikke er strzmgennem:/
lgb inden den negative kabelsko spzndes. Dette gores ved en |
kortvarig tilslutning af kabelsko til den negative pol. Der mi
ikke opstd gnister. Ger der det, er der en funktion, der stadig
virker eller der er en kortslutning i det elektriske system,
som m& udbedres.

d) Inden startmotoren aktiveres, m& det tilses, at de to kabelsko
er korrekt anbragt pd de respektive poler.

2. Computer : Afmonter aldrig batteriet, nir motoren kerer (computeren bliver
(Kun VDI) gdelagt med det samme).
3. Generator - a) Generatoren m& ikke szttes i gang for tilslutning til batteriet.
. Afmonter aldrig batteriet, ndr motoren korer.
Spzndingsregulator

b) Serg for, inden tilslutning af generator , at batteriet er kor-
rekt tilsluttet (negative pol til stel), hvis ikke bliver den
elektroniske regulator ogdelagt med det samme.

c) De til generatoren tilsluttede ledninger mi ikke ombyttes. £<

d) Tilslut ikke spzndingsregulatorens tilferselspol, der er ind-
bygget i generatoren, til stel.

e) Prov ikke at s®tte generatoren i gang igen : dette er unsdven-
digt og fordrsager blot beskadigelse pd generator og spzndings-
regulator.

f) Tilslut ikke radio stojdempningsmidler til spzndingsregulato-
rens pol pd generatoren.

g) Tilslut aldrig batteriets poler til et ladeaggregat eller fore-
tag el-svejsning pd chassis, uden forst at have afmonteret og
isoleret batteriets positive og negative kabler. Demonter lige-
ledes generatorkabler ved enhver svejsning.

4. Tendspole : Monter radiostegjdezmpningskondensator pd tzndspolens stremfgrende
pol. Monter kun en af Citrosn foreskreven kondensator ( 50 o F).
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KARAKTERISTIKA OG SERLIGE

BEMARKNINGER ANG.

MOTOR




I - ALM. SPECIFIKATIONER

Motor

- Type (anfert p& motornummerplade) 2 ....eocececccsceee XW 3, Type 109/5

- Cylindervolumen § «ccccecosecccesocsescccccccccassoccccs 1124 cm3

- Antal cylindre 2 ccecceccscscccccsscsscsccscscocnonoce 4 cylindret razkkemotor

— BOTING ¢ sssececcscssssscssesscssoscesccccccsscnscoccs T2 mm

— S1aglengde $ cecececcssceccssccssssecssrerasssssnanans 69 mm

—~ Kompressionsforhold $ ceececcccccosecccoccccccocccccns 9,2:1

Effektiv ydelse ¢ cecccsceccoscsccsccsccscscccccccsccs 41,2 kW eller 57 DIN HK ved
6250 omdr/min

- Max. drejningsmoment $ ccecesscccssccsscccecocccsoccce 7,95 kgm eller 8,2 kgm DIN

ved 3000 omdr/min

Koling : Afkeling ved hjelp af vaske. (

Smering : Tryksmering via tandhjulspumpe (motor, gearkasse og differentiale)
Udvendigt oliefilter. ¢

- PURFLUX LS 176 B
- LOCKEED - DBA FC 151

Brzndstoftilforselssystem

Mekanisk virkende benzinpumpe, styret ved hjslp af en ekscentrik, monteret pa
knastakslen.

Karburator af merket SOLEX %2 PBIS A 7.
Teriluftfilter med papfilterpatron.

Benzin : oktantal 99.

Tending ¢ (k

Stremfordeler monteret pd knastakselende, vandret monteret (Merke DUCELLIER eller
PARIS-RHONE) .

Tendrer af typen uden pakning med konisk szde 16 mm.

Spendingsmoment = 1,5 til 2 kgm (anvend momentneglen 2.8301 T og tzndrersneglen
2.8%302 T).

Ventilstyring
Overliggende knastaksel.
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REPARATION N°VD2. 100-00 : Karakteristika og s®zrlige bemerkninger ang. 5

-

.
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motor

SERLIGE BEMARKNINGER

Motorhus :
Pakning, LOCTITE FORMETANCH til flanger

Krumtap - Plejlstanger

- Krumtappens aksialspil : ...cceeeeceecssocssonssees 0,07 til 0,27 mm
- Tykkelse pd& skivehalvdele til justering : ....... 2,40-2,45-2,50 mm
- Tolerance for lejepander for krumtap : +0
(Standard : for krumtap : ...ceceeeeevoe. $=49,98 -0,016 mm
To typer ‘o
(Reparation : for krumtap : ...o.eoe... @=49,68 0,016 mm
- Boring i plejlst®ngernes everste del : .......... 19,463 +0,013 mm
+0
- Boring i plejlstzngernes nederste del : ......... 48,655 +0,016 mm
” +0
- Tolerance for lejepander til plejlleje : -0,009 -
(Standard : for plejlleje : ve.eeeeee.. $=45 -0,025
To typer ( i
- (Reparation : for plejlleje : ...oe.... @g=44,70 -0,009

-0,025 mm
Svinghjul :
Fastgjort pd krumtappens forreste flange v.h.a. seks bolte og tre
centreringstappe.
Boltene skal smgres med LOCTITE FRENETANCH.

Antal tender pi sStartKkransen : s....eoeeceeecoeeoss 117

Cylinder :
Der leveres kun en type foringer og stempler. Der findes fire tyk-

kelser af underlagspakninger for foring : bl4=0,07 til 0,105 -
hvid=0,085 til 0,120 - red=0,105 til 0,140 - gul=0,130 til 0,165.
Foringernes placering over motorblok : 0,11 mm til 0,18 mm.

Stempler - Stempelringe :

Stempelpindene er flydende i stemplerne og monteret stramt i plejl-
stengerne. Stemplets monteringsretning er angivet med en pil, der
skal pege i kerselsretning.

Stempelringe
Afmerkningen (eller fabrikantmazrke) skal vende mod stempeltop.

Topstykke :

» Spending : Kontroller at boltene er afmzrket 10-9 pd hovedet, ko-

bes gennem reservedelslageret.
- Skrue og gevind smurt, udfer en forspending pd 4 kgm. (Se

- spzndingsrazkkefelge side 8). 2
- Definitiv spznding : 6,5 til 7 kgm.
Efterspending efter afmontering af topstykke : Lad motoren kere ind-

til tilkoblingen af motorventilatoren og lad den afkele i min. 2 t.

Efterspznding efter 1000 km : Med kold motor, gd& frem bolt efter bolt.
Lesn bolten fuldstendigt, spend den derpd igen (se s. 8 og 9). '

hoved g i mm
Ventiler Vinkel i mm Ventilstamme Lengde i mm
Indsugning 120° 36,8 8 - Z'gég 113,41 ¥ o, 22
= ’
Udstedning 90° 29,3 8 - 0,023 113,56 + 0,45
- 0,038
Ventilf jedre :
En enkel fjeder til indsugning og udstedning.
Tréddens ¢ : 4,3 mm
Lengde under belastning Belastning i kg
41 mm 26 kgm

30 mm 77 kem



Ventilszde og ventilstyr :

Boring af ventilstyr :

—Indsu@ing: ©00000¢850000000000000000060000600006060835a300008 ﬁ=812’022
—Udst@dning: ©000000000000000000600000000000600000000000 %=8+0,022
+ 0

Szdebredde
-Indsu@ing: © 0 000000000 OO0 000OOOOESIOCOOEOEOINOEONONGOGCEOEOEOIOEONTOO 1’45mmmax.
- Udstedning :

© 69000000000 000000000000000000000000000O0 1,80 mm maxX.

Ventilstyring

Knastaksel &
- Leftehojde for knastaksel 2 .eeeseccscscscecsccescees 6,518 mm

- Endeslor (kun en tykkelse £lange) 3 sssssssasasssense 0,07 11 0,17 mn

- Tykkelse for flange H 2000000000000 0600060006000000°000 0O 5,93 + 0 mm

- 0,05
Teoretisk justering af ventil : med en tolerance p& 0,7 mm mellem
vippearm og ventil ved indsugning og udstedning. 5
= Abning, 1NABUERINE 3 o vsicreessiesssses s sssessasvssss’ 5 gO
= Lukiidng, ANdsugning ¢ siciessssosisssisssesvenssssass 36050
- Ibning, udStEANING 2 veeeeeeescosocnscescocossoncases 3650
= Iulming, 0dstplring § cesesssimshvensosvenonvssnninas 5 20
Praktisk tolerance for ventiler (med kold motor) s
- Indsugning :
= JAstelning § sisrsduesnspesennsvanssnssnnnsnnensnnwes 025 Mo

Smoresystem : - Tegnforklaring :

1 - Manokontakt

2 - Oliefilter

3 - Aftagelig by-pass ventil, adgang efter demontering af filtret
4 - Reduktionsventil, returleb til oliepumpens indsugning

Indhold i krumtaphus ¢

-Efter olieskif.t : © 0 0000000000000 000000000060000000000 4’5 1iter
- Efter olieskift og demontering af oliefilter : ...... 5 liter

— Oliekvalitel ¢ eiveevccesococesescscosscesscccnsessse GTS 15 W 40 eller GT 10 W 3G
Olietryk ved 80 grader : .c.cceesecescossccssssscescsss 3 bar ved 4000 omdr/hin

Tarering af menokontakt ¢ cecsissscssssnsssssscavsssnes 0,6 bar

NB : Ved udskiftning af oliefilterpatron, husk da at rense pakningen og
stottefladen p& konsollen.

Ved udskiftning af oliefilter anvendes neglen 8.1403 T.

Kolesystem ¢

Koler : aluminiumselement
Indhold i kelekredslgbet s R Y CAEE R R T liter 500
Procentdel kelerveske til beskyttelse — 15 2 ceeeeeee. 28% 8ret rundt
Termostat af merket Calorstat anbragt pd udgangen for

vand 3 g : ’ . é
- Begyndelsesdbning 2 cececececcecscoscccsccccocscccaces 82o
- Puld Bbning 2 covsscescssenenssesovensransannsusssans 94
Prop for vandbeholder mzrket med gult

- Termokontakt for kritisk temperatur (p& topstykke) : 105
- Termokontakt for tilkobling af motorventilator o
b I alchbion £PE § seespommennsnsananonsnnnsvnsmesnsessnny 87,
P ATDTOOE VOd § wwessnsmsunsnssusshnssesssssssansanssses B2
Rem for vandpumpe : VENTIFLEX 1109

(o}

0000000000000 000060000000006000000000600000 0,10 til 0,15 mm
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REPARATION N° VD2. 100-00 : Karakteristika og szrlige bemzrkninger ang. motor

SPENDINGSMOMENTER

a) Motorophzng :

Fastgorelsesmetrik, venstre stotte pd konsol : ..ceevvveecnenn ceeeses 4,5 til 5 kgm
Konsolbolt for forreste stotte pd koblingshus 2 ceeeececcececessesss 1,5 1til 1,75 kgm
Konsolbolt for bageste stotte p& koblingshus ¢ .eieeecsececccscecaes 2,5 til 3 kgm
Konsolfastgerelsesprop for bageste stotte p& koblingshus ¢ .eeeeeees 4 til 5 kgm
Hojre fastgerelsesstotte ¢ coveceeccne. oot e W s (6 6 ae e cecceccsccsssssessss 2 til 2,5 kgm
b) Bevegelig forspznding :
Bolt for Plejlst&nger: l.‘.'..............l.l....‘....l..'l.lll'... 3,5 til4kgm
Bolt for svinghjulet D& KrumtaD 2 eeeecsecesseccccccssssssassassasss 60,5 5il 7 kam
Lasemptrik for rem pd krumtap (185eblik) 2 seeeeeeeeessesncceaeacess 13 $il 15 kgm
¢) Ventilstyring :
Justeringsmgtrik for ventiler 2 eeceeccecceccccccccccccccscccccconnns 1,5 til 2 kgm
Fastgorelsesmotrik for ventildazksel 2 cceceesscssccsceccscancacncase 1 til 1,25 kgm
Bolt FOr VentilAZKSELl 2 eeeesososesscccsccssssssssscssecscnssssnssssss 0,5 1til 0,75 kgm
Bolt for forkmerdmksel : '.‘......Il..."..........l.'...l.l"..‘l 1til 1’5kgm
Lukkeprop for hul til dornens passage til kontrol af ¢b 2 esnmmneene 2929 til 2,5 K&
Bolt for lm-astakselleje : Ql.......I.l.ll..l.".'..l.......‘......'. 1,5 til 2k@-
Bolt for knastakselhjul og ekscentrik for betjening af benzinpumpe : 7 til 8 kgm
Bolt for LEleotPaimBr 2 ssscssssisissssssnsnsscsnssnnssnnwnnssmunnane Op) bid Oyl Kgm
a) Topstykke :
Bolt for topstykke (tilspendingsrzkkefolge se tegning) «eeeeeeesce.. 5,75 til 6,25 kg
Stottebolt for udstodningsmanifold 2 eeeesecescecccecsccscsssscssass 0,5 til 0,75 kgm
Stottebolt for Karburator 2 cecsscecssesscssccssssssasesssensscsssssce 0,5 til 0,75 kgm
Termokontakt for vandtemperatuTl 2 seseceecessescsccesccsascscssseass 4 til 5 kgm
e) Cylinderhus :
Samlingsskruer og metrikker for gearkasse pa motorhus : ...eeeeeeeee 1,25 til 1,5 kgm
Prop for temning af vand i cylinderblokken : scceeeecececccecsscccees 3 til 4,5 kgm
Bolt for hovedleje 2 eeececsccscssccncocssconsns o R e e eee 5 til 5,5 kgm
Sidebolt for bund-ka.r : ...........l.0........'l.....‘l......'l'.'..l 0’75 til 1’25 kg
Manokontaak‘t for Olietryk : ....I.....ll...l.l.'......‘..l.....l...l’ 4-til Skgm

f) Fastgorelsesmotrikker for udstedningsmanifold & ..ceceecerececcanens 1,25 til 1,75 kg

g) Afkeling :
Bolt for vandpumpe & ssecssssessessnsssonsssossnnrssvnsncsesssssnssse L Bil 1,25 kgm

h) Smoring :

0lieaftapningSPTOD 2 ecoceeccsesescccsssccccssssssncssssoossssscsasngs 2,5 til 3
Bolt fOT PUMPESL & eeveecssscossscccascscscsascsssacassssssssossssss L til 1,25 kgm
Bolt £Or OlicpUMPE ¢ ecccceescsvasccs sescossssscsscacnsssacscscsescss 0y5 til 0,75 kgm
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JUSTERING AF VENTILER OG

KONTROL AF VENTILSTYRING




JUSTERING AF VENTILER

Justering skal foretages med kold motor

1. Afmonter :

- reservehjulet

- fastgerelsesbdndet, som holder selv-
udlufteren og boltene (5) p& behol-
deren (opsaml afstandsstykket), fri-
gor derefter disse elementer og de-
res motortilslutninger. Demonter
kolerslangen (6).
NB ¢ For at forbedre adgangen kan
man ligeledes afmontere luftfiltret
(3) (pas p& evt. forskydning af
silentblokkene) og styrearmen (4),
der holder reservehjulet.

2. Afmonter ventildzkslet (7) og dets
pakning.

3. Juster ventilerne :
Indsugning ¢ 0,10 til 0,15 mm
Udstedning ¢ 0,25 mm

Alternative justeringsmetoder

I - "mulighed"

(Indsugningsventilen i indsugningens
1. fase, udstedningsventilen i sid-

ste fase)

Ventiler vipper pd 1. cyl. - juster 4.
" " 3z, - " 2.
" " 4 . " _— " 1 o
" " 2 . " - " 3 o

IT - "mulighed" - Udstgdningsventiler

fuldt &bne
Juster ventiler
Indsugn. Udstedn.
udstedn. 1. cy. 3. cyl. 4. cyl.
" 3 o " 4 . " 2 o "
11] 4 . " 2 o " 1 . "
”"n 2 . " 1 4 " 3 ” "
Spendingsmoment for kontra-metrikkerne (10)

NB

4. Monter ventildzkslet (7) og dets pakning.
Kontroller, at der ikke er nogen ujavn-
hed p& pakningens flade.

Spendingsmoment for boltene (8) : )
0,5 til 0,75 kem LN
Spzndingsmoment for metrikken (9)

1 til 1,25 kem

5. Monter
- beholderen (1) og dens fastgerelser (5)
- selvudlufteren (2) og dens spzndbind
- kelerslangen (6)

- reservehjulet

6. Juster tomgangshastighed

cyl.

"
"
"

For at dreje motoren :

Szt vognen i 4. gear og drej det ene for-
hjul rundt,

eller drej remskivemgtrikken pd krumtap-
pen v.h.a. en fladnegle.

for ventilernes justeringsskruer : 1,5 til 2 kgm

Anvend verktejet 8.0130.
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REPARATION N°VD2. 112-0 : Justering af ventiler og kontrol af
ventilstyring

Justering skal foretages med

IT -

5.

kold motor.

1.

Afmonter :

NB

reservehjul

fastgerelsesbdndet, som hol-

der selvudlufteren (2) og
boltene (5) pd beholderen

(opsaml afstandsstykket),

friger derefter disse ele-

menter og deres motortilslut-
ninger. Demonter kslerslangen

(6).

: For at forbedre adgangen
kan man ligeledes afmonte-
re luftfilteret (3) (pas
pd evt. forskydning af si-
lentblokkene) og stettear-
men (4), der holder reser-
vehjulet.

&

Afmonter ventildazkslet (7) og
dets pakning.

For stemplet i cylinder 4 til
overste dedpunkt.

Ventilerne vipper :

Mzrket "a" pd svinghjulet skal
vere overfor O pd skalaen.

NB

: For at dreje motoren :
St vognen i 4. gear og drej
det ene forhjul rundt
eller drej remskivemetrikken
p4 krumtappen v.h.a. en flad-
negle.

9.

Juster ventilen for indsugning

pd 1.

cylinder 0,9 mm.

10.

KONTROL AF VENTILSTYRING

Drej motoren nejagtig en om-
gang i den normale rotations-
retning (—») .

(Mod uret, set fra svinghjulet).
For merket pd svinghjulet over-
for O pd skalaen.

M31 tolerancen for indsugnings-
ventil (10) p& cylinder nr. 1.
Denne tolerance skal vare mel-
lem 0,25 og 0,45 mm.

Juster ventilerne pd cylinder
nrs 1l

Indsugning : 0,10 til 0,15 mm
Udstedning : 0,25 mm
Spendingsmoment for kontramg-
trikkerne (11) for ventilernes
justeringsskruer :

1,5 til 2 kgm.

Anvend varktej 8.0130.

Monter ventildzkslet (7) og dets
pakning. Kontroller at der ik-
ke er nogen ujzvnheder pad pak-
ningens flade.

Spandingsmoment for boltene (8)
0,5 til 0,75 kgm.
Spendingsmoment for metrikken
(9) 1 til 1,25 kgm.

Monter

- beholderen (1) og dens fast-
gerelser (5)

- selvudlufteren (2) og dens
spendbdnd

- kelerslangen (6)

- reservehjulet.

Juster tomgangshastighed.



OPERATION
VD2.142.00

KARAKTERISTIKA ANG. KARBURATOR




KARAKTER

Karburator af merket SOLEX, udstyret
ning og en anordning for tomgang med
Type : 32 P B I S A Y7

ISTIKA

med et spjeld for manuel betje-

konstant CO indhold.

» Merket A 101-1
BETEGNELSE MARKE JUSTERING
Forsn®evringsring eceessececccccosocsssosccocss K 25
HOVEAAYSE +vevenneeneennsacnonsscossonsss Gg 127,5 ¥ 2,5
LuftkorrektionsSror «ccecececcooccesoscsscss a 155 ¥ 15
TomgangsdyS€ ceseeeesocccscsosososnscnsossse g 42 t s
AccelerationspumpedySe .eeeecescccscacsss i 40 ¥ 10 /
Naleventil cisssissvsssisansssanvonssness P 1,5 mm
SVOMIMEY ¢ o coovececssossssccsscsossscsssscoscasse F 5,7 &
Dyse for konstant CO indhold scccceccecccs gCo 30
Kalibreringsrer for svemmerhusudluftning Ce 50
Hul i aflebsspjeld((everste del) .suoeeeene g = 5 mm
Skrue for justering af luft .cecccecocens Va
BlandingssKIrue€e ..cce:occeeoscsoosccscocscoscs W
Ber for vacuam [for) cesassvesmesnssnvnsen 1
Boring for justering af tomgangsluft .... 2
Boring for 1luft (konstant CO) ........... 3
Gasspjeld .sscness R ceen L
Ventil for accelerationspumpe dyse ...... 5
AccelerationNSPUMPE oo oeevoeracoscosnnness 6 {
Rer for vandkredsleb ....... B TR 7
Justering af gasspj®eld .....cc0ceceecenen 1°
Kbningsvinkel i tomgang .eccececcosoccescs
Vinkel for postitiv &bning (spjeld
passerer omlebshuller) ..ceeececoseess 12° 4o
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JUSTERING AF KARBURATOR
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KONTROL OG JUSTERING AF KARBURATOR

: Det er strengt forbudt at indstille stopskrue (l) for spjelddbning, idet
denne indstilling er foretaget pd fabrikken med et mikrometer.
(undtagen i tilfelde af justering af karburator pd provebank).

I - JUSTERING AF KARBURATOR

a)

Kontrol og justering af svgmmer s

Vend bunden i vejret p& karburatordzkslet

Placer l§ren (MR. 630-71/9) p& pakningens flade oven pd dzkslet (pakningen
pd plads).

Svommeren skal vere i kontakt med lzren (nileventil trykket ind)

Juster evt. svemmerens position ved at bevege sveommerens holder.

Justering af accelerationspumpens tolerance :

- Anbring en dorn.A ¢ =5 x 0,5 mm mellem gasspjzldets flade og karburator-
spjeldet.

- Skru metrikken (2) les.

- Skru meotrikken pd igen indtil kontakt med pumpearmen.

ITI - JUSTERING AF TOMGANG

- Justering af tomgang : 900 + 50
- 0

mm

Justeringsbetingelser :

Motor renset

Ventiler og tending korrekt justeret

Rent luftfilter

Choker i hvile position

Motor med drifttemperatur (vent p& tilkoblingen af motorventilatoren)

Justering af tomgang med analyseapparat s

Vent til motorventilatoren er standset

Beveg luftskruen (3) for at f4 motoren op p& 900 omdr/min

Juster koncentrationen af CO til 2% a3 0,5 ved hjzlp af blandingsskruen (4)
Kontroller at tomgangshastigheden er 900 omdr/bin. Hvis ikke gentag opera-
tionen.

- Hev verdierne for CO og CO2 p& apparatet og noter dem pd en plade for kor-
rigeret CO. Resultatet skal vere under 4,3% (ilege fransk lovgivning)
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OPERATI ON
VD2.210-00

KARAKTERISTIKA ANG.

TENDING




KARAKTERISTIKA

STRZMFORDELER 3

DUCELLIER ref. nr. : 525 072 C
PARIS-RHONE ref. nr. 3 DA 4 ES 23

Med centrifugal- og vacuumregulering.
Rotationsretning : i urets retning (i urets retning set fra drevet)
Tendingsorden 3 1-3%3-4-2
Statisk forteznding 3 50 for @D
0 + 50

Kamvinkel ¢ 57 - 2

Dwell forhold : 63% = 3%

~~

Disse verdier svarer til en kontaktafstand p& ca. 0,35 til 0,45 mm s
Kondensator for tending 0,22 p F
Afmerket pd kurverne : M ‘96 (graveret pé stromfordeleren)

Centrifugal avancering s Kurve vV 21-3
M 96 ( (A fortznding i grader - N stromfordelerhas—
tighed i omdr/min)
Fortznding ved vacuum 3 Kurve V 21-4
(A fortznding i grader - D vacuum i m. bar)

TENDSPOLE ¢
Mzerke : DUCELLIER
PARIS-RHONE

TENDINGSANLEG 2

Ledningsbetegnelse lengde i mm Modstand (ved 20° C)|
TEndSPOLle eescesoossccsocsccncnces 310mm+%0 43011: 20%
stromfordeler ved cylinder 1 .....| 420 mn +5° 580n, X 20%
Stromfordeler ved cylinder 2 .....| 460 mm + 3 650a & 20%%
Stremfordeler ved cylinder 3 .....| 600 mm + §° 840~ 20%
LS-tremi‘ordeler ved cylinder 4 .....| 650 mm + 1o 910a X 20%

TENDRGR

Af typen med konisk sede.

Spendingsmoment med kold topstykke s 1,5 til 2 kgm (anvend momentneglen 28 301 og
tendrorsnoglen 28 302 T). .

Elektrodeafstand 0,6 til 0,7 mm ’ k
Mzrke og type : Se teknisk cirkulazre. ’



Op. VD 2. 210-00

A M96
15° - T
l #w ’
//
//
10°
LA
VAW §
/
50 j
i :
g . N
0 500 1000 1500 Tr/mn
allumeur
M 96
50
'/
A
A
7
e =
P v
"
7 P M
~
" '/ 4 >
4
NEPZ o 115
100 200 300 m.bars
73 150 225 mm.Hg




e

=7

\

OPERATION
VD2.210-00

KARAKTERISTIKA ANG. TENDING




KARAKTERTISTIKA

STROMFORDELER 3

» DUCELLIER ref. nr. ¢ 525 193 C
PARIS-RHONE ref. nr. s DA 4 ES 23

Med centrifugal- og vacuumregulering.
Rotationsretning : i urets retning (i urets retning set fra drevet)
Tendingsorden ¢ 1 - 3 - 4 - 2
Statisk fortending : 50 for @D
Kamvinkel : 57° I 2° |
Dwell forhold : 63% % 3% C
Disse verdier svarer til en kontaktafstand p& ca. 0,35 til 0,45 mm
Kondensator for tending : 0,22 p F
Afmerket pd kurverne ; M 96 (graveret p& stremfordeleren)
Centrifugal avancering : Kurve V 21-3
M 96 ( (A.fortegdihg i grader - N stromfordelerhas-
: tighed i omdr/min)

Fortending ved vacuum : Kurve V 21-4
(A fortending i grader — D vacuum i m. bar)

TENDSPOLE s
Mzrke : DUCELLIER
PARIS-RHONE (

TENDINGSANLAEG ¢

Ledningsbetegnelse Lengde i mm | Modstand (ved 20° C) |
TENASPOLE +vveenrenrenensensensans| 310 mm * 80 4300 % 20%
Stremfordeler ved cylinder 1 .....| 420 mm * &° 580a * 20%
Stronforddien ol eylinder 2 woves| 460 s T B0 650~ & 20%
Stremfordeler ved cylinder 3 .....| 600 mm * %o 840:1t 20%
Stremfordeler ved cylinder 4 cces. 650 mm + %o 910n.i 20%

TENDROR

Af typen med konisk szde.

» Spendingsmoment med kold topstykke s 1,5 til 2 kgm (anvend momentneglen 12 8301-T o=
tendrersneglen 12 8302-T). (
Elektrodeafstand 0,6 til 0,7 mm £
Mzrke og type : Se teknisk cirkulere.
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OPERATION
VD2.220-0

KONTROL AF OLIETRYK




NB

KONTROL AF OLIETRYK

Lad motoren kere indtil en olietempe= 5.

ratur pd ca. 90 grader opnis.

Stands motoren. 6.

Afmonter reservehjulet.
Afmonter (hejre side af krumtaphus)
manokontakten (1) for olietryk.

7.

Placer samleled 4043-T (kobberpakning)
udstyret med et manometer 2279-T (0
til 10 bar) og en omdrejningstzller.

Kontroller olietryk

Motorens omdrejningstal szttes op pd
4000 omdr/min.

Hvis det drejer sig om en ny motor skal
olietrykket vere 3 bar min.

¢ Det er muligt i takt med de korte
kilometer at registrere en progres-
siv formindskelse i trykket, som
kan n8 0,4 bar.

Afmonter manometret 2279-T, samleleddet
4043-T og omdrejningstzller.

Monter manokontakt for olietryk (1).
Spzndingsmoment : 2 kgm (kobberpakning).
Tilslut manokontaktens ledning.

Kontroller og pdfyld evt. motorolie-
niveau.

~—
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OPERATION
VD2.312-00

KARAKTERISTIKA OG SERLIGE
BEMERKNINGER ANG. KOBLING




Trykfod

SPECIFIKATIONER

MERKE

TYPE

VERTO

180 DBR 255

Progressiv skive

MERKE

ANTAT, FJEDRE OG MERKE

VERTO

4 fjedre (lysegren)
1 fjeder (lysegrd)
1 fjeder (gul)

DimenSioner pé belegning © 0000000000000 000000000000000000000000GF0
Skivenav oool'.o.ttc.ooonooootoooo.oo..ooooatoo;o.nooto.ooco‘...
KOblinngel&gning H kvalitet © 0060000000000 0000€C00000000060006COeEO0 O

Trykleje 606000 00000000060 00006000006000000060000060°0OC0OCGO0S00COC6O0COCEOCIDO0OCO0COGO SO

Frigang mellem trykleje Og trkaOd © 0000000000000 0000600000000000
Pé kOblingSpedal © 0 00000060 0000606000060600000600000000000600000060006000

Kontrol af koblingsfrigang :

SERLIGE BEMERKNINGER

181,5 X 127 x 3,2 mm
27 tender
A 3 S p& begge sider
kugleleje

1+$il 1,5 mm
15 mm

Kontroller ved tryk ( .....)) p& gaflen, at der er en frigang p& mellem 3 til 4 mm
for enden af gaflen (ud for kabelophsng), hvilket svarer til en koblingsfrigang pé
1,5 mm mellem trykleje og trykfod og en frigang p& koblingspedal p& 15 mm .

——r
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OPERATION
VD2.330-00

KARAKTERISTIKA OG SERLIGE
BEMERKNINGER ANG. GEARKASSE




KARAKTERISTIKA

Hastigheder :

NB : Hastigheden er milt med dzk af typen 145 SR 13 XZX, hvis rulningsdistance er

1,720 m.
Udveksling for overferelseshjul 27/3%4 = 1,259

_ Kron- og Hastighed km/t

Gear Udveksling i gearkasse | spidshjul | Totaludveksling ved 1000 omdr/bin
1 (12/37) 3,083 10,984 7,46

2 (17/31) 1,823 (16/57) 6,496 12,62

3 (26/31) 1,192 51562 4,248 19,29

4 (29/24) 0,827 2,948 27,80
Bak (12/21 x 21/34) 2,833 10,093 8,12

Speedometerdrevsudveksling ¢ 22 x 38
IT - Smering :
GTS 15 W 40

— Olie fzlles med motor : Hele &ret : P R
Under = 10 Cs .

ITIT - Gearskift
- Bundgearstang, europzisk placering af gear

SERLIGE EEMERKNINGER

Hoveddrivaksel er monteret i kuglelejer i huset.

- Aksialspil for hoveddrivaksel : forspznding af metrik pd 2 kgm, lesn og efterspznd

til 0,9 kgm
- Den sekundzre aksel er monteret i gearkassehushalvdelene :
- venstre side : i lejepande-halvdele
- hgjre side : i kuglelejer

ALTIGRADE 10 W 30

Differentialelejerne er monteret i lejepande-halvdele, tryksmoring .

SKEMATISK KRAFTOVERFZRING

Fig. 1 : 1. gear
Fig. 2 ¢ 2. gear
Fig. 3 ¢ 3. gear
Fig. 4 : 4. gear
Fig. 5 : Bakgear
Fig. 6 : Frigear

PN
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OPERATION
VD2.330-0

KONTROL OG JUSTERING
AF GEARSKIFTE
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KONTROL OG JUSTERING AF GEARSKIFT

1. Gearkassen i frigear, gearstangens nederste del A i lodret position.

2. Justering af transversal tolerance :

For at zndre gearstangens position p& tvers, beveges trzkstangen (1).
Gearstangen md ikke ramme szdet, ndr vognen stdr i 2. position eller bakgear.

3. Justering af tolerance pd langs :

For at ®=ndre gearstangens position i lazngderetningen, beveges trzkstangen (2).

4. Forjustering af trzkstangen (2) : Samme retning som kugleledene mellem
akslerne 172 X 1 mm.

5. Forjustering af trskstangen (1) : Kugleledenes retning 77° (den ene i forhold

til den anden), lengde mellem akslerne 80 & 1 mm.

o

“8.°T tilfmlde af udskiftning af leje p& konsol, smores denne med KLUBER PROBA 270.
Alle kugleled og silent bloc smeres med MULTIS MS.

[ 4

o
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OPERATION
VD2.3%72-00

KARAKTERISTIKA OG SERLIGE
BEMERKNINGER ANG. TRANSMISSION




KARAKTERISTIKA

- Homokinetisk tripodeled, ved gearkasse side

— Homokinetisk tripodeled, ved hjulside

SERLIGE BEMERKNINGER

Montering :

Pas p8 ved montering af transmissionen ikke at odelzgge tetningspakningen ved

udgangen p& gearkassen. En ddrlig pakning fordrsager tab af motor og gearkasse-
olie. ’

Smegring :

-Fedt: © © 0000000000000 0000060060600600©0600606000060000000 MULTISMS

Spendingsmoment (momentnggle) s

- Megtrik 1 fornav ¢ .cccecescccces . 018 o

(sikres ved l&seblik)

® 8 8 06000000 0 00 23 til 26 km

PN
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OPERATION
VD2.410-00

KARAKTERISTIKA OG SERLIGE
BEMERKNINGER ANG. FORBRO




I. KARAKTERISTIKA

Betingelser for kontrol og justering :

Tom vogn i kereklar position, 5 liter benzin i tanken, kontroller :

- Hbjdén for skal wvere 200,2 Z 10 mn mellem zone A, under vognen og hjulenes
tradepunkt.

- Hojden bag (se op. VD2 420-00)

Sporing (kan justeres) spidsning af hjul fOTtil  eeeevecoceeeees. 1 mm
Kastervinkel (ikke jJusterbar) : veesceeeceeceeceescecceccessescess 20 521
K—P—I—VinkEI (ikke justel‘ba.r) : ® 9 00 92000000000 00000000000000000000 90 20'

KalIIbeI‘Vinkel H © 0000000000000 005000000°0000°0°0050600°00Gc0060GSGC0GT 00 C6GCOIO0ISSEGE S 00 34'

40!
30!

I+ 1+

;

IT. SERLIGE BEMERKNINGER

- Justering af sporing foretages pd venstre forbindelsesstang.

- Kugleled pd nederste bzrearme, og p& forbindelsesstznger kan afmonteres.
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OPERATION
VD2.410-0

KONTROL OG JUSTERING

AF FORBRO




KONTROL AF SPORING

Kontrolbetingelser :

Tom vogn i kereklar position, 5 liter benzin i tanken, kontroller :

- Hezjde for, som skal vere 200,2 ¥ 10 mm mellem zone "A", under vognen og hjulenes
trezdepunkt (p& plant underlag)

- Hojde bag (Se op. VD 2. 420-0)

Kontrollen skal udferes med mekanisk verktej eller med et optisk apparatur :

bilen stdende p4 plant underlag.

Spidsning af hjul fortil : 1 &£ 1 mm

JUSTERING AF SPORING

Justering af sporing foretages ved at dreje forbindelsesstangen (1) efter los-
ning af metrikkerne (2).
NB : Gevindenes lzngde i "a", hojre og venstre side, skal vere ens p4d nzr 2 mm.

Spendingsmoment for mgtrikkerne (1) ¢ 1,25 til 1,75 kem.

o~
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OPERATION l

VD2.420-00 I

KARAKTERISTIKA OG SERLIGE
BEMERKNINGER ANG. BAGBRO




KARAKTERISTIKA

Betingelser for kontrol og justering s

Tom vogn i kereklar position, 5 liter benzin i tanken, kontroller :

- Hzjde bag, som skal vere 306 ¥ 10 mn mellem centrum af akslen for svingarmen

p& karrosseri, og hjulenes trzdepunkt (p& plant underlag).

Spidsning (kan justeres) : ceecccssescsscsscsssccsscssaces 29D Flm

Kambervinkel (ikke justerbar) = © 0099000000900 0000000860000 +101-30'

SERLIGE BEMERKNINGER

Justering af hjulnavslejer :

Slegr mellem metrik og afstandsring efter placering af lejerne ..... 0,01 til 0,04 mm

Fremgangsmide ¢

Spzndingsmoment p& 3 til 4 kgm for navmegtrik spzndes samtidig med at tromlen holdes
i rotation. v
Lgsn mgtrikken.

For metrikken i kontakt med afstandsring, 14s metrikken i denne position.

Anvend et stykke verktsj med afrundet ende, for ikke at sdelzgge bremseringen pé

mgtrikken.

"Hold" under megtrikken under operationen.
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OPERATION
VD2.420-0

N

KONTROL OG JUSTERING AF BAGBRO




KONTROL AF SPORING

Kontrolbetingelser :

Tom vogn i kereklar position, 5 liter benzin i tanken, kontroller

- hejde bag skal vaere 306 ¥ 10 mm mellem centrum af akslen for svingarmen pé&
karrosseri og hjulenes trazdepunkt (pé plant underlag),

- hojde for (se Op. VD2. 410-0).

Kontrollen skal udferes med mekanisk verktoj eller med et optisk apparatur,

bilen stédende pd plant underlag.

Spidsning af hjul fortil : 2,5 & 1 mm

JUSTERING AF SPORING

Jﬁstering af sporing ved langdeforskydning af centralkonsol (1).

Lgsn de fire skruer en hel omgang ( ———— 1)s

Skru p4d stangen B 8.0527 pd verktojet 8.0527-T for at f& centralkonsollen
skudt frem eller tilbage.

En forskydning af centralkonsol pd 1 mm = sporingsendring pd ca. 1,5 mm.
Stram skruerne ( ---)) 4 til 5.
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OPERATION
VD2.450-00

r
KARAKTERISTIKA OG SERLIGE

BEMERKNINGER ANG. AFFJEDRING




AFFJEDRING FORTIL

I. KARAKTERISTIKA

Type "Mac Pherson" med fritlsbene hjul. I hver side en drejelig aksel med sted-
dzmper og spiralformet koncentrisk fjeder. En krzngningsdszmperarm forbinder de

to elementer.

~ II. SERLIGE BEMERKNINGER
Diameter for krangningsdzmperarm 2 secesccesccccccccccssossssassscssss 22 MM,
Krzngingsdzmperarmens monteringsretning er vigtig (se F).

Ved montering :
- Smor lejerne (2) p4 krazngningsdzmperarmen (KLUBER - ref. nr. 79-01-973-067)
- Gennemvediétedpakningen (1) med ESSO TERESO 120 eller SHELL TELLUS 75.

Steddzmpere (ikke adskillelige) :
- Max. afvigelse af stoddzmperstangens tykkelse & ccececescscscscesss 0,5 mm p& 350 m

Fjedre :

Karakteristiké :

- Diambter for £JEdeTrtTEA 2 veveeecsceeceseasescssssossssssssnssasssss 11,2 mm
- Udvendig diameter 2 cesvececcscsvscsccccscssccccsscssssacsssssssaeses 148,35 mm

-~ Antal sSpiraldrejninger 2 secececesescccsccccccccscccsssscssscccscoces [9D

Begge sider skal vere udstyret med fjedre med samme tarering (samme farvemzrke)

Identifikation ¢
- Belastes indtil 252 kg s
- Fjederhojde under 230 mm (1 b1l& og 1 gul)
- Fjederhzjde over 230 mm (2 gule) {
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REPARATION N°VvD2 430-00 : Karakteristika 08 szrlige bemzrkninger ang. affjedring

AFFJEDRING BAGTIL

I. KARAKTERISTIKA

Teleskopaffjedring med fritlebene hjul, i hver side en steddemper og en spiralformet
koncentrisk fjeder. En krengningsdemperarm forbinder de to elementer.

II. SERLIGE BEMERKNINGER

Steddempere (ikke adskillelige) :
- Max. afvigelse af steddzmperstangens tykkelse 2 civevcenenceccannns 0,5 mm p& 350 1

¥

Karakteristika s
-Diameter fOI‘ fjedertré,d: o-o-ooo'o.ooooo-.oooqoloooooo-oo-oco 1l’lmm
—Udvendig diametel‘: oo.oo.ocoa.coolo'..ooonlouo.oooooo-n.ocaooo 129,1!11111

- Antal spiraldrejninger e T T T I I T

Begge sider skal vere udstyret med fjedre med samme tarering (samme farvemsrke)

Identifikation

Belastes til 243 kg
- Fjederhojde under 220 mm (1 grat merke og 1 grent mzrke)
- Fjederhojde over 220 mm (1 grit merke og 1 gult mzrke)
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KARAKTERTSTTKA

Tandstangsstyring
Sporing (spidsning fremad) - Justering p& venstre forbindelsesstang : .... 1 & 1 mm
indvendige NJUL seveeeecesceseosesceonsesnsess 42° 181
Underdrejning (ikke justerbar)
udvendige hjul eeeeeeeeenns R - S
Vendiameter :
— MEL1EM MUTE 2 cissssssvisssossssssssssosssnsansssecassnsnrersnssonnasnne Jyg89 M

-mellemkmtstene © 0 0000000000000 0000000000000000000000C0OCCOCOCO0OCOCEEOCEEOCOEECOEEOO 8,46[11

UdvekS].ingSfOI‘hO].d. 00 @000 000000000 00000000 000000000 0000000000 GCOCECEOIO0OCOCEOE 1/18,36

SERLIGE BEMERKNINGER

Antal tender pl snekke ¥ sississsssssrsinssenparEERBsEREREREEREEES |
Aukal tEnder 8 tEndgbEng 8 suwnsmurrsmsssnennsnsernnsemunnnnnns OO
Opil for tandptangesnslag 2 sssssessssssssissasssosvusnassnsssvs Og0L $11 0,06 mm

Verdi for justeringsskiver : 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,30 - 0,40 -
0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Sidespil for tandstangsSdTev ¢ ccccecscecscsccsccccccs cecesscesses 0,01 til 0,06 mm
Verdi for justeringsskiver : 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,59
Ved forjustering af trakst@®Nger ¢ eeeececessscssscscscsccescsses 316,44 mm
Se Rep.
Pogition lige ud MAM ¢ ceieveveevsssesssssvsosssssssnossnanvsss (4 I VD2 442-1

Retning for rateger i "ligeud stilling" pegende nedad.



Op. VD 2. 440-00
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