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Priifen der Einspritzventile bei Citroén DS 21 und DS 23

Priifmethode

Gepriift wird die statische DurchfluBmenge von Einspritzventilen im
Vergleich zu einem neuen Einspritzventil mit derselben DurchfluB-
menge. Mit den Ventiltasten werden die Einspritzventile einzeln
nacheinander angesteuert. Das ausgebaute Einspritzventil spritzt
den Kraftstoff in ein MeBglas ab.

Durch den direkten Vergleich der MeBwerte entfallen im Gegensatz
zur Absolutmessung die Toleranzen von Druck, Temperatur, Viskosi-
tat des Kraftstoffes und der Batteriespannung, da das neue
Einspritzventil (Vergleichsventil) unter denselben Bedingungen
gepriift wird.

Vorsicht beim Umgang mit Fahrzeugkraftstotfen.
Funkenbildung vermeiden, Brand- und Explosionsgefahr!

Vorbereitung zur Priifung

Voraussetzung: Jetronic-Anlage entsprechend vorausgegangenen
Abschnitten lberpruft. Kraftstoffdruck in Ordnung. Falls notwendig,
Druckregler nachstellen ader ersetzen.

Das Manometer bleibt wahrend der nun folgenden Einspritzventil-
prufung zur laufenden Kontrolle des Druckes angeschlossen.
Alle Einspritzventile vam Saugrohr abschrauben.

Hinweise:

Ausbau der Einspritzventile siehe Abschnitt 5.16 der Anleitung
VDT-W-280/503 mit den Bildern 41, 42, 43.

Das erste zu priifende Einspritzventil von der Kraftstoffdruckleitung
abziehen (Schlauchschelle 16sen) und den Verlangerungsschlauch
(2 in Bild 1) anschlieBen, um das Abspritzen in das MeBglas zu
ermdglichen (Bild 1). Ein neues Einspritzventil gleicher Durchflufl-
menge (siehe Tabelle) an den Verlangerungschlauch anschlieBen,
damit Vergleichsprifwert festgelegt werden kann.

Erforderliche Priifgerédte und Werkzeuge.

Zusdtzlich zu den in der Anleitung VDT-W-280/503 aufgefihrten
Priifgeraten und Werkzeugen werden fir die Einspritzventilpriifung
die nachstehenden Priifgerate und Werkzeuge benotigt:

1 zweiadrige Leitung mit Steckern (Selbstanfertigung; Teile siehe
Bild 1)

1 Kraftstoffschlauch {ca. 1500 mm lang)
1 Schlauchnippel (ca. 30mm lang, 8mm Q)
2 Schlauchbander (dazu passend)

1 MeBglas 600 cm? z. B. 1688 439 517
(Skala von 360 ... 600 cm? Teilung)

1 Vergleichsventil (neues Einspritzventil) mit derselben Durchfluf-
menge wie das eingebaute Einspritzventil (siehe Tabelle) Es muB
nicht dieselbe Bestelinummer haben wie die eingebauten Ein-
spritzventile.

1 Stoppuhr bzw. Uhr mit gut ablesbarer Sekundenanzeige

Bestell-Nr. | DurchfluBmenge

0280150003 357 ... 403 cm3/min
015
024
028
036
D41
043

Die abgespritzten Kraftstoffmengen sind bei der Priifung zu notieren
und mit dem Wert des neuen Einspritzventils zu vergleichen.

Verlangerungsleitung (9 in Bild 1) zwischen dem zu prifenden Ein-
spritzventil und dem Kabelbaum-Ventilstecker anschlieBen.

Je nach Motorart kann evtl. das Teilstlick (Galerie) der Druckleitung
mit den Einspritzventilen komplett vom Motarraum heraus-
genommen werden. Der Anschluf3 der Galerie erfolgt dann uber

2 Verlangerungsschlduche (2 in Bild 2) flr Zu- und Riicklauf, damit
konnen die Einspritzventile an der Galerie angeschlossen bleiben
(Bild 2).

Das MeBglas an geeignetem Platz im Motorraum befestigen bzw.,
aufstellen.

Vorsicht, daB beim Aus- und Einbau der Einspritzventile die Diisen-
nadeln nicht beschadigt werden.

Das zu prifende Einspritzventil wird in das MeBglas gehalten.

Das Priifgerdt EFAW 228 (A) zwischen Fahrzeugkabelbaum und
Steuergerdt anschlieBen. Schalter A in Stellung ,Ventilprifung®
drehen, Schalter B ist ohne Funktion.



Erlduterungen zu Bild 1

1= Manometer in die Kraftstoffleitung schalten

2= Verldngerungsschlauch (400... 500 mm lang)

3= Schlauchnippel

4= Prifling: Einspritzventil

5= MeBglas (600 cm3)

6= Startventil

7= Druckregler

8= Druckleitung

9=zweiadrige Leitung mit Steckern (ca. 1500 mm lang)

Priifung nach Ausbau der Galerie

1= Manometerin die Kraftstoffleitung schalten
2= Verldngerungsschlduche (400 ... 500 mm lang)
3= Galerie

4= Priifling: Einspritzventil

5= MeBglas (600 cm?®)

7= Druckregler
B= Druckleitung
9= zweiadrige Leitung mit Steckern (ca. 1500 mm lang)

Einzelteile der zweiadrigen Verlingerungsleitung

10= 1 flaches Ventilsteckergehduse 1284 485002
11= 2 Flachsteckhilsen 2,8 mm 1284 478 007
12=1 Kupplungsgehiuse 1224485018
13 =2 Steckerflachstifte 1684 480038
14=1 Gummikappe fur Ventilstecker 1280703001
15=1 Gummikappe fur Kupplungsgehiause 1280703012

2

Einzelteile der zweladrigen Verlangerungsleitung

10 =1 flaches Ventilsteckergehause 1 284 485002
11=2 Flachsteckhillsen 2,8 mm 1284478007
12=1 Kupplungsgehduse 1224485018
13=2 Steckerflachstifte 1684 480038
14=1 Gummikappe fiir Ventilstecker 1280703001
15=1 Gummikappe fiir Kupplungsgehéuse 1280703012



Einspritzventilpriifung

Am Prifgerat Taste ,Pumpe* driicken, wenn der Druck steht, Ventil-
taste fiir das Vergleichsventil driicken und Stoppuhr in Betrieb
setzen, bzw. Sekundenanzeige ablesen.

Priifzeit von 60 Sekunden beachten.

Abgespritzte Kraftstoffmenge notieren.

Vor dem Ummontieren des Verlangerungsschlauches auf das
ndachste Einspritzventil muB der Kraftstoffdruck abgebaut werden.
Dazu nochmals die gleiche Ventiltaste ohne Pumpentaste driicken
bis die Druckanzeige am Manometer auf Q steht.

Mit Quetschklemmen die Kraftstoffschlauche abkiemmen. Ist dies
nicht moglich, Schlduche beim Abziehen hochhalten, um Benzin-

AusfluB zu verhindern.

Verlangerungsschlauch an das nachste Einspritzventil montieren.

In gleicher Weise werden alle Einspritzventile gepriift und die Werte
mit dem Wert des neuen Ventils verglichen.

Bestell-Nr. | DurchfluBmenge
0280150003 i 357 ...403 cm3/min
\

015
024
028
036
041
043 |

Die abgespritzten Kraftstoffmengen sind bei der Priifung zu notieren
und mit dem Wert des neuen Einspritzventils zu vergleichen.

Verldngerungsleitung (9 in Bild 1) zwischen dem zu prifenden Ein-
spritzventil und dem Kabelbaum-Ventilstecker anschlieBen. Die
Ventilstecker der iibrigen Einspritzventile werden abgezogen.

Das MeBglas an geeignetem Platz im Motorraum befestigen bzw.
aufstellen.

Vorsicht, daB beim Aus- und Einbau der Einspritzventile die Dusen-
nadeln nicht beschadigt werden.

Das zu priifende Einspritzventil wird in das MeBglas gehalten.
Das Prufgerdt EFAW 228 (A) zwischen Fahrzeugkabelbaum und

Steuergerit anschlieBen. Schalter A in Stellung Ventilprifung”
drehen, Schalter B ist ohne Funktion.

Priifen der Einspritzventile bei Citroén SM

Priifmethode

Geprift wird die statische DurchfluBmenge von Einspritzventilen im
Vergleich zu einem neuen Einspritzventil mit derselben DurchfluB-
menge. Mit den Ventiltasten werden die Einspritzventile einzeln
nacheinander angesteuert. Das ausgebaute Einspritzventil spritzt
den Kraftstoff in ein Mefglas ab.

Durch den direkten Vergleich der MeBwerte entfallen im Gegensatz
zur Absolutmessung die Toleranzen von Druck, Temperatur, Viskosi-
tdt des Kraftstoffes und der Batteriespannung, da das neue
Einspritzventil (Vergleichsventil) unter denselben Bedingungen
gepriift wird.

Vorsicht beim Umgang mit Fahrzeugkraftstoffen.
Funkenbildung vermeiden, Brand- und Explosionsgefahr!

Vorbereitung zur Priifung

Voraussetzung: Jetronic-Anlage entsprechend vorausgegangenen
Abschnitten uberprift. Kraftstoffdruck in Ordnung. Falls notwendig,
Druckregler nachstellen oder ersetzen.

Das Manometer bleibt wahrend der nun folgenden Einspritzventil-
priifung zur laufenden Kontrolle des Druckes angeschlossen.
Alle Einspritzventile vom Saugrohr abschrauben.

Hinweise:

Ausbau der Einspritzventile siehe Abschnitt 9.12 der Anleitung
VDT-W-280/503 mit den Bildern 79, 8O.

Das erste zu pritfende Einspritzventil von der Kraftstoffdruckleitung
abziehen (Schlauchschelle I6sen) und den Verlangerungsschlauch
(2 in Bild 1) anschlieBen, um das Abspritzen in das MeBglas zu
emdglichen (Bild 1). Ein neues Einspritzventil gleicher DurchfluB-
menge (siehe Tabelle) an den Verlangerungsschlauch anschlieBen,
damit Vergleichsprifwert festgelegt werden kann.

Einspritzventilpriifung

Am Prufgerdt Taste ,Pumpe” driicken, wenn der Druck steht, Ventil-
taste fir das Vergleichsventil driicken und Stoppuhr in Betrieb
setzen, bzw. Sekundenanzeige ab_iesen,

Prufzeit von 60 Sekunden beachten.

Abgespritzte Kraftstoffmenge notieren.

Var dem Ummontieren des Verldngerungsschlauches auf das
nidchste Einspritzventil muB der Kraftstoffdruck abgebaut werden.
Dazu nochmals die gleiche Ventiltaste chne Pumpentaste dricken
bis die Druckanzeige am Manometer auf O steht,

Mit Quetschklemmen die Kraftstoftschiauche abklemmen. Ist dies
nicht moglich, Schlauche beim Abziehen hochhalten, um Benzin-
Ausflul zu verhindern.

Verldngerungsschlauch an das nédchste Einspritzventil montieren.

In gleicher Weise werden alle Einspritzventile geprift und die Werte
mit dem Wert des neuen Ventils verglichen.

Hinweise:

Bei 6-Zylinderanlagen vor dem Betatigen der Tasten 1 und 2 immer
den elektrischen Stecker des momentan nicht gepriiften Einspritz-
ventils abziehen.




