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P.S. 03/1985

Kursus for medarbegdere, der er ansat hos
AUTOMOBILES CITROEN's autoriserede varksteder

og forhandlere.

Kurset omhandler:

Gennemgang af motor, gearkasse,

fortej, bagtej og bremser.
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CITROENA Side
Serviceskolen 3
GENERELT:
Cibroeq Pegend.
DIESEL //'\\ mn\)m ‘?{A\ \M'A“&“. BENZIN
KASSEVOGN Chassis KASSEVOGN Chassis
Forerhus Forerhus
1000 l 1300 1300 1000 ', 1300 1300
Tope wetegnelue 280 A50 | 280 B 50 280G50 | 280 A 10 l 280B20 | 2806 20
Kommerciel betegnelse C 25 D Cog
Garanti betegnelse A 50 I B50 | G50 A 10 | B20 | G20
Ferste Produktionsdato Novenﬂne 1981
CV betegnelse (Fransk) 4
Antal sader 10 CV 10 CV 10 CV 10 CV 11 CV ’ 11 CV
Nater s 2 0u3 . 3 2 ou 3 3
bl e U 25/651 (2,5 1) XM7T(1.81) XN1T(21)
4 + Bak 5 4+ Bak 4 + Bak 5 + Bak
D=k (Slangelos) MICHELIN |qpac’sniy, 185 XCA 14 165 XCA 14 185 XCA 14
Daktryk . | -
- For 3.9 bar 3.7 bar 3.9 bar 3.7 bar:
- Bag 4.5 bar 4.5 bar 4.5 bar 4.5 bar
l .
KAPACITETER: (Liter)
Benzintank '70

Motorolie:

- Hele &ret

- 0% - :15°%

- Lavere end +l2°c

Indhold efter adskillelse
" L aftapning

o " udskiftn.

af motorolie og olie-

filter

Mellem MINI & MAXI

GEARKASSEOLIE

Indhold efter adskillelse

Kelesystemet

TOTAL RUBIA S 30
TOTAL RUBIA 20 W 20
TOTAL RUBIA 10 W
5,8
4,4

&D

1,0

TOTAL EP 80/85 w

10,6

1,25

TOTAL GTS 15 W 40

TOTAL GTS 10 W 30
b,s
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IDENTIFIKATION AF BENZINMOTOR

Benzinmotorens fabrikations-
nummer er placeret p& knast-
akselhuset. Det er begranset
af to bogstaver, som muligger

en identifikation af motor-

typen.
XM 7 T--- Identifikationsbogstaver QB
XN 1 T--- " " QC

3

AUTOMOBILESCITROEN | o

KONSTRUKTOR PLADE

a: Serienummer

b: Lasteevne

c: Totalvegt

d: Max. forakseltryk
e: Max. bagakseltryk

(=]

IDENTIFIKATION AF GEARKASSE
(Klezbemerke)

(4 trin:---2 GE 03
(5 trin:---2 GE 0Ok

XM 7 T 4 trin:---2 GE 05
XN 1T 5 trin:---2 GE 06

V 25/651

MOTORNUMMER DIESEL
3 IUS\'e S ;
U 25/651 govdcuee ped,

i\ y
AN\

NN VLS /66T som od cl -

TUVUO.Y%@d.V€M5hpwnq
U25/651. gomedl. Yype. M
ovevﬁymfgybuy A
UAS/660 -6b| galdr. o

CX 95 (Turbe) med tem

4

IHUGGET STELNUMMER

FARVE REFERANCE
(Klebemerke)

d

qQ
S0
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IDENTIFIKATION:

l. Motorens serienummer: 6 cifre, begrenset af to "X",.

2. Motortype: XM7T eller XN1T

3. Motornummer: 1l bogstav efterfulgt af 5 cifre

QB: XM7T
QC:XN1T

) Identifikationskode

GENERELLE KARAKTERISTIKA FOR BENZINMOTOREN:

‘Motortype

Antal cylindre

Placering i vognen
Cylindervolume

Boring & Slaglangde
Kompressionsforhold
Administrativ effekt(FRANSK)
DIN HK
ISO Kw

Maksimal effekt

ved omdr/min

Maksimale drejningsmoment:

DIN mKg
ISO m.daN
ved omdr/min

Specifik effekt DIN HK/1
ISO Kw/1

Motorblok

Cylindre

Stempler

Plejlstenger

Krumtap

Topstykke

Toppakning

Ventiler

Knastaksel

Ventilstyring

169(XM7T) 170(XN1T)
4 cyl. razkkemotor
_ tverstillet
1796cm” 1971cm”
84%81mm 88x81mm
75/ 8/1
10 cV 11 CV
69 78
50 56,5
4800 5000
15,9 15,5
134 15
2300 2500
38,42 39,57
27,83 28,66

Stebejern

Centrifugeret steobejern, vade, lgse.

Aluminiumlegering, 3 ringe
Smede jern
Smede jern, 5 hovedlejer

Aluminiun, med hemisferiske kom-
pressionskamre

REINZ
8 ventiler i topstykket, vippearme
Siden af motorblok

Kede, tandhjul
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KARAKTERISTIKA FOR REPARATION AF MOTORTYPERNE XN & XM:

ToEstxkke

Nominel hejde

Maksimale skavhed

Maksimale bearbejdning

Tilspznding af topstykke (KOLD MOTOR)

-forste tilspanding

-bolt for bolt, lesnes og tilspzndes ,) ’) 2m.daN + ggoo
-tilspendingsrazkkefolge __._ 5 4 : .
FRONT g
Y
Efterspending af topstykke, MOTOR KOLD I ..
(efter 6 timer)
-bolt for bolt, lesnes og tilspandes (\ ,)2m.daN+ggo°

-efterspendingsperioder:

92,50, 15mm
0, 05mm

O, 5mm

’) 5 m.dan

Ny vogn, ny motor
eller ombytningsmotor

mellem 1500 og 2500 km

Motorreparation eller
udskiftning af toppakning

a)-fer kunden modtager vognen:For
opvarmning og 6 timer efter
b)-mellem 1500 og 2500 km

Toppakning

Marke REINZ
Identifikation

Tykkelse 1,1-1,3mm
Placering Inskription synlig

Rektangulere udskzring(l) til
vandpumpesiden
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Ventilsader- Stebejern

Sedevinkler

INDSUGNING XM7T

@A
2B
!
|
i

g

INDSUGNING XN1T

oy 2
[ @A\ =
=
$ L
< 28 -
«0
UDSTODNING

Voo Yelee Rgre (\Ct QH{»F‘\ bene i

_Indsugning,Udstedning

120° ’ 90°
Serie- Reparatio| Toleran-
montering Insmonteri| cer - Ty
1 2 [ng z
+ 0,161
A 43,51 | 43,71 , , :
2 3,61 43 43,81 | 44,01 0136
it =
oszﬁ— 4350 | 43,70 | 4380 | 44 +0,025
D motor XM7-T motor  XN1-T
Bl
*
B o8 42,1 41
a .
* +
2| e 7288 P 10,257 £ 0,05
H 0 :
. ¥ 15’ 15’
a’ o = o
120" 120° 7
. ¥ o
) 16° 40" 70°
+0,137
¢ 7 0
oA 37,01| 37,21 37.31 | 37,51 ilfver
0 t°P=| 37 | 3720 3730 | 37.50 +0,025
stk.
w B ¥ 35
5
) *
£ 3
o| e 6.a62 101
o 0
S _
ol ~ ¥ 15"
g o 00° ~
0
. *
3 15°
#_Ma&l som er opndet ved bearbe jdning

efter sedets montering i topstvkket.
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VENTILSTYR- Stebejern
Seriemonteri Reparationsmontering
ng 1 2
Laengde 58,403 554+0,3
.~y 0,039 0 0
® udvendige diameter 14@2+00Z9 14’29—0,011 14'59-—0.011
0 boring .i topstykke 13,065 + 0.032 14,195 7 0032 14,495 " 8'032
. + 0,022 +0,022,
@ indvendige diameter 802 802 "

* Lagersteorr. ©7.4

'VIGTIGT ! Hvis &t styr -skal udskiftes, er det nodvendigt at udskifte

+ 0,022
0

alle 8 ventilstyr og ventiler.

bearbe jdes efter montering

. X: b 4
Styrets dybde »Inds. udst.
31,6 21,3
= *
O =y
| 7
|
| “f
iy
g //f
\l\ /1)
Udst. 3O 7 Indsg.
AL |
. [ - X
L =
VENTILER
Indsugning |Udstedning
Placering i topstykke 19° % 5 6°+5'
. — 0,025 -0,025
@ ventilstamme &02_0047 8_0940
® ventilhoved 425+0,2 355+0,2
lengde 118,25 112
o + 25 o + 25
Sedevinkler 120 0 90 0
Veail s glleuwm . ON0Wad' 0,95 Vo\d
T&\_"(\mo\i @Y \dee

\ @

1 @
M L
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VENTILFJEDRE

Antal og placering

@ tr&ddiameter

Beskyttelse

Monteringsretning
Lengde, fri

Spirélretning
Kontrolleret hejde

-under belastning(m.daN)

KNASTAKSEL
Antal lejer

Aksialspil

Maksimale ovalitet

VENTILSTYRING
Dobbeltleddet kade
Antal tender pad krumtappens tandhjul

Antal tender pd knastakslens tandhgjul
Hydraulisk k&destrammer

Ventildiagram
ved et teoretisk ventilspil pd O, 7mm

-Justering af ventilstyringen ved hjzlp af

merker pa kede og hjul

8 indvendig 8 udvendig

til venstre

359

3
mgrkebl

ligegyltig

39,6

26,8

4.3
& maling
44

til hejre
39,8 30,7

til,

59

3, tryksmurt
0,05-0,14
0,02

58 led
19tender

38 znder
RENOLD, SEDIS

it 6
ELI 33
FAU 21
ELU 6
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MOTORBLOK- Stebejern

Ho jde p& motorblok
Hojde mellem cylinderens paknings-
flade og motorblokkens everste fl

CYLINDRE- Centrifugeret y
stebe jern
Type PRSI

Ho jden (A)
Hojden (B)

?® Nederste centrerings-
stykke (C) . ]
Cylinderens OVerlag( i for-
hold til moterblokken. ... . . G .
Maksimale forskel p& to .cylinderhojder
Maksimale ovalitet-og konocgitet

i

Cylinderpakninger ( papif'dg'hvide syntétiske fibre)

007-0,14 s& tat

x

2859+0,15
+ 0,045
=0 - 0,015

vadde, lose
0

136,2_1
90,005 £ 0,025

- 0,02
R e

P& 014 som muligt

0,04
0,03

Sterste cylindermil

Pakhinger som skal monteres under cylindre.

{

uden pakning Pakningsmarke Tykkelse
+ 0,039~ +0,045 : : ﬁ 0,70~ 0,105
.+ 0,019~ + 0,038 i : 0,085 0,120
' —0006=+0018 | | 0,106~ 0,140
— 0,095~ — 0,007 0.130-0,165
Sammenkobliﬁg'éylindre/stempler
oStemplerStempelmerk| gCyl.indv.| Cyl.maerke() | Tolerance
_ 83,930~ 83,941 A 84,000~ 84,011 1-hak 5
P meE 83,941- 83,952 B 84,011- 84,022 2 hakker] -
! e XM7-T = YR Fasat ¢ ‘ ’
Hotes 83,953- 83,963 ¢ 84,022- 84,033 3 hakker 007008
! 83,963~ 83,974 D 84,033- 84,044 4 hakken
- 87,025~ 87,936 A 88,000~ 88,011 1 hak ek o
I 87,036~ 87,947 B 88,011~ 88,022 2 hakker . . _
motor XN1.T J ’ -
¢ 87,947~ 87,958 g 88,022 88,033 3: hakkey  900<008
87,058~ 87,969 D 88,033~ 88,044 4 hakker|- - -

¢
i

® nominel

'STEMPLER-Aluminiums legeri, XML

84

M%Tkeriﬁéﬂstemplejs‘top-

(2) merke for stempel/cylindersterrelse

!
CXN1-T
88

B) maerke for stempel/stempelpindstoerrelse

(4) monteringsretning mod kadesiden
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STEMPELPINDE- Overfladehardede

@ Nominel akseldiameter
Lengde

Montering

Sammenkobling stempel/stempelpind

23
74
-fri i stempel og plejl

stang, bremset i stem-
pPlet af to circlips

Stempelpind Stempel
Merke Diameter M&fke(S) Diameter
4 23,005- 23,001 1 23,009 - 23,009
F - . ‘
B e ‘ 23,001~ 22,996 2 23,005 - 23,000
gkl B 22,996~ 22,992 3 23,000 - 22,99
ring ' ' 000=22,995
STEMPELRINGE
ATEEL = KarakteristiKTykkelse Tolerance
1 Kompressionsring ) Brst 1,5 mm 0.203 0,50 mm
1 Skrabering % lmamaaie 20mm | 0404055 mm |
1 Oliering Ekspanderend 3,96 mm 0,253 0,40 mm
+ Monteringsretning:Indskriptionen opad.
PLEJLSTANGER
Materiale Smede jern
Akselafstand 132 +0,07
® Boring, uden plejlstangsleje @53555+8D19
U svafan
Orientering a plejlstang/stem-r
pel
STEMPELPINDBOSNING
Laengde 27
e Udvendig diameter Seriemont. |Reparationsm.
- leveres med en boring som er mindre 24 408 + 0,068 94 7 + 0,068
. . end stempelpindens diameter o + 0,035 '08+0I55
- skal efter montering, bores op til stent=
pelpindens diameter:Tolerance 0,04-0,08mm
@ Indvendig diameter. 23,005+8'013

PLEJLSTANGSLEJER

Materiaie

Laengde
Tykkelse

Lejer i reparationssterrelse, se krumtap

stdl+antifriktions lege-

ring 0
23,40 _ 0.25
1,815 £ 0,003
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KRUMTAP:

Materiale

smede jern
Antal hovedle jesoler 5

Serieslibning af . . . S .

. B . -l L] . .
hovedlejesolor 1. leje 2 eje| 3. leje 4 leje | 5 leje
Diameter 5492 70 1c [ 56,1650 | o 189 70 15857370 | 594160

-y ! —-0,025 ) — 0,015 ! —-0,025 ! - 0,015

+ +

Lengde 37+ 0,07 30 _ 2'3 38 _ 8'3 30 i 8'3 38+0,35
Hovedlejer
Materiale aluminium-tin

+0 +0 +0 +0 +0
Lengde 29,35 —025 21,50 —025 29,5 —025 21,5 —0,25 29,5 — 025
Tykkelse 1,885 £ 0,003
Plejlstangssoler

. 50 0
Diameter ' — 0,016
+ 0:2

Laengde 30,05 0

Bearbe jdning af krumtappen(i forhold tiil ovenstidende mil)

Hovedlejesgoler

Diameter -0,30
Le jepandernes tykkelse +0,15
Plejsstangslejeseler
Diameter -0.,30
Lejepandernes tykkelse +0,15
HovedleJeszle, sv1ngh3u1551del.rep.mullgh. 2.- 3.-

+ 0,07 + 0,07 + 0,07
Lengde 37,10 +0,02 37,15 +0.02 37,20+ 0,02

Krumtappens-aksialspil

Aksialspillet p& 0,08 til 0,20mm ved hj=zlp af 4 halv-skiver, mon-
Tteret pd 1. hovedlejeoverfald.

-p& den indvendige side af overfaldet:2 halv-skiver pPa& 2,30mm

-p& den udvendige side af overfaldet:2 halv-skiver P& 2,30-2,35-
2,40-2,45 eller 2, 50mm

Ved monteringen skal skivernes smoreriller vende mod krumtappen.

g.-
B
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KONTROL AF OLIETRYK

- Demonter manokontakten fra oliefilterkonsollen.
— Monter forskruningen OUT lOM.OhBT(&Qu &gQ*gwf) %mk§@stweden gemy

- Monter et manometer.

VIGTIGT: Kontrgllen skal foretages ved en olietemperatur
pa 90 C.

Ved kold motor (lufttemperatur pad 20 °c)
- Lad motoren. kere med 3500 omdr/mln, og kontroller olie-
trykket 5 minutter efter at den forste motorventilator

har veret startet.

Olietryk ved ca. 90°C.

- ved 850 omdr/min: 2,7i0,8 bar
- ved 2000 omdr/min: 3,3%0,7 bar
- ved 4000 omdr/min: 3,8%0,7 bar

NB: Efterhidnden som vognens kilometertal stiger, kan der

ske et fald i olietrykket p& 0,2-0,4 bar.
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7-07-81-P16-R-A

1

24-06-81-P14-R-A

20
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TENDINGSANLEGET: . - 169 (XM7 T) 170 (XN1-T)
Stromfordeler
Merke - Ducellier
Referance 525303 A
Avanceringskurve M130
Camvinkel (lukkevinkel) 57° 2
DWELL-forhold 63% *3
Statisk fortending 10° .£,0D
AvanceringskurverneS’udvikling, fig.I og II
Tendrer
AC 42 XLS
Merker og typer CHAMPION N9Y
MARCHAL GT 34-5H
Elektrodeafstand Q g
Tilspendingsmoment (tendrer med plant szde og pakning) 25mdaN
Ho jspendingskabler
Merke . Electrifil
Type Bougicord 403
Modstand . 5600 £2 /m
KARBURATOREN : 169 (XM7-T) - 170 (XN1-T)
Karburator
Type 34 PBISA 16
Markering _PEUAZIS
Bestykning
Venturi K 25
Hovedstrédleror Gg 130£5
Tomgangsrer g 445
Dyse for konstant CcoO gCo 35:&H
Luftkalibreringsdyse a 160 £ 20
Accellerationspumpedyse i 50+10
Ndleventil P @ 1.6 mm, kugle
Svemmer, plastic F 5]5
gkonostat Ce 70-20
Indgreb p& demont. karbu..
Fig. Il
@ 4 mm

Fuldt acc.pumpeslag ved en spjelddbning pa:

Tomgangshastighed 800+§0 omdr/min

-skrue Va fia. IV
Tomgangsblanding 9 15+1 %
-skrue W
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Beskrivelse:
l-Lukkevinkel(camvinkel)
2-Abningsvinkel
3-Tolerance

Indledende kontrol.

For pdbegyndelse af en gennemgri-
bende kontrol af stremfordeleren,
skal folgende sikres:
-kontakternes renhed.
-kamfladernes planhed.
Udskift de defekte dele.
Forjuster kontakterne fig.I, til
en afstand pd 0,40mm.

Monter stfemfordeleren i en for-
delerbank.

Fejl:
Den forste del af kurven fig.IVa
starter for tidligt:

-gor den tynde fjeder strammere.

Den ferste del af kurven fig.IVb
starter for sent:

-gor den tynde fjeder losere.

Kontrol af kamsymetrien:
Lad stremfordeleren arbejde i u-
rets retning med ca.300 omdr/min.

Konstater om kontakternes &bnings
tidspunkt(gl gé fig.I, ikke afvi-
ger fra 90 -1~ pd de fire knaster

Kontroller camvinklen.

Juster kontakterne for at opnd en
camxinkel(eller lukkev%gkgl) Pé
63%-3% Dwell, eller 57°23°,

Konstater:

-om camvinklen, mellem 400 og
2500 omdr/min, hejst varierer 3?
-om der opstdr "lysklatter" pi(a)
fig.II (tap p& kontakterne).

Den anden del af kurven fig.Va
starter for tidligt:

-gor den kraftige fjeder stram-
mere.,

Den anden del af kurven fig.Vb
starter for sent.

-gor den kraftige fjeder lesere

Justering af cenfrifugalavance-

Justering af vacuumregulerings-

ringskurven:

Lad stremfordeleren arbejde med
200 omdr/min, placer gradskalaens
O punkt ud for kontakternes &b-
ningspunkt,

Sammenlign stremfordelerens avan-
ceringskurve med den teoretiske
kurve.

kurven:

Lad stremfordeleren arbejde med
1500omdr/min, placer gradskalaens
0 punkt ud for kontakternes &b-
ningspunkt,

Tilslut vacuumslangen til forde-
lerbeznkens pumpe.

Gennemgd variationerne i vacuum-
reguleringens funktion punkt for
punkt.

Sammenlign med den teoretiske
kurve,

NB: Hvis kurven starter for tid-
ligt: Drej da den takkede skive
pd fig.VI i urets retning.Hvis

kurven starter for sent, drejes

der i modsatte retning.

=
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KARAKTERISTIKA FOR DIESELMOTOREN:

Motor: GO‘MQ/Q*\“\Q \M e 6 \J'A‘Lx

-Type (plade p& motoren)=.......................
-Placering........................transversalt,

-Adminestrativ effekt(FRANSK)...................
-Antal cylindre.................................
-Rotationsretning.................til venstre, s
—Boring.........................................
-Slagl&ngde.....................................
—Cylindervolume.................................
—Kompressionsforhold............................
—Indsprejtningsr&kkefalge.......................

_MakSimal effekt nooonooioionuchcotnchINHK 75
ISO kw

-Maksimale drejningsmoment............DIN m,kg 1
ISO m,daN

—Tomgangshastighed........................ 725

-Pumpereguleringcoon0.0.0-...--.....0...--
-Laveste reguleringshastighed ved belastning ...

Kelesystem: Vand+kelervaeske
Smeresystem:

-tryksmering, frembragt ved hjelp af en udvendig

trukket af krumtappen.
-udvendigt oliefilter af typen PURFLUX eller MAN

Brendstofsystem:

Indsprajtningspumpe: ROTO-DIESEL Type UT 100
Referance:R 3443 F 900

Rotationsretning:Til venstre, set fra traksiden

Indsprejtningsdyser af ndletypen.

Anvendt brendstof: Dieselolie

Luftfilter: Udskifteligt terfilter

Brendstoffilter: Udskifteligt, placeret i en udluftningspumpe.

Ventilstyring: Knastaksel placeret i siden af mo

Vigtige tilsp&ndingsmomenter:
A: Bolte i hovedlejeoverfald....................
B Svinghjulsbolte(udskiftes ved enhver demonter
ldses ved hjzlp af LOCTITE FRENETANCH).......
C: Topstykkebolte: 1. tilsp&nding...............
Endelig tilspending..........
Monteringsbetingelse: For montering skal bolthal
gevind smeres med gearkasseolie(E.P.80),
Skiverne monteres uden smering, tappene vendes m
topstykket.
Efterspanding efter 1000 km:Boltene lesnes + omg
Bolte til motorstette...........................

4450275 omdr /min.

-

cegeee. U 25/651
23 ha&ldning frem
o e 10 cv
cenwnny 4

et fra svinghjulss.
cces s 93mm

$e e vmae 92mm

é e e .25OOcm3
ceece.. 22,25/1
ceseees 1o3Y4_2
ved 4100 omdr/min
54,4 v, 4100 " w
5,3 v. 2000 " n
15,1 v. 2000 v n
til 775 omdr/min

cee. 4100 omdr/min

tandhjulspumpe,

torblok.

‘i m.daN
cosee D5
ing og
coeae S
vuw 6
cse e 10,5

s og
od

. 0g spendes 10,5
.l.......2.7

Lo g . ]
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II-SERLIGE BEMARKNINGER

Motorblok : Fig- I
-cylindre boret i et stebejernshus.

(c)Ma&rke for cylinderklasse Fig.II

ed opboring af cylindre, skal det gamle mzrke fjer

Motorblokkens gverste flades aJTilladte skavhed: 0.05 mm maxi
planhed: bTilladte skzvhed mel- : 0,02 mm
_ : lem to bolthuller. maxi
Stempler:Fig.IT - , A
Markep d C. (Piston de Colmar). Meerke A.£F (Associated Enginering France )
Aluminium-bly legering med Fortinnet alumlnlum-bly legering
grafitskoert. Centralt placeret pind
Funktionstolerance:marqueP.d.C.: .. ... .. . . . . . . 0.098 mm_ 0,123 mm

ved skort: marque A.E.F. o Q10mm‘0j2mm

Bogstavet "n" pd forhejningen "d" refererer til klassen. Fig.IITI

‘Stempelhe jde over motorblokkens overste flade: (Bearbegdes af repe-

rateren ved enhver udskiftning af stempler), i forhold til den
nominelle diameter.

Reservedelslageret szlger kun stempler-pinde-ringe i szt med U4 stk.

Cylindre Stempler
Nomi - MarkeCylinderdia|Stempeldiam,.| Stem eldiaﬁ.M&rke Shempe 1y
nel - Pd.C REF. hejde o.
. meter :
diam. cylinder .
Al 93,00 - 93,01 92,887 =92,902 | 92,890 -92,900 1n
% 93 A2 93.01 - 93,02 92,897 -92,912 | 92,900 -92,910 2n 0.50- 0.55
w
A3 93,02 -93.03 | 92.907 -92,922 | 92.910 -92.920 3n
B1 93.25 93,26 | 93,137 -93,152 93,150 -93,160 | B1n
93.25 ' 0.47- 0,52
B2 93.26 _93.27 | 93.147._.93.162 | 93,160 -93,170 | B2n
C :
2 c1 93.50 _93.51 93,387 -93.402 | 93.400 -93.410 | Cin
g | 93.50 : , 0.44-. 0,49
§ Cc2 93.61 —93.62 | 93,397 -93.412 | 93,410 -93.420 | C2n
' D1 93.75 -93.76 | 93.637 -83.652 | 93,650 -93.660 | D1n
93.75 0.41- 0.46
' D2 93.76 -93.77 | 93.647 -93,662 | 93.660 -93.670 | D2n

29,985 mm ~29,999 mm
30.005 mm - 30,011 mm
5¢g

Stempelpind diameter o+ § 4 1 505 6755 8 1635 57 8 16 ol o it mae 8 ot o G5 8 0 S )
Huldiameter i stempel: for . stempekpind ....................
Max. tilladte v&gtforskel pad enhederne stempelpind-stempel .....

(P4 samme motor)
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Stempelringe:Fig T

Mazrke GOETZE

Siden med indgraveringen skal vende mod stemplets top,

(1): Molybdenbelagt kompressionsring.

(2)iskrabering(den skrd kant"b" skal vende mod stemplets top.

(3)1Oliering(spiralringen(h)‘s dbning, skal ‘drejes 180° i forhold
til olieringen (3)'s dbning),

(a): Farvemarkering pa stempelringen viser stemplets nominelle diame-

rer Nominel diameter Farvemarkering
93 Gul
93.25 Gren
93.50 v Hvid
93,75 Violet

Stempelringgabets tolerance:

_Kompressionsring ....... T R S e e s i 908 RS e e s s s S S s e e 0.20 mm_o.45 mm

'_Skrabering ...... L T 0.15 mm _0.40 mm
SHRLEFIIE . | i nrag s s b 10 £ o e e s o 0 5 ) 0.10 mm_0.30 mm
Plejlstang:
cosaralepld{1kle, JASTRERY ...cv fussce.bmnninnn o D pt 0.037- 0,247 mm

“ci¢ Stempelpindbesning .. 30:014 mm= 30.020 mm

Cm$e1:57675nvn—57ﬁ85rnm
Cb%e2:57ﬁ85nvn—57695rnm

X: Marke for plejlstangens klasse(l eller 2)
Afstand mellem hullernes centerpunkt -r-ccciiceeaaiiaLLL,
- Tilladt vagtforskel p& plejistaznger (samme motor)
- Reservedelslageref's&lgér’kun Plejlstanger i szt med h(klasse 1)

Plejlstangslejer(lejesgler):

~Lejeslor F e e S R RN e IR RS s e e e e e s 0.009 mm~ 0,027 mm
f: Lejetykkelse _ _ Krumtap Pifgi; Tykkelse imm
Placering af plejlstang-stempel pa Classe A Ciasse | 1820 7,876
motoren: '
T lasse Il 1.825- 1,831
-smerehullet i toppen af Plejlstan- S & 83
gen skal vende mod stemplets ned- Blasss | 1.945- 1.951
drejede del(indsprejtningssiden). Classe B )
-stemplets neddre jede del(indsprejt- Classe il 1,950~ 1,956
ningssiden): Vendes mod knastakslen
Renovering Classe | 2,070- 2,076
Classe Il 2,075- 2,081 |
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Krumtap:Fig. I
a:Plejlstangssoler

Classe A: ¢ = 54,005 mm -=53,990 mm

Serie
Classe B: ¢ = 53,755 mm =53,740 mm
Reparation @ = 53,505 mm —53,490 mm

b ‘Hovedlejeseler

Classe A: ¢ = 64,050 mm —64,035 mm

Serie
Classe B: ¢ = 63,800 mm -63,785 mm
Repara‘tion @ = 63,550 mm =63,535 mm

e¢iHovedlejets solebredde, . siesrssctisamssbeinisnns 33.995 mm 34,10 mm

X Markering af hovedlejesolens klasse.
Y:Markering af plejlstangsselens klasse.
Mulige krumtapklasser ved se- :-AA

riemontering. - AB
- BA
: - BB
Krumtappens aksialspil(just.bar) ... ........... 0.045 mm = 0,16 mm

I svinghjulssiden er krumtappens tethed sikred af:

-en mjcro-turbine pa& krumtappen.

-en pakddse(red) med micro-turbine lazbe.
Reservedelslageret szlger kun krumtappe af klassen AA,

Hovedle jer:
c:Lejebredde L. 27.62 mm= 27,67 mm

f: ¢ Boring(i motorblok)for hovedleje.......... 68.695 mm~- 68,705 mm
Classe A: 2,306 mm=-= 2,312 mm

Classe B : 2,431 mm = 2,437 mm
Renoverirng2,5656 mm- 2,562 mm
0.021- 0,058 mm

Q:Lejetykkelse ..........................

Lejeslgr

Aksialspil slidskiver:

Classe | 3,10 mm~ 3.14 mm

d:Skivetykkelser Classe I 3.14 mm-= 3,18 mm
(Samme skivetykkelse p& samme """~ Classe L 3,18 mm = 3,22 mm
side af lejeswslen) Classe IV 3,22 mm= 3,26 mm

Z:Markering af klasse
-Skivernes antifriktionsflade skal vere i kontakt med krumtappen.
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‘Knastaksel )
Aksialspil(ikke just.bar)  cceceiiiiiiiiiiiiiienn, 0.05 mm= 0,36 mm
Kamho jde
-Indsugning og udstedning.-.-. ... i, 6.83 £ 0,02 mm
Ventilstyring:
Nav for overferingshjul:
Navplacering i- forhold til motorblok . . j;zfziggsmm

Frigang mellem vippearm o6g ventil(ved kontrol af ventilstyring)
-Indsugning og udstedning - - -ccorrrireiiii T mm

Ventildiagram(set fra svinghjulssiden):Fig. I
A: @verste dedpunkt (@D)

B: Indsugnings &abning efter OD............ o4 153 0 e s 2052’
C: Udstedning lukker feor @D ... .. .. .................. 4012
.................. 33°08

D: Indsugning lukker efter ND
E: Udstadning ébner For. NI coriorionseensiumnisas gs
F: Nederste dedpunkt (ND)

Svinghjul:Fig. II .
8 wvimeiims i B3 1008 % om 3 om0 0 o o n o 98 4 ' 8 6§ 0 8 0N 5 e B 6 1.5 mm maxi

’ +0
L NS SO 0,5_0‘15 mm
i s o ma WS E s G B G 5. E Mie s <o s e e s o o ot a ot e o et e 28 702
0
efter bearbejdning ..................... 27.7 m mini -
o 5 230+grnm

T T ..... 236,5 mm maxi

-Startkrans med 1205tander(Uden skrdt indgreb)(Den ubearbejdede
side vendes mod svinghjulet).

Vippearmsaksler: S68
- Lzngde (Udstedning og indsugning er ens)“'18&85_oj5mm
~Maksimal ovVALIteb ccccreeerieaierintenrenarannnnneenns 1 mm

i ]
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Topstykke:
Tilspwndingsr&kkefalge Fig. I: 1. tilspending ---------- 6 m.daN
endelig tilsp&nding~--1a5jg?N
Origimnalhojde oo 117 o mm
Minimum hejde efter bearbejdning ............. 5 15§ s wa s o mmen 116.3 mm
Maksimal skevhed .. ... . ... ... .. 0.1 mm
Maksimal sk&vhed mellem to monteringshuller . . .. 0.025 mm

Forkamre Fig. II & III

A: ¢ Forkammer B:Krave tykkel- C: ¢’Boring for
se. forkammer
+ 0.05 + 0.05 +0.025

0

35.950 35.9
: 36.065 4,5 36

Serie 26365 86,3

1 mulighed 36.365 4,85 o 36.3

Forkamrene er monteret med en forSp&nding Pé hellem 0,02 og 0,065mm
Forkammerets fremspring i forhold til topstykkets pakningsflade:
0O til 0,03 mm ;

Glederzrenes gevinds‘tgrrelse ................................... M 12 X 125

-Topstykke'med’st@bning til montering af thermisk feler, til
styring af accellereret tomgang.

-Toppakning: merket REINTZ(monteres tor)

m&rke(identifikation indgraveret i pakningens kant)... L 25

~Ventildaeksel:
Oliedampsudluftning indbygget i ventildskslet.
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Ventiler—Styr-Sader:Fig I & IT

A: Indsugning B:Uds todning
a:¢ ventilstamme f e 7.960 - 7,975 mm 8.940 - 8,955 mm
bi@ ventilhoweg = T 41,85 -42,15 mm 34,85 -35,15 mm
c:¢ 1ndv. i ventilstyr 7.990 = 8,015 mm 8.980 -~ 9.005 mm
d: l®ngde pd ventilstyr 563.75~ 54.25 mm 66.75 - 57,25 mm
e:¢ udv. pa ventilstyr
Serie 1. muligheq¢ ~ ° 13.055 mm = 13,075 mm
2+ MULLBNEE. .. 0iinin s sbmsans . 13.305 mm - 13,325 mm
Renovering T 13.555 mm = 13,675 mm
f: Styrets Placering over topstyk- 11.9 mm_ 13,4 mm 9.9 mm_ 11,4 mm
ket: .
9: boringer for ventilstyr
Serie § 1. mulighed ... .. . . 13.003 mm -~13,023 mm
2. mulighed. ... . . . . """ 13.253 mm -13,273 mm
Renovering T S el g e e s o § 1 8 13.603 mm =13,523 mm
h‘boringer for ventilsader
Serie { 1. mulighed 45 mm -45,039 mm 38 mm- 38,039 mm
. mulighed 45.3 mm=- 45,339 mm 38.3 mm- 38,339 mm
Renovering 45.6 mm~ 45,639 mm 38.6 mm _ 38,639 mm
J:¢ udv. p& ventilsader
Serie { 1. mulighed 45,1754 mm -45,179 mm 38.160 mm -38,185 mm
. mulighegd 45,454 mm —45,479 mm 38.460 mm -38,485 mm
Renovering 45,754 mm=- 45,779 mm 38,760 mm -38,785 mm
-Szdebredde e R S B s B e s s s 2,5 mm
-Ventilhovedets. placering i forhold il topstykkets
Pakningsflade: . " o5 0,7 til = O, 9mm
-Sazder og styr er krympet i topstykket, :
Ventilf jedre:
En fjeder pi hver ventil .
TSR ST SN A til hojre
sl NN St S i 4,5 mm
Indv. fj Vi R 25,2 £ 0,2 mm
Antal g O o 6.5
e I A s E 49,4 mm
Lengde under belastning:
ved 2D 20 NS o ey 58w 0 1 g e 40.9 mm
ST a2 N L e 30.9 mm
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Oliepumpe:Fig IIT
Fladen "a" pakkes med LOCTITE FORMETANCH.

Reduktionsventil:Fig Iv,

- Oliefilter:

- PURFLUX, :MAN eller GUYOT +

- Tarering af "by-pass" ventil, 550-50 m.bar.

- Tarering af filterets sikkerhedsventil( ved lav temperatur):
0,3 bar. :

Vigtigt: Inden et nyt filter monteres, skal man sikre sig at
filterpakning og konsol er ren 0g uden skarbe kanter.

- Olietryk(olietemperatur= 950-10500): Prop i oliefilterkonsol.

- Vved 1000 omdr/min: minimum 1 bar.
= ved 3500 omdr/min: 3,7 til 4,5 bar.

- Tarering af fjeder for reduktionsventil:

Sammenpresset lazngde ¢t 31 mm
lengde under belastning:42 mm

Tarering af manokontakt:

Lampen slukker ved et tryk pa 0,800 bar.
Lampen tender ved et tryk mellem .0,675
og 0,475 bar.

ved stigende tryk
ved faldende tryk

TR BN N P W R D W
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Kolekredsleb: .
Med selvudlufter og ekspansionsbeholder
-Pafyldning 5 et 060 46058 e v g £ Prop p& ekspansionsbeholder,
-Niveauw (kold motor) ........................_ ved mzrke p& " i "
-Koleveske (vand+antifrostveske( ....... 106 liter
. —15°C v,28% anti-frostvaske
-Beskyttelse af kredsleb(etikette) --... 3—30°C-Vﬁ0% i i
-Kobberkoler af merket IPRA v
-Afstand mellem keleribber - - - vcvvnu... 1.7 mm
-Kalerdimentioner ......................... 414 X 6263 mm
-Kalefl,ade .................................. 27,5 dm
-Kzlerd&kseltareriné ......................... 1 bar
-Tﬁgmg.%??t.? ...................................... CALORSTAT
-RegeranCe . A A V 24 - Réf. V 6532
-Starter &bning ved: = ... .... .. .. . 78°_;C
Kbning ved 90°C .......... 7.5 mm mini

Vandtemperatur kontakt:(monteret pa topstykkegl »
-Advarsels 'lyser ved:Kritisk temperatur:104-21,5°C,
_Tilsp&ndingsmoment W E BT (S me e e e e derey B T S B B S 4 8 2,8 m.daN

Kalerb;asere: -
=2 el.ventilatorer m. 6 blade(styret af1§?&Fotrins"termokontakt)

" =Mot ffekt pr. IS e e e v S 5 0 L
otations t ea re 2700 tr/mn

_thatiqnshastighed R R AR I T L T T,
-Vingediameter.. . ... 55§ 5 G st e v o S 05 o o e 305 mm

~Rotationsretning(set fra el.motorsiden: Med uret

"Totrins" ‘thermokontakt,. monteret Pa

koleren, . el,ventila 2el,.ventilator
stigende ° ° toE ° °

El.ventilatorerne starter:tpmgpratur i IR

El,ventilatorerne standser:{iigg?gﬁu‘ 83~ £ 2°C 87°+ 2°C

Tilspandingsmoment for "totrins"komtakten: --48'"daN(LOCTITE FRE-

NETANCH)

Komponenttegning:
1. Koler
.El.ventilatorer

. Kelerudluftning

. Selvudlufter

. Thermostat

.Selvudluftningsslange

. Ekspansionsbeholder

- "H" forgrening

- Varmegruppe v :
10. "Totrins"kontakt til styring af motorventilatorer
11. Udluftningsskrue ' -
12. Vandpumpe ’

13. Varmeveksler vand-olie

LWCoOoNOOL LN
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KONTROL AF VENTILSTYRING:

Motoren drejes:

Left vognens ene forhjul og
st gearstangen i hgjeste
gear, drej derefter krumtap-
pen ved hjselp af forhjulet.

Demonter ventildskslet.
Bring stemplet i cylinder nr,
1 i 9D, ventilermnes vippepunkt.

Demonter ventilen for cylinder
nr, l: Fig. 1
-kontra-metrikken(2)
-stedstangen

Lesn indsugningsventilens ju-
steringsskrue og drej vippear-
men sd den stdr lodret.
Placer ventilf jederpressen
3084-T pd& indsugningsventilen
for cylinder nr. 1.

Demonter:

-halvmdnerne og dakslet
-ventilf jederen

Find cylinder nr. 1's ¢D., Fig II

For at undgd at indsugningsven-
tilen falder ned i cylinderen,
skal der monteres en clips pé
ventilstammen,

Monter holderen OUT 10 4060-T
incl. urholderen 5602-T og uret
2437-T

Drej motoren (en kvart omgang)
i modsat retning af dens nor-
male omdrejningsretning og der-
efter i den normale retning,
indtil det nejagtige @jeblik
hvor urets store viser skifter
retning, dette er stemplets OD.
Placer urskivens "O" ud for

den store viser og merk den
lille visers placering op.

Juster indsugningsventilen

P& cylinder nr. 4 til en tole-"
rance p4 1 mm (teoretisk tole-
rance). ’

Drej krumtappen 1 omgang (i
den normale rotationsretning)
indtil @D."vippepunktet"(pla-
cer urets visere i de tidli-
re beskrevne positioner,

M3l igen indsugningsventilen
pd cylinder nr. U4's tolerance.
Tolerancen skal vere mellem
0,05 og 0,45,

Demonter maleuret og monter
ventilf jeder, dzksel og halv-
mdner ved hjszlp af fjederpres-
se 3084-T,

Monter indsugningsventilens
stodstang og kontra-mostrikken

(2)

Monter ventildazksel og pakning.
Tilspaznd meotrikkerne (kobber-

VENTILJUSTERING:
KOLD MOTOR:
Indsugning: O, 30mm
Udstedning: O,20mm

MULIGE JUSTERINGSMETODER:

skiver) 0,7 m.daN.

1

- "Vippemetoden"

(indsugningsventil p&begynder
indsugning og udstedningsven-
til afslutter udstedning)
Placer 1. ¢yl i vippep, justéd. oyl
W oon " n 2 e
" " L |

" " n 3 5

.
"

NP L0

II- Fuldt &ben udstedningsventil .
Juster ventil:
Ventil fuldt

dben: Indsugnbdstedn.

Udstedn., 1. cyl. |3. cyl. 4, ¢yl
" 3.  cy.l4 cyl. | 2. cyl
" 4, cyl|2 cyl. | 1«cyl
" 2. cyl|1 eyl 3. oyl
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Indsprejtningspumpe, dyser og dyseholdere, filter
Indsprzjtningspumpe( med elektrisk stop )Fig. I

BBEIEAE i mmrmps 108 50 s <3 398 TEES e e 2o amt e ROTO-DIESEL
THBEL:  630m0s smore cmms 5B b0 vy 23 TEES S mecrm e mrme s s b uT 100
Referancenummer: . ... ... ... . R 3443 F 900
Rotationsretning_(set fra treksiden):. ........... .. .. .. .. til venstre
Indsprejtning f.0D (statisk):.“., .............................. 24° = 5,12 mm
Pumperegulering: ................................................... 4450 £ 75 omdr,ﬁr
Laveste reguleringshastighed ved belastudnees . soivoicnnn 4100 omdr/min

- Betegnelse

1 Tomgangsarm

2 -Accelerationsarm
3 Dosseringsventil
4 Elektrisk stop

5 Fordelerhoved

6 Nylon filter

7 Cylinder for trykreguleringsventil
8 Stempel for trykreguleringsventil
9 Overforingspumpe

10 Rotor

1 Automatisk indsprejtningsavancering
12 Kamskive

13 Stempler

14 Svingklodser for centrifugalreg.

A ‘Tilgang af brandstof

B Forsyning af indsprejtningsdyser

c Returleb til tank

Indsprejtningsdyser og -holdere:Fig II
Dyseholder (type)s . ......ocovoono . { S8 B R i nenses £y B RKB 45
Dyse (type ) . I T RDN OS

Tarering: Juste-

res pé skruen(9). _Brugt d'y'sehblder : ................ 112+5bar

Betegnelse

Dysespids

Seade

Dysecylinder
Dysestempel

Dysens anlzgsflade
Lukkestang
Dyseholder

Fjeder

Justerskrue

VONDODODWN =

Brendstoffilter:

Merke: ROTO-DIESEL

Hé&ndpumpe med indbygget filter
Filterskift: For hver 10 000 km,

_Ny dyseholde‘r ; 122+8bar

SD 5413
DC 6577
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Indsprejtningen startes 5,12mm eller 24° f.0D.
Ved kontrol og justering af indsprejtningstids-

punktet, se Op.

UT-Di no 144-1 i afsnittet:

Af-

og pdmontering af en ROTO-DIESEL indsprejtnings-

pumpe .

Justering af tilslutningskablerne pad en ROTO-DIESEL UT 100

indsprejtningspumpe.

Justering af accelereret tom-
gang: Fig. I

Kontroller om tomgangskablet
(1) er stramt og om stemplet
(7) er i kontakt med "X".

Hvis dette ikke er tilfealdet,

skubbes stemplet (7) i pilens .

retning (=) ; spznd kablet
(1)og kabelspenderen (2), for
at opnd kontakt med kraven(3).
Afslut justeringen af kablets
stramhed ved hjzlp af omlgbe-
ren (4).

Kontroller om kablet (1) er
lost og om stemplet (5) er i
kontakt med beslaget (6). Hvis
dette ikke er tilfaldet, skift
da sonden for accelereret tom-
gang(placeret pd topstykket).

Fig IT

Justering af tomgang:

Lgsn kontrametrik (15) og skru
(14) i bund.

Lesn kontramgtrikken (8) fra
beslaget (16) for tomgangsar-
men (9). .

Juster tomgangshastigheden til
700X25 omdr/min ved at dreje
pd skruen (3). Spend kontramgo-
trikken (8).

Justering af accelerationsarmen:
Fig. IT

For kraven (1l4) i kontakt med
armen (10), indskyd en skive A
med en tykkelse pad 2mm, mellem
kraven (14) og armen (10).

Drej kraven (14) for at opnd en
forogelse af tomgangshastigheden

'p& ca. 100 omdr/min.

Spend metrikken (15).

Demonter den 2mm tykke skive.

Tomgangshastigheden falder til

normal tomgang.

-Hvis motoren har tendens til at
"stalle", skal skiven monteres
igen og motoromdrejningerne for-
ogges,

-Hvis motoren er lznge om at fal-
de til normal tomgang, skal mo-
toromdre jningerne saznkes.

Justering af accelerationsarmens
bevaegelse (motor standset):Fig.II

Trzd speederen i bund og kontrol-
ler om armen (10) er i kontakt

med bolten (11).

Hvis dette ikke er tilfeldet, skal
clipsen p& kraven (12) flyttes.

Slip pedalen og kontroller om ar-
men (10) ndr tilbage til kraven
(14) og om speederkablet (13) er
lost.

Kontrol af pumpestop:

Kontroller om motoren standser
ndr "tendings"kontakten afbrydes.
Hvis dette ikke sker, skal det
elektriske stop's (elektro-venti-
lens) funktion kontrolleres.

Kontroller den mekaniske stopfunk-
tion ved at dreje armen (9) efter
at have drejet beslaget (16).
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KONTROL OG JUSTERING AF INDSPROJTNINGSDYSERNES TARERING

Provevaeske:-Lugtfri petroleum &
Viskositet:-1-2,5 centistok veg 20°C
Vegtfylde :-0,770-0,810 ved 20 C

Forholdsregler:

Da petroleum har et flammepunkt p& h5OC, er det vigtigt at de
brandsikkerhedsmessige forholdsregler overholdes.

For ikke hdnden ind under petroleumsstrdlen(brug en gennemsig-

tig beskyttelsesskerm).
Dysestrdlens gennemtrangningskraft kan fordrsage alvorlige ska-

der og blodforgiftning.

Justering af dysetryk:

Lesn hztten (1).
Juster dysetrykket sdledes: : + v
Ny dyseholder..................122-é bar

Brugt dyseholdeT.sueseeseesess.11238 bar

Ved et hurtigt, kraftigt tryk ﬁé dysepreverens hdndtag, skal
indspreojtningsdysen give en ensartet forstovning.

Kontrol af tethed mellem szde og dysendl:

Kontrollen skal foretages med dysen monteret loaret, pegende
nedefter,

Rengor dysespidsen med en fnugfri klud.

Padvirk dysepreveren sdledes at der opnds et tryk som ligger 10
bar under dysens tareringstryk. og fasthold dette tryk.

Inden for 30 sekunder m& , md der ikke komme dr&ber fra dysen.
En smule fugtighed pd dysespidsen behover ikke at medfore kas-
sering af dysen.
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AF- 0G PAMONTERING AF EN INDSPROJTNINGSPUMPE (ROTO-DIESEL)
Demonter: omdrejningsretning og derefter i
-batteriets negative kabel. den normale retning, indtil der
-ledningen pa& indsprejtnings- . n&s et punkt som ligger -5,12mm
pumpens elektriske stop. f.0D.Hvilket vil side:
Placer vognens hojre forhjerne 8mm=+5,12mm=2, 88mm péd uret.
pa en buk. Kobl indsprejtningspumpen fra:
Demonter ventildekslet. Fig. III: .
-slangerne(5), forsyning og re-
Demonter kontrametrikken(2) og turleb til tank.
losn justeringsskruen pa vip- -speederkabel, (3)
pearmen for cylinder nr.l's -kabel foe accelereret tomgang(h)
indsugningsventil,
' Demonter:
Ved hjelp af fjederpressen -indsprejtningsrerbundtet.
3084-T presses fjederen sam- -Oliepinden.
men, Vippearmen frigeres, trak- . ) .
kes til siden og stilles lodret. ngonter ind =pre.) Tl ngs punpe s
-Friger stedstangen. - Fige IIL;TV og Vs
-S®&t ventilerne pd cylinder nr. Demonter:
4L i vippeposition(stemplet i -dzkslet (6).
cylinder nr.l1 i @D, kompres- -pumpehjulet (7).
sionsslag). o
-Ved hjzlp af fjederpressen Demonter bolten(10) p8 over-
3084-T presses indsugningsven- I2ringsstykket.
tilens fjeder(l) sammen. Demonter metrikken(9)(hold bol-
Fig., T ten fast ved hjzlp af en"umbraco"
Demonter: nogle).
-halvménerne og dazkslet. Demonter pumpens monteringsmo-
-ventilf jederen trikker (=) (brug en 13mm star-
Find motorens justeringspunkt(0D): ternogle ).
Fig. 1T Frakobel indsprejtningspumpen,
For at undgd at ventilen ikke Demonter eventuelt rerbundtet.
falder ned i cylinderen, m& krum-Klarger pumpen: ‘
tappen kun drejes en kvart omgangFind pumpens justeringspunkt:
i hver retning. Fig. V og VI.
For ydeligere at forhindre denne Demonter dszkslet (8).
fejl, kan man montere en clips Drej rotoren i dens normale om-
pd ventilstammens l&seriller, drejningsretning (pil p& konstruk-
Find cylinder nr. 1's @D. torpladen).
Monter holderen OUT 10 L‘O6O—T Set den "V" formede justerings_
incl. urholderen 5602-T og uret rille over for dekseldbningen
2437-1. (indsprejtningstidspunkt for cy-
Drej motoren (en kvart omgang) i liinder nr.l). i
modsatte retning af dens normale -lacer foleren C9 ipumpen A, S
omdre jningsretning, indtil det den "V'" formede justeringsrille
nojagtige ojeblik hvor urets sto-°0vVer for denne.
re viser skifter retning, dette Monter reorbundtet uden at til-
er stemplets 0D, spende omleberne.
Placer urskivens"O" ud for den :
store viser og den lille viser -

ud for "8" p& urskiven,
Drej motoren (en kvart omgang) i

modsatte retning af dens normale
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Montering og indstilling af ind-
sprejtningspumpen:Fig.I,II & III

Placer pumpen med en ny pakning
P4 motorens forplade, og trak
pumpen vak fra motoren.
Hidndspznd metrikkerne(lange ski-
ver)

Monter bolten(2) i beslaget mel-
lem pumpens bageste del og moto-
ren(h&ndspand boltene(2) og (1))
Kontroller om feleren. C9 er kor-
rekt placeret i rillen:Fig.IITI.
Monter pumpeh julet:FigITI.

Styres ved hjelp af skruen(E)
(8%x100) R

Monter boltene og demonter skru-
en(E).

Placer pumpen med fgleren c9
Placeret i den "V" formede rille,
Spend boltene(=)2,5 m,da.N.
Monter:Fig.III

~urholderen OUT 10 4058-T
-vinkelbeslaget OUT 10 4059-T
med uret C2,

Trek pumpen ind mod motoren, ind-
til urets C2 viser skifter ret-
ning (felerens maksimale dybde).
Spend pumpens fastgorelsesmotrik-
ker 3 m.da.N.

Spend boltene i pumpens bageste
beslag(B):Fig.I.

Under fastspanding af pumpen m&
urets viser ikke bevage sig.

Kontroller pumpens indstilling:
Fig.IIT og 1IV.

Placer stemplet i @D og kontrol-
ler om uret 2437-T er korrekt
Jjusteret,

Drej krumtappen en kvart omgang
baglazns og derefter i den norma-
le rotationsretning, indtil pum-
pens indvendige justeringsm&l n&s.
I denne position skal uret 2437-T
vise indstillingsverdien 5, 12mm-
0,03mm., f.@D,

Hvis mdlet ikke er korrekt, skal
bPumpens montering omjusteres.

BEMARK: Hvis pumpen er trukket
helt ud til siden og Justerings-
mdlet derfor ikke kan opnéas, er
det nedvendigt at flytte pumpe-
hjulet en tand.’

Demonter:Fig.III, IV og V,
-ur og holder,

Monter daksel og pakning p& si-
den af pumpen.Plomber dzkslets
bolte ved hjzlp af tangen C5.

Monter dzkslet foran indsprejt-
ningspumpens hjul(glem ikke
kobberskiven under dzkslets ne-
derste bolt). :

Demonter ur og holder til kon-
trol af stemplets @D.

Monter ved hjelp af fjeder-
pressen 3084-T:Fig.V,

-ventilf jederen
-fjederd=zksel og l&se(halvméner)

Monter:
-stedstangen

-vippearmen
-kontrametrikken p& indsug-
ningsventilens justerskrue.

Juster indsugningsventilens to-
lerance (0,30mm, kold motor).
Monter rerbundtet pd indsprojt-
ningsdyserne og fastspaznd alle
rorbundtets omlebere 2,9 m.,da.N

Fig.VI:

Monter, pa indsprejtningspumpen,

forsyningsslangen(5) og retur-

slangen(h).

Tilslut ledningen til det elek-

triske stop.

Placer oliepinden.

Tilslut:

-kablet til accelereret tomgaflg
6}

-éablet til speederen (7).

Juster indsprejtningspumpens

kabelforbindelser (se Op. UT-Di

144-0)

Monter ventildakslet.

Tilslut batteriets negative ka-
bel.

Udluft brendstofsystemet (se Op
UT-Di 144-0),

Juster den accelererede tomgang
(se Op. UT-Di 144-0),

Tag vognen ned fra bukken.
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Udskiftning af en indsprejtningsdyse:Fig.I.
Kobberskiven (1) og pakningen (2) skal udskiftes ved enhver de-
montering af dysen. :
Respekter skivens(2) monteringsretning (se skitse),

Smer kobberskiven(l) og pakningen(Z) en smule, for de monteres pa
P& dyseholderen. (TOTAL MULTIS)

Tilspendingsmoment for dysemeotrykker (flad skive og fjederskive)
2,4 m.da.N.

TILSPANDINGEN AF MOTRIKKERNE SKAL SKE PROGRESSIVT 0G SKIFTEVIS,
FOR DERIGENNEM AT SIKRE EN KORREKT PLACERING AF DYSEHOLDEREN,

UDSKIFTNING AF BRENDSTOFFILTERPATRON "C.A.V, ROTO-DIESEL":Fig,II

Bemerk .
Filteret m& ikke renses, men skal udskiftes (felg service-
skemaet ),

- Ved montering er det vigtigt at sikre sig at pakning og dzksel
er korrekt monteret.

Glem ikke at fjerne pakningen(j) og at seorge for sazdets renhed. {

Skruen(4) skal tilspendes moderat.....c.0000000uv..1 m.da.N.
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KObliI’lg..-....-.

Type.o..oooioooo
TI"kaOd....-.-o-

Vandring.:sevsess
Koblingsnave....

Farvemerkning...

Belazgningstype....
Udvendig diameter., .,
Indvendig diameter,
Udrykkerlej€eoseoeseos

Svinghjulsbolte:

Tilspendingsmoment.,

Svinghjulsbolte udskiftes
LOCTITE FRENETANCH
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KOBLING

Benzinmotor Dieselmotor
Teor enkeltplade
215 DBR 450 235 DBR 450
VERTO 363 730 VERTO 363 731
8 mm 39 mm
VERTO 366 133 . - - VERTO 365 525
G12A M (D 62 Y) 33 AX
5 2 gul fjedre
6 lysegronne 2 bld fjedre
fjedre l 2 grd fjedre
' FERODO 755 B
215 mm 228,6 mm
145 mm 155 mm
selvcentrerende
6,75 m.daN S m.daN

ved demontering og monteres med

Koblingspedalen har ingen frigang,da tryklejet hviler konstant
P& trykfoden. Lejet bliver holdt fast af pedalens returf jeder,

Ved justering skal koblingspedalen std lige s& hojt som bremse-

pedalen., Pedalhgjden justeres p& koblingskablet,

Lo
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GEARKASSE

4 trins gearkasse monteret p& 1800 cm3 benzin og 2500 cm3 Diesel

) Reduktion . Km/timen ved
Gear Gearudveksling N Totaludveksling 1000 omdr/min.
1 (11/41)0.2683 0.0562 6.38
2 (18/35)0.5143 0.1078 12,22
(13/62)
3 (28/35) 0,800 0.2096 0.1677 19.09
4 (35/29) 1,206 0.2530 28,69
M.AR (13/41)0.3170 0.0665 7.54
Speedometerdrev udveksling :15X29

®

©

165 XCA 14 med en rulleradius p& 1,89 meter.

Gearenes placering i 4 trins gearkasse:

@)

[\
©

Ovenstdende skema er beregnet med folgerfie dekmontering:
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L4 TRINS GEARKASSE

4 m.daN s £ | e AP T

[14 m.don |

\\K\ N\ X

) Ty

7/ 7

— — - -~ . 4 -
/\ \\ \\;(\‘\\ ) == —
. |] 1 P
=~ - v N
= Ly N
3 N 177 VNN
il Wit 7 NN 977 7 0N
& AR .
S P8 1 | PO 5 oy e 1V
&
g £, ) T -_q[.__ D] EYE | R . R 1
'y
2 - : L
s 2\ AN /7 %7
s NS AR N ek
— 74
\
AN AXERN AN AN v 7 ) 3
/, N\ 5 ~_\.‘ - 7 \\
B N v 1 2,3 m.daN
\ '\\\ A\ B A\ \ | S
RN //,¢ ! g /;
R < i, 1
lZOm.daN 1840k L “ Diese
; 3 «
\.‘:1 .
4 \ W] Sea?/ ,
= - pd |
__— % o0 ) % |
) g
l 2,8 m.daN s
“
/ P, ‘
| / )

A = to forskellige differentialelejer for Diesel og Benzin

e e AL A A e 8. U 4 N
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5 TRINS GEARKASSE

2,1 m.daN a
C— 1
20 m.daN < f N
. ) =
20 m.daN | N >
R G Ve
\§ :\\ 74 /;/ A 1
MO 0 e S @
/(i§\ 744 k. N
2 A\ \
5% - N
/ ‘ : N
d
Z
- — ——g— »
S
_c N
d
s A
b
Tegnforklaring: Spillerum:

A = to forskellige typer differentialelejer ..

fiberskiver p& siden af

= ldsering for synkronnav

o A o0 T P QoW
]

5 gear synkromesh af typen LANCIA ,.......
5 gear synkromesh af typen CITROEN,......

= stop for rulleleje pad primzraksel ,,......

planethjul...lﬁﬂ.."

= justerskive til forspending af differentiale

® ®6 00 0000 000800 00000 0 00

= to halvméneskiver som stop for sekundazraksel

ee0,05 mm max,
ee0,10 mm ca.

ee0,15 mm total
..0,05 mm max,

«e0,05 mm max.
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GEARKASSE  C\\\gacn O )
3 benzin og 2500 cm3 Diesel

5 trins gearkasse monteret pd 2000 cm

af type 1300

Reduktion Km/timen ved
Gear Gearudveksling gear Totaludveksling | 1000 omdr/min.
1 (11/41)0.2683 0.0519 6.2
2 (18/33)0.56143 0.0995 11.9
3 (27/37)0.7287 (12/62) 0.1412 16.9
0.1935
4 ® (32/31)1.032 0.1998 23.9
5 (43/33) 1.303 0.2522 30.1
M.AR (13/41)0.3170 0.0613 7.3
Speedometerdrev udveksling 1:10/20

Ovenstdende skema er beregnet med felgende dekmontering:

185 XCA 14 med en rulleradius pad 1,97 meter.

Gearenes placering i 5 trins gearkasse:
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GENERELT OM GEARKASSE

Gearkasseolie...............-..............TOTAL EP 80/85 W
IndhOldQ...onn.0..0.000‘.0-l00000!.‘!0.‘.00‘.....1,25 liter

Difference mellem marker Pa oliepindeessssssvssss0;15 Iiter

Gearkassehusene for 4- og 5- trinsgearkasser er ens; pa
4 trins gearkassen er 5. gearhuset tomt,

P& DIESEL @r der P& gearkassehuset monteret en remdrevet
vacuumpumpe til bremseforsterkeren.

Reparation af gearkasse igvrigt er identisk med CX.

U&prmq(\m\_ gl fyldes well, olie. glee wadocalis.
e den an \dxwe
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TRANSMISSION

Kardanner med homokinetiske led p& hjulside og tripodeled

P& gearkasseside.

8
Hojre kardan er med stetteleje, som er 1ldst af to bolte i

bundkarret,

Tilspandingsmoment for moetrik P& NaAVieeesssssssese 50 m.daN

VENSTRE KARDAN

HOJRE KARDAN

1 = Udluftningsring
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FORT@J
Sporing
® Kaster (Jjusterbar)

Ccamber (ikke justerbar)

toe-in 1 - 3 mm

1050’ - 2050’

Dzktryk
1000 1300
For 3.9 bars 3.7 bars
Bag 4,5 bars 4,5 bars

Der findes kun een type stoddemper.

Fortej af MAC-PHERSON type med dobbeltvirkende steddemper

centralt monteret inde i en skruef jeder.

Fjedrene er forskellige for BENZIN og DIESEL.

FJEDRE:
BENZIN DIESEL
Fjederdiameter (mm) 16 16.8
Antal snoninger pa fjeder 5

Snoretning pa fjeder

hejre om

Fjederhesjde ubelastet (mm)

~ 390 ~ 383
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Justering af sporing:
Styretejet stdr i ligeudstilling ndr de fritliggende stykker
Pd tandstangen A og B i henholdsvis venstre og hejre side har
folgende mal: A = 52 mm .

B = 77 mm
Nar sporingen justeres er det nedvendigt at dreje gevindstyk-

kerne lige meget i venstre og hejre side..

Tilspendingsmoment pa kontramatrik...................4,5 m,daN

Caster justeres ved hjelp af skiver, som er monteret P& de
forreste strazberarme (ved a p& billedet). Hver skive miler

2,5 mm,

B1-1067 [=£521 Q@ ¢

T
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TILSPENDINGSMOMENTER - FORT@J

—J

18 m.daN

( 7 m.daN
’ o
/// et )
;" - L
" ot
/" [
| '
,/‘/ “\\\
4 =
N\
=\

12,5 m.daN

l / E J
3 . K =
i
%
RN “
2 D N r'
7

10 m.daN

P

1,000 - 1,025 - 1,050 - 1,075 - 1,10 - 1,20 -
1,30-1,40-1,50-160-170-180-190-
2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 mm

UT. 431
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BAGT@J

Sporing ( ikke justerbar)

Bagteoj med almindelig dobbeltvirkende
fjedre.Fjedrene bestar af fire blade,
blade) er konstant wvirkende, og de to

ket effekt; disse aktiveres forst ved

01 mm
steddempere og blad-
hvoraf de to (hoved-
sidste er med forsin-

en vis belastning.

Ubelastet

UT. 43-5
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TILSPANDINGSMOMENTER - BAGT@J

UT. 43-2 !

4
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TILSPANDINGSMOMENTER -

STYRETQJ

Fastspending af rat péa rataksel.cceecescsscesscscsssssseeceesd modaN

Ratstammehus pé karosseri.-..ntcooa'cu.o'c.oo..o.n.-o.to.}‘" mtdaN

Kontrametrik til justering P8 KarosSSeTi..eseeececosecceseesb m.daN

|

[

HHEESNRS EFES @S =n =

| Bk
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BREMSER

Tom Vogn Shel  Letmse Lo - R0 Ry Pol Lag brtme er

med 4 ald ‘\\\k\p, Wan yusteses yed Nale od Legrensexvents

To kreds bremsesystem med skiver for og tromler bag.
Handbremse virker pd baghjul ved hjzlp af kabler.

To kreds hovedcylinder med vacuum-forstzrker,
Hovedcylinderens bageste kreds foder forbremsernes overste
stempler (diameter = 38mm), sémt bagbrémserne.
Hovedcylinderens forreste kreds foder forbremsernes neder-

ste stempler (diameter = 48mm).

)

l t-9vin
~N

o \»ou\’l@b“j(‘
5\30’\(\\&“. \'\ Wi—ﬁ
sl ans € Redhoe

1. Forbremser (skiver)

2. Bagbremser (tromler)

3. Begrznse til bagbremser (lastafhangig)
4, Vacuum-forstzrker (Mastervac)

5. Hovedcylinder

6. Vacuum-pumpe (pd Diesel)

:

== =

|
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HOVEDCYLINDER
Indvendig diametern.oooo.O.oooooon‘oouc.onooo022’225 mm
Slagl&ngde Pé. Stempler...-...................19 + 17 mm
BREMSEFORSTARKER
Typeoo...cooooooco.o.c‘--ooo-ooonoooo.'o.oooo.MaSter—VaC
Diameter pé forst&rkercooooo00-000000-000008" (203,2 mm)
Stedstangens tilbagetrzkning
i forhold til hOVedcylindeI‘..............-..0,3 - 095 mm
Dette mdles fra den plane flade pd Master-vac’en til
Justerskruen (4), a afstanden 0,3 - 0,5 mm.
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CITROENA

Serviceskolen

FORBREMSER

Kalibertype...Q..u.t.o.....n..l..'a..ol.o.unG’irling

Bremseskivediametereeeceococssscscsccsscssscssseeses255,5 mm

BremSGSkivetYKkelse.oo--o-.o.-0'000'000.000000016 mm

Minimumstykkelse...................-........14,7 min

Overflade p& bremseklodSeTeccessssececssssed x 46 cm

Samlet bremseflade.o..000.‘0...00.0..0.....0.1814' cm

Stempeldiameter i bremsekaliber...ece.e...48 + 38 mm

Minimumstykkelse p& bremseklodSer:cseesssccsses2 mm
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BAGBREMSER

TYPCoeeosssossosscsssssscscssse
Tromlediameter.cecscsecccosccoe
Max. bearbejdningesceecceecses
Hjulcylinderdiametereeseceeee
Overflade pd bremsebakker..

Samlet bremseflade€.cececsececes

esGirling

occo25h’
v e 25 8
22,225

L x 69,2

0000278

mm
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€. 25 NY MODEL!

C 25 vareﬁognsprogrammet bestar af felgende modelﬁarianter:

-C25 looo benzin UA1AC BE
-C25 looo diesel UA3AC BE
-C25 1300 diesel UB3AC BE
-C25 1300 diesel (forhejet) UB3AC BE
'. -C25 1300 diesel (forhejet/forlanget) UB3WC BE
= 25 13up diesel (dobbelt kebins/ehassis) UG3VC BE
-C25 1300 diesel (kort chassis) UG3ZC BE
-C25 1300 diesel (langt chassis) UG3ZC BE
-C25 looo diesel (Combi Club) UA3FC BE

Generelt sémtliqe modeller:

-Stofindtrak

-3 forstole

-Kassevogne har hejre skydeder (dog ikke C25 forhejet/forlenget, der
< har 2 sidehazngslede dere i hajre side)

"@-C25 looo benzin og diesel har &4-trins gearkasse
-C25 1300 diesel har S-trins gearkasse
-C25 looo diesel Combi Club har S-trins gearkasse

-C25 kassevognen har kabineadskillelse
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C_25 2 -5-0
looo looo 1300
Benzin Diesel Diesel
MOTOR
Antal cylindre 4 4 4
Boring -.slaglengde3(mm) 84-81 93-92 93-92
Cylindervolumen (cm”) 1796 2500 2500
Kompressionsforhold 7,5/1 22,25/1
Effekt KW/ISO omdr./min. 51-48o0 54-4250 54-4250
Effekt HK/DIN omdr./min. 69-4800 75-4250 75-4250
Drejningsmoment M,daN
"+ omdr./min, 13,4-2300 14,9-2250 14,9-2250
"qe,jningsmomemt KgM/DIN ]
dr./min. 13,9-2300 15,7-2250 15,7-2250
Krumtap, antal lejer - 5 - 5 : 5
Afkeling kelervaske kelervaske kelerveske
TRANSMISSION
Gearkasse manuel manuel manuel
Kobling Ter enkeltpladet
Antal gear 4 4 5
Kron og spidshjul 13x62 13x62 . 12x62
Hastighed km/t ved looo o,
motoromdr./min. 1. 6,4 6,4 6,1
2. 12;2 12,2 11,8
3. 19,0 19,0 18,7
4. 28,7 28,7 23,6
3. 29,8
Bak T3 9 145 753
HIJUL & DEK
Dzk for/bag 165 R 14 165 R 14 185 R 14
Rulningsdistance (m) 1,89 1,89 1,97
STYRETAJ
Type Tandstang
Udvekslingsforhold 1/25;2
Max. ratudslag 4,4
Diameter rat (mm) 430
Vende @ mellem kantstene (m) 11,40
Vende. mellem mure (m) 12,30

BREMSER

Skivebremser for, tromlebremser bag.
2 uafhangige bremsekredsleb. Hej-
tryksbremseforstarker. Lastafhengig
bremseregulering pad bagaksel.
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looo looo 1300
Benzin Diesel Diesel
AFFJEDRING Foran Spiralfjedre med indbyggede
hydrulisk teleskopsteddzmpere.
Bagﬁed: Lzngdegdende 4-bladede fjedre,
hvoraf to med forsinket reak-
tion. Hydrauliske steddampere.
ELEKTRISK ANLAG
Batteri (Volt/Ampere) 12-275/55 12-440/88 12-440/88
.}enerator (Watt/Ampere) 750-50 looo-72 looco-72
MAL & VOLUMEN
Rumidhold (m°) 6,50
Lzngde-bredde (m) 4,759-1,965
Hejde-Akselafstand (m) 2,096-2,923
Hjulafstand for/bag 1,682-1,650
Indv. langde/hejde (m) 2,680-1,519
Max. og min. varerumsbredde (m) 1,715-1,220
Bagders max. hejde/bredde (m) 1,372-1,314
VEGT (kg)
Egenvaegt-totalvagt 1380-2450 1480-2550 1495 -3100
Lat-totalvagt incl. anhanger lo70-3850 lo70-4050 1605 -4600
Anhanger uden/med bremser 690-1bo0 740-1500 745 - 1500
gtfordeling: max. for/bag l460-1460 l460-1460 1550-1680
ax.tryk pd kugle-bagage-
barer 50~ Z2oo0 50- 200 50- 200
KAPACITET (liter)
Benzintank 70 70 70
Motorolie/gearkasseolie 3:5/1,25 4,441,425 §,8/1,25
YDELSER
Tophastighed (km/t) 125 122 124
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